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تحديد المخاطر ( قطاع الهندسة المدنية )


الموقع : ادارة ورش النجاره والمشغولات الخشبيه (قسم النجاره)
	النشاط
	الـخـطـــر
	وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة           
	وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية          

	اولاً: حجر جلخ ثابت لسن
المعدات اليدوية
	· مخاطر ميكانيكية .
· تطاير أجسام صلبة .
· انحصار أكمام الأوفرول بين حجر التجليخ
	· العمل بحرص و إبعاد الأطراف العليا عن منطقة العمل 
· تركيب أنواع معتمدة من أحجار التجليخ .
· ارتداء نظارة الوقاية .
· عدم ارتداء ملابس و اسعة أو فضفاضة .

	· تركيب مسند و وجه واقى

	ثانياً: - عدد 8 تزجة  نجار .
	· مخاطر ميكانيكية .
	· استخدام عدد يدوية مناسبة للعمل .
	

	1-  استخدام معدات النجارة اليدوية
- شاكوش , مكدة , ...إلخ
	· حواف حادة .
· اصابة الأطراف .
· 
	· ارتداء قفاز للأعمال الشاقة .
	

	2 استخدام أدوات كهربائية
	·  مخاطر ميكانيكية .
· تطاير أجسام صلبة .
· اصابة الأطراف .
· 
	· ارتداء نظارة الوقاية .
· العمل بحرص وبأفراد  مدربة .
· ارتداء قفاز للأعمال الشاقة .
· 
	

	3 الوصلات الكهربائية
	· مخاطر كهربائية .
· التعثر .
	· جميع التوصيلات سليمة و معزولة .
· مراجعة التوصيلات الكهربية بصفة دورية.
· مراجعة التوصيلات الكهربية بصفة دورية 

	· مراجعة التوصيلات الكهربية بحيث تكون 
· مجاورة لمكانالعمل بدون قطع الممرات


	النشاط
	الـخـطـــر
	وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة           
	وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية          

	ثالثاً ً: تزجة تجهيز سلاح المنشار
1 - سن سلاح المنشار باستخدام المبرد
	· مخاطر ميكانيكية .
· حواف حادة .
· اصابة الأطراف .
	· استخدام عدد يدوية مناسبة للعمل .
·  ارتداء قفاز للأعمال الشاقة .
·  ارتداء نظارة الوقاية .
	· 

	2-  تخزين ألواح الألوميتال فوقتزجة العمل
	· سقوط أجسام صلبة من ارتفاع
	· 
	· دراسة امكانية نقل مكان التخزين. مراجعة متانة و تثبيت حوامل التخزين
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