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تحديد المخاطر ( قطاع الهندسة المدنية )


الموقع : ادارة ورش النجاره والمشغولات الخشبيه (قسم النجاره)
	النشاط
	الـخـطـــر
	وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة           
	وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية          

	اولا: حجر جلخ ثابت لسن
المعدات اليدوية
	· مخاطر ميكانيكية .
· تطاير أجسام صلبة .
· انحصار أكمام الأوفرول بين حجر التجليخ
	· العمل بحرص و إبعاد الأطراف العليا عن منطقة العمل 
· تركيب أنواع معتمدة من أحجار التجليخ .
· ارتداء نظارة الوقاية .
· عدم ارتداء ملابس و اسعة أو فضفاضة .

	· تركيب مسند و وجه واقى

	ثانياً: - عدد 8 تزجة  نجار .
	· مخاطر ميكانيكية .
	· استخدام عدد يدوية مناسبة للعمل .
	

	1-  استخدام معدات النجارة اليدوية
- شاكوش , مكدة , ...إلخ
	· حواف حادة .
· اصابة الأطراف .
· 
	· ارتداء قفاز للأعمال الشاقة .
	

	2 استخدام أدوات كهربائية
	·  مخاطر ميكانيكية .
· تطاير أجسام صلبة .
· اصابة الأطراف .
· 
	· ارتداء نظارة الوقاية .
· العمل بحرص وبأفراد  مدربة .
· ارتداء قفاز للأعمال الشاقة .
· 
	

	3 الوصلات الكهربائية
	· مخاطر كهربائية .
· التعثر .
	· جميع التوصيلات سليمة و معزولة .
· مراجعة التوصيلات الكهربية بصفة دورية.
· مراجعة التوصيلات الكهربية بصفة دورية 

	· مراجعة التوصيلات الكهربية بحيث تكون 
· مجاورة لمكانالعمل بدون قطع الممرات


الموقع : ادارة ورش النجاره والمشغولات الخشبيه (قسم النجاره)
	النشاط
	الـخـطـــر
	وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة           
	وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية          

	ثالثاً ً: تزجة تجهيز سلاح المنشار
1 - سن سلاح المنشار باستخدام المبرد
	· مخاطر ميكانيكية .
· حواف حادة .
· اصابة الأطراف .
	· استخدام عدد يدوية مناسبة للعمل .
·  ارتداء قفاز للأعمال الشاقة .
·  ارتداء نظارة الوقاية .
	

	رابعا: ماكينة الرابون
أ ماكينة الرابون
	·  سقوط الشغلة على الأطراف السفلية .
·  تطاير أجسام صلبة .
·  الإرتطام بالمعدة أو بالشغلة .
· إصابة أحد الأطراف العليا .
·  مخاطر كهربائية .
· الجذب أو الشد من الآلة الدوارة
	· العمل من خلال أفراد مدربة و بحرص شديد
· تواجد مشرف مؤهل و ماهر.
· ارتداء مهمات الوقاية الشخصية .
· الفحص الظاهرى للشغلة .
· تغطية الجزء الخلفى من السلاح الدوار .
· التأكد من التوصيلات الكهربية .
· عدم ارتداء ملابس فضفاضة أو واسعة أو أجزاء مدلاة من الرقبة .
	· دراسة إمكانية إضافة جزء للماكينة لمنع تواجد أحد الأطراف العليا فى المنطقة المكشوفة .



	ب تغيير ماكينة الرابون إلى فارة
	· إصابةأحد الاطراف العليا .
· ارتطام جسم صلب بجسم العامل .
· الام الظهر قد تؤدى إلى انزلاق غضروفي .
	· يتم رفع لوح الصاج بواسطة أكثر من فرد
· يتم العمل بأفراد مدربة وبحرص شديد.
	


الموقع : ادارة ورش النجاره والمشغولات الخشبيه (قسم النجاره)
	النشاط
	الـخـطـــر
	وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة           
	وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية          

	خامسا: المنشار الكهربائى.
أ المنشار الكهربائى
	· سقوط الشغلة على الأطراف السفلية .
· تطاير أجسام صلبة .
· الإرتطام بالمعدة أو بالشغلة .
· إصابة أحد الأطراف العليا .
· مخاطر كهربائية .
· الجذب أو الشد من الآلة الدوارة .
· انفلات سلاح المنشار من وضعه .
	· العمل من خلال أفراد مدربة و بحرص شديد .
· تواجد مشرف مؤهل و ماهر.
· ارتداء مهمات الوقاية الشخصية .
· الفحص الظاهرى للشغلة .
· التأكد من التوصيلات الكهربية .
· عدم ارتداء ملابس فضفاضة أو واسعة .
· أغلب السلاح فى الجزء العلوى مغطى و كل السلاح فى الجزء السفلى مغطى .
· استخدام أداة للدفع بالشغلة تجاه السلاح .
	· دراسة إمكانية إضافة حاجز متحرك على السلاح فى منطقة القطع.


	ب تغيير سلاح المنشار الكهربائى
	· إصابة الأطراف بالحواف الحادة .
	· ارتداء قفاز واقى .
· العمل من خلال أفراد مدربة و بحرص شديد .
	

	سادسا- قطع و تداول ألواح الزجاج .
	· إصابة الأطراف بالحواف الحادة .
	· رتداء قفاز للأعمال الشاقة .
· العمل من خلال أفراد مدربة و بحرص شديد .
· تداول الزجاج بحذر شديد .
	


الموقع : ادارة ورش النجاره والمشغولات الخشبيه (قسم النجاره)
	النشاط
	الـخـطـــر
	وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة           
	وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية          

	· سابعا: عام
	
	
	

	1- الترتيب و النظافة
	· التعثر و السقوط فى الحالات العادية و الطارئة .
· صعوبة تداول الآلات و المواد الغير مرتبة .
· ملوثات للبيئة " المخلفات الصلبة من الأخشاب "
	· ضرورة المحافظة باستمرار على الترتيب و النظافة .
· مراجعة طرق التخزين المستخدمة .
· تجميع المخلفات بصفة دورية .
· التخلص من المخلفات الصلبة بالتنسيق مع إدارة البيئة .
	

	2- الإضاءة ضعيفة فى معظم الورشة
	· ارهاق العين و التعب و الإجهاد .
· عدم دقة الأعمال وارتفاع احتمالية الخطأ.
	
	· زيادة الإضاءة بزيادة كشافات كهربائية .

	3 - التوصيلات الكهربائية
· معظم التوصيلات الكهربية بدون نظام فى التوزيع أو طريقة مد الكابلات
	· سهولة تأثرها بالعوامل الميكانيكية و الجوية مما قد يؤدى إلى انهيار العزل وحدوث اصابات.
	
	· مراجعة مد الكابلات و تثبيتها .


ادارة: ورش النجاره و المشغولات الخشبيه (قسم الالوميتال)
	النشاط
	الـخـطـــر
	وســـائل الــتـحــكــــم الموجودة           
	وســـائل الــتـحــكــــم الاضافية          

	اولاً: تداول الخامات من حامل التخزين .
	· تداول الخامات من حامل التخزين 
· تعرض العامل نفسة للسقوط
· أصابة أحد الأطراف ..
	· إعادة ترتيب الخامات بطريقة منظمة .
· ارتداء قفاز واقى
· وضع التخزين بكميات تتناسب و متانة الحامل
	

	ثانياً:  دسك التقطيع .
	· إصابة أحد الأطراف 
· مخاطر كهربائية .
· مخلفات صلبة ناتج تقطيع الخامات
	· العمل بحرص و إبعاد الأطراف عن منطقة العمل
· ارتداء نظارة الوقاية .
· عدم ارتداء ملابس و اسعة أو فضفاضة .
	· تركيب الحاجز الواقى.
· مراجعة التوصيلات الكهربية .

	ثالثاً: استخدام شنيور كهربائى .
	· مخاطر ميكانيكية
· تطاير أجسام صلبة .
· . اصابة الأطراف .
	· ارتداء نظارة الوقاية
· العمل بحرص و استخدام أطراف مدربة .
· ارتداء قفاز للأعمال الشاقة .
· مد الكابلات بعيداً عن مسار العاملين
	

	رابعاً: الضوضاء عند تشغيل الماكينات
	· الصمم المهنى
	· ارتداء واقى أذن عند العمل بجوارماكينات    النجارة.
	

	خامساً: الترتيب و النظافة .
	· التعثر و السقوط فى الحالات العادية و الطارئة 
· صعوبة تداول الآلات و المواد غير مرتبة.
	· تجميع المخلفات بصفة دورية .
· ضرورة المحافظة باستمرار على الترتيب و النظافة .
· التخزين بطريقه سليمه

· التخلص من المخلفات الصلبة بالتنسيق مع إدارة البيئة
	


PAGE  
( 1/5 )



