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	حالة الموتور وكفائتة
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	المؤشرات والمبينات الخاصة بالحرارة و الضغط 
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	مفاتيح التشغيل والأيقاف بالأضافة الى مفتاح التوقف الفورى فى حالة الطوارئ
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	عدم وجود تسريب من آى وصلات أو آى أجزاء أخرى 
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	كل الأجزاء الميكانيكية الدوارة لها غطاء واقى
	5

	
	
	كل الخراطيم و الوصلات سليمة وليس بها آى عيوب  
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	التثبيت الجيد لجميع الوصلات و الخراطيم (الوصلات السريعة)  
	7

	
	
	 تامين جميع الوصلات والخراطيم بواسطة ويرات أو سلاسل ربط معدنية مناسبة لقطر الخراطيم 
	8

	
	
	 مقابض الشاكوش معزولة جيداً بالمطاط 
	9

	
	
	 أجزاء الشاكوش سليمة 
	10

	
	
	الجزء القاطع للشاكوش حاد وليس بة آى عيوب
	11

	
	
	وجود طفاية حريق (6 كجم)
	12

	فى حالة عدم توافر أى بند من البنود أعلاه يتم رفض دخول المعدة 
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ضواغط الهواء وشواكيش الحفر
القائم بالفحص:-----------------------------

تاريخ الفحص:---------------------
