المرافق العامة – منطقة المراجل البخارية
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	الصهاريج
	تخزين المياه
	1- مخاطر كهربية:
-حدوث خرير مياه على المعدات الكهربية المجاورة حيث أن الصهاريج بدون سقف .
	
	
	
	
	
	
	· جميع المعدات الكهربية والكابلات والتوصيلات معزولة تماما ً.
	

	
	
	- كهرباء استاتيكية
	
	
	
	
	
	
	· وجود كابلات أرضية لكل صهريج .
	

	
	
	- الصواعق 
	
	
	
	
	
	
	· وجود موانع صواعق على الصهاريج .
	

	
	
	2- مخاطر ميكانيكية :
- تلف الطلمبات نتيجة إنسدادها بسبب الرواسب الطينية المترسبة فى قاع الصهريج .
	
	
	
	
	
	
	· خط السحب فى كل صهريج مصمم بحيث يكون على ارتفاع 1.5 متر تجنبا ًلسحب الرواسب الطينية المتجمعة .
	

	
	
	- تعثر العاملين بسبب الهيش الموجود فى الأحواش حول الصهاريج.
	
	
	
	
	
	
	· تتم إزالة الهيش المتكون كل فترة . 
	· إزالة الهيش المتكون أولا ً بأول .

	
	
	3- مخاطر الحريق :
- إشتعال الهيش المتكون فى الأحواش حول الصهاريج.
	
	
	
	
	
	
	· تتم إزالة الهيش المتكون كل فترة .
	· إزالة الهيش المتكون أولا ً بأول .
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	الصهاريج
	تخزين مياه

	4- مخاطر بيولوجية :
· فئران وقوارض وثعابين فى الهيش قد تصيب العاملين .
	
	
	
	
	
	
	· تتم إزالة الهيش المتكون كل فترة .
	· إزالة الهيش المتكون أولا ً بأول .

	
	
	5- حـــدوث            Over Flow  حيث أن الصهاريج بدون سقف .
	
	
	
	
	
	
	· جميع الصهاريج المتشابهة فى وظيفها متصلة ببعضها لإمكانية سحب محتوي أحد الصهاريج إلى صهريج آخر.
	

	صالات الطلمبات
	· تدفيع : مياه عذبة
· حقن محاليل هيدروكسيد كالسيوم وكلوريدحديديك
· تدفيع مياه معالجة بثلاثى فوسفات الصوديوم وكبريتيت الصوديوم
	1. مخاطر كهربية :
· صعق كهربى بسبب ملامسة أحد الكابلات للجسم المعدنى للطلمبة .
· قفلة كهربية نتيجة ملامسة الكابلات والتوصيلات الحية لجسم الطلمبة أو للمياه بداخلها. 

	
	
	
	
	
	
	· جميع الكابلات والتوصيلات الكهربية معزولة تماما ً كما أن دائرة المياه معزولة تماما ً.
	

	
	
	· كهرباء إستاتيكية زائدة.
	
	
	
	
	
	
	· لكل طلمبة كابل أرضى .
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	صالات الطلمبات
	· تدفيع : مياه عذبة.
· حقن محاليل هيدروكسيد كالسيوم وكلوريدحديديك.
- تدفيع مياه معالجه بثلاثى فوسفات الصوديوم وكبريتيت الصوديوم
	2- مخاطر ميكانيكية :
· إنفلات المسامير والصواميل أثناء دوران الأجزاء الدوارة مثل عامود نقل الحركةCoupling .
	
	
	
	
	
	
	· الأجزاء الدوارة لكل طلمبة مغطاه ويوجد غطاء Guard  على عامود نقل الحركة .
	

	
	
	· تعلق أصابع أو ملابس العاملين بالأجزاء الدوارة للطلمبة خاصة ً عامود نقل الحركة Coupling .
	
	
	
	
	
	
	· الأجزاء الدوارة لكل طلمبة مغطاة ويوجد غطاء Guard على عامود ونقل الحركة .
· التعامل مع الطلمبة أثناء عملية التزييت يتم بواسطة وعاء خاص مخصص (قمع) يضمن بقاء يد العامل بعيدة عن الأجزاء الدوارة للطلمبة .
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	صالات الطلمبات
	· تدفيع : مياه عذبة.
حقن محاليل هيدروكسيد كالسيوم وكلوريدحديديك
	3-مخاطر طبيعية :

· حرارة : إنسداد خط سحب الطلمبة ينتج عنه إرتفاع حرارتها وتلف المحرك .
	
	
	
	
	
	
	· وجود Check Valve على كل طلمبة .
· وجود مبين حرارة لكل طلمبة .
· عمل الصيانة اللازمة للطلمبات والتأكد من صلاحيتها بصفة دورية
	

	
	
	· ضغط : زيادة ضغط الطلمبة بسبب إنسداد خط الطرد قد يؤدي إلى انفجارها وذلك فى الطلمبات الترددية (طلمبات الحقن) .
	
	
	
	
	
	
	· وجود Safety Valve قبل خط الطرد لكل طلمبة .
· وجود مبيين ضغط لكل طلمبة .
· عمل الصيانة اللازمة للطلمبات والتأكد من صلاحيتها بصفة دورية .
	

	
	
	· ضوضاء وأهتزازات : إصابة العاملين بأمراض مهنية ناتجة عن الضوضاء التى تحدثها الطلمبات .
	
	
	
	
	
	
	· يتم عمل قياسات دورية لشدة الضوضاء لضمان بقائها فى الحدود المسموح بها للتعرض .
· توافر واقيات الاذون فى حالة الحاجة إليها .
· عمل مراجعة دورية من قبل التفتيش الهندسى على إهتزاز الطلمبات لإصلاح أى خلل بها .
· وجود كل طلمبة على قاعدة خرسانية لتقليل الإهتزاز .
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	منطقة       تحضير الجير :
	تحضيرمحلول هيدروكسيد الكالسيوم
	1-مخاطر كهربية:
· صعق كهربى بسبب ملامسة التيار الكهربى المستخدم لعمل كسارة الجير الحى .

	
	
	
	
	
	
	· جميع الكابلات معزولة جيدا ً .
· يتم التشغيل والفصل عن طريق مفتاح 
Switch on/off
	

	
	
	2-مخاطر سلبية :
· انتشار بواقى قطع الجير بالمنطقة خاصة ً يارد تخزين مخلفات الجير مما يعوق حركة العاملين خاصة ً أثناء الهروب فى حالات الطوارئ .
	
	
	
	
	
	
	
	· إعادة ترتيب وتنظيف المكان .

	
	
	3-مخاطر ميكانيكية :
· تعلق ملابس أو أطراف العاملين بالتروس الدوارة لكسارة الجير الحى أثناء التعامل معها .
	
	
	
	
	
	
	
	· عمل غطاء معدنى يحيط بتروس كسارة الجير الحى .

	
	
	· سقوط العاملين فى بيارة تجميع محلول الجير المركز حيث أن البيارة مفتوحة .
	
	
	
	
	
	
	
	· عمل غطاء معدنى أو خرسانى للبيارة .


	
	
	· سقوط العاملين فى مجارى الصرف (الترنشات) حيث أن الأغطية المعدنية الخاصة بها متآكلة جدا ً.
	
	
	
	
	
	
	
	· عمل أغطية معدنية جديدة للترنشات .
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	منطقة       تحضير الجير :
	تحضير محلول هيدروكسيد الكالسيوم
	· إصابات بالغة أو الوفاه نتيجة تساقط كتل خرسانية كبيرة وربما إنهيار المبنى المحيط بالمنطقة بسبب وجود تشققات خرسانية .
· غائرة بسقف وأعمدة المبنى .

	
	
	
	
	
	
	
	· ترميم المبنى بالكامل .

	
	
	4-مخاطر كيميائية :
· التعرض لكل من مسحوق الجير الحى (أكسيد الكالسيوم) ومحلول الجير (هيدروكسيد الكالسيوم) يؤدى إلى :
· تهيج العين وقد ينتج عنه عمى .
· سعال وقصور فى التنفس والتهابات فى الجهاز التنفسى فى حالة الإستنشاق .

	
	
	
	
	
	
	· إرتداء قفازات واقية للأيدى .
	· إرتداء نظارات واقية للعين .
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	منطقة تخزين محلول (كلوريد الحديديك )


	تخزين محلول كلوريد الحديديك فى:

· عدد (2) وعاء لتخزين المحلول المركز Concentrated Ferric chlorid

· عدد(1) تانك لتخزين المحلول المخفف Diluted Ferric chlorid

	1- مخاطر كيميائية :

· الإصابة بتهيج والتهابات العين والجلد نتيجة التعرض لمحلولى كلوريد الحديديك ، بسبب تسرب المحلولين من الوعائين حيث أنهما متآكلين تماما ً .
	
	
	
	
	
	
	· لا يتم التعامل مع المحاليل يدويا ً ولكن يتم من خلال خطوط مغلقة .
· الوعائين محكمى الغلق .

	· إستبدال الوعائين بوعائين جديدين من مادة P.V.C أو من الحديد المبطن من الداخل والخارج بالألياف الزجاجية Fiberglass .

	
	
	2- مخاطر ميكانيكية :

· المشاية الخرسانية ذات السلمين متهالكة جدا ً وقد تؤدى إلى إصابات للعاملين .
	
	
	
	
	
	
	
	· ترميم المشاية والسلمين .

	منطقة معالجة المياه التشيكى:

· منطقة تخزين حاويات (دمجانات) كلوريد الحديديك .
	تخزين كلوريد الحديديك فى حاويات (دمجانات) بلاستيكية .
	1-مخاطر كيميائية :
· الإصابة بتهيج والتهابات العين والجلد نتيجة تعرض العاملين لكلوريد الحديديك حيث يتم التعامل معه يدويا ً أثناء تفريغه فى حاويات أصغر (جراكن) .
	
	
	
	
	
	
	
	· إرتداء القفازات المضادة للكيماويات أثناء تفريغ كلوريد الحديديك والتعامل معه.
· إرتداء النظارات الواقية للعين .
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	منطقة معالجة المياه التشيكى:

· منطقة تخزين حاويات (دمجانات) كلوريد الحديديك .
	تخزين كلوريد الحديديك فى حاويات (دمجانات) بلاستيكية .


	2- مخاطر سلبية :

· إعاقة حركة العاملين خاصة ً أثناء الهروب فى حالات الطوارئ ، حيث أن المكان يحتاج ترتيب وتنظيم ونظافة.
	
	
	
	
	
	
	
	· إعادة تنظيف وترتيب المكان

	حجرة الكيماويات :



	تخزين كلوريد الحديديك
	1-مخاطر طبيعية:
· جدران الحجرة غير كاملة حيث يوجد فراغ حوالى (40 سم) بين الجدران وبين سقف الحجرة مما يؤدى إلى تلف الكيماويات المخزنة بفعل الرطوبة.
	
	
	
	
	
	
	
	· تفريغ كلوريد الحديديك فى جراكن محكمة الإغلاق .
· إستكمال بناء جدران الحجرة .
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	حجرة الكيماويات :



	تخزين كلوريد الحديديك 
	2- مخاطر كيميائية :
· الإصابة بتهيج والتهابات العين والجلد نتيجة التعرض لكلوريد الحديديك حيث يتم التعامل معه يدويا ً لنقله وتخزينه.
	
	
	
	
	
	
	
	· إرتداء القفازات المضادة للكيماويات أثناء نقل وتخزين كلوريد الحديديك .
· إرتداء النظارات الواقية للعين .

	
	
	3- مخاطر سلبية:
· إعاقة حركة العاملين خاصة ً أثناء الهروب فى حالات الطوارئ حيث أن الحجرة تحتاج ترتيب ونظافة.
	
	
	
	
	
	
	
	· إعادة تنظيف وترتيب الحجرة .
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