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مقدمـــة

 



دون اجتهاد أو الوجه اأكمل  اأردن ، ولتمكن امهندسن والفنين من القيام بأعماهم على  من أجل تنظيم أعمال تصميم وتنفيذ امباي ي 

قطاع اإنشاءات فقد أصدر دولة رئيس اأطراف العاملة ي  تأويل ، ومن أجل وضع حد للمشاكل الناجة عن اختاف وجهات نظر 

برئاسة اأردي  لدستور البناء الوطي  موجبه تشكيل هيئة عليا  قرارا م  امؤرخ ي 27/2/1980  الوزراء ي كتابه رقم 31/46/5/2549 

قديرة ولغة حددة امعام جميع اأردن يعمل على وضع قاعدة علمية  دستور وطي للبناء ي  وزير اأشغال العامة مهمتها العمل على إعداد 

قطاع اإنشاءات. امهندسن والعاملن ي 

 

مركز حوث البناء التابع ها بإعداد موجبها  يقوم  وي سبيل حقيق هذا اهدف ، عمدت اهيئة اى عقد اتفاقية مع اجمعية العلمية املكية، 

والكهربائية واميكانيكية للمباي وامنشآت. امعمارية وامدنية  النواحي  اأردي حيث تغطي معظم  دستور البناء الوطي  جلدات 

 

امسودات دراسة  وزارة اأشغال العامة مهمتها اأساسية  برئاسة وكيل  للدستور جنة فنية دائمة  إضافة اى ذلك ، فقد شكلت اهيئة العليا 

ضرورية ومن م تراها اللجنة  وإجراء أي تعديات  فرعية متخصصة منبثقة عنها  ومراجعتها مع جان  فريق العمل بإعدادها  يقوم  اأولية الي 

اقرارها واعتمادها. رفعها اى اهيئة العليا 

 

الوصول من خاها اى اهدف امنشود. لنرجو أن يتم  الدستور بن أيدي امعنين ،  وحن إذ نضع جلدات هذا 

 

التوفيق. واه وي 

 

وزير اأشغال العامة واإسكان

لدستـوـر رئيس اهيئة العليا  

اأردنـي البنـاء الوطنـي  

 

زوايده امهندس شفيق 

 
 

اأردني الوطني  دستور البناء 

اأردنــي الوطنـي  لدستوـر البنـاء  صـادر بموافقـة الهيئـة العليــا 

بناء على تنسيب من اللجنة الفنية الدائمة
اللجـنــة الفنـيــة الدائـمـــة الـهـيـئـــــة الـعـلـيــــــا 

اهواري –   رئيسا للجـنة امهنــدس خلف  وزير اإشعال العامة واإسكان_ رئيسا للهيئـة  معاي 



مقرر  اللجـنـة الدكتـوـر داود جبجي – 

امهـــندس جيـــــب  طليــل

الشــرــيف روحــــي   الدكتور 

امصـــرــي الدكتور  منــــذر 

امهندس ميشيــــــل مسنـــات

امهندس حاتــــم  غنيــــــم

الدكتور أســــامه العنانــــــي

الدكتور منــــذر حداديـــــن

زريقـــات مــرـوان  امهنـــدس  

امهنـــدس داود خلـــــــف

امهنـــدس امــد الكيانــــي

صبارينــــي تـوـفيق  امهنـــدس  

امهنـــدس عـــوض التـــــل

امهنـــدس  أســـامة  مدانـــات

مريـــِــش امهنــدس هيثـــم 

عكــاوي امهنـــدس خضــــر 

وزيــــــــر النقـــــــــــــل معاي 

القرـويـة  والبيـئـة الشؤون البلدية و  وزير  معاي 

والتــجــــــارة وزير الصــناعة  معاي 

وزير التخـــطــيــــــــط معاي 

الـثروة امعــدنيـة وزير الطـــاقة و  معاي 

الكــبـرــى معاي أمــــن عمـان  

معاي رئيـس اجمعــية العلمية املكـيـــة

مؤسسة اإســكــان عطوفة مـــدير عام 

عطوفة مــدير عــام بنك اإسـكــــان

اأردنيـة سعادة عميد كلية اهنــدسة / اجامعـة 

والتكنولوجيا سعادة عميد كلية اهندسة/جامعة العلوم 

سعادة نقيـــــب امهنــــــدسيـن

المشــارك فــي إعـــداد الفرـيق 

اأردنــي دستــوـر البناء الوطــني 

الرمــــاوي الدكتور وليـــــد 

امهندس  حاتـــــم غنيـــــم

امهندس غســــان غانـــــــم

عجـــــوـر امهندس  حمـــد  

الدكتور ميـــــح  قاقيـــــش

أكــرــم عباســـــي امهندس  

الدكتور اسـامــــه  مـاضـــي

رزق  شعبــــــان الدكتــوـر  

بركــــات امهندســة  شاديـــة  

الصياـــغ الدكتوـر  فيصـــــل  

كرم مـــــاش امهنـــــدس 

الدكتور هشـــــــام غصيـــب
 

الفـرـيق العامــــل علــى إعـــداد 

دســـتور البـــناء الوطـــني اأردنـي

الدكتـــوـر داود  جبـــجـــــي

عكـــــــاوي امهنــدس  خضــر  

عكــوـر امهـــندس حســــــن  

الــــداود فــــــارس   امهنــدس 

امهنـــدس كامل جــــدي صـــاح

مـحـموـد الـشيشـانـــي امهنــدس 

عـكــــرـوش امهنـــدس مـقـدر 

امهنــدس عبـد امنعـم النـهــــــار

الــجيتـــاوي امهنــــدس صالــح 
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جدول المحتويات

 الباب اأول     :      عموميـات
1/1           مقدمـــــــة……………………………………………. )13(



1/2           اجـــــــال……………………………………………...)13(

شرـوط عامـــة………….…………….……………………  )13(            1/3

تعريفات ومصطلحات …………..........………...…………………)16(            1/4
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(Lever Arms) اموازنة العزم امال  ذراع           1/4/3
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كودة السقاات                                                                                             )8(

 

6/4/14        حدود  التطبيــق

6/5           منصات التحميل امعتلية………………………………………….)124(

6/5/1         الوصـــــف

6/5/2         التصميم واأمال واأبعاد

6/5/3         اانشـــــاء

الربط  بامبنــى          6/5/4

اأرضيـــات          6/5/5

وامعرضات السفلية احواجز اجانبية           6/5/6

6/5/7         حدود التطبيـق

اخرسانية )اأعمال امؤقتة(…………………... )129( 6/6           السقاات الداعمة لأعمال 

6/6/1         الوـصــــف

6/6/2         التصميم واأمال واأبعاد

6/6/3         اإنشـــــاء

الرؤوس احاضنـة          6/6/4

6/6/5         العناصر اأفقيـة

امستعرضة 6/6/6         العناصر اأفقية 

6/6/7         التكتيـــف

الرفــع…………………………......……………..)132( قنطرـة             6/7

الوصــــف          6/7/1

6/7/2         اانشــــاء

6/7/3         التصميم واأمال واأبعاد

الرفــع 6/7/4         نقاط  

6/7/5         حدود التطبيـق

)136( ..…………… ( Protection Fans & Nets ) 6/8           امصائد وشباك احماية

الوصف والتصنيف          6/8/1

أنواع امصائد 6/8/2         امتطلبات العامة إنشاء ميع 

6/8/3         اانشــــاء

6/8/4         حدود التطبيـق
 



أرضيات منصات العمل العادية……………………… )141( املحق  )أ(  اأمال امفرضة على 

امصطلحات الفنية………………………………………………..…….  )142(

وامراجع……………………………………………………….. )146( امصادر 

 

 
كودة السقاات                                                                                             )9(

 

الجـــداول

 

 

 

)31(....…....…………
 

القصوى امقاسات اامية الدنيا والتباعدات 

مفرــدة لعناصر سقالة خشبية خفيفة 

: جدول رقم )1(

 

)32(.…….…………

القصوى امقاسات اامية الدنيا و التباعدات 

مفرــدة متوسطـة  لعناصر سقالة خشبية 

: جدول رقم )2(

 

)33(....….…………
 

القصوى امقاسات اامية الدنيا والتباعدات 

مفردة لعناصر سقالة خشبية ثقيلة 

: جدول رقم )3(

 

)34( ..............………
 

القصوى امقاسات اامية الدنيا والتباعدات 

لعناصر سقالة خشبية مستقلة

: جدول رقم )4(

 

)36(...................……
 

جهيزات متطلبات إنشاء السقاات ذات 

ااستناد اممتدة

: جدول رقم )5(

اأمال امأمونة الي مكن  لأعمدة  اخشبية

مقاومتهــــــا ……………………..................)81(
 

: جدول رقم )6(

)81(....…...…………
 

للمرابــــط اأمال  التشغيلية امأمونة  : جدول رقم )7(

 

 
كودة السقاات                                                                                             )10(

 



اأشكــال
 

امرابط امستخدمة ي السقاات امعدنيـــة.……...…...)24( أنواع  : شكل رقم  )1(

مفردة………………………………… )28( سقالة خشبية  : شكل رقم  )2(

طريقة إنشاء سقالة خشبية مستقلة………………………..)29( : شكل رقم  )3(

القطري ي سقالة خشبية مستقلة…………... )30( رسم يبن التكتيف  : شكل رقم  )4(

جهيزات استناد متدة…………….……...)37( سقالة خشبية ذات  : شكل رقم  )5(

البكرة احلقية على العنصــــر تركيب  طريقة 

احامل هــــا…………………........................)44(

: شكل رقم  )6(

البكرة اخطافية على  العنصـــر تركيب  طريقة 

احامل ها……………………………….…….….)45(

: شكل رقم  )7(

السقاات امتشابكة……………………………..……)49( : شكل رقم  )8(

رسم يبن امقصود باللجام ي السقاات امتشابكــة……….….)52( : شكل رقم  )9(

رسم يبن وضع الشداد اخاص  بالفتحـات فـي

السقاات امتشابكــــة………………..................)53(

: شكل رقم)10(

مربوطة…………………………….…..)56( سقالة مستقلة  : شكل رقم)11(

الشداد اخاص بالفتحات فــي السقـــاات

امربوطة…………..............................)59( امستقلـــة 

: شكل رقم)12(

شداد حشر………….....…………………………)60( : شكل رقم)13(

لبرـج امستمرة  لاكتفة و الشدادات  مسقط أفقي 

مصعد مؤقت………………………………….…..)75(

: شكل رقم)14(

موذجية لتثبيت احبل الليفي اى احمالة……………….)80( طريقة  : شكل رقم)15(

جهيزات ااستناد اممتــدة يوضح  رسم خطيطي 

امستويـــة…………………..................)84( للسقوف 

 

: شكل رقم)16(



 
 

كودة السقاات                                                                                             )11(
 

جهيزات ااستناد اممتدة……………………)85( تركيب  طريقة  : شكل رقم)17(

تركيب سقالة معلقــــة  ثقيلـــة طريقة 

"مقطع عرض موذجي لسقالة مفصلية معلقــة"…….............)89(

: شكل رقم)18(

رسم موذجي يبن احمالة النقالة و العناصـــر

امكونة ها……………………………………..…)95(

: شكل رقم)19(

جهيزات ااستناد اممتــدة يوضح  رسم خطيطي 

لسقوف مستوية ذات تصوينة…………………………..)98(

: شكل رقم)20(

السرجية لأعمدة اخشبية علــى طريقة التثبيت 

سطـح مائــل…………………………………)100(

: شكل رقم)21(

السرجية  لأعمدة اخشبية علــى طريقة التثبيت 

سطح متعدد اميول……………………………..….)101(

: شكل رقم)22(

تركيب اأعمدة اخشبية اممتـدة علــى طريقة 

سطح منبسط ذي تصوينة…………………………...)102(

: شكل رقم)23(

جهيزات السطح على سطح مائل تركيب  طريقة 

ذي تصوينة……………………………………..)102(

: شكل رقم)24(

جهيزات السطح ) عندما ا مكـن تركيب  طريقة 

التجهيزات على التصوينة السفلى(………………….)102( حميل 

: شكل رقم)25(

جهيزات السطح…………………)103( لركيب  موذجية  تفصيلة  : شكل رقم)26(

الربط امتعامد لأعمدة اخشبية……………………)104( طريقة  : شكل رقم)27(

موذجية……………………………….)106( سقالة معتلية  : شكل رقم)28(
 



 

كودة السقاات                                                                                             )12(
 
 

موذجية ……………………………..)111( سقالة ملونية  : شكل رقم )29(

موذجية………………………………)112( سقالة ملونية  : شكل رقم )30(

مستوى عمـل طريقة تثبيت سقالة  ملونية ذات 

مفرد حيث العناصر امائلة ا تستند على عتبـة أو

مستوى أدى……………………………….)113( بروز ي 

: شكل رقم )31(

مركبات موذجي…………………………….)119( منحدر 
 

: شكل رقم )32(

موذجية……………………………….)125( منصة حميل 
 

: شكل رقم )33(

منصة حميل موذجية……………………………….)126(
 

: شكل رقم )34(

مقــداره لقنطرة رفع تقاوم ما  ترتيب موذجي 

(15) كيلو نيوتن………………………………….)134(

: شكل رقم )35(

 



        جدول المحتويات                                                                                                                                 الباب الثاني
 
 

كودة السقاات                                                                                                                          )13(

 

الباب اأول

عموميـات

 

1/1              مقدمـة

اأرض ، يتم نصبها لتستعمل ي أعمال إنشاء امباي مرتفعة عن  حتوي على منصات عمل  السقاات هي منشآت مؤقتة 

موصلة هذه امباي. كممرات  جهيزها و/ أو استعماها  و/أو 
 

وارتفاعاها واشغااها وعلى اأساليب امستعملة ي تنفيذها نوع امباي وامنشآت امختلفة  طرأ على  للتطور الذي  ونتيجة 

كود حلي ينظم ضرورة وضع  برزت  التطور. وعليه فقد  مواكبة هذا  فقد دعت احاجة اى التوسع ي استعمال السقاات 

بصورة آمنة وفعالة. استعمال السقاات 

 

1/2              المجـال

موقع إقامتها.وهو إذ حدد أسسا اجاورة  اأرض  ارتفاعاها عن  أمتار من سطح  تزيد  يتعرض هذا اجلد للسقاات الي 

يتناول بالتفصيل السقاات اخشبية مشركة ومتطلبات عامة حددة جب التقيد ها ي أنظمة السقاات امختلفة ، فانه 

وإرشاد مستعمليها وااعتبارات امتبعة ي تصميمها وحديد أبعادها  وامعدنية والسقاات اخاصة ، وكيفية نصبها وتثبيتها 

أوجه اى كيفية التعامل معها ، حيث يتم حقيق معامات اامان امطلوبة وتوفر ميع متطلبات التشغيل وتسهيله ي ميع 

استعمااها.

 

شروط عامة               1/3

يرد ما خالف ذلك ي هذا اجلد. تعرضها له ما م  امتوقع  أربعة أضعاف احمل  قادرة على حمل  1/3/1          جب أن تكون السقالة 
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امشرف على ميع امخططات الي تبن التفاصيل اانشائية واأمال الرمية امختصة أو امهندس  موافقة اجهة  تؤخذ           3/2/1



جوارها وامارين  امباشرة ها ، وتتخذ ميع ااحتياطات لضمان سامة العاملن على السقاات  التصميمية للسقاات قبل 

امسؤولية ي امشرف على امخططات ، اجهة امنفذة من حمل  الرمية امختصة أو امهندس  موافقة اجهة  وغرهم.وا تعفي 

جراء العمل عليها. امواطنن نتيجة لعمل السقاات أو  أضرار مادية أو جسدية قد تقع للمنشآت أو  وقوع  حال 

 

تزيد امسافة الصافية حدود  اأعمال الي ستنفذ  باستعماها  حيث ا  أقرب ما  مكن من  أرضيات  منصات العمل   3/3/1         تكون 

حدود امبى. اأحوال عن   ملمر من  بأي حال من 

 

اأرض حيث تتوفر امساحة وارتفاعها  عن  سطح   أنواع استخدامها   3/4/1         حدد عرض منصة العمل  للسقاات   امختلفة  وفقا 

يرد ما خالفها ي هذا اجلد امذكورة أدناه ما م  ومرحة ، ولكن جب أا تقل عن احدود الدنيا  بصورة آمنة  الكافية للعمل 

بالنسبة للمنصات اخاصة:-

 

ارتفاع امنصة  مر. القصارة والدهان وما شاهها على اا يتعدى  *          ملمر لأعمال اخفيفة كأعمال 

ارتفاعها عن  يزيد  الرخام وأعمال امباي وذلك للمنصات الي ا  تركيب  *          ملمر لبقية اأعمال مثل 

نوعية اأعمال.  مر مهما كانت 

نوعية اأعمال. ارتفاعها عن  مر مهما كانت  يزيد  *          ملمر جميع منصات العمل الي 

 

ملمر من ارتفاعه عن    ارتفاعها عن  مر حاجز ماية ا يقل  يزيد  امفتوحة منصات العمل الي  تزود اجهات            3/5/1

ارتفاعها معرضة علوية رئيسية ومعرضة سفلية ا يقل  يزيد عن   ملمر . ويتألف احاجز من  أرضية امنصة وا 

امعرضتن عن  ملمر ، واا فتحدد أبعاد تزيد امسافة بن  أرضية امنصة حيث ا  فوق  عن   ملمر 

امواد امستعملة. نوعية  امعرضات حسب 
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أحزمة امان مطابقة ارتداء  متعذرا ، أو عند العمل من سقالة معلقة ، جب  حواجز ماية  تزويد السقاات  1/3/6          عندما يكون 

قوي ما يكفي اأحزمة اى عنصر إنشائي  للمواصفات الريطانية رقم (BS 1397) أو ما يعادها ، على أن تثبت تلك 

وزن شخص واحد على اأقل. مقاومة 

 

( BS 3913 CP 93 )



ضرورة لذلك. امشرف  يرى امهندس  للمواصفات الريطانية  و عندما  تركب شباك جاة مطابقة            3/7/1

دستور البناء الوطي امشاريع اانشائية ( من  والعشرين )كودة السامة العامة ي تنفيذ  ورد ي اجلد الثاي  ويراعى ما 

اأردي.

 

فراغات فيها ولتحسن فجوات أو  وجود  الربة جيدا لضمان عدم  يراعى دمك  ترابية ،  أرضية  1/3/8          ي حالة إنشاء السقالة على 

القوائم اخشبية ) ي السقاات اخشبية( أو ألواح تأسيس خشبية حت  ستتعرض ها. وجب وضع  مقاومتها لأمال الي 

عرضها عن    ملمر وماكتها عن    ملمر وبطول الرأسية ) ي السقاات امعدنية( حيث ا يقل  العناصر 

خرسانية أو ترابية أو مدات  أرضيات  سواء كانت السقاات منشأة على  توزيع اأمال بالشكل امناسب  كاف يضمن 

غرها.

 

قوائم السلم مسافة ا تقل عن  يزيد ميل السام امؤدية اى السقاات عن ] رأسي :  أفقي [ ، وجب أن مد  1/3/9          ا 

متوسطة على اا تزويده ببسطة  طول السلم عن  مر جب  يزيد  يؤدي اليه ، وعندما  امستوى الذي  فوق    أمتار 

احرة جوانبها  حواجز ماية على  بوضع  امواد . وجب ماية مستعملي هذه البسطات  كأماكن عمل أو لتكديس  تستعمل 

حركتها ي ميع تربط هذه السام من اأعلى واأسفل منع  ورد ي البند )1/3/5(. وجب أن  ارتفاعها عما  ا يقل 

ومرتكزا على دعاماته اخاصة بشكل مضمون أرضية صلبة ومستوية  ااجاهات . كما جب أن يكون السلم مستندا اى 

الثبات.

 

تركيبها أن تكون ويراعى عند  أرضيات منصات العمل عن  ملمر ،  األواح امستعملة ي  1/3/10        ا تقل مقاسات 

األواح تتجاوز هذه  بشرط أن  لوح ثاثة ركائز مستقلة على اأقل  براكبها مطلقا على أن يكون لكل  متحاذية وا يسمح 

األواح. مرات ماكة  يزيد عن   اخارجية ما ا يقل عن   ملمر و ا  الركائز 
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وتكون للمواصفات القياسية الريطانية رقم  (BS 2052) أو ما يعادها ،  3/11/1        تكون احبال امستعملة ي السقاات مطابقة 

أرضيات منصات السقاات ذات مقاطع تستطيع مقاومة إجهاد احناء ا يقل عن  نيوتن اأخشاب امستعملة ي 

مربع. /ملمر 

 

    



اأسبوع على اأقل. مرة واحدة ي  مؤهل  شخص  دوريا من قبل  1/3/12        جب معاينة السقاات امنشأة 

 

تعريفات ومصطلحات               4/1

:(Safety Gear ) أجهزة اامان           4/1/1

احركة عند تؤثر على حبال اامان كل على حدة ، إيقاف احمالة  ( Cradle) أو منصة العمل عن  هي النبائط الي 

انقطاع أي حبل من حبال التعليق.

 

(Counter Weights ) الموازنة 1/4/2          أحمال 

امؤثرة مع قوى اانقاب  الازمة معادلة تأثر  جهيزات السطح ،  اجزء الداخلي من  اموضوعة على  جموعة اأثقال  هي 

زحزحتها. اموازنة من أية مائمة غر قابلة للتلف وحيث ا مكن  وتكون أمال  امطلوب .  حقيق معامل اامان 

 

الموازنة: العزم احمال  ذراع            1/4/3

جهيزات السطح. اموضوع على السطح ما فيها  اموازنة  ومركز ثقل مل  اارتكاز  احصورة بن نقطة  هي امسافة 

 

:(Outriggers) تجهيزات ااستناد الممتدة           1/4/4

امكونة هيكل السقالة الي تثبت ها النهايات الفواذية  والروافد واأنابيب  اجيزان واأعمدة  جموعة  هي 
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امتحرك الذي تعلق به احمالة أو منصة العمل. جهيزات السطح أو احامل  اجزء امعتلي من  العليا لعناصر التعليق. أو هي 

 

:(Roof Rig ) تجهيزات السطح           1/4/5

اأجزاء وتتكون من  مستواه لدعم وتثبيت امنصة امعلقة  امركبة على سطح امبى أو امنشأ أو عند  التجهيزات  هي تلك 

التالية :-

 

:(Inboard Portion of the Roof Rig)  اجزء الداخلي          *

امركب على السطح جانب نقطة اجزء  اارتكاز .أو ، هو ذلك  اجزء الذي يقع اى الداخل من نقطة  هو ذلك 



اارتكاز.

:(Outboard Portion of the Roof Rig) اخارجي اجزء           *

امركب على السطح جانب نقطة اجزء غر  اارتكاز .أو ، هو ذلك  اخارج من نقطة  اجزء الذي يقع اى  هو ذلك 

اارتكاز.

:(Roof Trolley)  امتحرك *         احامل 

مركبا على عجال وحمل منصة ثابتة. ويكون  يتحرك أفقيا  جهيزات السطح الذي مكن أن  اجزء من  هو ذلك 

 

:(Lifting Gear ) الرفع تجهيزات            1/4/6

(Swivels ) الدوارة امراوحة أو  والوصات   (Slings )  وجموعات التعليق(Shackles )  الشناكل عبارة عن  وهي 

وامرابط امتعامدة  (Girder Clamps) و  (Girder Runner)  والقدد (Eye – Bolts )  العراوي والراغي ذات   

أخرى مشاهة. جهيزات  اخطاطيف  (Hooks) واحبال  ( Ropes) وأية 

 

: (Suspension Gear ) تجهيزات التعليق           1/4/7

وجهيزات السطح. الواصلة بن منصة العمل  والركيبات  الرفع  امكونة من جهاز  هي اجموعة 
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:(Single Wire Rope Suspension )  المفرد 1/4/8          التعليق 

طرف طرف من منصة العمل ) أو احمالة ( امستقلة ، أو عند كل  هو ذلك النظام الذي يستعمل فيه حبل واحد عند كل 

امستمرة. ومفصل ي امنصات 
 

:(Double Wire Rope Suspension ) المزدوج 1/4/9          التعليق 

امذكورة فــي البند )1/4/8(. هو ذلك النظام الذي يستعمل فيه حبان بدا من حبل واحد وذلك عند ااماكن 

 

:(Guardrail or Handrail)  1/4/10        حاجز الحماية

سواء أكان من احبال أم احرة  بالقرب من حافاها  جوانب السقالة  يركب على جانب واحد أو على ميع  هو أي عنصر 

احركة على السقاات. حرية  من اخشب أم من امعدن ، لغرض منع سقوط العمال وضمان 

 



:(Stop End or Quadrant )  الطرفي 1/4/11        حاجز اإيقاف 

حركة امنصة. متوسطة إيقاف  امتحرك او عند أية نقطة  بالقرب من هاية مسار احامل  يوضع عند أو  وهو حاجز 

 

:(Cradle )  1/4/12        الحمالة

اجزء امعلق من السقالة وامصمم حمل امعدات والعمال اداء عمل حدد بوساطتها. هي ذلك 

 

:(Maximum Total Suspended Load ) 4/13/1        الحمل الكلي المعلق

ووزن ووزها الذاي  امأمون على امنصة  جهيزات السطح شاملة احمل التشغيلي  القصوى الي مكن تطبيقها على  القوة  هو 

حبال التعليق واامان مضافا اى ذلك كله أية أمال إضافية ناجة عن استعمال أو تشغيل امعدات واأمال الناجة عن

امناخ.
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:(Safe Working Load ) المأمون 1/4/14        الحمل التشغيلي 

امسموح به على امعدات أثناء ااستعمال. هو مل التشغيل اأقصى 

 

:(Minimum Breaking Load of Ropes ) انقطاع الحبل 1/4/15        الحمل اأدنى 

لقوة الشد الي جب أن تصلها احبال ي فحص ااتاف بالشد. الصغرى  هو القيمة 

 

:(SafetyΙ or Secondary Rope ) 1/4/16        الحبل الثانوي أو حبل اامان

الواقع عليها ولكنها تكون متصلة بنبيطة اامان لتعمل وزن منصة العمل واحمل  Ιهو احبل أو احبال الي ا حمل ي العادة 

انقطاع حبل أو حبال التعليق. تلقائيا عند 

 

:(By-pass Ropes )  1/4/17        حبال اامان اإضافية

جزء آخر من معدات التعليق ) من منصة العمل اى نبيطة امان ( وتعمل تلقائيا التوازي مع  القصرة امثبتة على  هي احبال 

اجزء. ي حالة فشل ذلك 

 

:Suspension Rope) 1/4/18        حبل التعليق



الواقعة عليها. هو احبل احامل منصة العمل باإضافة اى اأمال 

 

:(Traversing Ropes ) الحركة 1/4/19        حبال 

لتحريك امنصة وليس حملها. تزود ها السقالة  هي احبال الي 

 

:(Bay )  1/4/20        الخانة

ارتكاز متتابعتن على السقالة . احصور بن أي نقطي  اجزء  هي ذلك 
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:(Putlog ) 1/4/21        رافدة التثبيت

اأخرى على عنصر أفقي وترتكز النهاية  هي أنبوب أفقي ذو هايات منبسطة أو مستدقة ، تدخل إحدى هايتيه ي اجدار 

أرضيات منصات العمل. مستوى  وتوضع عند 

 

:(Tie )  1/4/22        الشداد

لربط السقالة بامنشأ. هو عنصر يستعمل 

 

:(Projection Length ) للجزء البارز 1/4/23        طول المسقط اأفقي 

عزوم الثبات . أو هو الطول الذي جب استعماله ي حسابات  اارتكاز ونقطة التعليق وهو  هو امسافة اأفقية بن نقطة 

فيكون ذلك جهيزات ااستناد اممتدة وعندما تكون هناك نقطي تعليق ،  اارتكاز والتعليق من  احصور بن نقطي  الطول 

اارتكاز والنقطة امتوسطة هاتن النقطتن. حصورا بن نقطة  الطول 

 

:(Tailing Length )  1/4/24        طول الذيل

 (Rear Anchorage ) اارتكاز  وامثبت  اخلفــي احصور  بن نقطة  جهيزات ااستناد  اممتدة   اجزء من  طول ذلك  هو 

اموازنة. مركز ثقل أمال  أو 

 

(Raker ) : 1/4/25        العنصر المائل



الرأسية باأفقية. يربط العناصر  هو عنصر 

 

:(Reveal Tube )  1/4/26        عنصر حشر

(Friction Anchor ) احتكاكي حشره بن سطحن  متقابلي ن )ساحي نافذة( لتشكيل عنصر تثبيت  وهو عنصر مكن 

 لتسهيل ربط السقالة مثل هذه ااماكن.
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:(Standard )  الرأسي 1/4/27        العنصر 

هو عنصر رأسي يثبت مع العناصر اأفقية ويعمل على دعمها.

 

: (Ledger )  1/4/28        العنصر اأفقي

العرضي. القصرة بااجاه  الروافد  يربط عناصر السقالة بااجاه اأفقي طوليا ويعمل على إسناد  هو عنصر 

 

:(Transom )  المستعرض 1/4/29        العنصر اأفقي 

عرضيا  ومكن  استعماله  إسناد  منصات العمل. لربط السقالة  هو عنصر متد بن العناصر اأفقية 

 

:(Suspension Member) 1/4/30        عنصر التعليق

وجهيزات التعليق. الواصلة بن امنصة  امكونة من احبل وامشابك  هو اجموعة 

 

:(Brace) 1/4/31        عنصر التكتيف

قطري لضمان ثباها. عنصرين أو أكثر من عناصر السقالة بشكل  يربط  هو العنصر الذي 

 

:(Suspended Safety Chair) كرسي اامان المعلق         1/4/32

وهو مالة معلقة تصلح استعمال عامل واحد فقط.

 

:(Bridle ) 1/4/33        اللجام



القصرة ي احاات الي ا الروافد  ارضية السقالة لغرض دعم  القصرة الداعمة  الروافد اأفقية  وهو أنبوب أفقي يعلق بن 

النوافذ. الروافد بوساطة اجدار ومثال ذلك أمام فتحات  مكن فيها دعم هذه 
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: (Suspended Working Platforms )  1/4/34        منصات العمل المعلقة

:(Fixed Working Platform ) أ(       منصة العمل الثابتة(

تتحرك أفقيا اا جهيزات السطح ولكنها ا  حريك  دون  حريكها اى أعلى واى أسفل  هي امنصة الي مكن 

التجهيزات. بتحريك تلك 

 

المستمرة المفصلية )ب(   منصة العمل 

:(Hinged Continous Working Platform)

جزء اى آخر مرببوطة مفصليا بعضها ببعض ، مكن العمال من السر عليها من  أجزاء  هي منصة مكونة من عدة 

مستويات ختلفة. وعلى 
 

(Individual Working Platform ) ج(   منصة العمل المستقلة(

منفردة مكن استعماها بشكل مستقل. هي منصة 

 

)د(       منصة العمل المخصــصة لعامل واحد

:(One–man Working Platform)

الطول أو قفص يتسع أي منهما لعامل واحد فقط. قصرة  هي منصة عمل مستقلة 
 

)هـ(    منصــــــة العمـــل النقــالــــة

:(Travelling or Traversing Working Platform)

حريكها أفقيا. هي منصة العمل الي مكن 

 

: (Work Cage ) و(      قفص العمل(

مفرد ومكن استعماها من قبل شخصن فقط. وهي منصة العمل الي تعلق حبل 



 

:(Coupler ) المربط         1/4/35

(Transoms) امستعرضة هو نبيطة  ( Device) تستعمل ي أماكن اتصال العناصر اأفقية  ( Ledgers) واأفقية 

النوع امتعامد  ( Right Angle) أو امكمم وتكون هذه النبائط أما من   (Standards )  والرأسية  (Rakers)  وامائلة 

النوع الدوار  (Swivel) أو من   ( Sleeve Coupler) أو 
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(Load Bearing Coupler) النوع القادر على حمل اأمال]انظر الشكل امتوازي ( Parallel Coupler) أو من 

رقم )1([.

 

:(Trolley Track ) 1/4/36        مسار الحامل المتحرك

امتحرك. مستوى السطح والي تدعم وحدد مسار احامل  تركب عادة عند  هو السكة أو السكك الي 

 

:(Lifting Appliances ) الرفع أجهزة (  1/4/37        معدات ) 

وانزال اأمال احددة. لرفع  هي امعدات امستعملة 

 

:(Climbing Device )  1/4/38        نبيطة التسلق

حركتها بوساطة ماسكات احتكــــاك  ( Friction Grips) أو بوساطة لف هي آلة رفع مر عليها احبال الي مكن التحكم 

دون تثبيت . أو هي معدة رفع مكن تشغيلها حرا  الطرف السفلي من احبل  ااسطوانة ضمن اآلة مع إبقاء  احبل حول 

مرور حبل التعليق أما بوساطة  ماسكات  احتكاك أو بوساطة  لف  حبل حول يدويا أو آليا ويتم التحكم من خاها 

مربوطة هذه النبيطة ااسطوانات ي امعدة على أا تكون النهاية السفلى من احبل 
 

: (Fulcrum Point ) اارتكاز 1/4/39        نقطة 

(Balance ااتزان عزوم  حوها  اموضوعة على السطح والي حسب  التجهيزات  اخارجي من  للطرف  أقرب نقطة  هي 

.Moments )

 

:(Lashing )  )1/4/40        الوثاق )الرباط



عنصرين أو أكثر بعضها ببعض عند نقطة التقاطع . لربط  اجزء امخصص من احبل  هو ذلك 
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(Winch ) 



: الونش          1/4/41

اسطوانتها. الرفع ويلف على  معدة رفع يثبت ها حبل 

 

:(Working Platform Unit ) 1/4/42        وحدة منصة التشغيل

اجزء من السقالة امعد حمل العاملن ومعداهم. هي ذلك 



جدول المحتويات                                         الباب ااول                                الباب الثالث
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الباب الثاني

السقاات الخشبية

 

2/1              عام

امكونة ها وليس على 2/1/1            السقاات اخشبية امستقلة هي تلك السقاات الي تعتمد ي ثباها بشكل رئيسي على العناصر 

تربط اليه بعناصر تثبيت ثانوية. امبى ، ولكنها 

 

تراكباها عند اأعمدة. الوجه الداخلي لأعمدة وبااجاهن امتعاكسن ، وتعمل  القطرية للسقاات على  توضع اأكتفة             2/1/2

 

وتربط اأعمدة ي اجهة  ، (Cross)  باكتفة متقاطعة واخارجية ي السقاات اخشبية امستقلة  تربط اأعمدة الداخلية             1/3/2

بالطريقة ذاها. احرة من السقالة بعضها اى بعض 

 

بارتفاع   مر أو وتركب  السقاات  مؤهل ،  ارتفاعها  عن   مر من قبل  مهندس   يزيد  2/1/4           تصمم السقاات الي 

اأرقام )1( و )2( و)3( و )4( . للجداول ذات  أقل وفقا 

 

جدران اأبنية. أقرب ما مكن من  2/1/5           تنصب السقاات اخشبية امستقلة حيث تكون 

 

طوها عن   مر ارتفاع السقالة أو  يزيد  تربط السقاات وتشد باحبال بشكل حكم اى امبى أو امنشأ ، وعندما             2/1/6

والرأسي. تزيد عن هذه امسافة بااجاهن اأفقي  تربط على مسافات ا  جب أن 
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تزود حاورها،  وجب أن  القوائم ذات مقاطع متعامدة مع  للقوائم اخشبية ، جب أن تكون هايات  الراكبات  2/1/7           عند عمل 

قدرة هذه امنطقة على مقاومة الراكب حيث تكون  طوها عن  مر على جاني منطقة  بألواح ا يقل  الراكب  منطقة 



مرتكزا على امقطع السفلي بشكل العلوي  القوائم اأصلية ذاها ، وجب كذلك أن يكون امقطع  لقدرة  اأمال مساوية 

عمودي وكامل.
 

يتجاوز طوها كافيا حيث  الفروس  (Joists) وامتكات حيث يكون البعد اأكر مقطعها رأسيا ، وجب أن يكون  تركب             2/1/8

جهي السقالة مسافة ا تقل عن  ملمر ] انظر الشكل رقم )2([.

 

تراكبية ها بن الطول الذي يكفي لتغطية خانتن من السقالة ، ومنع عمل أية وصات  طول العناصر اأفقية عن  2/1/9           ا يقل 

القوائم لتشكل دعامة لتلك العناصر. جوانب  القوائم . وجب تقوية هذه العناصر بوساطة قطع خشبية تثبت على 

 

األواح األواح اخشبية منع اانقاب ، وجب وضع  أرضية من  توضع  2/1/10        عند تغر اجاه السقالة بشكل أساسي ، جب أن 

القطرية البعيدة ما يكفي للحصول على الرافدة  فوق  أوا ، م مد  الزوايا  الطرفية عند  الرافدة أو احمالة  الي تلتقي مع 

الزاوية حيث تغطي الطبقة اأوى. اأخرى من  األواح ي الناحية  تدعيم جيد وآمن وجب مد 

 

العمود على مساحة كافية منع لتوزيع احمل امنقول بوساطة  وقدرة كافيتن  القوائم على أساس ذي مساحة  2/1/11        تنصب 

اأرقام 4،3،2(. شاقولية مامـــــا ) اأشكال ذات  اخراق فيها ، وجب أن تكون اأعمدة  هبوط أو  حدوث 

 

أرضية امنصة ي ألواح  لركيب   جاهزة   والروافد  اجديدة ي أماكنها  حيث  تصبح    (Bearers )  تركب امتكآت         1/12/2

بألواح امنصة القائمة. امستوى التاي قبل امساس 

 

مواد أدوات أو  قريبة بعضها من بعض اى احد الذي ا يسمح بسقوط أية  أرضيات امنصات حيث تكون  ألواح  تركب          2/1/13

خاها.
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شكل رقم ) 2 (

مفردة سقالة خشبية 

زاوية البناء  ( طريقة إنشاء السقالة عند  ) شكل يوضح 
 

 
كودة السقاات                                                                                                                          )29(

 



 

شكل رقم )3 (

طريقة إنشاء سقالة خشبية مستقلة
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شكل رقم ) 4 (

القطري لسقالة خشبية مستقلة رسم يبين التكتيف 
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جدول رقم )1(

المقاسات ااسمية الدنيا و التباعدات القصوى

مفرـدة لعنــاصر سقـالة خشبية خفيفة 

 

ارتفاع السقالة اأقصى ارتفاع السقالة اأقصى البنــــــد



 متر متر

يزـيد عـن ا 

كن/م2

يزـيد عـن ا 

كن /م2  

التوزيع احمل امنتظم 

مقطع اأعمــــدة ملم ملم

م م الطوي  تباعد اأعمدة ي ااجاه 

العرض اأقصى للسقالة م م

الازمة ملم ملم الروافد أو احماات  مقطع 

بعرض    مر منصة عمل 

الازمة ملم ملم الروافد أو احماات  مقطع 

بعرض    مر منصة عمل 

العناصر اأفقية ( Ledgers) ملم ملم

ألواح امنصة ( Planking) ملم ملم

الرأسي بن العناصر اأفقية م م التباعد 

والقطري ملم  ملم التكتيف اأفقي 

الوصــــــات ملم ملم

ارتفاعها عن ا يقل 

 ملم

ارتفاعها ا يقل 

عن   ملم

امعرضات السفليــة

حاجز احمايـــة ملم  ملم
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جدول رقم ) 2 (

 

المقاسات ااسمية الدنيا والتباعدات القصوى

مفرـدة لعناصر سقالة خشبية متوسطة 

 

ارتفاع السقالة اأقصى  (18) متر البنـــــد

يزيد عن  كن /م2 ا  التوزيع احمل امنتظم 



مقطع اأعمدة ملم

الطوي م تباعد اأعمدة ي ااجاه 

م العرض اأقصى للسقــالة

الروافد أو احماات  ملم مقطع 

الروافد أو احماات  م تباعد 

مقطع العناصر اأفقية  ملم

الرأسي بن العناصر اأفقية م التباعد 

اأكتفة اأفقية  ملم

القطرية ملم اأكتفة 

الوصـــات ملم

ألواح امنصــة ملم

ارتفاعها عن  ملم ا يقل  امعرضات السفلية

ألواح حاجز احماية ملم
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جدول رقم ) 3 (

 

المقاسات ااسمية الدنيا والتباعدات القصوى

مفرـدة لعناصر سـقالة خشـية ثقيــلة 

 

ارتفاع السقالة اأقصى  (18) متر البنـــــد

كن /م2 يزيد عن   ا  التوزيع احمل امنتظم 

مقطع اأعمدة   ملم

الطوي م تباعد اأعمدة ي ااجاه 

العرض اأقصى للسقــالة م

   أو

ملم  

الروافد أو احماات مقطع 



الروافد أو احماات    م تباعد 

مقطع العناصر اأفقية ملم

الرأسي بن العناصر اأفقية م التباعد 

اأكتفة اأفقية ملم

القطرية ملم اأكتفة 

الوصـــات ملم

ألواح امنصــة  ملم

ارتفاعها عن  ملم ا يقل  امعرضات السفلية

ملم ألواح حاجز احماية مقطع 
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جدول رقم )4(

المقاسات ااسمية الدنيا و التباعدات القصوى

لعناصر سقالة خشبية مستقلة
 

سقالة ثقيلـــــة سقالة متوسطـــــة ســــــــقالة خفيفــــــــة  

ارتفاع السقالة اأقصى

 مـــــتر

ارتفاع السـقالة اأقصى

متــر

ارتفاع السقالة اأقصى

   متــر

ارتفاع السقالـة

 مـــتر

البنـــــــــــد

كن/م2 يزيد عن  ا  يزيد عن  كن ا 

/م2

يزيد عن  ا 

  كن/م2

يزيد عن  كن/ م2 ا  التوزيع احمل امنتظم 

مقطع اأعمدة ملم ملم ملم ملم

م  م  م م تباعد اأعمدة بااجاه الطوي

م العرضي م م م تباعد اأعمدة بااجاه 

ملم ملم العناصر اأفقية   ملم  ملم

بعرض ملم ملم ملم ملم مقطع احماات لسقالة 

مر
بعرض ملم ملم ملم  ملم مقطع احماات لسقالة 

مر

أرضية امنصــــــة ملم ملم ملم ملم ألواح 

م م م م الرأسي بن العناصر التباعد 

اأفقية



ملم ملم ملم القطرية  ملم اأكتفة 

ملم أو ملم

  ملم

ملم اأكتفة اأفقية  ملم

ملم ملم ملم الوصات ملم

ارتفاعهــا ا يقل 

عن   ملـم

ارتفاعهــا ا يقل 

عن   ملـم

ارتفاعهــا ا يقل 

عن   ملـم

ارتفاعهــا ا يقــل 

عــن   ملـم

امعرضات السفلية

حواجز احماية ملم ملم ملم ملم ألواح  مقطع 
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تجهيزات ااستناد الممتدة: 2/2              السقاات ذات 

اأخرى أو ما يعادله .]انظر والعيوب  اجيزان اممتدة من خشب ذي ألياف مستقيمة وخال من العقد  2/1/2          جب أن تكون 

الشكل رقم )5([.

 

اجيزان عن  مر من وجه امبى أو امنشأ. الطول اممتد من  يزيد  2/2/2         جب أا 

 

حرف اجائز متكئا على متكآت ا تقل أبعادها عن     ملمر ومتعامدا معها. 2/2/3         جب أن يكون 

 

اارتكاز. حركتها أو مياها ) انقاها ( عند نقطة  اجيزان بشكل منع  2/2/4         تثبت 

 

اارتكاز. خارج نقطة  الواقع  الطول  مرة من  اجيزان اممتدة عن   اجزء الداخلي من  طول  2/2/5         جب أا يقل 

 

حركتها ي ميع ااجاهات. للجيزان اممتدة مثبتة بشكل منع  اخارجية  اأطراف  2/2/6         جب أن تكون 

 

الواردة ي اجدول رقم )5( . وتركب طبقا للمتطلبات  الواحدة  جهيزات ااستناد اممتدة ذات امنصة  2/2/7         تنشأ السقاات ذات 

مؤهل. النوع من السقاات من قبل مهندس  يزيد عدد امنصات عن منصة واحدة ، يصمم هذا  وعندما 

 

اجيزان وحيث تقع ضمن مسافة ا تقل عن  ملمر من جدار امبى. أرضية امنصة بشكل حكم اى  ألواح  2/8/2         تثبت 
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جدول رقم )5(

تجهيزات ااستناد الممتدة متطلبات إنشاء السقاات ذات 

 

متوسـط

نيوتن /م2  2.4 كيلو 

خفيــف

نيوتن /م2  1.2كيلو 

مقطع اجائز اممتد

للجيزان التباعد اأقصى 

أرضية السقالة ألواح  مقطع 

ألواح حاجز احماية مقطع 

قوائم حاجز احماية مقطع 

امعرضات السفلية ارتفاع 
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جدول المحتويات                                         الباب الثاني                                               الباب الرابع
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الباب الثالث

السقاات المعدنية

 

1/3              المتطلبات العامة

3/1/1          اأنابيب المعدنية:

يزيد اأخرى و ا  ااعوجاج والشقوق وميع العيوب  تكون اأنابيب امعدنية امستعملة للسقاات مستقيمة خالية من 

ويكون حاورها .  عمودي على   أطرافها مقصوصة  بشكل  طوها . كما تكون   احرافها  عند وسطها عن   من   

املحوم املحوم أو غر  النوع  وتكون من  مساويا ل    ملم  وماكة غافها  ملمر.  قطرها    

(Cold Rolled Close – Jointed Steel ) البارد النوع امشكل بالدلفنة على   ( Welded or Seamless) أو من 

العربية أو العامية امعتمدة. للمواصفات احلية أو  واخرا ، تكون مطابقة   . 

 

بالمواد: 3/1/2          العناية 

خزن المواد : )أ(       

بالظروف اجوية امختلفة. امواد امستعملة ي السقاات ي مستودعات حمية للمحافظة عليها من التأثر  خزن 

 

)ب(    دهان اأنابيب :

يؤدي اى جب احافظة على طبقة الدهان امغلفة لأنابيب وذلك بعدم التعرض ها وصيانتها منع تلفها بشكل قد 

تغرات ي خصائص اأنابيب ما حد من استعماها. حدوث 

 

ظروف ااستعمال:          3/1/3

تعرضها الرطوبة العالية أو عندما يكون احتمال  حظر استعمال اأنابيب غر احمية بدهانات خاصة ي اأماكن ذات 

أسبوع. وي حالة تزيد عن  للصدأ عاليا ، كما حظر تغطيس هذه اأنابيب ي اماء مدة 
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فور انتهاء فعالية دهاناها السابقة. الظروف فيجب تنظيفها بعد استعماها واعادة دهاها  استعمال أنابيب حمية ي هذه 

 

3/1/4          تصحيح اأنابيب :

جوز تصحيح خطرة فيها. وا  تشوهات  دراية بذلك منع حدوث  إشراف شخص له  جري عملية تصحيح اأنابيب حت 

ازالة اأنبوب كله من اخدمة. اجزء هائيا أو  ازالة ذلك  كبرة ، بل جب  بدرجة  امشوه  اجزء 

 

3/1/5          تنظيف اأنابيب:

الوسائل غرها من  كالفراشي امعدنية أو  بصورة منتظمة باستعمال وسيلة أحت امناسبة  جب تفقد ميع اأنابيب وتنظيفها 

جزء من اأنبوب نتيجة لذلك ، الواقية أي  الواقية . وي حال تأثر طبقة الدهان  تؤثر هذه العملية على الدهانات  حيث ا 

إجراء عملية التنظيف فيجب إيقاف استعماها اى ظهرت اية عيوب ي اأنابيب بعد  اجزء ، وإذا  فيجب إعادة دهان ذلك 

أن يتم التأكد من صاحيتها لاستعمال امقصود.

 

الوصات: 3/1/6          صيانة 

للحرارة العالية واياء امسننات تعريضها  امتحركة منها وعدم  اأجزاء  بصورة منتظمة وتشحيم  جب تفقد وصات اأنابيب 

عناية خاصة للحفاظ على حجمها وشكلها .

 

ألواح السقاات:           3/1/7

األواح أطرافها. ومنع استعمال  الواقية  اأخرى  امواد  اأطواق امعدنية أو  ألواح السقاات بتثبيت أو استبدال  جب صيانة 

اأجزاء التالفة اأجزاء الصاحة منها بعد قطع  امفتولة أو امتشققة  أو الي تظهر  ها أية عيوب . على  أنه  مكن  استخدام 

عيوها. طريقة خفي  األواح أو معاجتها بأية  بأطواق معدنية . ومنع كذلك دهان  وتطويق هاياها 
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3/1/8          اأنظمة الخاصة:

امواصفات اخاصة بتلك اأنظمة فيما يتعلق باأمال عند استخدام أنظمة خاصة للسقاات امعدنية ، مكن اعتماد 

امسموح ها ومقاسات وأبعاد العناصر.



 

3/2              ااساسات

ورد في البند )1/3/8( من هذا المجلد. 3/2/1          يراعى ما 

 

امتجاورة ، وجب أن الرأسية  الواقعة بن نصف وثلث امسافة بن العناصر  األواح اخشبية ي امنطقة  3/2/2          جب عمل وصات 

الشرائح اخشبية مسافة ا تقل عن ذلك. ترز 

 

اأرض جب التحقق من ماءمة وثبات امنشأ الساند للسقالة. امرتكزة على  3/2/3          ي حالة السقاات غر 

 

(Standards) الرأسية 3/3              العناصر 

مرتكزه على صفائح تأسيس معدنية. الرأسية  3/3/1         تكون العناصر 

 

امستوى ذاته متجاورين ي  عنصرين  بوقوع الوصات ي  امتجاورة بالتخالف حيث ا يسمح  الرأسية  توصيل العناصر  3/3/2          يتم 

أقرب ما مكن اى العناصر اأفقية. وترتب هذه الوصات حيث تكون 
 

 
كودة السقاات                                                                                                                          )41(

 

(Ledgers ) 3/4            العناصر اأفقية

وبشرط أن تكون العناصر أفقية الزاوية ،  مرابط  ( Couplers) قائمة  الرأسية بوساطة  3/4/1         يتم ربط العناصر اأفقية بالعناصر 

ماما.

 

متجاورين ي البحر عنصرين  بوقوع الوصات ي  3/4/2         يتم عمل الوصات ي العناصر اأفقية بالتخالف ، معى انه ا يسمح 

امرابط امكممة  (Sleeve Couplers) عند عمل الوصات. ذاته. ومن امفضل استعمال 

 

3/4/3         عند استعمال مسامر الوصل  ( Joint Pins) ، جب أن يكون ذلك ي مكان يقع بن ربع وثلث امسافة بن العناصر

جوز عملها عند منتصف امسافة. الرأسية و ا 
 

(Decking ) أرضيات المنصات             3/5



وعرضها عن  اأرضيات عن  ملمر  األواح اخشبية الي تعمل منها  أغراض هذه الكودة ، جب اا تقل ماكة           3/5/1

لوح ، اا إذا جوار بعض على ثاثة مساند على اأقل لكل  األواح بعضها   اأرضيات برص    ملمر.ويتم عمل 

مرغوب فيه. ترخيم غر  األواح  امستعملة كافية منع حدوث  البحور  أو ماكة   كانت  

 

براكبها عند إعداد قطع مشطوفة أو عند امكانية األواح متاصقة . ويسمح  اأرضيات ، جب أن تكون هايات  3/5/2         عند عمل 

انزاقها. أخرى حد من خطر  استعمال وسائل 

 

األواح امستعملة . تزيد عن  أمثال ماكة  األواح عن امسند اأخر عن  ملمر وا  بروز  3/5/3         ا تقل مسافة 
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تتعرض ها. الرياح الي مكن أن  قوى  اأرضيات مقاومة  5/4/3         جب اخاذ ااحتياطات الكفيلة بتثبيت 

 

(Guardrails and Toeboards ) والمعترضات السفلية 3/6            حواجز الحماية 

ومعرضات سفلية ا يقل يزيد عن    مر  ارتفاعها عن   مر وا  حواجز ماية ا يقل  تزود منصات العمل           3/6/1

وامعرضات السفلية عن  مر. حواجز احماية  تزيد امسافة بن  فوق امنصة ، وحيث ا  ارتفاعها عن  مر 

 

الرأسية و اا فيجب أن تثبت وامعرضات السفلية على اجانب الداخلي من العناصر  حواجز احماية  6/2/3         يتم وضع كل من 

اخارج. حركتها اى  بأحكام منع 

 

امعرضات السفلية ي أماكنها بأية وسيلة مائمة. 3/6/3          تثبت 

 

(Ladder Access to Scaffolds ) 3/7            السالم المؤدية الى السقاات

رأسي :  يزيد ميله عن ]  ومرتكزا على دعاماته اخاصة على اا  أرضية صلبة مستوية  7/1/3          جب أن يكون السلم مستندا على 

ارتكازه بشكل يضمن ثباته.   أفقي [حيثما  أمكن  ذلك .  وجب أن  يكون  تثبيت  السلم عند نقاط 

 

امشاريع والعشرين )كودة السامة العامة ي تنفيذ  التجهيزات امؤقتة ( من اجلد الثاي  ورد ي الباب السابع )  يراعى ما            3/7/2



اأردي. دستور البناء الوطي  اانشائية ( من 
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(Gin Wheels ) البكرات               3/8

أنواع السقاات الي يشملها هذه الكودة عن  كيلو نيوتن. البكرات امستعملة مع  امرفوع بوساطة  يزيد احمل  8/1/3          ا 

 

(Independant Tied امربوطة بعنصرين رأسين ي حالة السقاات امستقلة  للبكرات  8/2/3          جب ربط اأنبوب احامل 

للبكرات بعنصر رأسي ( Scaffold. وي حالة السـقاات امتشابـكة ( Putlog Scaffold ) جب ربط اأنبوب احامل 

يزيد بعد نقطة التعليق عن  مر أسفل اأنبوب احامل امستوى الذي وصل اليه البناء. وجب اا  وبعنصر تكتيف مع 

للبكرات.

 

امرتكزة على اأنبوب احامل ها بوساطة احلقات (Ring Type Gin Wheels). وعند استـعمال البكرات  3/8/3          تستعمل 

بسماكة كافية البكرات باأنبوب الداعم بوساطة أساك  البكرات اخطــافية (Hook Type Gin Wheels)، يتم تثبيت 

البكرة أسفل اأنبوب بن    و  يراوح بعد نقطة تعليق  حيث ا يقل عدد لفات السلك عن مس لفات وحيث 

اخارج .الشكلن ) 6 ، 7 (. اانزاق اى  البكرة من    ملمر.وجب إغاق فتحة اخطاف جدل السلك عليها منع 

 

للبكرة. انزاق احلقة أو اأساك اجدولة على اأنبوب احامل  دون  مرابط حول  3/8/4          جب وضع 

 

امرفوعة بوساطتها عن  كيلو نيوتن. تزيد اأمال  يتوقع أن  للبكرات الي  3/8/5          جب عمل تصميم خاص 

 

(Ropes ) 3/9              الحبال

(BS 2052)  للمواصفات الريطانية البكرات حجم يتائم مع مقاساها وحيث تكون  مطابقة   تكون احبال امستعملة مع 

تعرضها ها. امتوقع  البكرات واحبال متائمة مع اأمال   أو ما يعادها على أن تكون مقاسات 
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البكرة الحلقية على العنصر الحامل لها تركيب  طريقة 
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البكرة الخطافية على العنصر الحامل لها تركيب  طريقة 
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(Scaffold Jib Cranes ) الذراعية الرافعات             3/10

للرافعة بامبى بوساطة الرئيسي الداعم  الشركات الصانعة حيث يتم ربط اأنبوب  توصيات  الذراعية حسب  الرافعات  تركب 

الربط. مستوى  امرابط ذاها أسفل وأعلى  مستوى  الضرورة تضاف عناصر تكتيف ي  عنصري ربط على اأقل ، وعند 



 

(Weather Covers) للظروف الجوية المقاومة  11/3           اأغطية 

الظروف ، وعند استعمال هذه اأغطية جب للظروف اجوية بشكل حميها من تأثر تلك  تكون أغطية السقاات مقاومة 

الرياح. قادرة  على  مقاومة  أمال  أن تكون السقاات مصممة  حيث  تكون  

 

(Workmanship )3/12           المصنعية

موازين التسوية أو الشاقول عند كل طابق. وجب الرأسية ي أماكنها وضبط شاقوليتها باستعمال  تركيب العناصر  3/12/1        جب 

اخطوط اأفقية للبناء. بامقارنة مع  موازين التسوية أو  تركيب العناصر اأفقية باستعمال 

 

الربط امائمة ، الشركات الصانعة ها وذلك باستخدام مفاتيح  امرابط بوساطة العدة اموصى ها من قبل  3/12/2        جب تثبيت ميع 

الراغي وتتلفها. تؤثر على أسنان  لدرجة  امطلوب  مراعاة عدم شدها زيادة عن احد  مع 

 

سركب عليها. تركيب السقاات العناية باأبنية الي  يوخذ ي ااعتبار عند          3/12/3
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(Inspection ) 13/3           المعاينة

دراية بذلك وعندما تقتضي طبيعة ااستعمال أسبوعيا من قبل شخص ذي  مرة واحدة على اأقل  3/13/1        جب معاينة السقالة 

ذلك.

 

الرئيسية التالية:- إجراء امعاينة جب التأكد من النقاط  3/13/2        عند 

شاقولية واستقامة تلك العناصر. قواعدها وصحة  الرأسية على  ارتكاز العناصر  *        صحة 

امستعرضة وروافد  التثبيت  والعناصر اأفقية  مرغوب فيها ي العناصر  اأفقية   ترخيم غر  وجود أسهم  *        عدم 

الرابطة للعناصر اأفقية.

ازمة من السقالة. ضرورية  ازالة اية عناصر  *        عدم 

الربط ي تثبيت السقالة. *        فعالية ميع اأكتفة وعناصر 

امرابط تثبيتا حكما. *        تثبيت ميع 

*



ألواح السقالة ودعمها بشكل جيد.         متانة ميع 

وامعرضات السفلية ي أماكنها الصحيحة. حواجز احماية  وجود          *

بصورة سليمة. وارتكازها  تركيب ميع السام  *        صحة 

 



جدول المحتويات                                         الباب الثالث                                الباب الخامس
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الرابع الباب 

السقاات المعدنية العادية

 

( Putlog Scaffolds ) 4/1              السقاات المتشابكة

:(Description ) 1/1/4          الوصف

امكونة من أنابيب معدنية يتصل بعضها ببعض بوساطة عناصر الرأسية  منفرد من العناصر  تتكون هذه السقاات من صف 

ارتكازه وثباته النوع ي  اأخرى . ويعتمد هذا  روافد التثبيت بالعناصر اأفقية من جهة وبامبى من اجهـة  أفقية ، وتثبت 

على امبى ]انظر الشكل رقم )8([.

 

:(Design ,Loading & dimensions)  4/1/2          التصميم واأحمال واأبعاد

النوع من السقاات ي أي وقت من اأوقات عن منصة بزيادة عدد منصات العمل امستعملة ي هذا  )أ(        ا يسمح 

التوزيع عن  كيلو يزيد احمل اأقصى امنتظم  ويؤخذ ي ااعتبار عند تصميم السقاات اا  واحدة. 

متــر. ] مكن زيادة هذه امسافة الرأسية امتتالية عن   مراكز العناصر  تزيد امسافة بن  مربع ، واا  نيوتن/ مر 

مربع [ . وا يسمح التوزيع امفرض    كيلو نيوتن/مر  اى  مر عندما يقل احمل اأقصى  امنتظم 

امرور عليها ]انظر املحق )أ( [. تركيب السقالة أو فكها أو  أغراض   بركيب اكثر من منصة  عمل واحدة  

مر. مر وا تقل عن   الرأسية عن   ومراكز العناصر  تزيد امسافة بن امبى  )ب(    ا 

 

4/1/3          ااساسات:

ورد ي امادة )3/2(. يطبق ما 
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الرأسية: 4/1/4          العناصر 

ورد ي امادة )3/3(. ويراعى ما  الفواذ ،  ومرتكزة على صفائح تأسيس من  شاقولية  الرأسية  تكون العناصر 

 

4/1/5          العناصر اأفقية:



تركيبها ي  أماكنها مع تقدم سر العمل ي الرأسية بن العناصر اأفقية  امتتالية عن  مر ، و جب  تزيد امسافة  ا 

ورد ي امادة )3/4( لتحديد متطلباها العامة. مراعاة ما  تركيب السقالة ، كما جب 

 

:( Putlogs ) روافد التثبيت           4/1/6

ألواح خشبية تزيد عن   مر ، عند استعمال  فوق العناصر اأفقية على مسافات ا  روافد التثبيت  تركب  )أ(       

بسماكة   ملمر ، وحيث ا يقل عددها ي كل خانة  (Bay) عن رافدة واحدة يتم وضعها حيث تكون

الرأسية وما ا يقل عن  ملمر ]انظر الشكل رقم )8([. أقرب ما مكن اى العناصر 

مرابط الزاويــة  (Right – Angle Couplers) أو  مرابط قائمــة  روافد التثبيت اى العناصر اأفقية بوساطة  )ب(     تشد 

طول مرابط متشابكة  (Putlog Couplers ) وحيث ا يقل  قادرة على حمل اامال  (Load Bearing) او 

اجزء امنبسط منها والذي يثبت بالبناء امشيد عن  ملمر.

القريبة من الروافد  أرضية  منصة العمل  عدا تلك  ألواح   الضرورية لدعم   الوسطية غر   روافد  التثبيت   ازالة  )ج(      مكن 

الرأسية ضروريا لثبات السقالة على أن تشد اى العناصر اأفقية أو العناصر  وجودها  الرأسية والي يكون  العناصر 

قادرة على حمل اأمال. مرابط  الزاوية أو  مرابط قائمة  بوساطة 

روافد  التثبيت أفقية  بقدر اإمكان . وجب  استعمال عناصر  ربط  مائلة مؤقتة ي بعض )د(       جب أن  تكون 

الربط اأوى  (Lifts) وذلك لضمان ثبات السقالة. مستويات 
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مربط قائم الرافدة بوساطة  الطرف امنسبط هذه  مواجهة فتحة ي واجهة امبى ، يثبت  وقوع رافدة تثبيت  )هـ(    عند 

مرابط الزاوية على اللجام وهو أنبوب أفقي إضاي  (Bridle) يغطي الفتحة كلها ومثبت من كلتا جهتيه بوساطة 

الزاوية مع رافدي التثبيت على جانبـي الفتحـة ] انظر الشكل رقم )9( [. قائمة 

 

1/7/4          الربط بالمبنى:

عنصرا حركة السقالة باجاه امبى أو بعيدا عنه. وتشكل هذه الشدادات  )أ(      جب استعمال الشدادات ( Ties) منع 

مهما ان ثبات السقالة وسامتها  تعتمد على عدد وفعالية هذه الشدادات .  وجب أن تكون ميع الشدادات

(Through Tie) النوع اخاص بالفتحات النوع من السقاات عند ربطها بامبى من  امستعملة  ي مثل هذا 

 



امرابط امستعملة من تزيد عن  أمتار على أن تكون ميع  )ب(    يتم وضع هذه الشدادات على مسافات رأسية ا 

الرأسية مع العناصر اأفقية . وجب إسناد أقرب ما مكن اماكن التقاء العناصر  الزاوية وحيث تكون  النوع القائم 

الرأسية بشكل متبادل بوساطة عناصر ربط مائلة مؤقتة للحفاظ على ثبات السقالة حن اانتهاء من تثبيت العناصر 

بصورة فعالة ] انظر الشكل رقم )10( [. الشدادات 

 

:(Longitudinal Bracing )  1/8/4          التكتيف الطولي

الرأسية وعلى مسافات ا الرأسي الذي تقع فيه العناصر  امستوى  قطري ي  )أ(       تكتف السقاات امتشابكة بشكل 

امتعرج عند هايات اخانات وي الطريقة بالتكتيف  بارتفاعها كاما. ومكن استبدال هذه  تزيد عن   مر 

بارتفاعها كاما ]انظر الشكل رقم )8( تزيد امسافات بن هذه اأكتفة عن  مر  متوسطة حيث ا  أماكن 

.]
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شكل رقم ) 9 (



المقصود باللجام في السقاات المتشابكة شكل يبين 
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رسم توضيحي يبين وضع الشداد بالفتحات

في السقاات المتشابكة
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القادرة على ااخرى  امرابط  الزاوية او  امرابط قائمة  روافد التثبيت بوساطة  )ب(    يتم عمل وصات ااكتفة على امتداد 

الرأسية مربوطة بالعناصر اافقية او  الروافد  بشرط ان تكون مثل هذه  كيلو نيوتن  مقداره  منزلق  مقاومة مل 

دوارة مرابط  الرأسية بوساطة  الزاوية. ومكن تنفيذ وصات عناصر التكتيف مع العناصر  مرابط قائمة  بوساطة 

مرابط العناصر اافقية. قريبة بقدر اامكان من  وحيث تكون 

امتوازية. امرابط  امرابط امكممة أو  )ج(     يتم وصل اأكتفة بوساطة 

 

:(Decking )  اأرضيات           1/9/4

وارد ي امادة )3/5( لتحديد امتطلبات العامة ] انظر ويراعى ما هو  يزيد عرض منصات العمل عن   مر ،  ا 

املحق )أ( [.

 

والمعترضات السفلية: 4/1/10        حواجز الحماية 

وارد ي امادة )3/6(. يراعى ما هو 

 

:(Limitation )  حدود التطبيق         1/11/4

ارتفاعها عن  مر . أما يزيد  امفردة الي ا  ورد ي هذا الباب على السقاات امتشابكة ذات منصة العمل  يطبق ما 

حدودها عن ذلك فيجب تصميمها لتتاءم مع طبيعة استعماها. السقاات امتشابكة الي ختلف 
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المربوطة لأعمال الخفيفة 2/4              السقاات المستقلة 
(Light Independent Tied Scaffolds)

4/2/1          الوصف :

امستعرضة الرأسية يتصل بعضها ببعض طوليا بوساطة العناصر اأفقية  تتكون هذه السقاات من صفن من العناصر 

الضروري ربط هذه السقاات اى امبى. وتستعمل هذه بزوايا قائمة. ومن   (Transoms) امثبتة بالعناصر اأفقية 

احجرية واأعــمال اخفيفة امشاهة ]انظر الشكل رقم )11( [. الواجهات  السقاات للدهان وتنظيف وتكحيل 

 

4/2/2          التصميم واأحمال واأبعاد :



يشرط ي هذه السقاات ما يلي:- )أ(      

                  *        حميل منصة عمل واحدة فقط ي أي وقت من اأوقات .

مربع اموزع على امنصة عن  كيلو نيوتن /مر  يزيد احمل  *         اا 

الطوي. الرأسية عن  مر بااجاه  مراكز العناصر  تزيد امسافة بن  *         اا 

أغراض  نصبها أو فكها أو تسهيل السماح بتحميل السقالة بأكثر من منصة إضافية واحدة   *         عدم 

الوصول اليها.

 

قريبة قدر اإمكان من اجدار .ولتجنب الرأسية حيث تكون تلك العناصر  يوضع الصف الداخلي من العناصر  )ب(    

الروزات ، مكن وضع هذا الصف على بعد   اى   ملمر من اجدار وذلك حسب احاجة باإضافة

امستعرضة والي جب اا تبعد عن اجدار بأكثر من  ملمر. لوح على العناصر  اى وضع 

أربعة تقريبا من الصف الداخلي ليسهل وضع  الرأسية على مسافة  مر  اخارجي من العناصر  يوضع الصف  )ج(     

ألواح بينهما.
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4/2/3          ااساسات :

ورد ي امادة )3/2( من امتطلبات العامة. يطبق ما 

 

الرأسية: 2/4/4          العناصر 

ورد ي امادة )3/3( من امتطلبات العامة. يطبق ما 



 

4/2/5          العناصر اأفقية:

للحركة اارتفاع امائم  مراكز العناصر اأفقية امتتالية بن  و    مر لتوفر  الرأسية بن  يراعى أن تكون امسافة 

ورد ي امادة )3/4( الزوج اأول من العناصر اأفقية ليصبح  مر. وجب التقيد ما  ارتفاع  فوق امنصة. ومكن زيادة 

من امتطلبات العامة.

 

المستعرضة : 4/2/6          العناصر اأفقية 

بسماكة   ملمر ألواح خشبية  امستعرضة عن    مر عند استعمال  مراكز العناصر اأفقية  تزيد امسافة بن  ا 

تزيد امسافة بن العنصر اأول منها الزاوية حيث ا  مرابط قائمة  الرأسية  تربط هذه العناصر بالعناصر اأفقية أو  على أن 

ألواح ازالة العناصر الوسطى منها إذا م تكن مستعملة لتثبيت  الرأسية عن   ملمر ي كل خانة.ومكن  والعناصر 

الرأسية والي جب أن تبقى ي أماكنها لتحقيق الثبات على أن اجاورة للعناصر  أرضيات امنصات ما عدا تلك العناصر 

قادرة على حمل اأمال. مرابط  الزاوية أو  مرابط قائمة  الرأسية أو اأفقية بوساطة  تكون هذه العناصر مثبتة اى العناصر 

 

الربـط بالمبنـى:           4/2/7

وبارتفاعها كاما منع طول السقالة  موزعة على  النوع من السقاات بامبى بوساطة عناصر ربط  )أ(      جب ربط هذا 

حركتها باجاه امبى أو بعيدا عنه.
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أقرب بزوج من العناصر اأفقية )ي  الربط باستخدام عنصر ربط  ( Tie Tube) يتم وصله  )ب(     مكن أن تتم عملية 

(Through Tie) الربط اخاصة بالفتحات ،]انظر الشكل رقم جموعة  الرأسية( وكذلك مع  نقطة من العناصر 

يزيد عدد هذه العناصر باستمرار لضمان الثبات ، وجب أا  )9([.وجب التأكد من سامة تثبيت مسامر احشر 

جموعات توزيع  جموع عدد الشدادات امستخدمة ي السقالة على أن يتم  بامائة من  عند استخدامها عن 

منحرفة منع سطوح  اأجزاء امختلفة من السقالة . وعند التعرض اى  متوازن بن  الربط اخاصة بالفتحات بشكل 

الربط باستخدام مسامر احشر. اللجوء اى 

يزيد تباعدها ي أي صف من صفوف العناصر اأفقية عن  تربط العناصر اأفقية بامبى بالتناوب على أا  )ج(     

 أمتار.

 



4/2/8          التكتيف :

العمودي على امبى على أن الرأسية امتقابلة بالتناوب ي ااجاه  زوج من العناصر  قطري بن  )أ(      جب عمل تكتيف 

بارتفاع السقالة كاما. يستمر هذا التكتيف 

درجة ستينية وعلى مقدارها    بزاوية  بارتفاع السقالة كله  الواجهة امقابلة للمبى  الطوي ي  )ب(   يكون التكتيف 

امتعرج بن كل مستوين الطريقة  مكن استخدام التكتيف  تزيد  عن  مر .  وكبديل هذه   مسافات ا 

بارتفاع امبى كاما. تزيد عن  مر ،   متوسطة ا  مواقع  متجاورين من العناصر اأفقية وي 

غرها ، الزاوية أو  امرابط القائمة  امستعرضة بوساطة  مربوطة اى امتداد العناصر اأفقية  )ج(     تكون عناصر التكتيف 

مربوطة امستعرضة  مقداره   كيلو نيوتن ، على أن تكون العناصر اأفقية  منزـلق  القادرة على مقاومة مل 

مرابط الرأسية بوساطة  الزاوية. ومكن ربط اأكتفة اى العناصر  مرابط قائمة  الرأسية بوساطة  بالعناصر اأفقية أو 

مرابط العناصر اأفقية. قريبة بقدر اإمكان من  دوارة حيث تكون 

متوازية أو ذات أكمام. مرابط  )د(     يتم وصل اأكتفة بوساطة 
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شكل رقم ) 12 (

الشداد الخاص بالفتحات
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شكل رقم )13(

شـــداد الحشــر
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اأرضيات:           2/9/4

الرأسية األواح بن العناصر  يزيد عدد هذه  أرضيات امنصات ، جب اا  بعرض   ملمر لعمل  ألواح  عند استعمال 

الفراغ بينهما يسمح بذلك ، مع الرأسية وامبى إذا كان  لوح خامس بن صف العناصر  ألواح. ومكن وضع  أربعة  عن 

ورد ي امادة )3/5( من امتطلبات العامة. مراعاة ما 



 

والمعترضات السفلية : 4/2/10        حواجز الحماية 

ورد ي امادة )3/6( من امتطلبات العامة. يطبق ما 

 

حدود التطبيق :         4/2/11

ارتفاعها يزيد  الواحدة والي ا  امربوطة ذات امنصة  الواردة ي هذه امادة على السقاات اخفيفة امستقلة  تنطبق امتطلبات 

مربوطة ا تنطبق عليها هذه امتطلبات فيجب معاملتها اأقصى عن  مر . وإذا م التعرض لسقالة مستقلة خفيفة 

بصورة خاصة وتصميمها على حدة.

 

المربوطة لاستعمـــاات العاديــة 4/3              السقاات المستقلة 
(General Purpose Independent Tied Scaffold)

4/3/1          الوصف:

الرأسية يتصل بعضها ببعض طوليا بوساطة العناصر اأفقية والعناصر اأفقية تتكون هذه السقاات من صفن من العناصر 

النوع من الضروري ربط وتكتيف هذه السقاات اى امبى. ويستعمل هذا  امستعرضة امثبتة ها وامتعامدة معها. ومن 

حدود التحميل امناسبة ] انظر الشكل امواد ومل العمال مع التقيد  خزن  لوجود منصة عمل  السقاات عندما تدعو احاجة 

رقم )11([ .
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4/3/2          التصميم و اأحمال واأبعاد :

أربعة منصات عمل ي الوقت الواقعة على  القدرة على مقاومة اأمال  يشرط ي هذه السقاات أن تكون ها  )أ(      

ذاته حيث:-

الواقع  على كل منصة  عن    كيلو نيوتن / اموزع   يزيد  احمل   *         ا 

مرمربع.  

الطوي عن   مر على انه مكن زيادة هذه امسافة الرأسية بااجاه  مراكز العناصر  تزيد امسافة بن  *         ا 

مربع. الواحـدة عن  كيلو نيوتن / مر  اى   مر عندما يقل احمل امقدر على امنصة 

الوصول أغراض نصبها أو فكها أو تسهيل  *         ا يسمح بتحميل السقالة بأكثر من منصة إضافية واحدة 

اليها.



 

الروزات ، قريبة بقدر اإمكان من اجدار . ولتجنب  الرأسية حيث تكون  يوضع الصف الداخلي من العناصر  )ب(    

مكن وضع هذا الصف على بعد   اى  ملمر من اجدار وذلك حسب احاجة باإضافة اى وضع

امستعرضة والي جب أا تبعد عن اجدار بأكثر من  ملمر. لوح على العناصر 

 

تقريبا من الصف الداخلي ليسهل وضع الرأسية على مسافة  مر  اخارجي من العناصر  يوضع الصف  )ج(     

ألواح بينهما. مسة 

 

4/3/3          ااساسات:

ورد ي امادة )3/2( من امتطلبات العامة. يطبق ما 

 

الرأسية: 4/3/4          العناصر 

ورد ي امادة )3/3( من امتطلبات العامة. يطبق ما 
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4/3/5          العناصر اأفقية

و مراكز العناصر اأفقية امتتالية بن   ويراعى أن تكون امسافة بن  ورد ي امادة )3/4( من امتطلبات العامة.  يطبق ما 

الزوج اأول من العناصر اأفقية ليصبح  ارتفاع  فوق امنصة ، ومكن زيادة  للحركة  اارتفاع امائم   مر لتوفر 

  مر.

 

المستعرضة : 4/3/6          العناصر اأفقية 

ملمر بسماكة   ألواح خشبية  امستعرضة عن   مر عند  استعمال   مراكز العناصر اأفقية   تزيد امسافة بن  ا 

تزيد امسافة بن العنصر اأول منها الزاوية وحيث ا  مرابط قائمة  الرأسية  تربط هذه العناصر بالعناصر اأفقية أو  على أن 

أرضيات امنصات ألواح  ازالة العناصر الوسطى منها إذا م تكن مستعملة لتثبيت  ملمر. ومكن  الرأسية عن   والعناصر 

الرأسية والي جب أن تبقى ي أماكنها لتحقيق الثبات على أن تكون هذه العناصر اجاورة للعناصر  ما عدا تلك العناصر 

قادرة على حمل اأمال. مرابط  الزاوية أو  مرابط قائمة  الرأسية أو اأفقية بوساطة  مثبتة اى العناصر 



 

4/3/7          الربط بالمبنى :

وبارتفاعها كاما منع طول السقالة  موزعة على  النوع من السقاات بامبى بوساطة عناصر ربط  )أ(        جب ربط هذا 

حركتها باجاه امبى أو بعيدا عنه.

أقرب بزوج من العناصر اأفقية ) وي  الربط باستخدام عنصر ربط  ( Tie Tube) يتم وصله  )ب(     مكن أن تتم عملية 

الربط اخاصة بالفتحات  ( Through Tie) ، ] شكل رقم )12( مجموعة  الرأسية( وكذلك  نقطة من العناصر 

(Reveal وعند عدم امكانية ذلك ، مكن حشر اأنابيب بإحكام ي الفتحات بوساطة مسامر احشر ، ]

باستمرار لضمان الثبات ، وجب  (Pins ]شكل رقم )13( [ . وجب التأكد من سامة تثبيت مسامر احشر 

جموع عدد الشدادات امستخدمة ي السقالة على بامائة من  يزيد عدد هذه العناصر عند استخدامها عن   أا 

اأجزاء امختلفة من السقالة . وعند التعرض متوازن بن  الربط اخاصة بالفتحات بشكل  جموعات  توزيع  أن يتم 

الربط باستخدام مسامر احشر. اللجوء اى  منحرفة ، منع  اى أسطح 
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يزيد تباعدها ي أي صف من صفوف العناصر اأفقية عن  تربط العناصر اأفقية اى امبى بالتناوب على أا  )ج(      

  أمتار.

 

3/8/4          التكتيف :

العمودي على امبى على الرأسية امتقابلة بالتناوب ي ااجاه  زوج من العناصر  قطري بن كل  )أ(       جب عمل تكتيف 

بارتفاع السقالة كله. أن يستمر هذا التكتيف 

 

درجة ستينية مقدارها    وبزاوية   بارتفاع السقالة  كله   الواجهة  امقابلة  للمبى  الطوي  ي  )ب(     يكون التكتيف 

امتعرج بن كل مستوين الطريقة مكن استخدام التكتيف  تزيد عن   مر . وكبديل هذه  وعلى مسافات ا 

بارتفاع امبى كاما. مر  تزيد عن   متوسطة ا  مواقع  متجاورين من العناصر اأفقية وي 

 

الرأسية امربوطة  بالعناصر اأفقية أو  امستعرضة   مربوطة  اى امتداد  العناصر اأفقية   )ج(     تكون عناصر التكتيف 

دوارة حيث تكون مرابط  الرأسية بوساطة  الزاوية ، ومكن أن يتم ربط اأكتفة اى العناصر  مرابط قائمة  بوساطة 



مرابط العناصر اأفقية. قريبة قدر اإمكان من 

 

اأرضيات :           4/3/9

لوح آخر بن الصف الداخلي من العناصر ألواح ، اا انه مكن إضافة  الرأسية عن مسة  األواح بن العناصر  يزيد عدد  ا 

ورد ي امادة )3/5( من امتطلبات مراعاة ما  امستوى مع  الرأسية وامبى إذا كانت امسافة بينهما تسمح بذلك ي ذلك 

العامة .

 

والمعترضات السفلية: 3/10/4        حواجز الحماية 

ورد ي امادة )3/6( من امتطلبات العامة. يطبق ما 
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حدود التطبيق :         4/3/11

يزيد عدد امنصات امربوطة امستقلة لاستعماات العادية الي ا  الواردة ي هذه امادة على السقاات  تطبق امتطلبات 

يزيد عن     مر  للسقالة كاملة.  وإذا م وبارتفاع أقصى ا  امستعملة عليها ي الوقت ذاته عن     منصات ، 

بصورة خاصة وتصميمها على حدة. النوع ا  تنطبق  عليها  هذه امتطلبات فيجب معاملتها  التعرض لسقالة من هذا 

 

المربوطة لاستعماات الثقيلـــة 4/4              السقاات المستقلة 
(Heavy Duty Independent Tied Scaffold)

4/4/1          الوصف:

مربوطن بعضها ببعض طوليا بوساطة العناصر اأفقية والعناصر الرأسية  تتكون هذه السقاات من صفن من العناصر 

وربطها اى امبى . وتستعمل هذه السقاات امستعرضة امثبتة وامتعامدة  معها .وجب تكتيف  هذه  السقاات  اأفقية 

امواد ومل العمال ضمن احدود الي تكون قد صممت مقاومتها ] انظر الشكل رقم )11( [. لوضع 

 

4/2/4          التصميم واأحمال واأبعاد :

الواقعة على منصي عمل ي وقت واحد القدرة على مقاومة اأمال  يشرط ي هذه السقاات أن يكون ها  )أ(      

وللوصول اى السقاات الواقعة على منصي عمل ثانويتن تستخدمان لأعمال اخفيفة  باإضافة اى اأمال 

الرئيسية حيث:-



مربع. الواقع على كل منصة عن   كيلو نيوتن /مر  اموزع اأقصى  يزيد احمل  *         ا 

مربع. كيلو نيوتن /مر  الواقع على كل منصة ثانوية عن   اموزع  يزيد احمل  *         ا 

الوصول أغراض نصبها أو فكها أو تسهيل  *         ا يسمح بتحميل السقالة بأكثر من منصة إضافية واحدة 

اليها.
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الروزات ، قريبة بقدر اإمكان من اجدار. ولتجنب  الرأسية حيث تكون  يوضع الصف الداخلي من العناصر  )ب(    

ملمر من اجدار وذلك حسب احاجة ، باإضافة اى وضع اى   مكن وضع هذا الصف على بعد  

ملمر. امستعرضة والي جب اا تبعد عن اجدار بأكثر من   لوح على العناصر 

تقريبا من الصف  الداخلي ليسهل وضع مر  الرأسية  على مسافة        اخارجي من العناصر  يوضع الصف  )ج(      

لوح آخر من دون إضافة أي  ألواح أو    مر  بعرض ستة  ألواح بينهما . ومكن أن تكون امنصة  مسة 

الداخل.

 

4/4/3          ااساسات :

ورد ي امادة )3/2(. يطبق ما 

 

الرأسية : 4/4/4          العناصر 

ورد ي امادة )3/3( من امتطلبات العامة. يطبق ما 

 

4/4/5          العناصر اأفقية :

مستوى فوق  ومستوى الصف اأول من العناصر اأفقية عن   مر  مستوى التأسيس  الرأسية بن  تزيد امسافة  جب أا 

ضرورة زيادة امسافة مراكز صفوف العناصر اأفقية امتتالية. وعند  الرأٍسية وكذلك بن  ترتكز عليه العناصر  التأسيس الذي 

اعتبارات خاصة لتصميم مر ، تعطى  ومستوى الصف اأول من العناصر اأفقية عن   مستوى التأسيس  الرأسية بن 

ورد ي امادة )3/4( من امتطلبات العامة. مراعاة ما  مثل هذه السقاات مع 

 

المستعرضة: 4/4/6          العناصر اأفقية 

    



بسماكة  ألواح خشبية  امستعرضة عن  مر عند استعمال  مراكز العناصر اأفقية  تزيد امسافة بن  جب أا 

تزيد امسافة بن العنصر اأول منها الزاوية ، وحيث ا  مرابط قائمة  الرأسية  تربط هذه العناصر اأفقية أو     ملمر على أن 

ألواح ازالة العناصر الوسطى منها إذا م تكن مستعملة لتثبيت  ملمر ي كل خانة . ومكن  الرأسية عن   والعناصر 

أرضيات امنصات ما عدا تلك العناصر
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الرأٍسية والي جب أن تبقى ي أماكنها لتحقيق الثبات ، على أن تكون هذه العناصر مثبتة اى العناصر اجاورة للعناصر 

قادرة على حمل اأمال. مرابط  الزاوية أو  مرابط قائمة  الرأسية أو اأفقية بوساطة 

 

4/4/7          الربط بالمبنى:

وبارتفاعها كاما منع طول السقالة  موزعة على  النوع من السقاات بامبى بوساطة عناصر ربط  )أ(     جب ربط هذا 

حركتها باجاه امبى أو بعيدا عنه.

أقرب بزوج من العناصر اأفقية ) ي  الربط باستخدام عنصر ربط  ( Tie Tube) يتم وصله  )ب(   مكن أن تتم عملية 

الربط اخاصة بالفتحات( Through Tie)  ] شكل رقم )12( مجموعة  الرأسية( ، وكذلك  نقطة من العناصر 

(Reveal Pins ) وعند عدم امكانية ذلك مكن حشر اأنابيب بإحكام ي الفتحات بوساطة مسـامر احشر ، ]

باستمرار لضمان الثبات ، كما جب اا  ]شكل رقم )13( [.و جب التأكد من سامة تثبيت مسامر احشر 

جموع عدد الشدادات امستخدمة ي السقالة على يزيد عدد هذه العناصر عند استخدامها عن   بامائة من 

اأجزاء امختلفة من السقالة. وعند التعرض متوازن بن  الربط اخاصة بالفتحات بشكل  جموعات  توزيع  أن يتم 

الربط باستخدام مسامر احشر. اللجوء اى  منحرفة ، منع  سطوح  اى 

يزيد  تباعدها ي أي صف من صفوف العناصر اأفقية عن  تربط العناصر اأفقية  اى امبى بالتناوب  على أل ا  )ج(   

  أمتار.

 

4/4/8          التكتيف :

العمودي على امبى على الرأسية امتقابلة بالتناوب ي ااجاه  زوج من العناصر  قطري بن كل  )أ(       جب عمل تكتيف 

بارتفاع السقالة كاما. أن يستمر هذا التكتيف 
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درجة ستينية وعلى مقدارها    بزاوية  بارتفاع السقالة كاما  الواجهة امقابلة للمبى  الطوي ي  )ب(     يكون التكتيف 

امتعرج بن كل مستوين الطريقة مكن استخدام التكتيف  مر . وكبديل هذه  تزيد عن   مسافات ا 

بارتفاع امبى كاما. مر  تزيد عن   متوسطة ا  مواقع  متجاورين من العناصر اأفقية وي 

غرها ، الزاوية أو  امرابط القائمة  امستعرضة بوساطة  )ج(      تكون عناصر التكتيف مثبتة اى امتداد العناصر اأفقية 

مربوطة امستعرضة  مقداره   كيلو نيوتن ، على أن تكون العناصر اأفقية  منزلق  القادرة على مقاومة مل 

مرابط العناصر اأفقية. قريبة قدر اإمكان من  دوارة حيث تكون  مرابط  الرأسية بوساطة  بالعناصر اأفقية أو 

متوازية أو مكممة. مرابط  )د(       يتم وصل اأكتفة بوساطة 

 

اأرضيات :           4/4/9

اللوح السادس بن الصف الداخلي من بوضع  ألواح ويسمح  يزيد عن ستة  ألواح وا  اأرضية عن مسة  ا يقل عرض 

ورد ي امادة )3/5( من امتطلبات العامة. مراعاة ما  ووجه امبى ، كما جب  الرأسية  العناصر 

 

والمعترضات السفلية : 4/4/10        حواجز الحماية 

ورد ي امادة ) 3/6( من امتطلبات العامة. يطبق ما 

 

حدود التطبيق :         4/11/4

ارتفاعها عن    مر . و إذا يزيد  امربوطة لأعمال الثقيلة الي ا  الواردة ي هذه امادة على السقاات  تطبق امتطلبات 

بصورة خاصة وتصميمها على حدة. النوع ا تنطبق عليها هذه امتطلبات ، فيجب معاملتها  م التعرض لسقالة من هذا 
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( Mobile Towers ) المتحركة البرجية  4/5              السقاات 

4/5/1          الوصف :

ويكون له منصة عمل مركب على عجال ،  مكون من أنابيب السقاات امعدنية القياسية وقطعها ،  برج  عبارة عن  هي 

مزودة ومعرضات سفلية ، كما مكن أن تكون  حواجز ماية  مزودة   وتكون  ترز عنها .  الرج فا  واحدة حددة بقاعدة 

الرج . خارج  للوصول اليها ، مثبتة داخل أو  بوسائل 



 

4/5/2          التصميم و اأحمال واأبعاد :

مربع واقع على منصة العمل باإضافة اى مقداره   كيلو نيوتن/ مر  موزع  الرج مقاومة مل  )أ(        يصمم 

وألواح امنصة. للرج  اأوزان الذاتية 

خارج الوصول اى امنصة واقعة  الرج ي ااعتبار عندما تكون وسيلة  يؤخذ ثبات  )ب(     

الرج.

منسوب منصة العمل. اأرضية الي ينصب عليها ولغاية  منسوب  الرج من  ارتفاع  )ج(       يقاس 

اأبراج امستخدمة داخل امباي أو امنشآت عن ثاثة أمثال ونصف مثل البعد اأصغر ارتفاع  يزيد  )د(       جب أا 

وأخرى مستوى قاعدته ،  الرج بأكتفة أفقية ي  تزويد  لقاعدته على أا يقل هذا البعد عن    مر . وجب 

الرج عن   أمتار ارتفاع  يزيد  الضرورة وذلك للحفاظ على ثباته. وعندما  اأخرى منه عند  ي امستويات 

بربطه بأي منشأ ثابت. ينصح 

الطرق امبينة أدناه ارتفاعها عن  أمتار بإحدى  يزيد  خارج امباي أو امنشآت والي  اأبراج امستخدمة  )هـ(      تثبت 

الفرعي )4/5/2د( :- ورد ي البند  االتزام ما  ، مع 

درجة ستينية. مقدارها   بزاوية  العلوي حبال شد ميل عن اأفق  مستواها  بربطها من        *
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اأرض. الرج اى  زوايا  *      بتثبيت 

اأوزان امناسبة فوقها. بوضع  الرج  *      بتثبيت قاعدة 

 

قوة حمل ومراعاة حساب  امتوازية  امرابط امكممة أو  الرأسية ي ميع احاات بوساطة  وجب عمل وصات العناصر 

الرج. سيقاومها  اأخرى امعلومة الي  والقوى  الرياح  ستتعرض امال  وأوزان التثبيت على أساس أها  حبال الشد 

 

4/5/3          اأساسات :

سطوح ثابتة ومستوية ، وذلك للحفاظ على تركب هذه السقاات على  )أ(      جب أن 

توازها.

اأرضية عن اأمال تزيد اأمال امنقولة منها اى  يراعى أا  أرضية معلقة ،  الرجية على  )ب(    عند استعمال السقاات 



اأرضية قد صممت مقاومتها. الي تكون تلك 

الرج على وحريك  مسارات مناسبة لتسهيل نصب  والطرية باساسات مؤقتة أو  السطوح غر امستوية  تزويد  )ج(      جب 

الربة الواقعة على السقالة عن حمل  تزيد اأمال احية  امسارات أو اأساسات منشأة حيث ا  أن تكون تلك 

امسارات. إزاحة ااساسات أو  الضرورية منع  تؤخذ التدابر  مباشرة ، وجب أن  الواقعة حتها 

الرج ضرورة تثبيت  الرج ا يغى عن  اأرض حيث أن تثبيت مسار  واأبراج اى  امسارات  )د(       جب تثبيت كل من 

الفرعي )4/5/2هـ(. وارد ي البند  ويراعى ما هو  اأرض ،  ذاته اى 

 

:(Construction ) 4/5/4          اإنشاء

وامستعرضة  التاي عن   مر أو عن ومستوى  العناصر  اأفقية   الرج  تزيد امسافة بن قاعدة  )أ(        جب أا 

الرج وامستعرضة ي قاعدة  الرأسية أيهما أقل . وجب أن تكون العناصر اأفقية  الصغرى بن العناصر  امسافة 

قطرية للحصول على اجساءة للرج بأكتفة  اأربع  الواجهات  تزويد  أقرب ما مكن اى العجال . كما جب 

امطلوبة.
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قادرة على مقاومة اأمال بوسائط  مناسبة   الرأسية  امستعرضة بالعناصر   )ب(      جب وصل العناصر اأفقية  واأفقية  

الرأسية ووصل هذه العناصر بعضها ضرورة ربط اأكتفة اى العناصر  مراعاة  والقوى وحقيق اجساءة امطلوبة مع 

مع بعض.

اارتفاع اى القاعدة مربع أو مستطيل . وإذا كان مستطيا حسب نسبة  للرج على شكل  )ج(     يكون امسقط اأفقي 

للرج بوساطة مربعة مد البعد اأصغر  الرج امستطيل على قاعدة  على أساس البعد اأصغر ها. ومكن إنشاء 

للرج يفضل مد البعدين امتقابلن فقط هيكل مصمم خصيصا لذلك . وعند مد القاعدة اى ما بعد البعد اأصغر 

امطلوب العمل فيه. والوصول  اى وجه  امبى  بامناورة   للرج   اآخرين ما  يسمح   لتجنب مد البعدين 

 

4/5/5          العجال:

اموزع . وجب الرج واحمل  وزن  امأمون وهو ا يقل عن  قادرة على مقاومة احمل التشغيلي  جب أن تكون العجال 

حريكه وبشكل يبقي العجال متامسة بطريقة منع سقوطه عند  الرج  زوايا  اخارجي من  الطرف  تثبيت هذه العجال على 

امركزيته عن   ملمر وان تزيد  اأرض . كما جب اا يقل قطر كل واحدة من العجال عن   ملمر وأا  مع 



عرضية. بصورة  حريره  تزويده بكابح ا مكن  يتم 

 

اأرضيات:           4/5/6

ماكتها عن    ملمر تستند اى ألواح ا تقل  وتتكون من  أرضية منصة العمل عن     مر .  ا تقل أبعاد 

الرأٍسية عن    مر . وعند احاجة اى زيادة تزيد امسافة بن نقاط استنادها على العناصر  مستعرضة ا  عناصر أفقية 

ورد ي امادة )3/5( مراعاة ما  حورية . هذا ، وجب  الرج من اأعلى بدعامات  يزود  امستعرضة  تدعيم العناصر اأفقية 

من امتطلبات العامة.
 

حدود التطبيق :           4/5/7

يزيد أربعة عجال و ا  امرتكزة على  امتحركة  الرجية  الواردة ي هذه امادة على السقاات  )أ(      تطبق امتطلبات 

ارتفاعها عن  مر.
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تؤثر على الصفائح امتصلة الرياح الي مكن أن  اعتبارات خاصة امال  تؤخذ  )ب(    عند تصميم هذه السقاات ، 

جري تنفيذه بوساطتها. بالرج و اأمال الناجة عن طبيعة العمل الذي 

الواردة ي هذه امادة. النوع تصميما خاصا عندما ا تتفق متطلباها مع امتطلبات  )ج(      تصمم السقاات من هذا 

 

4/5/8          التشغيل:

امؤثرة على القوة  تزيد امسافة بن خط عمل  حريك هذه السقاات أفقيا إما بالدفع أو بالسحب أو بكليهما ، على أا  يتم 

حريكها. وجب تشغيل مواد عند  الرج خالية من أية  اأرض عن    مر وجب أن تكون امنصة  وعناصر  الرج وبن 

أخرى قبل البدء بالعمل على هذه امنصات. ازمة  الكوابح وأية وسائل تثبيت 

 

أبراج المصاعد المؤقتة المستعملة خال عمليات اانشاء               6/4

(Hoist Towers or Hoistways( )الجاهزة )عدا 

 

4/6/1          الوصف :



الرج عادة من هيكل من اأنابيب امستعملة ي إنشاء السقاات امعدنية ، ويصمم بشكل أساسي إسناد امسار يتكون 

امواد أو العمال أو كليهما يتحرك ضمنه امصعد امؤقت امستعمل خال عمليات اانشاء والذي مكن بوساطته نقل  الذي 

معا.
 

4/6/2          التصميم واأحمال واأبعاد :

الرئيسي أو اى  امبى أو اليهما معا بوساطة حرا  بل  جب ربطه  اى هيكل السقالة  الرج  ترك  )أ(      حظر بشكل عام 

ارتفاع يزيد  اجهود امبذولة ، ويتم تثبيتها بوساطة شدادات متعامدة . وجب أا  قادرة على مقاومة  عناصر ربط 

الرج بعد آخر عنصر داعم أو آخر نقطة تثبيت عن   أمتار.
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بامراسي ، وعلى ذلك جب أنواع امصاعد ، ا مكن إعطاء ميع التفاصيل لأمال والتثبيت  نظرا اختاف  )ب(    

اأبراج الداعمة ها . وجب الشركة الصانعة قبل البدء بإنشاء  احصول على هذه امعلومات من صاحب العمل أو 

تزيد امسافة بينها عن   مر. مربعات حيث ا  مرتبة على شكل  الرأسية  أن تكون العناصر 

 

4/6/3          اأساسات :

ورد ي امادة )3/2(. يراعى ما 

 

الرأسية: 4/6/4          العناصر 

ورد ي امادة )3/3( والبند )4/1/4(. يراعى ما 

 

المستعرضة: 4/6/5          العناصر اأفقية والعناصر اأفقية 

الرأٍسية ورد ي امادة )3/4( والبندين )4/2/5( و )4/2/6( على أن مد هذه العناصر اى ما بعد العناصر  يراعى ما 

تزيد امسافة بن هذه العناصر ي مستوين متتالين عن  مر. لتسهيل ربط عناصر التكتيف . وجب أا 

 

4/6/6          التكتيف :

امتجاورة، ويستثى من ذلك اجوانب  قطري متقابل على  اأربعة بشكل  اجوانب  الطوابق و مد  )أ(         جب تكتيف ميع 



واخروج منها. أرضية امصعد  الوصول اى  أماكن 

الزاوية. مرابط قائمة  امستعرضة بوساطة  )ب(      تثبت عناصر التكتيف بالعناصر اأفقية والعناصر اأفقية 

عربة امصعد. حركة  الرج منع إعاقة  قطرية عند أعلى  )ج(      تستعمل عناصر تكتيف 
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اخارجية التابعة الرأسية  أرضية  بن العناصر  مستوى  القطرية ي امسقط اأفقي ي كل  )د(      تثبت عناصر التكتيف 

طوها عن  الزاوية ، وجب حشية هذه العناصر عند منتصفها إذا زاد  مرابط قائمة  للرج والسقالة وامبى بوساطة 

  مر ]انظر الشكل رقم )14([

 

الربـط:           4/6/7

أرضية ، وحظر استخدام شدادات احشر هذه الغاية ] انظر مستوى  اأبراج بإحكام اى امبى والسقالة عند كل  جب ربط 

الشكل رقم )11([.

 

والمعترضات السفلية: الوقاية  4/6/8          حواجز 

ورد ي امادة )3/6(. يراعى ما 

 

والبوابات المؤدية اليه: 4/6/9          غاف المصعد 

متحرك من امصعد جزء  تعرض اأشخاص لاصطدام بأي  ومساره بوساطة غاف منع  برج امصعد  )أ(      جب ماية 

ارتفاع هذه يزيد  الازمة عند تلك النقاط حيث ا  البوابات  وذلك عند كل النقاط امؤدية اليه ، وجب وضع 

البوابات أو الغاف عن  مر.

الرج أو الغاف يقفل يضمن عدم فتحها اا عند وصول بوابة ي  تزود كل  )ب(    عند استعمال امصعد لنقل اأشخاص 

البوابة. العربة مكاها حى تقفل  مغادرة  امطلوب ، وعدم  عربة امصعد اى امكان 

 

حدود التطبيق :         6/10/4

اأبراج الي ا مكن ربطها ارتفاعها عن    مر. أما   يزيد   امفردة الي ا  اأبراج   ورد ي هذه امادة على   يطبق ما 

ارتفاعها عن  مر فيجب أن تصمم بشكل خاص. يزيد  اأبراج امعقدة أو الي  اى امبى أو 



 

 
كودة السقاات                                                                                                          )75(

 

 

 

 

شكل رقم )14(

المستمرة لبرج ومصعد مؤقت مسقط أفقي للمكتفات و الشدادات 

 



جدول المحتويات                                         الباب الرابع                                               الباب السادس
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الباب الخامس

السقاات المعدنية المعلقة

 

5/1              المجـال

إرشاد مستعملي هذه السقاات وناصبيها اى كيفية حسن استعمال امنصات وتعليقها من حيث يهدف هذا الكودة اى 

وأغراض هذا الكودة تصنف السقاات امعلقة اى :- يدويا .  الرفع العاملة  وتنزـيل امنصات بوساطة معدات  رفع 

الفواذية. *         السقاات ذات امنصات امفصلية امعلقة بوساطة احبال السلكية 

الفواذية. *         السقاات ذات امنصات امستقلة امعلقة بوساطة احبال السلكية 

.(Cradles )  احماات         *

كراسي اامان امعلقة.          *

 

الموـاد              5/2

(Steel Tubes and Fittings ) الفواذية 2/1/5                   اأنابيب 

ورد ي البند )3/1/1(. تكون اأنابيب والقطع امعدنية امستعملة للسقاات مطابقة ما 

 

:(Aluminum Scaffold Tube )  األومنيوم 5/2/2          أنابيب 

ورد ي البند )5/2/1( على أنه حظر استعمال هذه اأنابيب ي الوقت ذاته مع اأنابيب امعدنية بسبب اختاف يراعى ما 

الرخيم بينها للحمل ذاته. امرونة ها والي حدث تباينا ي أسهم  معايرات 
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(Timber Poles ) 5/2/3                   اأعمدة الخشبية

وجود أي أذرع اامتداد متينة وخالية من التشققات ، وتفحص للتأكد من عدم  تكون اأعمدة اخشبية امستعملة ي 



الصغرى و   ملمر يساوي   ملمر عند هايتها  بطول   مر وبقطر  وتكون عادة  عامات تدل على تلفها 

الكرى. عند هايتها 

 

: (Steel Wire Ropes )  الفواذية 5/2/4                   الحبال السلكية 

للمواصفات القياسية قطرها عن ملمر مطابقة  اأوناش والي ا يقل  )أ(       تكون احبال السلكية امستعملة ي 

امواصفات العامية. الريطانية رقم  ( BS 302 ) أو ما يعادها من 

للمواصفات القياسية قطرها عن   ملمر مطابقة  اأوناش والي يقل  )ب(    تكون حبال التعليق السلكية امستعملة ي 

.(BS 302 ) للمواصفات القياسية الريطانية رقم اختيارها طبقا  الريطانية رقم ( BS 3530 )على أن يتم 

للمواصفات اأوناش ، مطابقة  )ج(     تكون احبال السلكية امستعملة ي نبائط التسلق  (Climbing Devices) غر 

. القياسية الريطانية رقم  ( BS 302) أو رقم 

 

: ( Fiber Ropes ) 2/55/                   الحبال الليفية

:(Natural Ropes )  أ(      الحبال الطبيعية(

للمواصفات القياسية الريطانية رقـم    من قنب مانيا – *        تكون احبال الطبيعية مطابقة 

(Traversing Ropes or Guide Lines ) التوجيه احركة أو  وتكون حبـال  خب أول أو ما يعادله 

السيزال. من قنب 

وتكون خالية من *        ا يقل قطر احبال الطبيعية أو حبال السامة امستعملة ي التعليق عن   ملمر 

أخرى. العيوب الناشئة عن ااستعماات السابقة أو أية أسباب 
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امواد الكيماوية امسببة للتآكل تتعرض فيها لفعل  امواقع الي قد  *        ا تستعمل احبال الطبيعية ي 

.(Aggressive Chemicals)

(Man – made Fiber Ropes ) ب(    الحبال الصناعية(

مواد كيماوية مسببة            *تستعمل هذه احبال ي اأماكن الي قد تستعمل فيها 

للتآكـل.

*        تكون أقطار هذه احبال ماثلة اقطار احبال الطبيعية وذات نسيج  ليفي مشابه ها لضمان ماسكها

أنواع والرطبة . وهذه اخاصية تقتصر على  بالشكل امائم  (Adequate Grip) ي حالتيها اجافة 



امواصفات القياسية الريطانية رقم  (BS 4928) أو ما حددة من احبال الصناعية والي تتمشى مع 

احريق اأمر الذي جب أخذه ي ااعتبار عند يعادها . ومن خصائص هذه احبال قلة كفاءها ي مقاومة 

طوها اختيارها. وعند استعماها ي التعليق ، جب أن تكون خالية من الوصات  ( Joints) على 

امأمون عليها. كاما. وميز هذه احبال بكتابة ملها التشغيلي 

:(Cradle )  طريقة ربط احبال منصة العمل أو احمالة )ج(     

الطريقة امبينة ي الشكل رقم )15( . تتبع 
 

:(Traversing Track )  5/2/6                   المسار اأفقي

وامواصفات القياسيـــة الريطانية رقم   أو رقم  (BS 1474) أو مواد تتفق  ينشأ امسار اأفقي للمنصة من 

ما يعادها .

 

:(Other Materials) اأخرى 5/2/7                   المواد 

الرمية امختصة على أن تشمل للمواصفات امعتمدة من قبل اجهات  اأخرى امستعملة ي السقاات مطابقة  امواد  تكون 

.(Quality , Strength  & Durability ) والظروف اجوية امختلفة امواد ومقاومتها لأمال  نوع تلك  امواصفات  تلك 
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:(Counter Materials )  الموازنة 5/2/8                   اأحمال 

اموضوعة على السطح ، جهيزات السقالة  امؤثرة على  قوى اانقاب  الازمة معادلة تأثر  اأوزان (  جموعة اأثقال ) هي 

اجزء الداخلي من مواد مائمة مكن تثبيتها اى  اموازنة من أية  وتكون أمال  امطلوب .  وللحصول على معامل اامان 

الرمل مثا بوصفها أمال امواد القابلة للتلف كأكياس  زحزحتها . وا يسمح باستعمال  جهيزات السطح حيث ا مكن 

موازنة.

 

2/9/5                   معامات اامان:

ذكره ي البند )1/3/1( مع أخذ ما يلي بعن ااعتبار :- الوارد  جب أن حقق ميع عناصر السقاات معامل اامان 

الفواذ:             )أ(      

(BS امواصفات القياسية الريطانية رقم ورد ي  الفواذية على أساس معامل امان يتفق مع ما  اأجزاء  تصمم 



.449)

األومنيوم :             )ب(    

امواصفات الريطانية الواردة ي  اأمنيوم على أساس معامل امان يتفق مع  امتطلبات  امصنوعة من  اأجزاء  تصمم 

.(CP 118) رقم

             )ج(    الخشب :

امواصفات  القياسية الريطانية رقم  الواردة ف ي  يكون اخشب امستعمل ي السقاات مطابقا للمتطلبات 

  وذلك حسب الصنف امستعمل ي اانشاء ، ويستثى من ذلك اأعمدة اخشبية امستعملة

امسموح به عن  يشرط اا يقل إجهاد احناءها  جهيزات استناد متدة  (Outriggers)حيث  بوصفها 

العلوي )الصغر ( عن  ملمر مكعب ، ومعاير مقطعها السفلي ) مربع ، ومعاير مقطعها   نيوتن /ملمر 

العلوي  الطرف  امقاوم لاجهادات عند  امأمون  العزم  الكبر( عن   ملمر مكعب ، وحيث يكون 

القصوى الي مكن أن تزيد اأمال  الطرف السفلي  نيوتن .مر. ويشرط أا   نيوتن .مر ، وعند 

الواردة ي اجدول رقم )6(. القصوى امأمونة  اأجزاء امعتلية من اأعمدة اخشبية عن اأمال  تتعرض ها 
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جدول رقم )6(  

المأمونة التي يمكن لأعمدة الخشبية مقاومتها اأحمال 

الواقع امأمون اأقصى  احمل  امأمون عزم امقاومة  الطول امعتلي



اجزء امعتلي على 

)كن(

 

)نيوتن .مر(

 

)ملم(
32.8
15.4
97.0

965
907
852

300
600
900

 

(Scaffolding Couplers) د(      المرابط(

الواردة ي تزيد عن أماها التشغيلية امأمونة  تعريضها اى أمال  للمرابط عن  ، وحظر  ا يقل معامل اامان 

اجدول رقم )7(.

 

جدول رقم )7(

للمرابط المأمونة  اأحمال التشغيلية 

احمل التشغيلي

امأمون )كن(

نوع احمــل امربط نوع 

6.25
 

6.25
 

3.10

منزـلق على اأنبوب

منزـلق على اأنبوب

شد

الزاوية قائم 

دوار

مكمم

 

)هـ(    الحبال:

منسوبـا الرقم مبي على أساس الشد اأقصـى للحبـل  ا يقل معامل اامان للحبال امستعملة ي التعليق عن   ، ] وهذا 

انقطاــع احبـــل  ( Minimum Breaking Load of The Rope) [ ، أو عن معامل اامان الذي لقـوـة  اى القيمــة الدنيــا 

جزءا أساسيا من عناصر تعليق منصة العمل فا الشركات الصانعة لأوناش . وي حالة نبائط التسلق الي ا تشكل  حدده 

. يقل معامل أماها عن 
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بالمواد 5/3             العناية 

5/3/1                   عـام:



إشراف شخص امواد امستعملة ي إنشاء السقاات امعلقة حت  الضرورية جميع  )أ(      تتم عمليات امعاينة والصيانة 

ظروف الدورية على  مواعيد الصيانة  امواد قيد ااستعمال. وتعتمد  دراية بذلك قبل وضع تلك  كفء وذي 

التشغيل وبصفة عامة تكون مثل هذه الصيانة اسبوعيا.

مستودع حمي ، وتبذل عناية خاصة للحبال السلكية والليفية بعد امواد عند عدم استعماها ي  توضع ميع  )ب(     

مقاومتها ، وعند تؤثر على  مركبات التنظيف الي مكن أن  مواد آكلة مثل  استخدامها وخاصة بعد استخدامها مع 

امواد منع استخدامها اعمال التعليق. تأثرها هذه 

 

5/3/2                   اأنابيب :

الواقية لأنابيب من التلف. )أ(      جب احافظة على طبقة الدهان 

وامواقع الصناعية. كالشواطئ  الفواذ غر احمي ي ااماكن ذات معدل التآكل العاي  )ب(    حظر استخدام 

ورد ي البنود رقم )3/1/3( و )3/1/4( و )3/1/5(. يراعى ما  )ج(     

 

الوصات :                    5/3/3

ورد ي البند )3/1/6(. يراعى ما 

 

ألواح السقاات :                    5/3/4

ورد ي البند )3/1/7(. يراعى ما 
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تركيب ( الســـقاات المعلــــقة شــــرـوط عامة في نصب )                5/4

(Construction Common to all Suspended Scaffolds)
 

(Outriggers) تجهيزات ااستناد الممتدة                    4/1/5

جهيزات  ااستناد  اممتدة  (Outriggers)  لانقاب  ي ميع احاات ويتم ذلك )أ(      جب احافظة على مقاومة 

.(Tailing Length) طول الذيــل اموضوعة على  اأوزان  بوساطة التأكد من كفاية 

 

براغـــي (Bolts) أو عندما تكون العلوي من امنشأ أو امبى بوساطة  اجزء  جهيزات التعليق مثبتة اى  )ب(    عندما تكون 



يؤخذ ي ااعتبار بشكل خاص مقاومة امبى أو ساقطة  ( Propping Down) منه ، يصمم نظام التثبيت حيث 

وجود ضعف فيها ، وإذا التصوينات للتأكد من عدم  جدران  واارتكاز . وتفحص  امنشأ عند نقطي التثبيت 

طريقة الدعم. ظهر فيها أي ضعف فيجب تغير 

 

جهـــيزات ااستناد اممتدة والعناصر الساندة  ( Associated Members) كافية مقاومة اأمال )ج(    جب أن تكون 

إجراء حسابات جهيزات ااستناد اممتدة بااحناء أو الكسر . وجب  امطبقة بوساطة السقالة امعلقة ، ومنع فشل 

وجود معامل اامان الكاي لتحقيق امقاومة امائمة. حقق ( Check Calculation) للتأكد من 

 

الواقعة على امنصة والي تشمل احبال واأوناش تؤخذ ي ااعتبار اأمال الكلية  إجراء احسابات  )د(      عند 

جهيزات ااستناد. البارز من  للجزء  وامواد والثقل الذاي  واأشخاص 

 

اارتكاز منع تلفها . وجب بذل عناية خاصة وواجهات امبى عند نقاط  الازمة بن السقالة  يراعى عمل التحشية  )هـ(  

القوائم ( العادية واانضغاطية. اخارجية وحت الدعائم )  اارتكاز أو الدعامة  لعمل التحشية امناسبة عند نقطة 

جهيزات ااستناد  ، مكن ماحظة  الشكل رقم )16( واستعمال  )و(      وكمثال على 

العاقة التالية ي احسابات :
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C = 4 WP/t

حيث :

جهيزات التعليق أقصى مل مكن تعليقه حت  = W

(Balancing Force( اموازنة القوة  = C

(Projection Length ) البارز الطول  = P

(Tailing Length) طول الذيل =

معامل اامان = 4

 

 



 

شكل رقم )16(

تجهيزات ااستناد الممتدة للسقوف المستوية رسم تخطيطي يوضح 

 

وزن مراعاة وضع تفاصيل اكثر للحاات اأكثر تعقيدا واخذ  ماحظة:          يبن الشكل رقم )16( مثاا بسيطا وجب 

إجرـاء احسابـات ]انظر الشكل رقم )17([. اهيكل الداعم أو امنشأ ي ااعتبـار عند 
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شكل رقم )17(

تجهيزات ااستناد الممتدة تركيب 
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اأرضية مستوى  جهيزات ااستناد أعلى من   (Tailing Ends)  مستوى دعم هايات ذيل )ز(     عندما يكون 

القوائم اانضغاطية  (Struts) مصممة خصيصا ومثبتة بشكل التجيهزات ، جب أن تكون  احاملة هذه 



إزاحتها بشكل مفاجيء. جيد منع  

انزاق عناصر جهيزات ااستناد اممتدة منع  اخارجية من  اأطراف  طرفية عند  )ح(    جب وضع موقفات 

أخرى. بوسائل  التعليق عنها اا إذا ثبتت 

للمواصفات القياسية قادرة على حمل اأمال  (Load Bearing Couplers) مطابقة  مرابط  )ط(    تستعمل 

جهيزات السطح. الريطانية رقــم  ( BS 1139) أو ما يعادها عند استعمال اأنابيب امعدنية ي 

الواقعة عليها وذلك ي مراكز ثقلها( على أساس اأمال  جهيزات ااستناد اممتدة ) )ي(      حدد منتصفات 

. (Travelling Scaffolds or Cradles )السقاات النقالة أو احماات أو ذات امهد

 

:(Wire Ropes )  5/4/2                   الحبال السلكية

(Anchorage تؤخذ ااحتياطات امناسبة منع تلف احبل وذلك عندما يكون ناقا للحمل اى نقطة التثبيت )أ(      

.Point )

.(Shackle)  لوصلها بالشنكل )ب(    تشكل عند هاية احبل انشوطة  ( Thimble) مائمة 

الزوايا ي امنشآت امعدنية اا إذا م وضع كبرة حول  درجة  يراعى عدم ثي احبل اى  )ج(     ي ميع احاات ، 

احشيات امائمة.

 

: (Decking ) : اأرضيات                    /4/35

الرياح. إزاحتها  امفاجئة بسبب  ااستعمال أو هبوب  مدعومة  وثابتة  منع  اأرضيات  )أ(      تكون ميع 
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لتصريف امياه . وجب أرضية أي منصة عن    ملمر عدا  تلك امخصصة  يزيد البعد اأصغر أي فتحة ي  )ب(    ا 

امواد امستعملة فيها متينة وذات مراصة ، وأن تكون ميع  اأرضيات  األواح امستعملة ي إنشاء  أن تكون 

اانزاق. سطوح ا تساعد على 

 

والمعترضات السفلية : 5/4/4                   حواجز الحماية 
(Guardrails and Toeboards)

ورد ي البندين )3/6/1( و )3/6/2(. يراعى ما  )أ(      



الطرف الداخلي  للمنصة  وذلك ي إحدى احالتن وامعرضة السفلى ي  )ب(    مكن ااستغناء عن حاجز احماية 

التاليتن :-

امستوى.  *        عندما تكون امنصة مثبتة اى امبى أو امنشأ حيث يشكل ذلك امبى أو امنشأ احماية امطلوبة عند ذلك 

أو ،

اموجودة على امنصة قريبن من احافة الداخلية للمنصة حيث تشكل احبال او الساسل  *        عندما يكون العمال 

احماية امطلوبة.

 

:(Inspection )  5/4/5                   المعاينة

ورد ي البند )3/13/1(. يراعى ما  )أ(        

الرفع واحبال قبل استخدامها. وجيهزات  الرفع وحلقات التعليق وامشابك  )ب(       جب التأكد من صاحية معدات 
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(Hinged Suspended Scaffolds) 5/5              السقاات المفصلية

5/5/1                   الوصف :

أطرافها بوساطة استمرارية منصات العمل الي تتكون من عدة وحدات متصلة بعضها ببعض عند  تؤمن السقاات امفصلية 

الوحدات معلقة حبل واحد أو حبلن عند امفاصل بشكل مكن معه استعمال تلك امنصات للعمل وتكون هذه  امفاصل . 

بتجهيزات وتكون حبال التعليق السلكية مثبتة بشكل جيد  مستويات امبى أو امنشأ.  مستويات ختلفة من  منها على 

وانزاها بوساطة مستوى العمل أو على سقف امبى. وتتم عملية رفع امنصات  مستويات أعلى من  ااستناد اممتدة امثبتة ي 

الرفع أو نبائط التسلق الي تكون مثبتة عليها عند أماكن ااتصال. وتستعمل هذه امنصات بشكل عام اعمال بناء معدات 

اجدران] انظر الشكل رقم )18([ . وكسوات  الطوب 

 

5/25/                   التصميــم واأحمـــال واأبعـــاد

:(Design, Loading and Dimensions)

التوزيع ا يقل عن  وجهيزات التعليق ( Suspension Gear) مقاومة مل منتظم  )أ(      تصمم وحدة منصة العمل 

جزء من مربع ، و ا يقل مقاس امنصة عن   مر. ويشرط عند اشغال أي   كيلو نيوتن/مر 

أخرى. للحركة من منصة اى  الرفع عدم إعاقة تلك امعدات  امنصة معدات 



امتجاورة عن  ملمر. تزيد امسافة بن امنصات  )ب(    ا 

جهيزات وامنقولة من خال  موافقة امهندس امصمم على اأمال الي ستقع على امبى نتيجة للسقاات  تؤخذ  )ج(     

الرفع.

 

وركائزها تجهيزات ااستــناد الممتــــدة  5/5/3                   أنظمة 
 (:Systems of Outriggers and Supports)

جهيزات رفع حدود امبى )معتلية( . وجب استعمال  خارج  جهيزات ااستناد اممتدة بشكل عام متدة اى  )أ(      تكون 

فوق كل مكان للتعليق وتصميم كل منها هذا الغرض. منفصلة 
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شكل رقم )18(

تركيب سقالة معلقة ثقيلة ) مقطع عرضي أنموذجي لسقالة مفصلية معلقة(
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عوضا عنها من النوع من السقاات امعلقة ويستعمل  كتجهيزات رفع هذا   )ب(   حظر استعمال اأعمدة اخشبية 

.(Structural Steel) الفواذ اإنشائي

الراغـي ) امسامر املولبة Bolts) أو بوساطة بوسـاطة  جهيزات ااستناد اممتدة اى امبى أو امنشأ  تربط(  )ج(     تثبت ) 

الفرعي )5/4/1( . الواردة ي البند  وتراعى امتطلبات العامة  اموازنة  أمال 

 

: (Suspension Members) 5/5/4          عناصر التعليق

أذرع اامتداد أو اى تربط هاية حبال التعليق على شكل انشوطة  (Thimble) وتبطن بامعدن وتثبت اى  )أ(      

أخرى مائمة. وحظر  (equipment ) أو بأية معدات (Shackles)  وحدات منصات العمل بوساطة امشــابك

التوثيق ها  (Lashing) ي عنصر التعليق. استعمال احبال  الليفية  الطبيعية  أو الصناعية أو 

مستوى ها ، جب أا يقل عدد لفات احبل عن لفتن وانزال وحدة امنصة اى أدى  )ب(    عند استعمال الونش ي رفع 

امرتبط به. طول احبل بشكل واضح على الونش  اسطوانة . وجب كتابة  من احبل السلكي على كل 

)ج(     يستعمل حبل امان  ( Safety Block) مع كل نبيطة تسلق حيث يعمل هذا احبل على مقاومة احمل عند فشل

مركبة بكرة ومتصــا معدة  مارا على  الطرف  ااخر  من احبل  ويكون   نبيطة التسلق ي أداء مهمتها ،  

مارا حت امنصة فانه جب ربط  ( Equipment Mounted) على وحدة امنصة. وعندما يكون احبل السلكي 

بطرفها السفلي. الطرف احر منه 

 

الرفع وملحقــاتها و نبائـــط التســلق أجهزة ( 5/5/5                   معــدات ) 

:(Lifting Appliances and Gear and Climbing Devices)

امأمون ستقاومه باإضافة اى احمل التشغيلي  قدرة مناسبة للحمل الذي  اأوناش ونبائط التسلق ذات  جب أن تكون 

الرمية للملحقات مثل امشابك   (Shackles) وما شاهها  على أن تكون  مطابقة  للمتطلبات امعتمدة من قبل اجهة 



امختصة.
 

 
كودة السقاات                                                                                                                          )91(

 

:(Decking ) اأرضيات                    /5/65

ورد ي البند )5/4/3(. يراعى ما 

 

:(Guardrails & Toeboard)  والمعترضات السفلية 5/7/5                   حواجز الحماية 

ورد ي البند )5/4/4(. يراعى ما  )أ(     

الشروط التالية جتمعة:- القريب من امبى أو امنشأ إذا حققت  )ب(   مكن إلغاء حاجز احماية 
 

تأرجحها . *        ربط امنصة بالشكل امناسب منع 

قصرة حيث ا تسمح بسقوط العامل *        إذا كانت امسافة بن امنصة وامبى أو امنشأ 

منها.

يزيد عن مباشرة ا  الواقعة حتها  أرضية امبى أو امنشأ  فوق  ارتفاع امنصة  *        إذا كان 

  مر

 

:(Tying – in) 5/5/8          ربط السقاات

بربطها بامبى أو امنشأ . ويتم ذلك بعمل وثاق سلكي حبل اخارج أثناء العمل عليها  احركة اى  جب منع السقالة من 

فوق منصة العمل .ويكفي عادة ربط كل ثالث حبل من حبال التعليق الداخلية يزيد عن  أمتار  ارتفاع ا  التعليق على 

الطرف ااخر من حبال التعليق السلكية الربط  للمنصة ذاها ، وكبديل لذلك مكن تثبيت  . ومكن أيضا أن تتم  عملية  

الطرف السفلي. منشأ مناسب عند 

 

طريقة التشغيل:           5/5/9

يزيد ميلها وانزاها حيث تبقى متعامدة مع امبى حيث ا  )أ(        جب أن حافظ امنصة على وضعها اأفقي أثناء رفعها 

درجات ستينية. اموازي لطول امبى عن    بااجاه 
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يزيد مستويات عمل أدى. وحيثما  للوصول اى  )ب(      مكن إبقاء وحدة امنصة ي وضعها امائل عند استعماها كمنحدر 

عرضية على عرض امنصة كاما. شرائح )دعسات ( خشبية  درجة ستينية جب وضع  اميل عن   

 

(Limitations ) حدود التطبيق         5/10/5

الشركة الصانعة. تركب أية معدة وتستعمل طبقا لتعليمات            )أ(      

 

الشركات الصانعة. إرشادات  )ب(    تعطى نبائط السامة اهتماما خاصا وكافيا عند استعماها وذلك تبعا 

 

الشركة الصانعة على أية تعديات تستحدث على أية معدات خاصة. موافقة  تؤخذ  )ج(     

 

5/6             السقــاات المعلقـــة المستقلــــة
(Independent Suspended Scaffolds)

:(Description) 5/6/1                   الوصف

طرف منها. وبشكل عام ، تصنع السقاات امستقلة مدعومة عند كل  بكوها ذات منصة عمل  تتصف السقاات امستقلة 

بأطوال تصل  اى  مر . وتتم عملية رفعها أنواع معينة منها  بأطوال تصل اى   مر . ومكن جميع  أو جمع 

طرف منها . ومكن أن تعلق احبال السلكيـة الرفع وملحقاها ، أو بوساطة نبائط تسلق عند كل  وانزاها بوساطة معدات 

تتحرك على مسار أفقي ( Traversing Track) . و جب أن (Traversing Trolley)  من نقاط ثابتــة أو من عجــال

الطوابق العليا ي امبى بأذرع اامتداد امثبتة اى امبى أو امنشأ أو الساقطة من  مربوطة  تكون كل من النقاط الثابتة  وامسار 

اجدران أو ما شابه ذلك. كسوات  وتكون السقاات امستقلة مصممة ي العادة لأعمال اخفيفة مثل  أو امنشأ. 
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:(Design Loading & Dimension) 5/6/2                   التصميم واأحمال واأبعاد

امأمون )احمل التصميمي( حيث ا يقل )أ(        تصمم كل وحدة من وحدات منصات العمل مقاومة احمل التشغيلي 

يؤثر عند أية نقطة فيها عن  كيلو نيوتن. هذا احمل الذي قد 



امأمون ) وزن وحدة امنصة واحمل التشغيلي  جهيزات التعليق (Suspension Gear) حيث تقاوم  )ب(    تصمم 

أطراف امنصة احمل التصميمي( على أحد 

)ج(     ا يقل عرض منصة العمل عن   ملمر.

اأرضيات  اإضافية الي تكون  السقالة  قد أعدت ها. )د(      تعدل اأمال التصميمية حيث تتناسب مع 

ورد ي البند )5/4/1(. وبالنسبة يدويا ، يتبع ما  حريك السقالة فيها  اموازنة ي اأنظمة الي مكن  )هـ(   حساب أمال 

وارد ي البندين )5/4/1( و ) (. حريك وحدة امنصة فيها جانبيا  (Lateral) ، يتبع ما هو  لأنظمة الي مكن 

 

: (Traversing Track) 5/6/3                   المسار اأفقي

ورد ي  البند )3/7/5(. يراعى ما 

 

: (Suspension Members)  5/6/4                   عناصر التعليق

ورد ي البند ) 5/5/4( يراعى ما 
 

الرفع وملحــقاتها ونبائط التـــسلق : أجهزة (  5/6/5                   معدات )
(Lifting Appliances, Gear & Climbing Devices)

ورد ي البند )5/5/5(. يراعى ما 

 

:(Decking) اأرضيات         5/6/6

ورد ي البند )5/4/3(. يراعى ما 
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والمعترضات السفلية 5/6/7         حواجز الحماية 

:(Guardrails and Toeboards)

ورد ي البند )5/4/4(. يراعى ما 

 

: (Tying – in) 5/6/8                   ربط السقاات

ورد ي البند )5/5/8(. يراعى ما 



 

:(Method of Operation)  طريقة التشغيل                    5/6/9

ورد ي البند )5/5/9(. يراعى ما 

 

:(Limitations) : حدود التطبيق        5/6/10

ورد ي البند )5/5/10(. يراعى ما 

 

(Cradles) )5/7             الحماات ) السقاات على شكل مهد

 

:(Description)  5/7/1                   الوصف

بأذرع امتداد مثبتة على سقف امبى. وبشكل عام ، فان النوع ذات منصة واحدة معلقة  )أ(      تكون السقاات من هذا 

حريكها رأسيا اى وتعرف السقاات الثابتة بأها تلك الي مكن  هذه السقاات مكن أن تكون ثابتة أو نقالة . 

حريكها رأسيا و أفقيا .  وتستخدم هذه  السقاات  أعمال الدهان أعلى واى أسفل فقط ، أما النقالة فيمكن 

اأخرى.]انظر الشكل رقم )16( [. وتنظيف احجر والشبابيك واأعمال امشاهة 

بالشروط االتزام  امواصفات القياسية الريطانية رقـم  مع  ورد ي  )ب(    تصمم هذه السقاات وفقا ما 

الواردة ي الباب اأول من هذه الكودة.
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شكل رقم )19(

شكل أنموذجي يبين الحمالة النقالة والعناصر المكونة لها
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طوها بن  طوها عن   مر  كيلو نيوتن ، ولتلك الي يقع  يزيد  )ج(     يعتر احمل التشغيلي للسقاات الي ا 

  و   مر   كيلو نيوتن.

يؤخذ ي ااعتبار احالة الي يكون فيها أغراض تقدير احمل امعلق ي السقاات الي يستعملها شخص واحد ،  )د(      



أطرافها . وينطبق ااعتبار  ذاته على السقاات الي مكن استعماها من قبل شخصن مع ذلك الشخص عند أحد 

اخذ   بامائة فقط من احمل الكلي هما ي ااعتبار.

 

والمعترضات السفلية: اأرضيات وحواجز الحماية                     5/7/2

ورد ي البند )5/4/3( والبند )5/4/4(. يراعى ما 

 

:(Installation of Travelling Cradles ) تركيب الحماات المتنقلة                    5/7/3

بزوج من البكرات العليا ) Top Pully Blocks ( أو تثبت  جموعة  اأطراف العليا من احبال او  )أ(      تشبك 

فواذية  (Joist)  عبارة عن الشفة السفلى من رافدة امنزـلقة على مسار أفقي ، يكون ي معظم احاات  البكرات 

البكرات ويربط بن  األومنيوم ا يقل مقطعها عن    ملمر أو أي مقطع مكافئ لذلك ،  أو من 

للحركة. امنزلقة حبل ناقل 

يساوي  أخرى مصممة هذا الغرض، على بعد  أربطة أو أية وسيلة  بأذرع اامتداد بوساطة مشابك أو  )ب(    يعلق امسار 

تتحرك على كل مسارات منفصلة  ارتفاع امبى كله أو امنشأ  ملمر من وجه البناء أو امنشأ. ومكن تغطية 

مساويا لطول امبى أو امنشأ. ومكن استبدال تلك امسارات  الطول الكلي هذه  ويكون  منها مالة خاصة ها ، 

أجزاء أخرى حيث يتم عمل مسار مستمر لتقليل عدد احماات امستعملة وإضافة وسائل لوصل  بطريقة  الطريقة 

بسهولة وساسة. بالتحرك  امنزـلقة على امسار  للبكرات  امسارات بعضها ببعض للسماح 
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بوصـات سانـدة للحمل  ( Load Bearing connection) ودعمها أجزـاء امسار بعضهـا ببعـض  )ج(     مكن ربط 

بذراع امتداد منفصل عند كل فاصل. وكبديل لذلك ، وعندما تكون الوصات غر ساندة لأمال ، يدعم كل

وتوصيل يزيد عن    ملمر من جهي منطقة الوصل  بذراع امتداد منفصل ثابت على بعد ا  جزء من امسار 

أذرع اامتداد بعضها ببعض.

 

وذراع اامتداد امستعمل، على أن يثبت نوع امسار  أذرع اامتداد ،  يؤخذ ي ااعتبار عند حديد امسافة بن  )د(      

يزيد عن      ملمر من جهي امسار. وجب تدعيم امسار بثاث دعامات على ذراع اامتداد على بعد ا 

اأقل أو بالعدد الذي حدده احسابات.



 

حركات السقالة تؤثر على ميع  حركتها الي  طرف من امسار وذلك لتسهيل  احركة عند كل  بكرات حبال  )هـ(   تثبت 

تزويد هايي الطريقة امستخدمة  الضروري ومهما كانت  أخرى مائمة . غر أنه من  طرق  . ومكن استخدام 

اخارج. امنزـلقة عليه اى  البكرات  خروج  طري منع  امسار موقف 

 

:(Installation of Fixed Cradle)  تركيب الحماات الثابتة                    5/7/4

أذرع أخرى اى  البكارات العليا بوساطة وثاق سلكي(Wire Lashing)  أو أي وسيلة  تثبت هايات حبال التعليق أو 

اامتداد.

 

أذرع اامتـــداد ودعامـــاتها 5/7/5                   أنظــمة 

:(Systems of Outriggers and Supports)

ورد في البند )5/4/1(. )أ(         يراعى ما 

)ب(       تصنف مثبتات احماات على سقف امبى  (Roof Fixings) اى اجموعتن التاليتن :-

ارتفاعها عن  مر ] انظر يزيد  التصوينات الي ا  للسقوف امنبسطة وامائلة ذات  مدودة  *        مثبتات 

ورقم )20( [. الشكلن رقم )16( 
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شكل رقم ) 20 (

لسقوف مستوية ذات تصوينه تجهيزات ااستناد الممتدة  رسم تخطيطي يوضح 
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التصوينات ] انظر السقوف أو  اأخرى من  لأنواع   (Strut – up Fixing)  امثبتات اانضغاطية        *

اأرقام )17( ، )23( ، )24( ، )25( ، )26( [. اأشكال ذات 

 

أذرع اامتداد بوساطة أمال Fire Poles) ي إنشاء احمالة ، وتثبيت  نوع  (  )ج(     عند استعمال اأعمدة اخشبية من 

بربط اأعمدة اخشبية بعضها ببعض عند نقاط تقاطعها بوساطة احبال  اإزاحة اجانبية فيها  اموازنة ، جب منع 

البارز عن حافة السقف الطرف امعتلي  الربط  امتعامد ( Square Lashing) على أن يكون  بطريقة   السلكية  

الطرف الغليظ منها ] انظر الشكل رقم )27( [. هو 

امفردة  (Single Outrigger) عن   ملمر على جهيزات ااســتناد اممتـدة  الطول غر امدعوم من  يزيد  )د(      ا 

الطرف اخلفي من الواحدة منها   كيلو نيوتن لتثبيت  تساوي  اموازنة امطلوبة الي  توضع أمال  أن 

بربط هذه اأمال جيدا ها. التجهيزات 

دون جسئتها  بالشكل  امناسب وذلك بإضافة أنبوب أخر كأذرع  امتداد  منفردة  )هـ(    حظر استعمال اأنابيب امعدنية  

بوصات متوازية  (Parallel Couplers) على أن حافظ على جساءها  مرابط  وربطهما معا  مباشرة  حتها 

قادرة على أخرى  مرابط  الزاوية أو أية  مرابط قائمة  تكتيف  (Bracing Connections) تنشأ باستعمال 

مقداره  كيلو نيوتن. منزـلق  مقاومة مل 

اعتبارات خاصة تؤخذ  امواصفات القياسية الريطانية رقم  (BS 2830) أو ما يعادها على أن  ورد ي  يراعى ما  )و(      

امواصفة. اخارجة عن جال تلك  للسقاات 

 

كراسي اامان المعلقة والحماات المخصصة استعمال شخص واحد              5/8
(Suspended Safety Chairs and Single Man Cradles)

امواصفات القياسية الريطانية رقم النوع والي تتفق مع  الفرعي )5/4/4أ( للسقاات من هذا  ورد ي البند  يراعى ما 

. يساوي   (BS 2830) باستثناء معامل اامان الذي جب أن 
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شكل رقم )21(

السرجية لأعمدة الخشبية على سطح مائل طريقة التثبيت 
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جهيزات السطح موازنة مثبت اى  مل 

شكل رقم )23(

تركيب اأعمدة الخشبية الممتدة على سطح طريقة 

تصوينه منبسط ذي 
 

 

شكل رقم )24(

تصوينه تركيب تجهيزات السطح على سطح مائل ذي  طريقة 
 

 

شكل رقم )25(

تركيب تجهيزات السطح طريقة 

التجهيزات على التصوينة السفلى( ) عندما ا يمكن تحميل 
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شكل رقم ) 26 (

تجهيزات السطح لتركيب  أنموذجية  تفصيلة 
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شكل رقم ) 27 (
طريقة الربط المتعامد لأعمدة الخشبية



جدول المحتويات                                         الباب الخامس
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الباب السادس

السقاات الخاصة

 

6/1              السقاات المعتلية

6/1/1          الوصف:

جيزان الرابع من هذا اجلد تنصب على  الواردة ي الباب  مربوطة منشأة طبقا للمتطلبات  عبارة عن سقالة مستقلة  هي 

اأرض. الطريقة عندما ا تكون هناك امكانية عملية أو اقتصادية لنصب السقالة على  معتلية. وتستخدم هذه 

 

6/1/2          التصميم واأحمال واأبعاد :

الرياح . وتتم احسابات على أساس اجيزان امعتلية مقاومة احمل اميت للسقالة باإضافة اى اأمال احية وأمال  تصمم 

لنوع السقالة امطلوبة وهل ستستخدم لأعمال اجيزان مائما  ويكون تباعد هذه  نوع العمل الذي ستستخدم له السقالة. 

اخفيفة أو اأعمال العادية أو اأعمال الثقيلة.

 

6/1/3          إنشاء السقالة:

امؤثرة  القوى  قدرة علىمقاومة  اجيزان ذات  اأجزاء امعتلية من  ترز منها  )أ(     جب أن تكون نقاط امنشأ أو امبى الذي 

اجيزان بشكل مناسب. القدرة على تثبيت  مواقع النقاط بشكل حقق  عليها ، وأن تكون 

باتباع أي من إزاحتها ، ومكن حقيق ذلك  طرفها الداخلي اى امبى أو امنشأ منع  اجيزان عند  )ب(   يتم تثبيت 

اإجراءات التالية:-
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مسقط أفقــي

شكل رقم )28(

أنموذجيه سقالة معتلية 
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أخرى. وجب أن تكون قطع الراغي أو أية قطع تثبيت مناسبة  اجيزان اى امبى أو امنشأ بوساطة  *        تثبيت 

اجيزان ذات معامل أمان يسمح بتحمل اأمال اإضافية الناجة عن وأجزاء امنشأ امثبتة اليها  التثبيت 

السقالة. أو

اجيزان وبن بطن العنصر مواقع هذه  حصورة بن  اجيزان بدعامات رأسية  الطرف الداخلي من  *        تدعيم 



الفواذي ، باإضافة اى تثبيت كل دعامة ي الواقع فوقها ، أو باستخدام هيكل امبى أو امنشأ  اإنشائي 

قادرة على حمل إزاحة فيها ، على أن تكون العناصر اانشائية  حدوث  بطريقة ا تسمح  مكاها الصحيح 

دون اإخال معامل اامان الذي م تصميم امبى على أساسه. القوى امنقولة اليها 

التغرات التالية بعن الرابع من هذا اجلد مع اخذ  الواردة ي الباب  )ج(     يكون نصب السقالة طبقا للمتطلبات 

ااعتبار:-

اجيزان  قبل نصب السقالة . ألواح التأسيس اا  إذا  كانت  مثبتة  ي أماكنها على   *        عدم استخدام 

الرؤوس طريقة استخدام الدعامات ذات  وكتطبيق على ذلك ، انظر الشكل رقم )28( الذي يبن 

احاضنة.

وتكون العناصر اجيزان ،  أقرب  نقطة  مكنة من  الرأسية  ي  *        تكون العناصر اأفقية  مثبتة  بالعناصر 

أقرب نقطة مستوى ها ي  امستعرضة مثبتة اى العناصر اافقية ي أسفل  الرابطة للعناصر اافقية  القطرية 

الرأسية على مواقع العناصر  الزاوية واأنابيب اإضافية لتحديد  وامرابط القائمة  الرأسية  مكنة من العناصر 

اجيزان.

فوق الواقعة  مستوى العقدة  امرابط عند  مستويات  امرابط على امبى كله وجب أن يكون أحد  *        تستعمل 

الرابع من هذا اجلد(. مباشرة وا يسمح باستخدام شــدادات احشر ) انظر الباب  اجيزان  مستوى 
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والمعترضات السفلية: 1/4/6          حواجز الحماية 

الواردة ي الباب الثالث من هذا اجلد. ورد ي امادة )3/6( من امتطلبات العامة  يطبق ما 

 

اأرضيات:           6/1/5

الواردة ي الباب الثالث من هذا اجلد. ورد ي امادة )3/5( من امتطلبات العامة  يطبق ما 

 

حدود التطبيق:           6/1/6

وارتفاع السقالة بن امهندس امصمم للسقالة ومستعمليها. اجيزان  حدود حميل  يتم ااتفاق على 

 

(Truss-out Scaffold) الجملونية 6/2              السقاات 



6/2/1          الوصف:

مواد من النوعية ذاها امستخدمة مدعومة بوساطة  اأرض ولكنها  منصوبة على  مربوطة غر  عبارة عن سقالة مستقلة  هي 

بارزة عن وجه البناء أو امنشأ ) انظر اأشكال 29 ، 30، وتكون   .(by Scaffolding Structure ) ي السقاات

(Truss –out) النوع من السقاات بالكتاف اجملوي 31(. ويسمى النظام الداعم هذا 

 

6/2/2          التصميم واأحمال واأبعاد:

تؤخذ ي ااعتبار لكل من اأعمال اخفيفة الرابع من هذا اجلد  بالنسبة لأمال الي  ورد ي الباب  يراعى ما  )أ(      

والعادية والثقيلة.
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الرياح، وتتم )ب(    يصمم  الكتاف اجملوي  مقاومة  احمل اميت  للسقالة باإضافة اى  اأمال احية وأمال 

الرابع من هذا ورد ي الباب  ويراعى ي ذلك ما  نوع العمل الذي ستستخدم له السقالة  احسابات على أساس 

اجلد والبند 6/2/6 من هذا الباب واملحق )أ( . وجب اياء عدد العناصر امائلة  (Rakers) والشدادات

ومواقعها عناية خاصة.  (Check Couplers)  وامرابط الكاحة  (Ties) 

 

6/2/3          اانشـاء:

سيتعرض ها قدرة مائمة مقاومة اأمال الي  اجملونية ذا  ترز منه اأكتفة  )أ(      جب أن يكون امبى أو امنشأ الذي 

الازم ها. قدرة على إعطاء التثبيت  الواقعة عليها ، وأن يكون ذا  اجملونية واأمال  والناجة عن اأكتفة 

اجملونية . القادرة على مقاومة اأمال  (Load Bearing –Couplers) ي إنشاء اأكتفة  امرابط  )ب(    تستعمل 

اجملونية بشكل حتويها اأكتفة  اأطراف امستدقة  (Transoms) الي  امستعرضة ذات  )ج(     تثبت العناصر اأفقية 

أطرافها امستدقة بوساطة أنابيب رابطة على أن تبقى هذه اأنابيب حافظة على أماكنها ] انظر الشكل جيد عند 

بركيب احركة اأفقية عند أماكن التثبيت الداخلية  )29([.وي بعض احاات ، )شكل 30( مثا ، جب منع 

واخارجي لأعمدة. الوجهن الداخلي  غالقات على 

اأطراف امستدقة. امستعرضة ذات  )د(      تثبت العناصر اأفقية اى العناصر اأفقية 

درجة ستينية ، وجب تثبيتها من اأسفل بشكل جيد لتستطيع الرأسي عن   يزيد ميل العناصر امائلة عن  )هـ(   ا 

مربوطة بالعناصر اأفقية قواعدها.وعندما تكون هاياها السفلية  اإزاحة ووضع احشيات امناسبة عند  مقاومة 



اجاورة مباشرة حت شدادات العناصر اأفقية  الواقعة  الرأسية  امرابط الكاحة وتثبت على العناصر  جب أن تستعمل 

اخارجية حيث للنهاية السفلى من العناصر امائلـة. وتثبت النهايات العليا من العناصر امائلة اى العناصر اأفقية 

مرابط كاحة على امستعرضة ذات النهايات امستدقة. وجب تثبيت  أقرب ما مكن اى العناصر اأفقية  تكون 

مباشرة ومتامسة معها. مرابط العناصر اأفقية  العناصر امائلة حيث تكون حت 
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معرفة الطول غر امدعوم من العنصر امائل عن   مر. ويتم حديد عدد العناصر امائلة امستخدمة بعد  يزيد  )و(      ا 

ستتعرض السقالة ها. اأمال الي 

امرابط القائمة ، وتثبت اجاورة للعناصر امائلة من اأسفل بوساطة  الرأسية اى العناصر اأفقية  )ز(     تثبت العناصر 

مباشرة ومتامسة معها. مرابط العناصر اأفقية  فوق  الرأسية حيث تكون  امرابط الكاحة على العناصر 

اجاورة ها. اقرب العناصر امائلة  باأطراف العليا  الرأسية البعيدة عن العناصر امائلة طوليا  )ح(     تكتف العناصر 

وجوب استعمال الشدادات الرابع من هذا اجلد عند إنشاء مثل هذه السقاات باستثناء  ورد ي الباب  يراعى ما  )ط(     

مرابط احشر. اأخرى على  امنشأ كله ، وحظر استعمال  اخاصة بالفتحات  أو  شدادات  التثبيت  

ملوي بسيط كما هو موضح ي الشكل رقم )ي(     إذا كانت السقالة ستستخدم لطابق واحد فقط ،  فيكتفى منشأ 

.)31(

 

والمعترضات السفلية: 6/2/4          حواجز الحماية 

الواردة ي الباب الثالث من هذا اجلد. ورد ي امادة )3/6( من امتطلبات العامة  يراعى ما 

 

اأرضيات :           6/2/5

الواردة ي الباب الثالث من هذا اجلد . ورد ي امادة )3/5( من امتطلبات العامة  يراعى ما 

 

حدود التطبيق :           6/2/6

وارتفاعاها. حدود حميلها  يتم ااتفاق بن مستعملي السقاات ومصمميها على 
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شكل رقم )29(

جملونية أ نموذجية سقالة 

) على بناء قائم(
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شكل رقم )30(

جملونية أ نموذجيــة ســقالة 

)على بناء قيد اانشاء(
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(Slung Scaffold) 6/3              السقاات المداة

6/3/1          الوصف :

جهيزات رفع وحبال سلكية أو ساسل أو عناصر أنبوبية ، وا تعرف السقاات امداة بأها تلك السقاات امعلقة بوساطة 



تنزـيل خال استعماها. بوسائل رفع أو  مزودة  تكون 

 

6/3/2          التصميم واأحمال واأبعاد :

النوع بشكل منفصل لكل حالة على حدة حسب ااستعمال. )أ(         تقيم أمال وأبعاد هذا 

تؤخذ النقاط التالية ي ااعتبار :- )ب(       

ونوع امنشأ الذي ستدى منه السقالة. )1(      مقاومة 

الرياح ) الضغط والشد(. )2(      تأثر 

ستتعرض ها. )3(      اأمال اميتة واحية الي 

طريقة دعم السقالة امداة.       )4(

وترتيب نقاط التعليق. طول البحر        )5(

تزيد امسافة بن العناصر مربع وأا  اموزع اأقصى على امنصة عن   كيلو نيوتن مر/  يزيد احمل  )ج(     جب أا 

طول البحر بن العناصر اأفقية تبعا للمسافة بن نقاط التعليق امستعرضة امتتالية عن  مر . وحدد  اأفقية 

امأخوذة ي ااعتبار عند التصميم. واأمال 

 

6/3/3          اانشاء:

)أ(       نقطة التعليق العليا:

سيتعرض ها قدرة امنشأ الذي تتدى منه السقالة على مقاومة  اأمال  اميتة واحية الي  )1(     جب التأكد من 

الربط والتثبيت. مراعاة سامة  باستعمال معامل امان مناسب مع 
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ملون هذا الغرض ) الباب جهيزات استناد متدة ، مكن استعمال جائز أو  وجود  )2(     عندما تتطلب احاجة 

اخامس ( حيث يتم تصميمها بشكل خاص وتثبيتها اى امنشأ الداعم ، ويفضل أن يكون التثبيت

الراغي. بوساطة 

 

الرأسية:   )ب(     عناصر التعليق 

)1(     عـام:



قريبة بقدر اإمكان اى نقاط اتصال العناصر تربط عناصر التعليق بالعناصر اأفقية حيث تكون        *

امستعرضة لتقليل تأثرات ااحناء. اأفقية 

وإبقاؤه ي حالة *      يفضل أن يكون عنصر التعليق رأسيا ما أمكن 

شد.

*      جب أن تكون  امنصة  معلقة  بوساطة  عدد  كاف  من العناصر  لضمان عدم مياها أو

انقاها.

اأنبوبية : )2(     العناصر 

أذرع اامتداد واى الرأسية بشكل جيد اى امنشأ الداعم أو اى  *     جب تثبيت أنابيب التعليق 

قادرة على مقاومة اأمال. مرابط   العناصر اأفقية  للمنصة  بوساطة  

امرابط القائمة مرابط كاحة حيث مكن إضافة  الرأسية عند هاياها العليا والسفلى  تزود اأنابيب       *

ها.

وجود وصات فيها ضرورة  الرأسية خالية من الوصات قدر اإمكان . وعند  *     تكون اأنابيب 

متناكبة مربطن أو مكن  أن  تكون   الراكب باستعمال ما ا يقل عن   مفردة  جب أن تكون 

امرابط ي كل جانب من اأخرة جب أل ا يقل  عدد  القصرة. وي احالة  اأطوال  ومراكبة ي 

مربطن. الوصلة عن 
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اأخرى ذات هايات مصممة خصيصا       جب أن تكون اأساور  (Stirrups) وعناصر التجسئة 

عفوي. إزاحتها بشكل  اداء الغرض امشكلة من اجله ، وتثبت بشكل منع 

 

:(Flexible Members) 3(     العناصر المرنة(

ملمرات . وتلف هذه احبال على العناصر اأفقية الداعمة *        ا يقل قطر احبال السلكية عن  

وتربط هايتا احبل بعضهما ببعض بوساطة مرة واحدة ،  العلوي الداعم  للمنصة وامنشأ 

.(Bull Dog Grips) امشابك  الكابية 

*        عند لف احبال حول مقاطع ذات حافات حادة ، جب وضع حشيات مناسبة بن تلك احافات

واحبال منع تلف احبال.



اأخرى بالشكل الرفع  جهيزات  بالشناكل  (Shackles) أو  طرفيها  *        تثبت ساسل التعليق عند 

امائم.

)ج(     منصات العمل:

)1(     عام:

حركة أفقية عفوية منصة العمل ي السقاات امداة أثناء العمل. جب منع أية 

)2(    العناصر اأفقية :

ضرورة لعمل طول البحر للعناصر اأفقية هو امسافة بن نقطي تعليق متتاليتن . وعندما تكون هناك 

مربطن على اأقل براكب اأنابيب مسافة  مر وباستعمال  وصات ي العناصر اافقية فإها تعمل 

من كل جهة من الوصلة.
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المستعرضة : )3(    العناصر اأفقية 

مركز تزيد امسافة بن  امستعرضة ي وضع متعامد مع العناصر اأفقية حيث ا  توضع العناصر اأفقية 

مستعرض  على مسافة اأخرى عن   مر. وي كل خانة جب وضع عنصر أفقي   ومركز  إحداها 

فوق امستعرضة  تزيد عن  مر من كل عنصر تعليق ، على أن يتم وضع ميع العناصر اأفقية   ا 

امرابط القائمة. وربطها ها بوساطة  العناصر اأفقية 

)4(     اأكتفة:

احاوي لعناصر الرأسي  امستوى  وجود اأكتفة ي امستويات اأفقية وكذلك ي  الضروري  قد يكون من 

حركتها اأفقية. اأنبوبية حصر  التعليق 

اأرضيات :      )5(

الواردة ي الباب الثالث من هذا اجلد. ورد ي امادة )3/5( من امتطلبات العامة  يراعى ما 

 

والمعترضات السفلية: 6/3/4          حواجز الحماية 

الواردة ي الباب الثالث من هذا اجلد. ورد ي امادة )3/6( من امتطلبات العامة  يراعى ما 

 

حدود التطبيق :           3/5/6



مربع. تزيد عن كيلو نيوتن/مر  يتم ااتفاق بن امهندس امصمم للسقالة امداة ومستعمليها على اأمال الي 

 

 
كودة السقاات                                                                                                                             )118(

 

المرفـوـعة ومنـــحدرات التوصيل الطــرـق                6/4
(Access Ramps and Elevated Roadways)

 

6/4/1          الوصف :

توفر مر للمشاة أو ترتكز على سقالة من أجل  أرضية مائلة  مكون من  عبارة عن منشأ  )أ(        منحدر التوصيل هو 

اأرضية عادة من اخشب ، اا وتكون  مستويات  أعلى أو  أخفض .  اأرض الطبيعية اى  امركبات إيصاهم من 

وتكون السقالة  الداعمة أما من سقالة  معدنية أو من اخرسانة السابقة الصب.  الفواذ أو  انه مكن عملها من 

 وحدات سابقة التصنيع أو من كليهما ] انظر الشكل رقم )32([.

 

توصيل وتصميمها بناء على ذلك. منحدرات  امرفوعة  الطرق  )ب(      مكن اعتبار 

 

6/4/2          التصميم واأحمال واأبعاد:

توفر القصوى الناجة عن ااستعمال امقصود. ولعدم  امنحدرات ذات ااستعماات اخاصة مقاومة اأمال  )أ(      تصمم 

الرأسية حيث يقاوم كل واحد منها احمل اأقصى اأرضية ، فانه جب تصميم العناصر  ااتصال بن عناصر 

اأرضية . ومعى آخر ، جب افراض توزيع احمل على  دون النظر اى تأثر  يتعرض له  لإطار الذي مكن أن 

اأرضية اى الدعامات امتصلة ها حيث يكون بإمكان هذه الدعامات امارة بشكل مباشر خال  اإطارات  أمال 

اإطارات فوقها. مرور تلك  مقاومتها عند 

 

لإطارات ي أي وضع معلوم من قبل امصمم استنادا اى امعلومات امستقاة من الشخص القصوى  )ب(    حدد اأمال 

وتغرات اأمال الفجائية ي ااعتبار. الذي سيستعمل اإنشاءات مع اخذ أمال الصدم 

 

حواجز خشبية  (Kerbs ) فاصلة على مرور ضيقة جب أن يتم ذلك مع تثبيت  مسارب  )ج(     عند إمكانية إنشاء 

امسارب ، إذ أن هذه العملية تبسط عملية احركة  ضمن  تلك  امركبات على احافظة  على  اأرضية اجبار 

الواقعة حتها. اأرضية بوساطة السقاات  تدعيم 



 

 
كودة السقاات                                                                                                                             )119(

 

 

 

شكل رقم )32(

مركبات أنموذجي منحدر 
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اأرضية وإدخاها ي ااعتبار عند التصميم. )د(      جب تقدير أمال 

 



ضرورة زيادة اميل منحدرات التوصيل امخصصة للمشاة عن ] رأسي :  أفقي [ ، وعند  يزيد ميل  )هـ(   جب أا 

أخرى للتوصيل. اللجوء اى وسائل  جب 

 

منحدرات  التوصيل  امخصصة للمشاة عن ] رأسي :  أفقي [ ، جب يزيد فيها ميل  )و(      ي احاات الي 

بشرائح خشبيـة متتالية   (Proper Stepping Laths)  حيث تكون  على النحو اآي:- تزويد امنحدر 

تراوح ي العادة بن  و  موضوعة على مسافات مناسبة          *

ملمر.

اليدوية ، العربات  مرور  الضرورة  خصيصها   *        مغطية لعرض امنحدر كله عدا ااماكن الي تقتضي  

تزيد امسافة غر امغطاة عن  ملمر. وحيث ا 

 

6/4/3          ااساسات:

الواقعة حت ألواح التأسيس  افراضها بقيمة مناسبة وحساب مساحة  الربة لأمال أو  معرفة مقدار مقاومة  )أ(      جب 

الربة. الرأسية حيث تائم القيمة امفرضة لتحمل  العناصر 

 

عرضها عن  ملمر ، ومكن ألواح التأسيس اخشبية عند استعماها عن   ملمر وايقل  )ب(   ا تقل ماكة 

الفواذ هذا الغرض. اخرسانة أو  استعمال 

 

الجيزان الطولية:           6/4/4

الفواذ ، إا انه مكن استعمال اخشب هذا الغرض حيث تكون ااجهادات الطولية بشكل عام من  اجيزان  )أ(      تكون 

وارد ي البند )1/3/12(. التصميمية ي هذه احالة مطابقة ما هو 

 

الواقع على كل الازمة منع زيادة احمل  )ب(    عند استعمال أعمدة مكونة من عدة أنابيب ، جب اخاذ ااحتياطات 

منفرد عن امقدار الذي مكن أن يتحمله. أنبوب بشكل 
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الرأسية: 6/4/5          العناصر 



الرأسية الداعمة جمع درجة ميل امنحدر . وتشكل العناصر  شاقولية بعض النظر عن  الرأسية  (أ )        جب أن تكون العناصر 

قصرة من اأنابيب أو أية وسائل أطوال  بامقاومة امطلوبة باستعمال  عدد من أنابيب الدعامات على شكل أعمدة 

بألواح تزود  الفواذ كما  مرتكزا على قاعدة من  الضرورة ، وجب أن يكون كل أنبوب  أخرى مائمة عند 

امستعرضة وتربط اأعمدة بعضها ببعض بوساطة العناصر اأفقية والعناصر اأفقية  التأسيس حيثما دعت احاجة 

الواردة ي البندين )6/4/6( و )6/4/7( :

وجود ضرورة  رؤوس حاضنة (Forkhead). وعند  الرأسية حيثما أمكن ذلك وتثبت عليها  )ب(       تقص العناصر 

والرؤوس احاضنة لتأمن الطولية  اجيزان  وتوضع بن  حشيات فإها جب أن تكون مساحة كافية وبشكل مائم 

ويراعى  ،(Screw)  ارتكاز كامل ، وتشكل احشيات حسب ميل امنحدر وتثبت بوساطة امسامر اللولبية

اجيزان. عرضها عن عرض تلك  الرؤوس احاضنة إذا زاد  الطولية عند منتصف  اجيزان  تثبيت 

حركة جانبية. اأرضية منع أية  الرأسية جب تكتيف  رؤوس قابلة للضبط ي أعلى العناصر  )ج(      عند استعمال 

 

6/4/6          العناصر اأفقية:

الرأسية بن تزيد امسافة  الزاوية  على أا  مرابط قائمة  الرأسية أو  اأعمدة بوساطة  تثبت العناصر اأفقية اى العناصر 

حاورها عن   مر.

 

المستعرضة: 6/4/7          العناصر اأفقية 

اجاورة جميع اأعمدة ي كل طابق. الرأسية أو اأفقية  تثبت هذه العناصر إما اى العناصر 
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:(Foot Ties and Head Ties) 6/4/8          الشدادات العلوية والسفلية

اأرض أفقية ، فانه مباشرة. وعندما ا تكون  ألواح التأسيس  مستوى  فوق  امستوى السفلي للعناصر اأفقية  )أ(   جب أن يقع 

موازية ها لتعمل عمل شدادات سفليــــة )شدادات أساس( ، وجب أن تكون هذه اأنابيب ي تركيب أنابيب إضافية  جب 

امستعرضة. ااجاهن حسب اجاهات وضع العناصر اأفقية واأفقية 

اأرضية. وعند استحالة ذلك قريبا ما أمكن اى  امستعرضة  العلوي للعناصر اأفقية والعناصر اأفقية  امستوى  )ب(    جب أن يكون 

امرابط العلوية ، موازية ها لتعمل عمل  مباشرة حيث تكون  اأرضية  اأرضية ، فانه جب إدخال أنابيب حت  بسبب ميل 

امستعرضة اموازين للعناصر اافقية واافقية  الرؤوس Head Ties) ، وجب وضع تلك اأنابيب ي ااجاهن  مرابط  (



مرابط قائمة. فوق اانابيب اأفقية بشكل يضمن ربطها بعضها ببعض بوساطة  توضع أنابيب مائلة  الواقعة حتها ، كما 

امستوى ذاته الذي تقع فيه رؤوس ي  مربط  الرأسية ، يضاف  رؤوس حاضنة قابلة للضبط ي أعلى العناصر  )ج( عند استعمال 

اهتزازات مفاجئة. الضرورة ، أو أية وسائل  بديلة  ينصح  ها امتصاص أي  الرؤوس عند  قصبات تلك 

 

6/4/9          القطـع:

امرابط الرأسية . ومكن استعمال  امستعرضة بالعناصر  لربط العناصر اأفقية واأفقية  الزاوية فقط  امرابط القائمة  تستعمل 

امرابط القائمة فقط. الدوارة لعناصر التكتيف عند استحالة استعمال 

 

6/4/10        عناصر التكتيف:

القطري امناسب والعرضية على عناصر التكتيف ومعاجته بإدخال التكتيف  الطولية  ااهتزازات  )أ(      جب اعتبار تأثر 

ضمن السقاات الداعمة.
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اأردي دستور البناء الوطي  والقوى( من  ورد ي اجلد الثاي ) كودة اأمال  الرياح استنادا اى ما  )ب(    تقيم أمال 

الازمة مقاومتها. ويتم إضافة عناصر التكتيف 

 

6/4/11        متطلبات عامة:

)أ(      جب أن يكون عرض العناصر الداعمة أكر ما مكن اعطاء امنحدر أقصى حد

من الثبات.

التشوهات ونظرا ان احبال قابلة للتمدد فإها غر مناسبة مقاومة  الضروري تثبيت وماية حافات امنحدر .  )ب(    من 

القوى اأفقية. الناجة عن 

 

6/4/12        الحواجز الجانبية:

بارتفاع يتناسب مع تلك امركبات  مرور  )أ(     جب وضع امصدات (Fenders) على جاني امنحدر امخصص 

منحدرات  التوصيل العامة ، وجب أن تكون امعدات مصممة مقاومة امركبات حيث ا يقل عن    ملمر  

طوي. قوى أفقية ا تقل عن   كيلو نيوتن /مر 



ومعرضات سفلية. حواجز ماية  اأرض احيطة  ارتفاعها عن  مر من  يزيد  امنحدرات الي  تزود  )ب(   جب أن 

وتزويدها بعناصر مائلة وحواجز احماية اى جانب امنشأ  الرأسية الساندة للمصدات  )ج(    مكن تثبيت اأنابيب 

الرؤوس مستوى ربط  وااستقرار . وجب تثبيت هذه العناصر امائلة اى اأنابيب اأفقية عند  اعطائها الثبات 

اجزء السفلي من امنشأ ، وجـب أن احاضنة وتكتيفها اى 

الرؤوس مرابط  مد اأنبوب اأفقي اى اجانب ااخر من امنشأ الداعم ، ومكن أن يكون هذا اأنبوب واحدا من 

امذكورة ي البند )6/4/8(.

 

4/13/6        الربط بالمنشأ المجاور:

حشره  (Wedged) بن نقطتن  ثابتن على ذلك امنشأ . اجاور  حيثما  أمكن  ذلك ،  أو  جب ربط امنحدر بامنشأ 

خرسانية أو منحدر ابتداء أرضية امنحدر شديد اميل اى اأسفل بإسنادها اى  (Butt Up) أساسات  انزاق  وجب منع 

.(Starter Ramp) احركة
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حدود التطبيق:         6/4/14

وجود فتحات خال هذه حدود ااستعمال . وعند  امرفوعة على  الطريق  يتم ااتفاق بن امصمم ومستعمل امنحدر أو 

امنشآت ، جب أخذ هذه الفتحات ي ااعتبار عند التصميم.

 

 (Cantilevered Loading Platforms)5/6              منصات التحميل المعتلية

6/5/1          الوصف :

امواد بشكل حدود السقالة ي ااجاه البعيد عن امبى وامستغلة لتكديس  خارج  اأرضيات  البارزة من  هي تلك امساحات 

مؤقت ] انظر الشكلن )33( و )34([.

 

5/2/6          التصميم واأحمال واأبعاد:

امسموح ها و ما شابه ذلك . وعلى امصمم اخذ تأثر لتقاوم اأمال احية وأمال الصدم  )أ(        تصمم هذه امنصات 

ترزها هذه امنصات. هذه اأمال على  السقاات  الداعمة  للمنصة  وكذلك عند حديد امسافة الي 

ترك مسافة أفقية ا تقل عن خانة واحدة من طوابق متعددة من السقالة مكن  )ب(      عندما تكون امنصات منشأة عند 



الرأسية. السقالة بن امنصة والي تليها وذلك لتجنب زيادة اأمال على العناصر 

تزيد مربوطة جميع اأعمال ا  ترز مسافة  مر من سقالة مستقلة  موذجية  )ج(      يبن الشكل )34( منصة حميل 

يزيد احمل على هذه امنصة الرأسيــة عن  متــر ) انظر امادة 4/3(. وجب أا  عناصرها  مراكز  امسافة بن 

مربع. عن  كيلو نيوتن/مر 
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شكل رقم )33(

منصــة تحمــيل نموذجـيـة
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شكل رقم )34(

منصــة تحميل نموذجية

تابع الشكل رقم )33(
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5/3/6          اانشاء:

ارضية التحميل عن  مر وجب أن يكون كل منها امستعرضة الداعمة  مراكز العناصر  تزيد امسافة بن  )أ(      ا 



الزاوية. مرابط قائمة  مثبتا اى العناصر  اأفقية  من  السقاات  وامنصة  بوساطة 

أخرى وذلك حسب اخارجي من امنصة ، ومكن إضافة عناصر أفقية  الطرف  )ب(   جب وضع عنصر أفقي واحد عند 

عنصرين أفقين إضافين ي امنطقة متطلبات التصميم للمنصة احددة . وي الشكل رقم )34( جب وضع 

الطري. احصورة بن السقالة والعنصر اأفقي 

متجاورين عنصرين أفقين  )ج(    إذا اقتضت احاجة وصل العناصر اأفقية الداعمة للمنصة فانه جب أا يتم وصل أي 

امرابط امكممة ي عمل الوصلة. ي اخانة ذاها كما جب استعمال 

درجة من اخط تزيد عن   الرأسية وعلى زاوية ا  قريبة قدر اإمكان من العناصر  )د(     جب وضع العناصر امائلة 

اخارجية من السقالة بوساطة الرأسي . وتثبت هذه العناصر اى العناصر اأفقية الداعمة للمنصة والعناصر اأفقية 

الطرف مربط كابح على كل عنصر مائل  (Check Coupler) أسفل  الزاوية . وجب تثبيت  مرابط قائمة 

امرابط امرابط. كما جب تثبيت  امرابط القائمة حيث تكون متامسة مع تلك  الطرف السفلي من  العلوي وفوق 

للطرف السفلي من العنصر امائل. اجاور  مرابط العنصر اأفقي  مباشرة حت  الرأسية  الكاحة اى العناصر 

طريقة التكتيف الي تساعد ي الطول احر من العنصر امائل عن    أمتار . ويبن الشكل رقم )34(  يزيد   )هـ(   ا 

الزاوية. امرابط القائمة  ربط العنصر امائل بوساطة 

 

6/5/4          الربط بالمبنى:

مستوى امنصة . وجب تثبيت أنبوب ربط كل )أ(        جب ربط السقالة الداعمة منصة التحميل امعتلية بامبى عند 

العنصرين اأفقين من السقالة وتشد بعضها ببعض بوساطة شداد الرأسية للمنصة اى كل من  عنصر من العناصر 

خاص بالفتحات ] انظر الشكل رقم )34( [. وجب أن
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الزاوية ي ميع عمليات امرابط قائمة  الرأسية ، كما جب استخدام  أقرب ما مكن اى العناصر  الربط  تكون أنابيب 

الرأسية كأنابيب ربط على أن يكون اجاورة للعناصر  امستعرضة  الربط. هذا ، ومكن استعمال العناصر اأفقية 

مستمرا. أنبوبا  كل منها 

مربوطة  بامبى  أو امنشأ. الواقعة حت العناصر  امائلة   امستعرضة   )ب(   جب أن تكون العناصر اأفقية 

 

اأرضيات:           5/5/6



وقريبة بعضها من بعض قدر ألواح ذات مقاومة مناسبة  جب أن تكون خانات السقالة و منصة التحميل امتصلة ها من 

اإمكان.

 

والمعترضات السفلية: 6/5/6          الحواجز الجانبية 

احرة حيث تكون مطابقة ما جوانبها  ومعرضات سفلية من ميع  حواجز ماية  تزود منصات التحميل ومنصات السقالة 

وارد ي امادة )3/6(. هو 

 

حدود التطبيق :           6/5/7

حدود التحميل. )أ(      جب ااتفاق بن امهندس امصمم ومستعمل منصة التحميل على 

الفرعي )6/5/2ج( والشكل )34( تصميما خاصا. ورد ي البند  )ب(    تصمم منصات التحميل امخالفة ما 

ارتفاع والرابع جب على امصمم اخذ  ورد ي البابن الثالث  )ج(     عند إضافة منصة حميل اى سقالة منشأة طبقا ما 

السقالة احدد سابقا واأمال اإضافية بعن ااعتبار.
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الخرسانية ) اأعمـال المؤقتــــة( 6/6              السقاات الداعمة لأعمال 
(Supporting Scaffold for Construction)(Falsework)

6/6/1          الوصف:

اخرسانة خال تنفيذ امنشآت ، أو للتدعيم لتقاوم مل  القوالب  عبارة عن هيكل من السقاات امعدنية تنصب لدعم  هي 

اخرسانية سابقة الصب خال وضعها ي أماكنها وتثبيتها ، باإضافة اى اأعمال امصاحبة مثل منصات امؤقت للعناصر 

واممرات امؤدية اى تلك اأعمال امشار اليها. العمل 

 

6/6/2          التصميم واأحمال واأبعاد:

امطلوب. )أ(      تصمم هذه السقاات بشكل خاص تبعا للحمل 

تزيد عن اأمال التشغيلية امأمونة النوع من السقاات بعن ااعتبار حيث ا  امركزة ي مثل هذا  تؤخذ اأمال  )ب(      

لأنابيب والشدادات.

تؤخذ اأمال التالية ي ااعتبار عند التصميم:- )ج(       

*



الرجوع اى اخرسانة حيث ا يقل عن  كيلو نيوتن / مر مكعب. وعلى امهندس امصمم  وزن          

اأردي ي احاات اخاصة الي تشمل دستور البناء الوطي  والقوى( من  اجلد الثاي ) كودة اأمال 

خرسانة  ثقيلة أو خفيفة.  استعمال  

مربع ، على أن يعطى للطوبار حيث تكون مساوية  كيلو نيوتن /مر  والوزن الذاي  *        اأمال احية 

سواء  أكانت طريقة الصب  ومراعاة اختاف  اخرسانة  ااهتمام الكاي بامتطلبات اخاصة بصب 

العربات امشغلة ميكانيكيا. وي احاات اخاصة الي الرافعات أم  قواديس   باستعمال  امضخات  أم 

يرك تقدير اأمال للمهندس امصمم. تستخدم فيها هياكل  ثقيلة 
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الوزن الذاي للمنشأ.         *

اأردي. دستور البناء الوطي  والقوى( من  ورد ي اجلد الثاي )كودة اأمال  ويراعى ما  الرياح  *        أمال 

اأخرى. القوالب امائلة وامسببات  القوى اأفقية الناجة عن          *

دراية مثل هذا موافقة مهندس إنشائي ذي  تركيب السقالة الداعمة على مبى أو منشأ قائم ، جب أخذ  )د(      عند 

امقرحة لذلك. الرتيبات  العمل على 

 

6/6/3          اانشاء:

الرأسية: )أ(      العناصر 

مرتكزة على صفيحة تأسيس معدنية مثبتة اى الرأسية  )1(        تكون العناصر 

أساسات متينة.

القوى امائلة . ويتم ربط شاقولية عدا تلك امصممة بشكل خاص مقاومة  الرأسية  )2(        تكون العناصر 

امرابط امكممة. وجب أن تكون الوصات ي الوصات بعضها ببعض بوساطة مسامر الوصل أو 

أقرب نقطة من العناصر اأفقية. الرأسية متخالفة  (Staggered) و أن تعمل ي  العناصر 

القصرة على شكل أعمدة للحصول على الرأسية الداعمة جمع عدد من اأنابيب  )3(        تشكل العناصر 

الضرورة . ويتم ربط اأعمدة بعضها ببعض وبالعناصر أخرى عند  امقاومة امطلوبة أو بأية وسائل 

ورد ي البندين )6/6/5( و )6/6/6(. امستعرضة كما  اأفقية 

برؤوس حاضنة قابلة للضبط ي مزودة   أطوال مناسبة وأن  تكون   الرأسية ذات  )4(      جب أن تكون العناصر 

رؤوس قابلة للضبط أو باستعمال وحدات لزيادة ضبطها باستعمال  أعاها ، وأن تكون هناك امكانية 



الراكبات  (Lapping) جب أن ضرورة لعمل  وجود  الراكب . وعند  ضبط عند القاعدة بدا من 

الراكبات مصممة خصيصا مثل هذا الغرض. تكون هذه 
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:(Forkheads) الرؤوس الحاضنة           6/6/4

الرؤوس احاضنة عناية خاصة عند استعمال متكآت (Bearers) من اخشب لضمان وعرض  طول  )أ(      جب اياء 

عدم تلف هذه امتكآت.

الرؤوس  وقصباها واأنابيب الداعمة ها. الرؤوس احاضنة منع  احناء  تلك   )ب(    جب أن تثبت امتكآت ي منتصفات 

القوالب أفقية ، جب وضع حشيات  (Packer) مناسبة من حيث الشكل وامساحة بن امتكآت )ج(     عندما ا تكون 

والروؤس احاضنة لضمان نقل احمل بالكامل اليها. وجب أن تشكل احشيات حسب اميل. وعندما الطولية 

الازمة لضمان وضع الرؤوس كاملة فانه جب اخاذ ااحتياطات  بعرض أقل من عرض  يكون مقطع امتكآت 

الرؤوس. وتثبيت امتكآت ي منتصف عرض 

 

6/6/5          العناصر اأفقية:

ويراعى قادرة على مقاومة اأمال .  الزاوية  مرابط قائمة  الرأسية بوساطة  )أ(        تكون العناصر اأفقية مثبتة اى العناصر 

مرابط مكممة ، مع امتجاورة بشكل متخالف ، وأن يتم ربطها بوساطة  عمل الوصات ي العناصر اأفقية 

تراوح الرأسية بل جب وضعها  على  مسافة   وقوع هذه الوصات ي منتصف امسافة بن العناصر  مراعاة عدم 

وربع تلك امسافة. بن ثلث 

اارتفاع ارتفاع طابق السقالة عن هذا  يزيد  الرأسية حيث ا  اارتفاع احر اآمن اأقصى للعناصر  )ب(      جب حساب 

احر أو عن  مر ، أيهما أقل.

 

المستعرضة: 6/6/6          العناصر اأفقية 

أقرب ما مكن من امرابط القائمة والي جب أن تكون  الرأسية بوساطة  امستعرضة بالعناصر  تربط العناصر اأفقية  جب أن 

امستعرضة العرضي .  وجب أن  تكون  العناصر اأفقية  الرأسية ي ااجاه  اجاورة امثبتة  للعناصر اأفقية بالعناصر  امرابط 

مرابط قائمة وعلى العلوي مثبتة اى العناصر اأفقية بوساطة  ي الطابق 
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تزيد عن  ملمر من العناصر امراكز ، على أن تكون إحداها على مسافة ا  تزيد عن  مر من  مسافات ا 

مربوطة بوساطة امستعرضة ، ويفضل أن تكون  الرأسية . وجب أن تعمل الوصات بشكل متخالف ي العناصر اأفقية 

الرأسية و حظر عملها ي منتصف مرابط مكممة. كما جب أن تعمل الوصات بن ربع وثلث البحر بالنسبة للعناصر 

البحر.

 

6/6/7          التكتيف :

القوى اأفقية امنصوص عليها ومقاومة  الرأسي ي ااجاهن كافيا لتحقيق جساءة السقالة  )أ(        جب أن يكون التكتيف 

ي البند )6/6/2(.

مرابط قائمة أو امستعرضة بوساطة  الرأسي مثبتا اى العناصر اأفقية والعناصر اأفقية  )ب(    جب أن يكون التكتيف 

دوارة حيثما كان ذلك مرابط  الرأسية بوساطة  أخرى ، أو أن يكون مثبتا اى العناصر  مرابط تكتيف  بوساطة 

مكنا.

الضرورة. الرأسية عند  )ج(      جب أن يكون التكتيف اأفقي مثبتا اى العناصر 

 

(Lifting Gantry) الرفع قنطرة                6/7

6/7/1          الوصف:

البكّارات من اأعلى للمساعدة ي نقل امعدات من مكان اى آخر على عبارة عن منشأ حر من السقاات ينشأ لتثبيت  هي 

امزودة معر لتسهيل النوع ذي نقطة التعليق الثابتة  النوع ذي نقطة التعليق الثابتة أو من  ارتفاعات حددة . وقد تكون من 

امرفوع بوساطة القدد. حركة احمل 
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6/7/2          اإنشاء :

)أ(      عام:

عبور مدى  (Runway) من اأسفل ، م إنشاء خانتها موذجية ذات جائز  قنطرة رفع  يبن الشكل رقم )35( 

مستعرضة . بعرض  أمتار بوساطة سقالتن تثبتان بعضهما اى بعض من اأعلى بوساطة عناصر أفقية  الوسطية 

امقاوم كجزء من النظام  بربطها بعضها ببعض بوساطة عناصر مائلة تكون مصممة  وجب تكتيف هذه العناصر 



قريبا قدر اإمكان من طري العنصر امائل حيث يكون  وجوب ربط أحد  ولإزاحة اجانبية ، باإضافة اى  لأمال 

الطرف ااخر بالعنصر اأفقي امناسب من السقالة. وجب أن تكون يربط  امستعرضة بينما  مراكز العناصر اأفقية 

وواجهاها مكتفة بشكل كامل. وتكتف مستوياها اأفقية بإدخال للقنطرة  طوابق السقاات الداعمة  ميع 

واجاور منطقة ااتصال امستوى الذي يليه من اأسفل  مستوى أفقي ي السقالة وكذلك ي  اأكتفة ي أعلى 

بالعنصر امائل.

الرأسية: )ب(    العناصر 

مسمارية بوصات  مرابط  مكممة أو  اأخرى  بوساطة   مراعاة ربطها بالعناصر  ورد ي امادة )3/3( مع  يطبق ما 

امتجاورة متخالفة. الرأسية   (Joint Pins)على أن تكون الوصات ي العناصر 

)ج(     العناصر اأفقية:

مرابط ساندة لأمال ، على أن تكون أماكن وصل العناصر الرأسية بوساطة  تثبت العناصر اأفقية اى العناصر 

مرابط مكممة. ومربوطة بوساطة  امتجاورة متخالفة 

المستعرضة: )د(      العناصر اأفقية 

قريبة قدر اإمكان من الزاوية حيث تكون  مرابط قائمة  الرأسية بوساطة  جب ربط هذه العناصر اى العناصر 

الرأسية وي ااجاه امتعامد معه. اجاورة امثبتة للعناصر اأفقية اى العناصر  امرابط 
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شكل رقم )35(

نيوتن مقداره   كيلو  لقنطرة رفع تقاوم حما  ترتيب أنموذجي 
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)هـ(   اأكتفة:

أخرى . مرابط  الزاوية أو أية  مرابط قائمة  امستعرضة بوساطة  الرأسية اى العناصر اأفقية واأفقية  تثبت اأكتفة 



دوارة. أما بالنسبة مرابط  الرأسية بوساطة   الرأسية  بالعناصر  تربط  اأكتفة   وعندما يكون ذلك غر مكن 

الرأسية. لاكتفة  اأفقية فانه جب  ربطها بالعناصر 

)و(      العناصر المائلة:

الرأسية  وميل حدد ، وجب ربطها قريبة قدر اإمكان من العناصر  تركيب العناصر امائلة حيث تكون  جب 

(Check مرابط كاحة تركيب  الضروري  ورما يكون من  الزاوية.  مرابط قائمة  بعناصر السقالة بوساطة 

الزاوية وبالتامس معها وذلك لكل عنصر مائل. كما قد يكون من امرابط القائمة  فوق وحت   Couplers) 

اجاورة للعنصر امائل مرابط العناصر اأفقية  الرأسية حت  مرابط كاحة على العناصر  تركيب  الضروري أيضا 

طول العنصر امائل عن  مر. يزيد  مباشرة . وجب أا 

 

6/7/3          التصميم واأحمال واأبعاد:

الواردة ي اجلد امتوقع رفعها بامان باإضافة اى أمال الصدم  امرفوعة مصممة مقاومة اأمال  جب أن تكون القناطر 

اأردي. دستور البناء الوطي  والقوى( من  الثاي ) كودة اأمال 

 

الرفع: 6/7/4          نقاط 

امزدوج للعناصر مركز التقاطع  البكرات والساسل مثبتة بإحكام اى  جموعة  الرفع مثل  )أ(      جب أن تكون نبيطة 

امستعرضة. اأفقية 

الطولية ، جب أا تقل أبعاد هذا اجائز عن  للحركة  عبور مع القدد وجموعة ساسل  )ب(    عند استعمال جائز 

الفواذ  امسحوب  (Rolled Steel Joists) أو ما يعادله ،  ملمر على أن يكون مصنوعا من  

طرفية عند أخرى. كما جب تثبيت موقفات  وجب أن يكون مدعوما بامشابك اخاصة أو أية مثبتات مناسبة 

جاوز تلك النهايات. هايي اجائز منع القدد من 
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حدود التطبيق:           6/7/5

حدود حميلها. يتم ااتفاق بن امهندس امصمم للسقالة ومستعمليها على 
 

(Protection Fans & Nets)6/8              المصائد وشباك الحماية



6/8/1          الوصف والتصنيف:

مواد  ساقطة من  امنشأ  وماية  اأشخاص من اإصابات اعراض أية  إن اهدف من امصائد وشباك احماية ، هو 

دون حطيم أي شيء أسفل امنشأ . وتصنف مصائد وشباك احماية كما يلي:- واحيلولة 

*        مصائد خفيفة احمل معلقة على أساك.

مستويات عالية. *        مصائد ثقيلة مقاومة اأنقاض الساقطة عليها من 

حمولة على سقاات. *        مصائد ثقيلة 

*        شباك احماية وأنظمتها.

 

أنواع المصائد: 6/8/2          المتطلبات العامة إنشاء جميع 

الرياح أثناء نصب السقالة ي ااعتبار عند الرياح وشدة  والقوى اأفقية الناجة عن  قوى الدفع اى أعلى  تؤخذ  )أ(      

تصميم امصيدة أو الشبكة وامنشأ الداعم ها.

بالرتيب مع تصميم امنشأ ويتم التثبيت اى نقاط واقعة فوق وأسفل امصائد والشباك  )ب(    تصمم نقاط التعليق والتثبيت 

ستتعرض ها . وجب أن تكون هايتا الدعامة الداخليتان قادرة  على  مقاومة  اأمال الي   على امبى تكون 

قوى قدرها على مقاومة  بطريقة تضمن  مربوطة بامبى  اجيزان  امستعرضة أو  أرضية امصيدة والعناصر اأفقية 

القوى. قادرة على مقاومة هذه  الشد والدفع وعند نقاط تكون 
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لوحا بعد آخر مربوطة بعضها ببعض بوساطة مثبتات مناسبة  أرضية امصيدة  امكونة  األواح  )ج(    جب أن تكون 

تصريف امياه عن الرياح. وجب أن يتم  قوى  بطريقة تضمن عدم انفصاها عند سقوط اأنقاض عليها أو بسبب 

اموقع واجهة امنفذة. امسؤولة ي  بطريقة مناسبة يتم ااتفاق عليها بن اجهة  امصيدة 

خلوها من العيوب أو التلف. وجب أن تكون مطابقة للمتطلبات تركيبها للتأكد من  )د(     جب فحص الشباك قبل 

امواصفات القياسية الريطانية  (BS 3913) إذا كانت ستستعمل حماية اأشخاص. الواردة ي 

وارد ي للرياح حسبما هو  وامعرضة  ألواح متصلة  للرياح وامكونة من  امعرضة  السطوح  امؤثرة على  القوة  )هـ(  حسب 

الرياح هب بشكل متعامد اأردي وعلى اعتبار أن  دستور البناء الوطي  والقوى ( من  اجلد الثاي ) كودة اأمال 

للرياح من امعرضة  وامؤثرة على امساحة امصفحة  الرياح  القوى الناجة عن  ألواح الشبكة. وحسب كذلك  مع 

الشبكة.



أجزائها عند اأرض أو فك  تنزيلها اى  ليكون باإمكان  بوسائل الفك  تزويد امصيدة أو الشبكة عند إنشائها  )و(     جب 

الرئيس. انتهاء العمل 

امواد أو مرور  )ز(   جب أن تكون امصيدة امصفحة مائلة باجاه امبى على أن يستمر التصفيح اى احد الذي يضمن عدم 

احجارة بن امصيدة وامبى.

 

6/8/3          اانشاء :

)أ(      مصائد خفيفة الحمل معلقة على أساك:

موازين للمبى ويتباعدان بعضهما عن بعض بوساطة العناصر النوع من صفن من العناصر اأفقية  يتكون هذا 

امطلوب مايتها. وتعلق العناصر امستعرضة مسافة  أو  أو  مر حسب عرض امساحة  اأفقية 

اأزواج من طول امبى. ومد أحد   تقارب  أمتار على  أزواج من اأساك على أبعاد  امستعرضة على  اأفقية 

متجاورة وتكون اأساك عادة  امستعرضة.  خارج العناصر اأفقية   امبى اى داخل شبكة اأنابيب واآخر اى 

(Cradle) جاهزة تدعم مالة جهيزات استناد متدة  عند نقاط التعليق. ومكن أن تكون نقطة التعليق مكونة من 

موازنة مائمة إذا اقتضى اأمر. مزودة بأمال   على أن تكون 

ويربط كل  ،(Hanging Brackets)  بوساطــة كتيفــات تعليـق بتجهيزات ااستناد اممتدة  وتربط أساك التعليق 

سلك عند هايته السفلية بشبكة اأنابيـب
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وامراره من خال إحدى مناطق ااتصال بن حوها   (Mattress of Tube) احاملة للمصيدة وذلك بلفه 

طول أساك التعليق لتبقى امصيدة امكونة للمصيدة وباستعمال امشابك  (Bull Dog Clips) ويعدل  الصفائح 

أخرى موجة أو أية مادة  بألواح معدنية  امطلوب. ومكن تغطية امصيدة  بشكل أفقي أو ميل بسيط حسب 

جزء بربطها اى أي  النوافذ أو  بربطها مسامر احشر امثبتة اى فتحات  مناسبة. وجب تثبيت امصيدة اى امبى 

امستعرضة أن تستقر لأجزاء الداخلية من العناصر اأفقية  ثابت ي امبى. وكبديل عن السلك الداخلي ، مكن 

قوة لتقاوم أية  الربط مصممة  النوافذ ي امبى . وي هذه احالة ، جب أن تكون عملية  جيزان  على سلسلة من 

الرياح. للخارج ناجة عن  أفقية 

 

)ب(    مصائد ثقيلة لمقاومة أحمال اأنقاض الساقطة عليها من مستويات عالية :

ارتفاعات عالية يزيد عن  مر على  بعرض  جيزان داعمة  احتوي على  النوع من امصائد  يركب هذا        )1(



اخارجية بامبى بوساطة بربط حافاها  امواد الساقطة. وجب احافظة على ثباها ي مكاها  استقبال 

جموعة متشابكة من اأنابيب امعدنية امستعملة ي السقاات حيث اأساك. تنشأ هذه امصائد مـن 

وتوضع العناصر اأفقية حيث يكون ملون ،  امستعرضة بتثبيتها اى جائز أو  تقوى العناصر اأفقية 

أنواع ألواح التغطية . مكن استعمال  العلوي ولتوضع عليها  اجزء  تباعدها   مر لتعمل على تقوية 

اأطراف الداخلية من العناصر تركب  النوع من السقاات حيث  اجاهزة  ي  هذا  اجيزان   عديدة من 

للنوافذ أو جموعة من  العتبات امتتالية  امستعرضة على عناصر أفقية مثبتة اى سطح امبى أو على   اأفقية 

مرابط من أنابيب السقاات تثبت اخارج بوساطة  سواء للداخل أو  احركة  حافات الباطات ، ومنع من 

الواقعة داخل امبى. حول اأعمدة 

مستوى اأطراف ي  امستعرضة أو على وضع تلك  اخارجية للعناصر اأفقية  اأطراف  )2(      حافظ على أفقية 

بربطها بأساك متد اى نقطة التعليق ي امبى وي اأطراف الداخلية إمالة امصيدة وذلك  أعلى قليا من 

مستوى امصيدة. مستوى أعلى من 
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أطرافها بوساطة أساك تربط  الرياح ،  قوى الدفع اى أعلى الناجة عن  قدرة امصيدة على مقاومة  )3(      لضمان 

مستوى امصيدة. مستوى أدى من  وجدران  امبى ي  سطوح   مثبتة اى  نقاط  واقعة  على 

الربط السفلى مصممة مقاومة  كيلو نيوتن لكل  أمتار من امصيدة ، )4(      تكون نقاط التعليق ونقاط 

وجب تثبيت املحقات امناسبة على امبى.

الطرف الداخلي ، ومكن بطريقة حكمة لدفع اماء اى  امراكبة  امموجة  بألواح احديد  )5(      تغطى امصيدة 

الفراغات  مرور امياه حيث تكون امسافة بن تلك  فراغات بينها تسمح  ترك  األواح حيث  تثبيت تلك 

يزيد تباعد الدعائم عن   مر. وجب أن تتم عملية التثبيت حسب تعليمات اجهة الصانعة حيث ا 

 مر.

األواح اخشبية اعطاء ماية إضافية. امموجة أو  األواح  اخارجية من امصيدة بتصوينة من  تزود احافة       )6(

 

)ج(     المصائد الثقيلة المحمولة على سقاات :

جاهزة جيزان  مستوى. ويتألف من مصيدة معتلية تنشأ من  النوع من السقاات على أي  (1)        مكن نصب هذا 

ومزودة للوصول اليها خال عملية اهدم . وعادة تكون مائلة  وخارج السقالة امعدة  تربط بداخل 



اخارجي من امصيدة بوساطة اأساك الطرف  اخارجي . وبسبب استحالة دعم  طرفها  بتصوينة عند 

كجيزان معتلية. اجيزان جب أن تكون مثبتة بشكل كاف لتعمل  الرئيسي ، فان  خال عملية هدم امنشـأ 

للجيزان اأطراف الداخلية  خرق  وجب وضع جائز عند كل  مر من السقالة . ومكن أن 

الرئيسي للمساعدة ي حقيق ثباها. وكبديل لذلك ، النوافذ حيث مكن تثبيتها من الداخل اى امنشأ 

مربوط بعنصر أفقي مناسب أو بعتبة نافذة أسفل امنشأ اخارجي بوساطة أنبوب مائل  الطرف  مكن دعم 

مدعوم كليا بوساطة امبى على أن تصل العناصر ، وجب أن يتقاطع هذا اأنبوب مع هيكل أنبوي 

اهياكل الداعمة ببعضها ااخر لضمان ثباها. اأفقية بعض 
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مربوطا  بشكل  مناسب  باأعمدة امناسبة ي امبى . وهذا اجيزان  الطرف الداخلي من   )2(        جب أن يكون 

اأطراف مستويات عالية وبالتاي مكن ااستفادة منه عند استحالة دعم  إنشاؤه على  النوع بالذات مكن 

الواقع فوقها. اجزء  للجيزان امعتلية بوساطة اأساك، كما ي حالة مصيدة م ين  اخارجية 

للرياح ، وعلى ذلك قوة الدفع اى أعلى نتيجة  يؤخذ ي ااعتبار تأثر  )3(        ي حالة العمل على مستو عال ، 

فانه جب ربط اهيكل الداعم  بامبى  مقاومة  الشد.

 

)د(      شباك الحماية وأنظمتها :

ورد ي البند مساويا ل  و   و  مر بوساطة هياكل كما  عرضها  جب دعم شباك احماية الي يكون 

للفقرات امناسبة من الفرعي )6/8/3ج( على أن تكون هذه الشباك مطابقة  الفرعي )6/8/3ب( والبند 

امواصفات القياسية الريطانية رقم  (BS 3913) أو ما يعادها . ومكن تغطية هذه الشباك بشباك ذات فتحات

اخارجية واخارجي بالعناصر اأفقية الداخلية أو  طري الشبكة الداخلي  الصغرة ، وجب ربط  امواد  أصغر التقاط 

من اهيكل امعتلي.

 

حدود التطبيق :           6/8/4

حدد استعمال شباك احماية كما يلي:-

الصغرة. الطوب والعدد  الصغرة مثل  امواد  اموصوفة ي هذه امادة مناسبة التقاط  *        إن امصائد 

الفرعين )6/8/3ب( و )6/8/3ج( تعتر غر مناسبة ورد ي البندين  *        إن امصائد الي ا تتمشى مع ما 



أغراض اهدم.
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الملحق ) أ (

أرضيات منصات العمل العادية اأحمال المفترضة على 

مثال على الحمل

اأقصى لكل خانة

)انظر الماحظة 2(

عدد منصات العمل

المشغولة في وقت

واحد

الحمل

اأقصى لكــل

خانة

كن

الحمل

المسموح

بـــــه

كن/م2

مساحة

المنصة

 

م2

عـرـض المنـصــة التباعد بين

العناصر

الرأسية

م

نوع السقالة

العرض

ااسمي)م(

عدد

األواح

رجل واحد + ماط

موضوع على كف

القصارة + 

طوبة  

متشابكة

رجل واحد + ماط

موضوع على كف

القصارة + 

طوبة  

متشابكة

رجل واحد مع عدته

اليدوية + قصارة أو

دهان

مربوطة مستقلة 

لأعمال الخفيفة

رجلين  مع عدتهم

اليدوية + قصارة أو

دهان

مربوطة مستقلة 

لأعمال الخفيفة

رجل واحد + ماط

موضوع على كف

طوبة القصارة +  

مربوطة مستقلة 

لاستعماات العادية

كن ( رجلين + ) 

مواد

مربوطة مستقلة 

لاستعماات العادية

رجل واحد + ماط

موضوع على كف

طوبة القصارة + 

انظر البند 4/4/2 مربوطة مستقلة 

لاستعماات الثقيلة

رجلين +  كن (

مواد

انظر البند 4/4/2 مربوطة مستقلة 

لاستعماات الثقيلة



رجلين + ) كن (

مواد

انظر البند 4/4/2 مربوطة مستقلة 

لاستعماات الثقيلة
 

المشغولة في وقت واحد. الكودة( المتعلقة بعدد منصات العمل  الواردة في الباب الرابع من هذه  المواد والبنود ) الرجوع الى  ماحظة )1(:يتم 

الجدول: إغراض تحضير هذا  اافتراضات التالية في ااعتبار  ماحظة )2(: أخذت 

نيوتن  762 = قوة 2،76 كغم. = الرجـــل وزن  )أ(

نيوتن  317 = قوة 7،31 كغم. = وزن الماط

والكف

)ب(

نيوتن  2،27 = 72،2 كغم قوة = وزن الطوبــة )ج(

ورد في الماحظة رقم )2( ، يتم تخفيض أو زيادة عدد الطوب بالتناسب. وزنه عن ما  ماحظة)3(: عند استعمال طوب يختلف 

تقوية السقالة المركزة و أحمال الصدم ، وفي حال عدم امكانية تجنبها ،يجب  التوزيع ولذلك يجب تجنب اأحمال  لمقاومة حمل منتظم  ماحظة )4( تصمم السقاات 

لمقاومة مثل هذه اأحمال .
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 المصطلحات الفنية

 
) أ ( 

 
Safety Gear أجهزة أمان
Lifting Appliances الرفع أجهزة 
Systems of Outriggers جهيزات ااستناد اممتدة أنظمة 
Decking أرضيات
Weather Covers للظروف اجوية أغطية مقاومة 
Timber Poles أعمدة خشبية
Timber Scaffold Boards ألواح السقاات اخشبية

  

 ) ب (
Gin Wheel بكرة يدوية
Trolley منزـلقة بكرة 
Hoist Tower or Hoistway برج مصعد مؤقت
  



 ) ت (
Outriggers جهيزات ااستناد اممتدة
Roof Rig جهيزات السطح
Lifting Gear الرفع جهيزات 
Suspension Gear جهيزات التعليق
Single Wire Rope Suspension مفرد تعليق 
Double Wire Rope Suspension مزدوج تعليق 
Longitudinal Bracing طوي تكتيف 
  

 )ح (
Counterweight موازنة مل 
Guardrail حاجز ماية
Stop End or Quadrant الطري حاجز اإيقاف 
Cradle مالـــــة
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Maximum Total Suspended Load احمل الكلي امعلق
Safe Working Load امأمون احمل التشغيلي 
Minimum Breaking Load of Rope انقطاع احبل احمل اأدى 
Safety or Secondary Rope الثانوي أو حبل اامان احبل 
By – pass Ropes حبال اامان اإضافية
Suspension Rope حبــــل التعليق
Traversing Ropes احركة اأفقية حبال 
Timber Packing حشـــية خشبية
  

 )خ(
Bay



خانـــة
  

 )ذ(
Lever Arm اموازنة العزم امال  ذراع 
  

 )ر(
Putlog رافدة تثبيت
Jib Crane ذراعية رافعة 
  

 )س(
Putlog Scaffold سقالة متشابكة
Light Independent Tied Scaffold مربوطة لأعمال اخفيفة سقالة مستقلة 
General Purpose Independent Tied
Scaffold مربوطة جميع اأعمال سقالة مستقلة 
Heavy Duty Independent Tied
Scaffold مربوطة لأعمال الثقيلة سقالة مستقلة 
Suspension Scaffold سقالة معلقـــة
Slung Scaffold سقالة مـــداة
Mobile Tower Scaffold متحركـة برجية  سقالة 
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) ش ( 
Tie شداد
Through Tie شداد خاص بالفتحات
)شداد مستمر( 
  

 ) ط (
البارز  الطول 



Projecting Length طول امسقط اأفقي( (
Tailing Length طول الذيــــل
  

 ) ع (
Brace عنصر تكتيف
Raker عنصر مائل
Ledger عنصر أفقي
Standard عنصر رأسي
Transom مستعرض عنصر أفقي 
Strut عنصر انضغاطــي
Reveal Tube عنصر حشــــر
Suspension Member عنصر تعليــــق
Castors & Wheels عجــــــال

  

 ) غ (
Hoist Enclosure and Access Gates والبوابات امؤدية اليه غاف امصعد 

  

 ) ك (
Suspended Safety Chair كرسي أمان معلق
  

 ) ل (
Bridle جام
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 )م( 
Coupler مربط



Right Angle Coupler الزاوية مربط قائم 
Load Bearing Coupler مربط قادر على حمل اأمال
Swivel Coupler دوار مربط 
Sleeve Coupler مربط مكمم
Check Coupler مربط كابح
Working Platform منصة عمل
Workmanship مصنعية
Section Modulus معاير امقطع
Inspection

معاينــة
Reveal Pin مسمار حشر
Track مسار أفقي
 ) ن ( 
Climbing Device نبيطة تسلق
Fulcrum Point ارتكاز نقطة 
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والمراجع المصادر 

 

 
1.         BRITHISH STANDARD, B.S. 1139    :    1964
 
2.         BRITHISH STANDARD, B.S   2482   :    1970
 
3.         BRITHSIH STANDARD CODE OF PRACTICE , CP 97 :PART 1 : 1967
 
4.         BRITHSIH STANDARD CODE OF PRACTICE , CP 97 :PART 2  :1970
 
5.         BRITHSIH STANDARD CODE OF PRACTICE , CP 97 :PART 3:  1972
 
6.         BRITHISH STANDARD, B.S. 5974  :  1982
 
7.         BRITHISH STANDARD, B.S. 5973  :1982
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(SI Units ) وحدات النظام الدولي

والوحدات المستعملة معها

الرمز العري الدوي الرمز  الوحدة الكمية

م مر الطول

سم سنتمر  

ملم ملمر  

كم كيلو مر  

غم غرام الكتلة

كغم غرام كيلو   

طن طن  

ملغم ميليغرام  

ثانية ثانية الزمن

دقيقة دقيقة  

ساعة ساعة  

يوم يوم  

درجة ° درجة زاوية مستوية

دقيقة ¢ دقيقة  

ثانية ² ثانية  

لر L لر احجم

مللر ميللر  

م3 مر مكعب  

م2 مربع مر  امساحة

ملم2 مربع مليمر   

ن N نيوتن القوة
 



كن كيلو نيوتن

ن/ ملم2 مربع نيوتن/ملمر  اإجهاد

كن/م2 k N/ مربع كيلو نيوتن/مر   

°س °C مئوية درجة  احرارة درجة 
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المتري الى ا لنظام الدولي معامات التحويل من النظام 
 

دولـــــــي نظــــــام  متـــرــي  نظــــام 

9,81     نيوتن = قوة غرام  كيلو 

9,81     نيوتن . مر = قوة. مر غرام  كيلو 

9,81     نيوتن / مر = قوة / مر غرام  كيلو 

مربع 981.,.   نيوتن / ملمر  = مربع قوة / سنتمر  غرام  كيلو 

مربـع 9,81     نيوتن / مر  = مربـع قوة / مر  غرام  كيلو 

9,81     نيوتن / مر مكعب = قوة مر مكعـب غرام  كيلو 

1          نيوتن = قوة. غرام  102,.    كيلو 

1          نيوتن. مر = قوة . مر غرام  102,.    كيلو 

1          نيوتن / مر = قوة / مر غرام  102,.    كيلو 

مربع 1          نيوتن / ملمر  = مربع قوة/ سنتمر  غرام  10,20   كيلو 

مربـع 1          نيوتن / مر  = مربـع قوة / مر  غرام  102,.   كيلو 

1          نيوتن / مر مكعب = قوة / مر مكعب غرام  102,.   كيلو 
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وترقيم اأسس المتبعة في تبويب 

اأردني دستور البناء الوطني 



 

العناوين ، وقد أعطي موضوع البحث اى عدة جلدات ختلفة  اأردي حسب  دستور البناء الوطي  قسم 

غره من اجلدات. ميزه عن  كل جلد رقما متسلسا 
 

: أوا

ميزه عن أبواب رئيسية وأعطي كل باب رقما متسلسا ضمن اجلد  الواحد اى عدة  م تقسيم اجلد 

اأبواب. غره من 
 

: ثانيـا

تنـــازي اى ما يلي:- وبتـرــتيب  اأبواب امخــتلفة لكل جــلد  قسم كل باب من 
 

: ثالثـا

الرقم الذي إشارة )/ (.ومثل  برقمن بينهما تفصل بينهما  ويرمز اليها 

الرقم الذي تفرعت عنه هذه امادة بينما مثل  على اليمن رقم الباب الذي 

على اليسار رقم امادة نفسها.
 

: امـــــادة

 

إشارة )/( ومثل أرقام ختلفة تفصل بن كل اثنن منها  ويرمز اليه بثاثة 

الرقم اأوسط رقم امادة الي الرقم الذي على اليمن رقم الباب ، ومثل 

الرقم الذي على اليسار رقم البند نفسه. تفرع منها هذا البند مثل 
 

: البنـــــد

 

متفرعا عن البند ويكون  قوسن  موضوع بن  حرف أجدي  ويرمز اليه 

الفرعي نفسه. برمز البند مضافا اليه رمز البند  ويرجع اليه 
 

: الفرعــي البند 
 

متفرعة عن البند الفقرة  وتكون  قوسن  موضوع بن  برقم  ويرمز اليها 

الفرعي التابع ورمز البند  الفقرة نفسها  بذكر رقم  ويرجع اليها  الفرعي 

ها.

: الفقـــرــة
 

 

 

الصادرة من الكودات 

اأردني دستور البناء الوطني 

اسم اجلد

والقـــوـى كود اأمال 

كود استطاع اموقــــع

رقم اجلد

اجلد الثاي

اجلد الثالث



الفواذيــة كود اإنشاءات 

كود الســــــقاات

مواد البناء واستعمااها ي البناء كود 

احراري العزل  كود 

الصوتيات كود 

احرائــق الوقاية من  كود 

تزويد امباي باميــاه كود 

التصريف الصحي للمباي كود 

كود النفايـــــــات

امشاريع اانشائية كود السامة العامة ي تنفيذ 

الكهربائية للمباي:- اخدمات 
 

اجلد السابع

اجلد التاسع

اجلد احادي عشر

اجلد الثالث عشر

الرابع عشر اجلد 

اجلد اخامس عشر

اجلد الثامن عشر

اجلد التاسع عشر

والعشرون اجلد احادي 

والعشرون اجلد الثاي 

والعشرون اجلد الثالث 

الكهربائية كود التمديدات 

وتركيباها

: اجزء اأول -
 

اإنارة الداخلية كود  : اجزء الثاي -  

التأريـــض كود  : اجزء الثالث -  

الصواعق الوقاية من  كود  : الرابع اجزء  -  

احرائق كود أنظمة اإنذار من  : اجزء اخامس -  

اخدمات اميكانيكية للمباي:- والعشرون الرابع  اجلد 

امركزـية كود الـــتدفئة  : اجزء اأول -  

التهوية اميكانيكية وتكييف كود 

اهواء.

: اجزء الثاي -
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