
 

 
 

ااردي كودات البناء الوطي 
 

 

 

الرابع عشر اجلد 

 

كودة الصوتيات

 

 
وضع من قبل

الجمعيـة العلميـة الملكيـة
بحوث البناء مركز 

 
اأردني لصالح مجلس البناء الوطني 

 

مراجعة اعداد
  

العزيـز د . حمد كامل عبد  م . فارس الــــداود

رزق  شعبـــــان د .   

العريــــي يوسف   م .   

  

لغوي حرير 
اجيتــــاوي  م . صاح 

 

 

 

 



 

ااردني دستور البناء الوطني 

ااردني لدستور البناء الوطني  بموافقة الهيئة العليا  صادر 

بناء على تنسيب من اللجنة الفنية الدائمة
اللجنـــة الفنيـــة الدائمـــــــــة اهيئــــــــة العليــــــــــا 

اهواري – رئيســـــــا للجنــة امهندس خلــف  وزير ااشغـال العامـة – رئيسـا للهيئــــــة  معاي 

مقــرـر اللجنـــــة داود جبجـــي –  الدكتور  وزيـــــر النقـــــــــــــــل  معاي 
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رزق شعبــــــــــــــــــان الدكتور  الدكتور هشام غصيـــــــــــــــــب 
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مقدمـة
 

دون اجتهاد او الوجه ااكمل  ااردن ، ولتمكن امهندسن والفنين من القيام باعماهم على  من اجل تنظيم اعمال تصميم وتنفيذ امباي ي 



قطاع اانشاءات فقد اصدر دولة رئيس ااطراف العاملة ي  تأويل ، ومن اجل وضع حد للمشاكل الناجة عن اختاف وجهات نظر 

برئاسة ااردي  لدستور البناء الوطي  موجبه تشكيل هيئة عليا  قرارا م  امؤرخ ي 27/2/1980  الوزراء ي كتابه رقم 31/46/5/2549 

قديرة ولغة حددة امعام جميع ااردن يعمل على وضع قاعدة علمية  دستور وطي للبناء ي  وزير  ااشغال  العامة  مهمتها العمل على اعداد 

قطاع اانشاءات. امهندسن والعاملن ي 

 

مركز  حوث البناء التابع ها باعداد موجبها   يقوم  وي سبيل حقيق هذا اهدف ، عمدت اهيئة اى عقد اتفاقية مع اجمعية  العلمية  املكية ، 

والكهربائية واميكانيكية للمباي وامنشآت . امعمارية وامدنية  النواحي  ااردي حيث تغطي معظم  دستور البناء الوطي  جلدات 

 

امسودات دراسة  وزارة ااشغال العامة مهمتها ااساسية  برئاسة وكيل  للدستور جنة فنية دائمة  إضافة اى ذلك ، فقد شكلت اهيئة العليا 

ضرورية ومن م تراها اللجنة  واجراء أي تعديات  فرعية متخصصة منبثقة عنها  ومراجعتها مع جان  فريق العمل باعدادها  يقوم  ااولية الي 

اقرارها واعتمادها . رفعها اى اهيئة العليا 

 

الوصول من خاها اى اهدف امنشود . لنرجو ان يتم  الدستور بن ايدي امعنين ،  وحن اذ نضع جلدات هذا 

 

واه وي التوفيـــق .

 

 

وزير ااشغال العامة وااسكان

لدستـوـر  رئيس اهيئة العليا 

ااردي  البنــاء الوطــي 

زوايدة امهندس شفيق 
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البـاب اأول

عموميــات

 

1/1              المجـال

ورموز ذات عاقة باخصائص الصوتية للمباي وعناصـر البناء . كما يشمل تعريفات ومصطلحات  الكود  يشمل هذه 

الراحة توصيات باحد اادى امقبول وتوصيات باحد اادى لضمان  ومعايرة تلك اخصائص ، بااضافة اى  طرق قياس 

الكود أيضا معاير البيئة الصوتية والسقوف للصوت . ويشمل هذا  اجدران  لعزل  للمواطن ، وذلك بالنسبة  الصوتية 

لفرات التعرض للضجيج امهي . وتوصيات لضجيج اخلفية واحد ااعلى 

 

1 /2             الهدف

الازمة اقامة واجراء قياسات تتعلق باخصائص الصوتية للمباي وعناصر البناء  توصيات  الكود إى وضع  يهدف هذا 

للمواطنن ي ميع جاات اعماهم وي مساكنهم من تأثر الضجيج الضار وتوفر ضارة وتقدم احماية  بيئة هادئة غر 

الفراغ والعمل . اوقات  الراحة وامتعة هم ي 

 

تعريفات ومصطلحات               1/3

: (Flanking Transmission) 1/3/1          اانتقال الجانبي

مرات اخرى من  غرفة اى  باهواء (Airborne Sound) من   الصوت امنقول   يعرف اانتقال اجاني للصوت بانه انتقال 

امشركة بينهما . اجدران  ختلف عن 
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: (Sound Transmission) الصوت 1/3/2                   انتقال 

هو انتقال الطاقة الصوتية من وسيط (Medium) اى اخر .

 

: (Sound Absorption) الصوت 1/3/3                   امتصاص 



الوسيط او عند اصطدامها بسطح ما ، او هو اخاصية الي متلكها مادة او مرورها خال  الصوت عند  امواج  هو تضاؤل 

وسيط ما امتصاص الطاقة الصوتية .

 

: (Equivalent Absorption) 1/3/4                   اامتصاص المكافئ

ضرب مساحة سطح ذلك احيز ي معامل تردد معن بانه حاصل  يعرف اامتصاص امكافئ حيز معن عند  )أ(       

. (Metric Sabin) امري الرديدي له ، ويقاس بالسابن  اامتصاص 

وجود الزيادة ي اامتصاص امكافئ لذلك احيز الناجة عن  يعرف اامتصاص امكافئ جسم ما داخل حيز بأنه  )ب(    

امري. اجسم داخله ، ويقاس بالسابن 

 

: (Progressive Waves) التدريجية اأمواج                     3/5/1

انتشارها . اامواج الي يكون انتقال الطاقة بوساطتها ي اجاه  هي 

 

: (Bending Waves) امواج الثني                    3/6/1

امستعرضة . اامواج  انتشارها تسر ي امنشأ وتدعى ايضا  عمودية على اجاه  ازاحة  امواج ذات  هي 

 

: (Coincidence Effect) 3/7/1                   تأثير التوافق

تقريبا مساويا  امواج الثي باجاه اجدار  اموجة من  طول  الصوت جدار فاصل عندما يكون  ظاهرة زيادة معامل انتقال  هو 

امواج الثي . الواردة باجاه انتشار  الصوت  امواج  اموجة من  طول  مسقط 
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: (Reduction of Impact Noise) 1/3/8                   تخفيض الضجيج الصدمي

الصوت الصدمي( باستعمال غطاء مناسب )مادة انشائية( او عزل  يعرف خفيض الضجيج الصدمي امنقول )التحسن ي 

ارضية قياسية مغطاة بتلك الصوت الصدمي من جهة  معارضته انتقال  الزيادة الناجة ي  غر ذلك ذي ماكة معينة ، بانه 

ووحدة قياسه الديسيبل . خريا ،  ااخرى منها عند قياس ذلك  امادة اى اجهة 

 

: (Frequency) التردد                    3/9/1



اهرتز ووحدة قياسه  الزمن ،  دورات (Cycles) تلك الكمية ي وحدة  تكرار  دورية بانه معدل  تردد كمية  يعرف 

. (Hz) بالرمز ويرمز له  دورة واحدة ي الثانية  يساوي  اهرتز   . (Hertz)

 

: (Critical Frequency) التردد الحرج        1/3/10

الصوت ي لسرعة  امواج الثي ي ذلك اجدار مساوية  سرعة انتشار  احرج جدار بانه الردد الذي تكون عنده  يعرف الردد 

اهواء .

 

: (Resonance Frequency) الرنين تردد         1/3/11

الرنن ي نظام ما . الرنن بانه الردد الذي حدث عنده  تردد  يعرف 

 

: (Cut – off Frequency) تردد القطع        1/3/12

. (Transmission and Attenuation) والتوهيـــن اارسـال  تردد اانتقال (Frequency of Transition) ما بن  هو 

: (Reverberation) الترديد        1/3/13

الصوت نتيجة انقطاع مصدر ذلك  الزمن بعد  فرة من  وبقاؤه  الصوت  وجود  استمرار  الصوت داخل حيز بانه  ترديد  يعرف 

حدود (Boundaries) ذلك احيز . امتكررة له على  لانعكاسات 
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: (Attenuation)1/3/14       التوهين

اخرى ، ويقاس اما كنسبة او بالديسيبل. هو خفيض القيمة اثناء اانتقال من نقطة اى 

 

للميكروفــــــوـن : 1/3/15       حساسية الحقل الحر 
(Free Field Sensitivity of Microphone)

اميكروفون مقاسا الكهربائــي (Electrical output) لذلك  اخرج  للميكروفون باها نسبة  تعرف حساسية احقل احر 

(Unobstructed Plane معرضة تدرجية غر   صوت مستوية  امواج  الصوت  الناتج عن  بطريقة معينة اى ضغط 

بزاوية معينة. اميكروفون مثبتا خاها  (Progressive Waves  عندما  يكون 

 



العشوائــــــي : الورود  3/16/1       حساسية 
(Random Incidence Sensitivity)

امربعات  لقيم  حساسية  احقل احر لذلك ميكروفون معن باها جذر  وسط   العشوائي  الورود  تعرف حساسية 

. (Angles of Incidence) الورود زوايا  اميكروفون جميع 

 

: (Reverberant Field) الترديدي 1/3/17       الحقل 

الصوت  عند حدوده . امواج   مكررة   امواج صوتية بسبب انعكاسات  صوي ناتج عن جمع عدة  هو حقل 

 

: (Freet Field) 1/3/18       الحقل الحر

صفرا. الصوت على اسطحه مساوية  الصوت الذي تعتر معامات انعكاس  هو حقل 

 

: (Direct Field) 1/3/19       الحقل المباشر

الصوت امباشر سائدا . الصوت الذي يكون فيه  اجزء من حقل مصدر  صوت بانه ذلك  يعرف احقل امباشر مصدر 
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: (Diffluse Field) 1/3/20       الحقل الناشر

عشوائية . اامواج الصوتية  صوت ذو كثافة طاقة  صوتية منتظمة ، وفيه تكون  اجاهات انتشار  هو حقل 

 

: (Pitch) الدرجة        3/21/1

الصوت على سلم (Scale) له عاقة ترتيب  درجة النغمة (Pitch of Tone) باها صفة ذاتية للنغمة مكن بدالتها  تعرف 

بالردد . مبدئية 

 

: (Sound Energy Flux) 1/3/22       دفق الطاقة الصوتية

عمودية على الزمن خال مساحة معينة  يعرف دفق الطاقة الصوتية باجاه معن بانه معدل انسياب الطاقة الصوتية ي وحدة 

ذلك ااجاه .

 

(Directivity Index)



1/3/23       دليل ااتجاهية  :

عشرة لعامل ااجاهية . اللوغاريثم لاساس  عشرة امثال  يساوي 

 

: (Sound Reduction Index) الصوت 3/24/1       دليل تخفيض 

عشرة اللوغاريثم لاساس  عشرة امثال  ظروف حددة بانه  تردد معن وي  الصوت لعنصر بناء عند  يعرف دليل خفيض 

ووحدة قياسه الديسيبل. الظروف ،  الصوت لذلك العنصر ي تلك  معكوس معامل انتقال 

 

: (Decibel) 3/25/1       الديسيبل

قدره . عشرة للنسبة بن كميي  اللوغاريثم لاساس  يساوي  بالرمز (dB) . والبل  ويرمز له   (Bel) هو عشر البل
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: (Resonance) الرنين        1/3/26

للردد مساويا  ااثارة  تردد تلك  دورية (Periodic Excitation) عندما يكون  اثارة  فيزيائي  هو تقوية استجابة نظام 

الطبيعي (Natural Frequency) لذلك النظام .

 

: (Reverberation Time) الترديد 1/3/27       زمن 

الصوت داخلها مقدار    ديسيبل مقاسا منسوب ضغط  الازم لنقصان  الزمن  غرفة للصوت بانه  ترديد  يعرف زمن 

ووحدة قياسه الثانية . الصوت ،  من حظة توقف مصدر 

 

: (Sabin) 1/3/28       السابين

مرا تساوي  امري بانه امساحة امكافئة ي اامتصاص لسطح مساحته  ويعرف السابن  الصوت.  هو وحدة قياس امتصاص 

الصوت امتصاصا كاما. مربعا واحدا متص 

 

: (Particle Velocity) سرعة الجسيم        1/3/29

الوسيط بالنسبة للوسيط ككل . جزء متناه ي الصغر من  سرعة  اامواج الصوتية باها  سرعة اجسيم الناجة عن  تعرف 

 



: (Volume Velocity) السرعة الحجمية        1/3/30

اامواج الصوتية . هي معدل اانسياب امتناوب (Alternating Flow) للوسيط خال سطح معن بسبب 

 

: (Musical Scale) الموسيقي 1/3/31       السلم 

للدرجة وتكون مقسمة اى مسافات خصصة  جواب تلك النغمة  هو سلسلة من النغمات تبدأ من نغمة معينة وتنتهي 

موسيقي معن . ختارة لغرض   ، (Pitch)
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: (Sound Intensity) الصوت 1/3/32       شدة 

عمودي على الزمن ي اجاه  الصوت ي اجاه معن باها دفق الطاقة الصوتية خال وحدة امساحة ي وحدة   تعرف شدة 

ذلك ااجاه .

 

: (Echo) 1/3/33       الصدى

سواء الصوت امباشر اى ذلك السامع  فرة زمنية من وصول  الصوت الذي يصل اى السامع منعكسا عن سطح ما بعد  هو 

تكرار للصوت اأصلي . ميزا له كأنه  ويكون السامع  بعد انعكاس واحد او عدة انعكاسات ، 

 

: (Flutter Echo) المترجرج 1/3/34       الصدى 

سرعة منتظمة . هو صدى متتابع ذو معدل 

 

: (Sound Transmission Class) الصوت 1/3/35       صنف انتقال 

الصوت باانتقال خال ذلك غرفتن بانه معيار رقمي مشتق من قيم نقصان  الصوت جدار فاصل بن  يعرف صنف انتقال 

ووحدة قياسه الديسيبل . اجدار الفاصل ، 

 

: (Impact Insulation Class) الصوت الصدمي عزل  1/3/36       صنف 

عزل اارضية ي  تكوين معن تشكل سقفا بانه عدد يعر عن فعالية تلك  ارضية ذات  الصوت الصدمي  عزل  يعرف صنف 

ووحدة قياسه الديسيبل. الصوت الصدمي 



 

: (Sound) الصوت        1/3/37

اثارة العصب السمعي . ميزة  مرن له  مولدة ي وسيط  حركة ميكانيكية  اهتزاز او  هو 
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: (Acoustics) 1/3/38       الصوتيات

العوامل الي حدد خصائص الغرفــــــة (Room Acoustics) باها  صوتيات  وتعرف  الصوت .  الصوتيات باها علم  تعرف 

الصوت الذي تستقبله . الغرفة فيما يتعلق خاصية  تلك 

 

: (Sone) 1/3/39       الصون

الصوت . تقريبية مع علو  بصورة  ارقام قياس تتناسب  الصوت على سلم (Scale) مصمم ليعطي  هو وحدة قياس علو 

 

: (Noise) 1/3/40       الضجيج

باانزعاج لدى السامع . تؤدي اى احساس  ترددات ختلفة  وتكون عادة ذات  امرغوب ي ماعها ،  ااصوات غر  هو 

 

: (White Noise) 1/3/41       الضجيج اابيض

الرددات تكون كثافة طيفه (Spectral Density) ثابته ي ذلك امدى. هو ضجيج ذو مدى واسع من 

 

: (Background Noise) 1/3/42       ضجيج الخلفية

الصوت امعي . الصوت احيطة باستثناء  هو الضجيج الناتج عن ميع مصادر 

 

: (Sound Pressure) الصوت 1/3/43       ضغط 

امربع او البسكال. النيوتن / امر  ووحدة قياسه  الوسيط ،  الصوت ي  امواج  وجود  هو الضغط الناتج عن 

 

: (Wavelength) الموجة 1/3/44       طول 

لدورتن متتاليتن . الطور  هي امسافة بن نقاط متقابلة ي 
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: (Directivity Factor) 1/3/45       عامل ااتجاهية

الصوت امشع عند أي نقطة بعيدة تقع على تردد معن بانه نسبة شدة  صوت عند  يعرف عامل اجاهية مصدر  )أ(        

امركز الفراغ وعلى البعد نفسه من  الصوت ي ميع ااجاهات ي  جموع قيم شدة  مرجعي اى معدل  حور 

الصوت . الفعال مصدر 

مربع نسبة تردد معن بانه  اميكروفون (Directivity Factor of Microphone) عند  يعرف عامل اجاهية  )ب(     

مرجعي (Reference Direction) اى حساسية حساسية احقل احر (Sensitivity of Free Field) باجاه 

. (Sensitivity of Random Incidence) العشوائـي الوـرود 

 

: (Bandwidth) عرض النطاق        1/3/46

الرددات احدية الفرق  بن  تردد مستمر  (Continous Frequency Band) بانه   يعرف عرض نطاق  )أ(        

باهرتز . (Limiting Frequencies) ويقاس 

الرددات الي تعمل ضمنها النبيطة حسب يعرف عرض النطاق لنبيطة (Bandwidth of a Device) بانه مدى  )ب(     

باهرتز . حدود معينة ، ويقاس  خاصية ما ضمن 

حدود توهن غر  ترددين وله  يعرف عرض النطاق لنظام موذجي (Ideal System) له استجابة  منتظمة بن   )ج(      

معرا عنه  (Cutoff Frequencies) ترددات القطع الواقعة بن  الرددات  (Infinite Attenuation) بانه مدى 

باهرتز .
 

 

: (Sound Insulation) الصوت عزل         1/3/47

اخرى . الصوت بانه الوسيلة الي تتخذ انقاص انتقال الطاقة الصوتية من جهة اى جهة  عزل  يعرف  )أ(      

الصوي جدار ما بانه خاصية ذلك اجدار الي تقاوم انتقال الطاقة الصوتية من احدى جهتيه اى العزل  يعرف  )ب(    

ااخرى .
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: (Impact Sound Insulation) الصوت الصدمي عزل         1/3/48

الصوت الصدمي من احدى معارضة  انتقال   اارضية ي   ارضية معينة بانه خاصية  تلك  الصوت الصدمي  عزل  يعرف 

ووحدة قياسه الديسيبل . خريا ،  ااخرى عند قياس ذلك  جهتيها اى 

 

: (Sound Insulation of Facade) للصوت عزل الواجهة         1/3/49

مروره اخارج اثناء  الوارد من  الصوت  الواجهة الي تعمل على خفيض  غرفة للصوت بانه خاصية تلك  عزل واجهة  يعرف 

الغرفة ويقاس بالديسيبل . خاها اى داخل 

 

: (Node) 1/3/50       العقدة

صفرا او مساويا  سرعة اجسيم(  الصوت او ) امستوى لنمط من التداخل يكون فيه مقدار ضغط  هي النقطة او اخط او 

السرعة( . مساويا احد اادى ، وتدعي تلك العقدة عندئذ عقدة الضغط او )عقدة 

 

: (Loudness) 1/3/51       العلو

. (Sone) ووحدة قياسه الصون الصوت ،  الصوت بانه ااحساس السمعي لشخص  بشدة  ذلك   يعرف علو 

 

:(Anechoic Room) الغرفة عديمة الصدى        1/3/52

معزولة وتكون  الصوت جعل  احقل داخلها  مشاها  للحقل احر  غرفة تكون اسطحها  الداخلية مصممة امتصاص  هي 

عزا جيدا . اخارجية  ااصوات  عن 

 

: (Phon) 1/3/53       الفون

موجة صوتية الصوت القياسية النقية ناجة عن  الصوت عندما تكون نغمة  منسوب علو  هو وحدة قياس 
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تردد مباشرة وذات  تدرجية مستوية (Plane Progressive Wave) وجيبية (Sinusoidal) قادمة للسامع من امامه 

معرا عنه بالديسيبل باعتبار القيمة احرة  التدرجية  اموجة  الصوت ي  منسوب ضغط  ويكون  هرتز .  يساوي     



مربع . كما يكون السامع منصتا ها بأذنيه ااثنتن . هذا ويعر الصوت مساوية  نيوتن /مر  امرجعية لضغط 

عن العاقة بن مقياس الفون ومقياس الصون بامعادلة التالية :

حيث :-

(Phon) الفون        =        P

(Sone) الصون        =        S

 

: (Sound Power) الصوت قدرة         3/54/1

الواط ووحدة قياسها  الزمن ،  صوت باها الطاقة الصوتية الكلية امشعة من ذلك امصدر ي وحدة  قدرة مصدر  تعرف 

. (Watt)

 

: (Periodic Quantity) الدورية 3/55/1       الكمية 

فرات زمنية متساوية . اهتزازية (Oscillatory Quantity) تتكرر قيمتها بعد  هي كمية 

 

: (Filter) المرشح        1/3/56

ااخرى . الرددات  وتوهنها عند  ترددات نطاق واحد او اكثر  ترددات معينة ضمن  مرر الطاقة عند  هو نبيطة 

 

: (Sound Absorption Coefficient) الصوت 1/3/57       معامل امتصاص 

الواردة اليه يعرف معامل امتصاص عنصر بناء للصوت بانه نسبة الطاقة الصوتية الي متصها ذلك العنصر اى الطاقة الصوتية 

ترديدي . صوت  ويقاس ي حقل 
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: (Sound Transmission Coefficient) الصوت 1/3/58       معامل انتقال 

الصوت لسطح ما بانه نسبة الطاقة الصوتية امنقولة خال ذلك السطح اى الطاقة الصوتية الساقطة عليه يعرف معامل انتقال 

.

 

(Wave Front)



الموجة  : 1/3/59       مقدمة 

الطور نفسه (Phase) ي حظة ما . هي سطح مستمر يشكل احل اهندسي (Locus) جميع النقاط الي ها 

 

: (Acoustic Impedance) 1/3/60       الممانعة الصوتية

والسرعة احجمية خال سطح معن . الصوت  تعرف اممانعة الصوتية باها النسبة العقدية (Complex Ratio) بن ضغط 

 

: (Level) المنسوب        3/61/1

النوع نفسه مقاسة بالديسيبل . مرجعية من  بالقدرة بانه نسبة تلك الكمية اى كمية  منسوب كمية ها عاقة  يعرف 

 

: (Loudness Level) 1/3/62       منسوب العلو

يعترها السامع مساوية تردد معلوم  الصوت لنغمة نقية قياسية ذات  منسوب ضغط  لصوت ما بانه مساو  منسوب العلو  يعتر 

.(Phon) ووحدة قياسه الفون علوه ،  منسوب  معرفة  يراد  ي العلو للصوت الذي 

 

: (Warble Tone) المتأرجحة 1/3/63       النغمة 

حدود معينة . وبطريقة منتظمة ضمن  باستمرار  ترددها  هي النغمة الصوتية الي يتغر 
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: (Pure Tone) 1/3/64       النغمة النقية

تغرا جيبيا بسيطا . ومكن التعبر عنها بالعاقة التالية :-  (t) الزمن امواج صوتية يتغر ضغطها مع  هي 
 

 

حيث :-

للزمن ويقاس بالبسكال . الصوت اللحظي كدالة  P(t)      =        ضغط 

القصوى للضغط بالبسكال .        =        القيمة 

قطرية . بالزاوية النصف  الزاوي  w        =        الردد 

بالثواي . الزمن          =          t



 

: (Sound Transmission Loss) الصوت باانتقال 1/3/65       نقصان 

ووحدة قياسه الصوت  عزل  غرفتن بانه خاصية  ذلك  اجدار ي  الصوت باانتقال  جدار يفصل بن  يعرف نقصان 

الديسيبل .
 

: (Interference Pattern) 1/3/66      نمط التداخل

تدرجية متساوية الردد بعضها صوت  موجات  السرعة احجمية( الناتج عن اضافة  الصوت )او  الفراغي لضغط  التوزيع  هو 

مع بعض

 

: (Third Octave Band) الجواب 1/3/67      نطاق ثلث 

العلوي اى الردد اجواب بانه مدى الردد (Frequency Range) الذي تكون فيه نسبة الردد احدي  يعرف نطاق ثلث 

احدي السفلي مساوية  .

 

: (Octave Band) الجواب 3/68/1       نطاق 

الواقع ي بالردد  مساويا ضعف الردد  احدي السفلي، وميز  ذلك النطاق  العلوي   تردد يكون فيه الردد احدي  هو نطاق 

مركزه .
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(Symbols) الرموز             4/ 1

امري . امساحة امكافئة ي اامتصاص بالسابن  =

مري . سابن  وتساوي    امرجعية  امساحة امكافئة ي اامتصاص  =

لغرفة نتيجة إدخال عينة ااختبار اليها بالسابن الزيادة ي امساحة امكافئة ي اامتصاص 

امري .

=

الصوت بامر / ثانية . سرعة  =

الصوت بالديسيبل / ثانية . منسوب ضغط  معدل تضاؤل  =

الصوت باانتقال بالديسيبل . نقصان  =



باهرتز . الردد  =

باهرتز . الرنن  تردد  =

الصوت بالديسيبل . منسوب ضغط  متوسط  =

الصوت امكافئ بالديسيبل . منسوب ضغط  =

الغرفة بالديسيبل . الصوت امكافئ داخل  منسوب ضغط  =

الواجهة بالديسيبل. مرين من  الغرفة وعلى بعد  خارج  الصوت امكافئ  منسوب ضغط  =

الغرفة امستقبلة للصوت بالديسيبل . الصوت الصدمي ي  منسوب ضغط  متوسط  =

الصوت الصدمي امعاير بالديسيبل . منسوب ضغط  =

الصوت الصدمي امعاير قبل ادخال العينة بالديسيبل . منسوب  متوسط  =

الصوت الصدمي امعاير بعد ادخال العينة بالديسيبل . منسوب ضغط  متوسط  =
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اخارج بالديسيبل . مباشرة من  الواجهة  الصوت أمام  منسوب ضغط  متوسط  =

جدارا جانبيا ها الواجهة  الغرفة الي تشكل  الصوت داخل  منسوب ضغط  متوسط 

بالديسيبل .

=

أرضية بعنصر بناء بالديسيبل . الصوت الصدمي الناتج عن تغطية  خفيض  =

مربع . غرام / مر  كتلة وحدة امساحة بالكيلو  =

الصوت . منسوب ضغط  عدد النقاط الي يقاس عندها  =

بسكال . ويساوي  امرجعي  الصوت  الصوضغط  ضغط  =

الصوت عند النقطة (n) بالبسكال . ضغط  =

الزمن بالبسكال . الصوت امتغر مع  ضغط  =

دليل خفيض عنصر البناء للصوت بالديسيبل . =

الواجهات للصوت بالديسيبل . عزل  =

امربع . مساحة السطح بامر  =

الغرفة للصوت بالثانية . ترديد  زمن  =

ثانية. ويساوي    امرجعي للبيوت السكنية  الصوت  ترديد  زمن  =

الغرفة للصوت قبل وضع العينة فيها بالثانية . ترديد  معدل زمن  =



الغرفة للصوت بعد وضع العينة فيها بالثانية . ترديد  معدل زمن  =

الصوت امكافئ بالثانية . منسوب ضغط  زمن التكامل إجاد  =
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احجم الداخلي للحيز بامر امكعب . =

عشري . معامل امتصاص امادة للصوت كنسبة مئوية او كسر  =

اخارجي الصوت  الواجهة وحور مصدر  العمودي على سطح  احصورة بن  الزاوية 

بالدرجات الستينية .

=

الصوت بامر . موجة  طول  =

اهواء بامر . الصوت ي  موجة  طول  =

الصوت ي اجدار بامر . موجة  طول  =

الصوت بالديسيبل . صنف انتقال  =

امربع . امرونة (Young, s Modulus) مادة اجدار بالنيوتن / امر  معاير  =

بواسون (Poisson’s Ratio) مادة اجدار . نسبة  =

غرام / مر مكعب . كثافة مادة اجدار بالكيلو  =

اهواء بامر / ثانية . الصوت ي  سرعة  =

الصوت ي مادة اجدار بامر / ثانية . سرعة  =

ماكة اجدار بامر . =

. (e) اللوغاريثم لأساس اللوغاريثم الطبيعي (Natural Logarithm) وهو  =

التقريبية . النسبة  =

التوزين )أ( . دارة  الصوت باستعمال  منسوب  وحدة قياس  =

الصوت الصدمي بالديسيبل . عزل  صنف 

. (Impact Sound Insulation Class)

=
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الواضح (Articulation Index) بالنسبة امئوية . دليل اللفظ  =



منسوب تداخل الكام (Speech Interference Level) بالديسيبل )أ( . =

منسوب تداخل الكام امفضل بالديسيبل )أ( .
(Preferred Speech Interference Level)

=

معيار الضجيج (Noise Criteria) بالديسيبل )أ( . =

معيار الضجيج امفضل (Preferred Noise Criteria) بالديسيبل )أ( . =

عامل التعرض للضجيج امكافئ . =

امعلوم بالثانية . للضجيج ذي امنسوب  زمن التعرض رقم  =

امعلوم بالثانية . امسموح به للضجيج ذي امنسوب  زمن التعرض رقم   =

معايرة الضجيج (Noise Rating) بالديسيبل )أ( . =

 



جدول المحتويات                                         الباب ااول                                الباب الثالث
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الباب الثاني

قياس الخصائص الصوتية
(Measurement of Acoustical Charateristics)

 

2/1              المجال

اموقع وامختر . كما يشمل اخصائص الصوتية وطرق قياسها ي  يشمل هذا الباب اخصائص الصوتية امقاسة ي امباي 

مقارنة نتائج القياس للخصائص الصوتية بالقيم طرق  وطرق قياسها ي امختر . ويشمل ايضا  ومواد البناء امقاسة  لعناصر 

القياسية .

 

الموقــع للمبـــاني 2/2              الخصائص الصوتية المقاسة في 
(Acoustical Characteristics of Buildings

, Measured in the Field)
 

: (T) الترديد 2/1/2          زمن 

تعريف : )أ(       

وارد ي البند رقم )1/3/27( . الرديد كما هو  يعرف زمن 

: (Measured Values) ب(     الكميات المقاسة(

يقرب اليه الصوت بالديسيبل ي الثانية (d) وهو ميل اخط امستقيم الذي  منسوب ضغط  )1(      معدل تناقص 

(Level امنســــوـب الصوت عند قياسه بوساطة جهاز تسجيل  منسوب ضغط  منحى تناقص 

. Recorder)

الصوت (T) بالثانية من امعادلة التالية : ترديد  )2(      حسب زمن 

 
                                        

حيث :

الرديد بالثانية. T = زمن 

الصوت بالديسيبل/ ثانية . منسوب ضغط                                        d = معدل تناقص 
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طريقة القياس : )ج(      

صوت مستقر ،  م يوقف  ذلك امصدر فجأة ، واثناء الصوت داخل القاعة لينتج  حقل   )1(      يشغل مصدر 

امراد قياس الصوت بوساطة جهاز تسجيل امنسوب عند الردد  منسوب ضغط  ذلك يتم تسجيل تناقص 

الصوت عنده . ترديد  زمن 

. (d) الصوت اى خط مستقيم م يقاس ميل هذا اخط يقرب منحى تناقص ضغط        )2(

الصوت من امعادلة رقم (1) . ترديد  )3(      حسب زمن 

الرديد . نقاط وحسب معدل زمن  اى    الصوت عند    ترديد  )4(      يقاس زمن 

المواصفات المعتمدة : )د(       

. امواصفات القياسية العاميــــة رقم    اموقع حسب  الصوت (T) ي  ترديد  يتم قياس زمن 

 

الصوت باانتقال  : 2/2/2          نقصان 

تعريفات : )أ(       

الصوت باانتقال )1(      نقصان 

وارد ي البنـــد رقم )1/3/65(. كما هو  الصوت باانتقال  يعرف نقصان 

: (L) الصوت )2(      متوسط منسوب ضغط 

: (Average Sound Pressure Level)

الصوت (L) من امعادلة التالية :- منسوب ضغط  متوسط  يعن 
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حيث :

. (Pascal) الغرفة بالبسكال الصوت ي (n) من النقاط داخل   هي ضغوط 

 

ويساوي    . امرجعي  الصوت  = ضغط         

الغرفة . الصوت داخل         n= عدد النقاط الي يقاس عندها ضغط 

 



)ب(     الكميات المقاسة :

امصدرة للصوت  بالديسيبل وحسب من امعادلة رقم الغرفة  الصوت ي  منسوب ضغط  متوسط        )1(

. (2)

بالديسيبل وحسب من امعادلة رقم الغرفة امستقبلة للصوت  الصوت ي  منسوب ضغط  متوسط        )2(

. (2)

للغرفة امستقبلة للصوت (V) بامر امكعب . )3(      احجم الداخلي 

امربع . )4(      مساحة سطح اجدار الفاصل (S) بامر 

بالثواي .  (T) الغرفة للصوت ترديد  )5(      معدل زمن 

طريقة القياس : )ج(      

الغرفة ي (n) من الصوت داخل تلك  منسوب ضغط  الغرفتن ويقاس  الصوت ي احدى  )1(      يشغل مصدر 

الغرفة امستقبلة للصوت وذلك عند الصوت ي (n) من النقاط ي  منسوب ضغط  النقاط . كما يقاس 

هرتز و  احصور بن     (Frequency Band) الرددات مركزي ي نطاق  تردد  كل 

الغرفتن من امعادلة رقم (2) . الصوت ي كل من  منسوب ضغط  متوسط  هرتز ، وحسب    

الفرعي رقم )2/2/1ج( . وارد ف  البند  الغرفة امستقبلة للصوت كما هو  ترديد  )2(      يقاس معدل زمن 
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دوار (Rotating Microphone) ذو ميكروفـوـن  )3(      ا يقل عدد النقاط (n) عن مس نقاط او يستعمـل 

ثانية . دورة واحدة كل    تقارب  دوران  سرعة 

الغرفة عن     مر وا يقل بعده عن اجدار جدران  اميكروفون عن أي جدار من  )4(      ا يقل بعد 

عزله للصوت عن مر واحد . امراد قياس 

مر مكعب . الغرفة امستقبلة للصوت عن    )5(      من امفضل اا يقل حجم 

 

طريقة الحساب : )د(       

تردد من امعادلة التالية :- (1)             حسب قيم  عند كل 

(3)                     

حيث :



.(dB) امصدرة للصوت بالديسيبل الغرفة  الصوت ي  منسوب ضغط  متوسط  =

.(dB) الغرفة امستقبلة للصوت بالديسيبل الصوت ي  منسوب ضغط  متوسط  =

بالثواي . الغرفة امستقبلة للصوت  الصوت ي  ترديد  معدل زمن  =

ثانية . ويساوي    للغرف السكنية  امرجعي  الرديد  زمن  =
 

للمقارنة :- الغرفة هو حقل ناشر فان امعادلة التالية تستعمل  الصوي داخل  )2(       على اعتبار ان احقل 
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حيث :

للغرفة امستقبلة للصوت بامر امكعب . احجم الداخلي  =

بالثواي . الغرفة امستقبلة للصوت  الصوت ي  ترديد  معدل زمن  =

امصدرة للصوت والغرفة  الغرفة امستقبلة للصوت  مساحة سطح اجدار الفاصل بن 

امربع. الصوت باانتقال  خاله وذلك بامر  وامراد قياس نقصان 

=

 )هـ(   النتائج :

توضح العاقة بن قيم  الرددات الي قيس عندها ، كما  الصوت باانتقال  مع  جدول قيم نقصان 

بالرسم البياي . الرددات   وهذه 

 

المواصفات المعتمدة : )و(       

(ISO –امواصفات القياسية العامية رقم اموقع حسب  للجدران ي  الصوت باانتقال     يتم قياس نقصان 

. 140 , Part IV)

 

الصوت الصدمــــي : عزل            2/2/3
(Impact Sound Insulation)

تعريف : )أ(       

وارد ي البند رقم )1/3/48( . الصوت الصدمي كما هو  عزل  يعرف 
 



)ب(     الكميات المقاسة :

الغرفة امستقبلة للصوت الصدمي بالديسيبل الصوت الصدمي  داخل  منسوب ضغط  متوسط       )1(

وحسب من امعادلة رقم (2).
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الفرعي رقم وارد ي البند  بالثواي كما هو   (T) الغرفة امستقبلة للصوت الصوت ي  ترديد  )2(      معدل زمن 

)2/2/1ج( .

للغرفة امستقبلة للصوت بامر امكعب . )3(      احجم الداخلي 

طريقة القياس : )ج(      

اارضية موضعن او اكثر على  )1(     تشغل مكنة الدق القياسية (Standard Tapping Machine) ي 

الغرفة الصوت الصدمي ي عدة نقاط ي  الصوت الصدمي ها ، م تقاس مناسيب ضغط  عزل  امراد قياس 

هرتز . هرتز و     احصور بن     مركزية ي نطاق الردد  ترددات  امستقبلة للصوت وعند 

الغرفة عن مر واحد جدران  )2(     ا يقل بعد حافة مكنة الدق عن أي جدار من 

الغرفة امستقبلة للصوت عن    مر . جدران  اميكروفون عن أي من  )3(     ا يقل بعد 

دوار ذو ميكروفون  نقاط او يستعمل  الغرفة امستقبلة للصوت عن     )4(     ا يقل عدد نقاط القياس ي 

تقريبا . دورة واحدة كل     ثانية 

الفرعي رقم )2/2/1ج( ي عدد من وارد ي البند  الغرفة امستقبلة للصوت كما هو  ترديد  )5(     يقاس زمن 

بالثواي .  (T) الغرفة للصوت ترديد تلك  نقاط ، وحسب معدل زمن  يراوح بن    و     النقاط 

طريقة الحساب : )د(       

الصوت الصدمي امعاير  من امعادلة التالية:- حسب قيم مناسيب ضغط 
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حيث :-

(dB)



. الصوت الصدمي امعاير بالديسيبل  منسوب ضغط  =

الصوت الصدمي بالديسيبل(dB) وحسب من امعادلة منسوب ضغط  متوسط 

. رقم   

=

بالثواي . الغرفة امستقبلة للصوت  ترديد  معدل زمن  =

للغرف السكنية . امرجعي  الرديد  ثانية وهو زمن    =

 

)هـ(    النتائج :

توضح العاقة الرددات امقاس عندها ، كما  الصوت الصدمي امعاير  مع ميع  منسوب ضغط  جدول قيم 

بالرسم البياي . الرددات  بن  وتلك 

المواصفات المعتمدة : )و(       

امواصفات القياسية العامية رقم   اموقع حسب  لارضيات ي  الصوت الصدمي  عزل  يتم قياس 
  

 

: (Sound Insulation of Facades)  للصوت عزل الواجهات            2/4/2

تعريف : )أ(       

وارد ي البند رقم )1/3/49(. غرفة للصوت  كما هو  عزل واجهة  يعرف 

 

للصوت : المرور كمصدر  )ب(     القياس باستعمال ضجيج 
(Traffic Noise as a Sound Source)

)1(      الكميات المقاسة :

امراد الواجهة  مرين امام  الصوت امكافئ  على بعد  منسوب ضغط           *
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منسوب ضغط اجهزة قياس  الصوت ويقاس بوساطة  عزها للصوت من جهة مصدر  قياس 

الصوت امكافئ     (Equivalent Sound Pressure Level Meter) او حسب من

امعادلة التالية:-



حيث :

الزمن . الصوت امتغر مع  ضغط  =

ويساوي  بسكال . امرجعي  الصوت  ضغط  =

زمن التكامل (Integration Time) بالثانية . =

الغرفة امستقبلة للصوت بالديسيبل ويقاس الصوت امكافئ   داخل  منسوب ضغط           *

الصوت امكافئ   او حسب من امعادلة رقم (6) . منسوب ضغط  اجهزة قياس  بوساطة 

امربع . عزها للصوت بامر  امراد قياس   (S) الواجهة *         مساحة 

للغرفة امستقبلة للصوت بامر امكعب .  (V) احجم الداخلي         *

بالثواي . الغرفة  الصوت (T) داخل  ترديد  *         معدل زمن 

*          امساحة امكافئة ي اامتصاص (Equivalent Absorption Area) وحسب من امعادلة

التالية :-
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حيث :

امري . A        =        امساحة امكافئة ي اامتصاص بالسابن 

للغرفة بامر امكعب . V        =        احجم الداخلي 

بالثواي . الغرفة للصوت  ترديد  T        =        معدل زمن 

 

طريقة القياس :       )2(

شريط باستعمال مسجل ذي وخارجها ي آن واحد على  الغرفة  الصوت داخل  *         يتم تسجيل 

الصوت. الغرفة هو مصدر  خارج تلك  امرور امستمر  ويكون ضجيج  قناي تسجيل ، 

دوار على ميكروفون  مواقع او باستعمال  الغرفة امستقبلة للصوت ي مسة  *         يتم التسجيل داخل 

عزها امراد قياس  الواجهة  مرا وا يقل بعده من  اا يقل بعده من أي جدار عن   



للصوت عن مر واحد .

الزمنية ذاها الفرة  الصوت امكافئة امسجلة على كل من القناتن ي مدى  *         تقيم مناسيب ضغط 

الصوت امكافئ   . منسوب ضغط  اجهزة قياس  او تقاس باستعمال 

الفرعي رقم )2/2/1ج( ي وارد ي البند  الغرفة امستقبلة للصوت كما هو  ترديد  *         يقاس زمن 

الغرفة ترديد تلك  نقاط ، وحسب معدل زمن  نقاط و    يراوح بن   عدد من النقاط 

بالثواي .  (T) للصوت

طريقة الحساب :       )3(

الواجهة وتكوينها من امعادلة التالية :- دون اعتبار مساحة  الواجهة للصوت  عزل  حسب قيم 
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صغرة منها فانه مكن اجري على قطعة  الواجهة أي ان القياس يكون قد  *          اذا أملت مساحة 

استعمال امقدار

 

 بدا من امقدار  

 

كالتاي : وبذلك تصبح امعادلة رقم   

حيث :

امري وحسب من امعادلة رقم امساحة امكافئة ي اامتصاص بالسابن 

. (7)

=

الغرفة بالديسيبل وعلى بعد خارج  الصوت امكافئ  منسوب ضغط 

الواجهة. مرين من 

=

. (dB) الغرفة بالديسيبل الصوت امكافئ داخل  منسوب ضغط  =



امربع . عزها للصوت بامر  امراد قياس  الواجهة  مساحة سطح  =

 

)4(       النتائج :

بالرسم البياي . والردد  توضح العاقة  الرددات الي قيست عندها كما  جدول قيم  مع 

المواصفات المعتمدة :        )5(

امواصفات القياسية العامية رقم   اموقع حسب  ي  باهواء  الواجهات للصوت امنقول  عزل  يتم قياس 

.   

للصوت : )ج(      القياس باستعمال ضجيج سماعة كمصدر 

)1(       الكميات المقاسة :

دون تأثر اانعكاس اخارج  مباشرة من  الواجهة  الصوت  أمام  منسوب ضغط  متوسط            *

الناتج عنها وحسب من امعادلة رقم (2) .
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جدارا جانبيا ها الواجهة  الغرفة الي تشكل  الصوت  داخل  منسوب ضغط  متوسط            *

. (dB) بالديسيبل

العمودي على الواجهة واخط  مركز  اموجهة حو  حور السماعة  الزاوية بن  الزاوية  وهي            *

بالدرجات الستينية . الواجهة  تلك 

امربع . الواجهة بامر  *          مساحة سطح 

امري وحسب من امعادلة رقم (7) . للغرفة بالسابن   (A) امساحة امكافئة ي اامتصاص          *

طريقة القياس :        )2(

متوسط بالنسبة اارض( ي مكان   توضع على  خارج امبى )ومن امفضل ان  توضع السماعة  *            

توزيع منتظم للصوت على سطحها . للواجهة لضمان 

امركزية ي نطاق الردد الرددات  الواجهة  عند  الصوت امام  منسوب ضغط  متوسط  *          يقاس 

الصوت  امام هرتز ، وذلك بقياس مناسيب ضغط  هرتز و      احصور بن     

الواجهة . م حسب  من امعادلة رقم (2) . الواجهة وي نقاط  ختلفة تقابل سطح 

ميكروفون مواضع  الغرفة  اما باستعمال  الصوت داخل  منسوب ضغط  متوسط  *          يقاس 

(Integrating



الصوت التكاملــي  منسوب ضغط  دوار وجهاز قياس  ميكروفون  ثابتة او 

احصور بن    امركزية ي نطاق الردد  الرددات  (Sound Level Meter ، وذلك عند 

هرتز . هرتز و      

طريقة الحساب :        )3(

من امعادلة التالية :- الواجهة للصوت  عزل  حسب 
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حيث :

دون تأثر مباشرة  الواجهة  الصوت امام  منسوب ضغط  متوسط 

لانعكاس بالديسيبل.

=

الغرفة بالديسيبل . الصوت داخل  منسوب ضغط  متوسط  =

امربع . الواجهة بامر  مساحة سطح  =

العمودي على سطح حور السماعة واخط  احصورة بن  الزاوية 

الواجهة .

=

امري وحسب من امعادلة رقم امساحة امكافئة ي اامتصاص بالساين 

. (7)

=

 

)4(       النتائج :

بالرسم البياي . والردد  توضح العاقة بن   الرددات الي قيست عندها ، كما  مع  جدول قيم 

المواصفات المعتمدة :        )5(

باهوـاء  باستعمال ضجيج ماعة كمصدر للصوت الواجهات للصوت امنقول  عزل  يتم قياس 

امواصفات القياسية العاميـة رقم  حسب 

 

2/3              الخصائص الصوتية لعنــاصر البنــاء التي يتــم قياسهـا في المختــــبر
(Acoustical Characteristics of Building Elements Measured in the Laboratory)

 



(Sound Absorption Coefficient) الصوت 3/1/2          معامل امتصاص 

تعريف : )أ(        

وارد ي البند رقم )1/3/57( . يعرف معامل امتصاص امادة للصوت كما هو 
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)ب(      الكميات المقاسة :

امراد قياس معامل امتصاصها الغرفة قبل ادخال عينة امادة  الصوت   داخل  ترديد  )1(     معدل زمن 

بالثواي . الغرفة  للصوت اى تلك 

امراد قياس معامل امتصاصها الغرفة بعد ادخال عينة امادة  الصوت    داخل  ترديد  )2(   معدل زمن 

بالثواي . الغرفة  للصوت اى تلك 

للغرفة (V) بامر امكعب . )3(     احجم الداخلي 

امربع . )4(     مساحة سطح العينة من امادة بامر 

طريقة القياس : )ج(      

ترددية للحصول على نتائج دقيقة . غرفة  جري القياسات داخل       )1(

و  تراوح بن    امراد قياس معامل امتصاصها للصوت ذات مساحة  لوحة مستطيلة من امادة  تركب       )2(

الرددية هذا الغرض . الغرفة  مربع داخل هيكل (Frame) مثبت ي  مر    

صوت ذي حقل ناشر (Diffuse Field) صادر عن ماعات مغذاة بضجيج الرددية بوساطة  الغرفة  )3(     تثار 

الصوت اى منسوب ضغط  متأرجحة (Warble Tone) وعندما يصل  ابيض (White Noise) او بنغمة 

ورق خاص الصوت على  الصوت فجأة . يسجل عندئذ منحى تناقص  مقدار ثابت مستقر يوقف مصدر 

اجواب اذا كان مركزي ي نطاق  تردد  بوساطة جهاز تسجيل امنسوب (Level Recorder) عند كل 

متأرجحة الصوت نغمة  اجواب اذا كان  مركزي ي نطاق ثلث  تردد  الصوت ضجيجا ابيضا ، وعند كل 

.

مركزي . تردد  بالثواي عند كل  الصوت من تلك امنحنيات وهو     ترديد  )4(      يعن معدل زمن 

معلوما من قبل بالثواي  تركيب العينة فيها      الرددية قبل  الغرفة  الصوت ي  ترديد  )5(     يكون معدل زمن 

الصوت عنده . امراد قياس معامل امتصاص  للردد 
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طريقة الحساب : )د(       

امري من امعادلة التالية:- الزيادة ي امساحة امكافئة ي اامتصـاص    بالسابن  )1(     حسب 

حيث :

الرددية ،الناجة عن ادخال عينة للغرفة  الزيادة ي امساحة امكافئة ي اامتصاص 

امري. الغرفة بالسابن  ااختبار اى تلك 

=

للغرفة بامر امكعب . احجم الداخلي  =

الغرفة بامر /الثانية . حرارة ااختبار داخل  درجة  الصوت عند  سرعة  =

الغرفة قبل ادخال العينة فيها بالثانية . الصوت ي  ترديد  معدل زمن  =

الغرفة بعد ادخال العينة فيها بالثانية . الصوت ي  ترديد  معدل زمن  =

)2(     حسب معامل اامتصاص للمادة من امعادلة التالية :-

حيث :

   =        معامل امتصاص امادة للصوت .

امري . للغرفة بالسابن  الزيادة ي امساحة امكافئة ي اامتصاص          =    

امربع . امخترة بامر  S     =        مساحة سطح العينة 
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)هـ(     النتائج :

توضح العاقة بن معامل مركزي قيس عنده ، كما  تردد  ( لعنصر البناء مع كل  جدول معامات اامتصاص)

بالرسم البياي . والردد   ) اامتصاص )

المواصفات المعتمدة : )و(       

. امواصفات القياسية العامية رقــم    ( لعنصر البناء حسب  يتم قياس معامل اامتصاص )



 

: (R ) الصـوـت 2/3/2          دليل تخفيض 
(Sound Reduction Index)

تعريف : )أ(      

وارد ي البند رقم ظروف حددة كما هو  تردد معن وي  الصوت (R) لعنصر بناء عند  يعرف دليل خفيض 

. )1/3/24(

)ب(    الكميات المقاسة :

(Reverberation )ترددية غرفة  امصدرة للصوت ) الغرفة  الصوت  ي  منسوب ضغط  متوسط     )1(

(Room بالديسيبل وحسب من امعادلة رقم (2) .

الغرفة امستقبلة للصوت بالديسيبل وحسب من امعادلة رقم الصوت  ي  منسوب ضغط  متوسط     )2(

. (2)

امربع . اختيارها (S) بامر  امراد  )3(     مساحة سطح العينة 

للغرفة امستقبلة للصوت (V) بامر امكعب . )4(     احجم الداخلي 

الفرعي رقم وارد ي البند  الغرفة امستقبلة للصوت بالثانية وذلك حسبما هو  الرديد للصوت (T) ي  )5(   زمن 

)2/2/1ج( .
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الطريقة : )ج(      

غرفي ااختبار . الفجوة امخصصة ها ي اجدار الفاصل بن  تركب عينة ااختبار من امادة ي        )1(

صوت يصــدر ضجيجــا ذا طيــف مستمـر (Continuous Spectrum) ي نطاق الردد )2(     يشغل مصدر 

منسوب ضغط الضجيج الصادر عن امصدر اعلى من اجراء القياس عنده . هذا وجب ان يكون  امراد 

ديسيبل ي نطاق الردد منسـوـب ضجيـج اخلفيـــة (Background Noise Level) ما ا يقل عن   

السابق .

الغرفتن بعد قياس مناسيب )3(     حسب متوسطات مناسيب ضغط الضجيج  ،  ي كل من 

امركزية ي سلسلة ثلث الرددات  الصوت ي عدة نقاط حسب امعادلة رقم (2) ، وذلك عند  ضغط 

هرتز. هرتز و    احصورة بن    اجواب 

  



طول اقصر حافة ها عن  تقريبا حيث ا يقل  مربع  مر  )4(     تكون مساحة سطح العينة مساوية 

  مر.

. امواصفات القياسيـــة العاميــة رقم    امخرية حسب متطلبات  الشروط  )5(     تكون 

طريقة الحساب : )د(       

الصوت (R) من امعادلة التالية :- حسب دليل خفيض 

حيث :

R     =        دليل خفيض عنصر البناء للصوت بالديسيبل .

امصدرة بالديسيبل. الغرفة  الصوت ي  منسوب ضغط  متوسط          =   

الغرفة امستقبلة للصوـت الصوت ي  منسوب ضغط  متوسط          =   

بالديسيبل .
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امربع . اختبارها بامر  امراد  S       =     مساحة سطح عينة امادة 

بالثواي. الغرفة امستقبلة للصوت  الصوت ي  ترديد  T        =    معدل زمن 

للغرفة امستقبلة للصوت بامر امكعب . V       =     احجم الداخلي 

)هـ(     النتائج :

توضح العاقة بن الرددات امقاس عندها ، كما  امخترة للصوت ( R) مع ميع  جدول قيم دليل خفيض امادة 

بالرسم البياي . والردد   (R ) الصوت دليل خفيض 

المواصفات المعتمدة : )و(       

امواصفات القياسية العامية رقم  يتم قياس دليل خفيض عنصر البناء للصوت ( R) حسب 

.  

 

الصوت الصدمي لارضيــــات : عزل            2/3/3
(Impact Sound Insulation of Floors)

تعريف : )أ(        



وارد ي البند رقم )1/3/48( . لارضيات كما هو  الصوت الصدمي  عزل  يعرف 

)ب(      الكميات المقاسة :

الغرفة  امستقبلة  للصوت تردد  معن ي  الصوت  الصدمي   ي نطاق  منسوب  ضغط   متوسط       )1(

 وحسب  من امعادلة رقم (2) .

الفرعي رقم )2/2/1ج( . وارد ي البند  الغرفة امستقبلة للصوت طبقا ما هو  ترديد  )2(     يقاس معدل زمن 

 

 
كودة الصوتيات                                                                                                                               )38(

 

طريقة القياس : )ج(      

وامركبة اختبارها  امراد  اارضية  )1(     تشغل مكنة الدق  القياسية (Standard Tapping Machine) على 

اماكن على ااقل . اربعة  غرفة ااختبار ، وذلك ي  ي امكان امخصص ها ي 

امركزية ي الرددات  الغرفة امستقبلة للصوت عند  الصوت الصدمي امعر  ي  منسوب ضغط  )2(     يقاس 

هرتز عندما نشغل مكنة الدق ي كل من هرتز و    احصورة بن    اجواب  سلسلة ثلث 

اأربعة . ااماكن 

طول مربع حيث ا يقل  و     مر  اختبارها ما بن      امراد  اارضية  تراوح مساحة سطح        )3(

مرا . اقصر حافة ها عن   

. امواصفات القياسية العاميـة رقم    وارد ي  امخرية مطابقة ما هو  الشروط  )4(      تكون 

طريقة الحساب : )د(       

امري من )1(     حسب امساحة امكافئة ي اامتصاص (A) بالسابن 

 امعادلة رقم (7) .
 

الصوت الصدمي امعر  بالديسيبل من امعادلة التالية: منسوب ضغط  )2(     حسب قيم 

الصوت الصدمي عندها . الرددات امقاس ضغط  تردد من  وذلك لكل 

حيث :

الترـدد امعي بالديسيبل. الصوت الصدمي امعر عند  منسوب ضغط  =

الغرفة امستقبلة اماكـن القياس ي  الصوت الصدمي ي  منسوب ضغط  متوسط  =



للصوت بالديسيبل .
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امري . للغرفة امستقبـــلة للصوت بالسابن  امساحة امكافئة ي اامتصاص  =

مري . سابن  وتساوي    امرجعية امكافئة لامتصاص  امساحة  =

 

)هـ(     النتائج :

اارضية عزل  توضح العاقة بن  الرددات امقاسة عندها ، كما  اارضية للصوت الصدمي مع  عزل  جدول قيم 

بالرسم البياي . والردد  للصوت الصدمي 

المواصفات المعتمدة : )و(       

امواصفات القياسية العامية رقم  ارضية ي امختر حسب  الصوت الصدمي  عزل  يتم قياس 

.   

 

ارضيـة قيـاسيــة : المنقول بوساطـة غطـاء  2/3/4 تخفيــض الضجيـج الصـدمـي 
(Reduction of Transmitted Impact Noise by Floor Coverings on a Standard Floor)

تعريف : )أ(        

( بوساطة غطاء من مادة عزل الصـوـت الصدمي  يعرف خفيض الضجيج الصدمي امنقول )التحسن ي 

وارد ي البند رقم )1/3/8( . انشائية كما هو 

)ب(      الكميات المقاسة :

الغرفة امستقبلة للصوت قبل تردد معن ي  الصوت الصدمي  ي نطاق  منسوب ضفط  متوسط       )1(

اارضية بامادة اانشائية بالديسيبل وحسب من امعادلة رقم (2) . تغطية 

الغرفة امستقبلة الصوت الصدمي  ي نطاق الردد السابق ذاته ي  منسوب ضغط  متوسط        )2(

اارضية بامادة اانشائية بالديسيبل ، وحسب ايضا من امعادلة رقم (2) . للصوت بعد تغطية 
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الفرعي رقم )2/2/1ج( . وارد ي البند  الغرفة امستقبلة للصوت بالثانية طبقا ما هو  ترديد  )3(     معدل زمن 

طريقة القياس : )ج(      

مربع ، واا مر  اختبارها عن    امراد  )1(     جب اا تقل مساحة سطح  عينة الغطاء من امادة اانشائية 

مر . طول اقصر حافة ها عن    مربع . كما جب اا يقل  مر  تزيد عن   

امصدرة للصوت قبل وبعد وضع الغرفة  ارضية  اماكن على ااقل من  اربعة  )2(     تشغل مكنة الدق القياسية ي 

الغطاء .

مواضع موضع من  الغرفة امستقبلة للصوت ي عدة نقاط لكل  الصوت الصدمي ي  )3(     تقاس مناسيب ضغط 

الصوت الصدمي ي مكنة الدق قبل وضع الغطاء وحسب منها  . كما تقاس مناسيب ضغط 

الغرفة امستقبلة للصوت بامثل بعد وضع الغطاء وحسب منها  .

. امواصفات القياسية العاميـة رقم    وارد ي  امخرية مطابقة ما هو  الشروط  )4(     تكون 

طريقة الحساب : )د(       

)1(     حسب قيمة امساحة امكافئة ي اامتصاص (A) من امعادلة رقم (7) .

منسوب ضغط الصوت الصدمي امعاير  قبل وضع الغطاء وقيمة  منسوب ضغط  )2(   حسب قيمة 

الصوت منسوب ضغط  الصوت الصدمي امعاير  بعد وضع الغطاء ، وي كلتا احالتن حسب 

الصدمي امعاير من امعادلة التالية :-
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حيث :

الصوت الصدمي امعاير بالديسيبل . منسوب ضغط  =

الصوت الصدمي بالديسيبل . منسوب ضغط  متوسط  =

مري. وتساوي    سابن  امرجعية امكافئة ي اامتصاص  امساحة  =

امري . للغرفة امستقبلة للصوت بالسابن  امساحة امكافئة ي اامتصاص  =

 

امخترة بالديسيبل من امعادلة التالية:- )3(     حسب خفيض الضجيج الصدمي  للتغطية 



حيث :

الصوت الصدمي امعاير قبل وضع الغطاء بالديسيبل. منسوب ضغط  =

الصوت الصدمي امعاير بعد وضع الغطاء بالديسيبل. منسوب ضغط  =

)هـ(     النتائج :

الرددات امقاسة عندها، وتوضح العاقة بن  جدول قيم خفيض الضجيج الصدمي للغطاء  مع 

بالرسم البياي . والردد   

المواصفات المعتمدة : (و )              

امواصفات القياسية العامية رقم أرضية قياسية ي امختر حسب  يتم قياس خفيض الضجيج الصدمي  لغطاء 

. (ISO – 140 , Part VIII)
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(Rating Method) المعايرة طريقة                2/4

2/4/1          نقصان الصوـت باانتقـال  :
(Sound Transmission Loss)

 

تعريف : )أ(      

غرفتن امعياري للجدار الفاصل بن   (Sound Transmission Class) (STC) الصوت يعرف صنف انتقال 

وارد ي البند رقم )1/3/35( . (Partition Wall) كما هو 

: (STC) الصوت )ب(    تعيين صنف انتقال 

الصوت باانتقال لتلك العينة عند  الصوت (STC) لعينة اختبار بقياس نقصان  )1(     يعن صنف انتقال 

هرتز حسب هرتز و       الرددات      اجواب بن  مركزي ي نطاق ثلث  تردد    

الكونتورية باخطوط  ومقارنة النتائج   ، اامركية رقم    امواصفـات القياسيــة 

الواردة ي كل من       اجدول رقم )1( و الشكل رقم )1( .  (Contour Lines)

الصوت باانتقال، مقاسة حسب يرسم اخط البياي لقيم نقصان   (STC) الصوت )2(     لتعين صنف انتقال 

ويقارن ذلك اخط البياي مع خط امنسوب اامركية رقم   ،  امواصفات القياسية 

امرجعي رأسيا بالنسبة منحى يزاح خط امنسوب  الصوت، اذ  الوارد ي الشكل رقم )1( لصنف انتقال 



اموجودة على الصوت باانتقال امقاسة للعينة حت تلك القيم  ااختبار حى تصبح بعض قيم نقصان 

الشرطان التاليان :- امرجعي وحى يتحقق   (STC) الصوت منسوب صنف انتقال  خط 

ديسيبل. الفروق حت خط امنسوب عن    جموع  يزيد  *         اا 

ديسيبل. منفردة عن    فرق عند نقطة اختبار  يزيد أقصى  *          اا 
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الشرطن وعندما يعدل وضع خط امنسوب اى اعلى قيمة )بالديسيبل الصحيح( حيث حقق 

الرأسي لنقطة تقاطع خط يساوي البعد  الصوت للعينة بالديسيبل  السابقن فان صنف انتقال 

هرتز . بالردد    الرأسي امار  امنسوب مع اخط 

المواصفات المعتمدة : )ج(      

اامركية رقم امواصفات القياسية  وارد ي  الصوت باانتقال لعينة اختبار مطابقة ما هو  طريقة قياس نقصان  تكون 

وارد ي الصوت لتلك العينة مطابقة ما هو  امقارنة لتعن صنف انتقال  طريقة  وتكون   ، (ASTM – E 90)

. (ASTM – E 413) اامركيـة رقـــم امواصفات القياسية 

 

: (Impact Sound Insulation) الصوت الصدمي عزل            2/4/2

تعريف : )أ(      

تكوين معن تشكل ارضية ذات   (Impact Insulation Class) (IIC) الصوت الصدمي عزل  يعرف صنف 

وارد ي البند رقم )1/3/36(. سقفا كما هو 

 

: (IIC) الصوت الصدمي عزل  )ب(    تعيين صنف 

منسوب ضغط متوسط  ارضية ما تشكل سقفا ، يقاس   (IIC) الصوت الصدمي عزل  )1(     لتعين صنف 

احصورة بن  للرددات  اجواب  مركزي ي نطاق ثلث  تردد  الصوت الصدمي امعاير  عند   

اامركية رقم   ، م امواصفات القياسية  هرتز حسب  هرتز و      

(IIC) امرجعي الصوت الصدمي  عزل  الواردة على خط امنسوب لصنف  تقارن نتائج القياس بالقيم 

اموضح ي الشكل رقم )2( .
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الجدول رقم )1(
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الجواب الثالث بالهيرتز المركزي لنطاق  التردد 
(STC – 40)

 

الشكل رقم )1(

(STC – 40) الصوت المرجعي لصنف انتقال  المنسوب  خط 
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امعايرة امرجعي ونتائج ااختبار  مقارنتها ، جب ان يكون خط امنسوب  )2(     لغرض مطابقة النتائج وتسهيا 



مرسومة بشكل بياي الصوت الصدمي  عزل  الصوت الصدمي وصنف  منسوب ضغط  ومقياس كل من 

ملم ويساوي    الرأسي  ملم / ديسيبل  حور ااحداثي  يساوي    ذي مقياس رسم 

حور ااحداثي اافقي كما هو مبن ي الشكل رقم )2( . تســاوي    تردد  لكل نسبة 

الصوت عزل  امرجعي لصنف  يقارن خط امنسوب  الصوت الصدمي (IIC) بيانيا  عزل  )3(     لتعين صنف 

خريا الصوت الصدمي امعاير امقاس  منسوب ضغط  الوارد ي الشكل رقم )2( مع اخط البياي  الصدمي 

امرجعي رأسيا بالنسبة منحى يزاح امنحى  امرجعي على منحى ااختبار م  ، حيث يطبق امنحى 

الصوت عزل  منسوب صنف  فوق خط  امعايرة لعينة ااختبار واقعة  ااختبار حى تصبح بعض القيم 

الشرطان التاليان :- امرجعي وحى يتحقق   (IIC) الصدمي

امرجعي عن    الفروق عن خط امنسوب  جموع  يزيد  *          اا 

ديسيبل .

منفردة عن    الفرق ااقصى عند أي نقطة اختبار  يزيد  *          اا 

ديسيبل .

بالشرطن السابقن يكون صنف )4(     عندما يضبط  خط امنسوب اقصى قيمة  )بالديسيبل الصحيح(  تفي  

الصوت الصدمي منسوب ضغط  طرح  مساويا باقي  الصوت الصدمي (IIC) للعينة بالديسيبل  عزل 

، او يكون هرتز من    للردد    الرأسي  امعاير عند نقطة تقاطع خط امنسوب واخط 

والواقع على مينها بالديسيبل وكما هو مبن ي الشكل رقم الرأسي لتلك النقطة  مساويا البعد ااحداثي 

. )2(

المواصفات المعتمدة : )ج(      

امواصفة وارد ي  الصوت الصدمي (IIC) وفقا ما هو  عزل  وامقارنة لتعين صنف  طريقة القياس  تكون 

. (ASTM – E 492) اامركية رقم القياسية 
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الشكل رقم )2(

(IIC – 50) الصوت الصدمي عزل  المرجعي لصنف  المنسوب  خط 



جدول المحتويات                                         الباب الثاني                                               الباب الرابع
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الباب الثالث

توصيات الخصائص الصوتية للمباني
( Recommendations for Acoustical Characteristics of Buildings)

 

3/1              المجال

مراعاها ي امباي . وتقسم اى معاير حدد قيم اخصائص الصوتية الدنيا امطلوبة حدد هذا الباب امعاير الصوتية الي يوصي 

امسموح ها . اخرى حدد قيم اخصائص الصوتية الدنيا  الراحة الصوتيــة  (Acoustical Comfort) ، ومعاير  لضمان 

 

الصـوـت باانتقــال 3/2              معايـير نقصــان 
(Criteria for Sound Transmission Loss)

3/2/1          عام :

الرومانية (I) , (II) (III) , (IV) . اذ باارقام  والردد  الصوت باانتقال  يرمز للخطوط البيانية الي مثل العاقة بن نقصان 

الصوت باانتقال وبن الردد ، الي جب ااربعة اى خط بياي مثل العاقة بن نقصان  اارقام  يرمز كل رقم من هذه 

اارقام اى يرمز كل من تلك  الراحة الصوتية . كما  اجزاء امباي كحد ادي لضمان  اجدران الفاصلة بن  ان تتوفر ي 

اجدران الفاصلة بن الصوت باانتقال وبن الردد الي جب ان تتوفر ي  اخط البياي الذي مثل العاقة بن نقصان 

اجزاء امباي كحد ادى مقبول .

 

الصـــوـت باانتقــــــــال 3/2/2          نقصـــــان 

  (Recommended Sound Transmission Loss) 

)أ(        المباني السكنية :

 

الصوت باانتقـال   اخطوط البيانية لنقصان  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )2( 
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اموصى به الصوت باانتقال  الراحة الصوتية واخطوط البيانية لنقصان  اموصى به كحد ادى لضمان 

اجزاء امباي السكنية . للجدران الفاصلة بن  كحد ادى مقبول وذلك 
 

 
كودة الصوتيات                                                                                                                               )50(

 

الجدول رقم )2(

للجدران الموصى به  الصوت باانتقال  نقصان 

اجزاء المبــاني السكنيــة الفاصلـة بين 

البيــــت )أ(   

مام غرف العاب مطبخ غرفة معيشة غرفة نوم   

II II II II II  

40 – 50البيـــت )ب( 50 - 40 50 - 40 50 - 40 *(50 – 40)

III III III II I  

الدرج وامصعـد 31 – 43بسطة  43 - 31 43 - 31 50 - 40 57 – 47

IV IV IV II III  

مـــام

 

 

 
 

البيت )أ(

33 – 22 33 - 22 33 - 22 50 - 40 43 – 31

 
-

IV III III III  

22 – 33غرف العاب 43 – 31 43 – 31 43 – 31

 
-

 
-

IV III II  

22 – 33مطبــخ 43 – 31 50 – 40

 
-

 
-

 
-

III II  

31 – 43غرفة معيشة 50 – 40

- - - _ III  

نوـم 31 – 43غرفة 

 

الراحة الصوتية ، يساوي (STC – 50) لضمان  الصوت لذلك اجدار  : تعى ان احد اادى لصنف انتقال    

يساوي (STC – 40) كحد ادى مقبول . الصوت لذلك اجدار  وان احد اادى لصنف انتقال 
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وااماكن التعليمية : المدارس  )ب(      

الصوت باانتقال  اموصى به كحد ادى اخطوط البيانية لنقصان  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )3( 

الصوت باانتقال  اموصى به كحد ادى مقبول وذلك الراحة الصوتية واخطوط البيانية لنقصان  لضمان 

وااماكن التعليمية . اجزاء مباي امدارس  للجدران الفاصلة بن 
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الجدول رقم )3(

للجدران الموصى به  الصوت باانتقال  نقصان 

اجزاء المبـاني التعليميــة الفاصلـة بين 

غرـف

 اموسيقى

ماعـب

الرياضة  

احاضرات غرف  غرف امطالعة  

تعليم

عادي

تعليم

عاي
II II II II II  

اخرـى 40 - 50منشـآت  50 – 40 50 - 40 50 – 40 *(50 – 40)

II II II II II  

الدرج وامصعد 40 - 50بسطة  50 – 40 50 - 40 50 – 40 50 – 40

III IV IV IV III  

31 – 42اممرات الداخليـة 33 – 22 33 - 22 33 – 22 42 – 31

I I I I I  

47 - 57غرف اموسيقـى 57 – 47 57 - 47 57 - 47 57 – 47

_ III I I I  

الرياضـة 31 – 42ماعـب  57 - 47 57 - 47 57 – 47

 
_

 
_

IV III II   



تعليـم عـادي غرــف

احاضرات

33 - 22 42 – 31 50 – 40

_ _ _ III II  

31 – 42تعليـم عالـي 50 – 40

_ _ _ _ III  

31 – 42غرـف مطالعــة

 

الراحة الصوتية ، يساوي (STC – 50) لضمان  الصوت لذلك اجدار  : تعي ان احد اادى لصنف انتقال   

يساوي (STC – 40) كحد ادى مقبول . الصوت لذلك اجدار  وان احد اادى لصنف انتقال 
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)ج(      المكاتب :

الصوت باانتقال  اموصى به كحد ادى اخطوط البيانية لنقصان  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )4( 

الصوت باانتقال  اموصى به كحد ادى مقبول وذلك الراحة الصوتية واخطوط البيانية لنقصان  لضمان 

اجزاء مباي امكاتب . للجدران الفاصلة بن 
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جدول رقم )4(

للجدران الموصى به  الصوت باانتقال  نقصان 

الفاصلـة بين اجزـاء مباني المكاتـــب

غرــف

الطباعـة

غرــف

اموظفن

مكتب مستخدمي

اادارة

مكتب امدير  

II II II II  

اخرــى 40 - 50مبــان  50 – 40 50 - 40 50 – 40

IV IV II II  
33 – 22 33 – 22 50 - 40 50 – 40



الدرج وامصعد بسطة 

IV II I I  

22 – 33غرف  الطباعـــة 50 – 40 57 - 47 *(57 – 47)

 
-

IV II II  

22 – 33غرف  اموظفــن 50 - 50 50 – 40

 
_

 
_

IV III  

ااداريــن 22 – 33غرف  اموظفــن  42 – 31

_ _ _ III  

31 – 42اادارة

 

الراحة الصوتية ، يساوي (STC – 57) لضمان  الصوت لذلك اجدار  : تعي ان احد اادى لصنف انتقال   

يساوي (STC – 47) كحد ادى مقبول . الصوت لذلك اجدار  وان احد اادى لصنف انتقال 

 
 

كودة الصوتيات                                                                                                                               )55(

 

)د(       الفنادق :

الصوت باانتقال  اموصى به كحد ادى اخطوط البيانية لنقصان  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )5( 

الصوت باانتقال  اموصى ها كحد ادى مقبول وذلك الراحة الصوتية واخطوط البيانية لنقصان  لضمان 

اجزاء مباي الفنادق . للجدران الفاصلة بن 
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الجدول رقم )5(

للجدران الموصى به  الصوت باانتقال  نقصان 



الفاصلة بين اجزـاء مبــاني الفنــادق

غرـف النوـم  

II  

جـــاورة 40 – 50مبـان 

III  

اخرـى نوـم  (31 – 42)*غرـف 

III  

31 – 42مـــــرــات

I  

الدرج وامصعد 47 – 57بسطة 

II  

40 – 50غرـف اخدمـــة

I  

عمومـي 47 – 57مرحـاض  

II  

40 – 50مـامـــــات

 

الراحة الصوتية ، يساوي   لضمان  الصوت لذلك اجدار  : تعي ان احد اادى لصنف انتقال   

يساوي (STC – 31) كحد ادى مقبول . الصوت لذلك اجدار  وان احد اادى لصنف انتقال 
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)هـ(     المستشفيات :

الصوت باانتقال  اموصى به كحد ادى اخطوط البيانية لنقصان  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )6( 

الصوت باانتقال  اموصى به كحد ادى مقبول وذلك الراحة الصوتية واخطوط البيانية لنقصان  لضمان 



اجزاء مباي امستشفيات . للجدران الفاصلة بن 
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الجدول رقم )6(

للجدران الموصى به  الصوت باانتقال  نقصان 

اجزاء مبــاني المستشفيــات الفاصلة بين 

واختبارات غرف عمليات 

مكثفة

غرف نوم عادية  

I II  

جـاورة 47 – 57مبـان  *(50 – 40)

II III  

اخرـى 40 – 50غرف نوم  42 – 31

I III  

47 – 57مـــرــات 42 – 31

I II  

الدرج وامصعد 47 – 57بسطة  50 – 40

I III  

47 – 57غرـف خـــدم 42 – 31

I II  

عمومـي 47 – 57مرحـاض  50 – 40

II III  

لغرــف مامات 

اخرـى نوـم 

 

50 – 40
 42 – 31

 

الراحة الصوتية ، يساوي   لضمان  الصوت لذلك اجدار  : تعى ان احد اادى لصنف انتقال   



يساوي (STC – 40) كحد ادى مقبول . الصوت لذلك اجدار  وان احد اادى لصنف انتقال 
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)و(       الخطوط البيانية :

الرموز (I)  ،  (II)،  (III) ، (IV) الي مثل العاقة بن اخطوط البيانية ذات  )1(       يبن الشكل رقم )3( 

الراحة اجزاء امباي لضمان  للجدران الفاصلة بن  الصوت باانتقال    ويبن الردد وذلك  نقصان 

الصوتية .
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الشكل رقم )3(

(IV) ، (III) ، (II) ، (I) الخطوط البيانية

بالراحــة الصوتيــة الخـاصـة 
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الرموز (I) ، (II) ، (III) ، (IV) الي مثل العاقة بن نقصان اخطوط البيانية ذات  )2(      يبن الشكل رقم )4( 

اجزاء امباي كحد ادى مقبول . للجدران الفاصلة بن  الصوت باانتقال  وبن الردد وذلك 
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الشكل رقم )4(

(IV) ,(III) ,(II) , (I)الخطوط البيانية

المقبول الخاصة بالحد اادنى 
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المواصفات المعتمدة :           3/2/3



(NBN – SO1 – 400) امواصفات القياسية البلجيكية رقــــم الواردة ي البند رقم )3/2/2( مقتبسة من  التوصيات 

. (ASTM – E 413) اامركية رقم وامواصفات القياسية   (ASTM – E 90) اامركية رقـــم وامواصفات القياسية 

 

الصـــوـت الصدمـــي 3/3              معايــير انتقــال 
(Criteria for Impact Sound Transmission)

3/3/1          عام :

الصوت الصدمي منسوب ضغط  الرومانية (I) ، (II) ، (III) ، (IV) للخطوط البيانية الي مثل العاقة بن  باارقام  يرمز 

ااجزاء العلوية اارضيات الفاصلة بن  توفرها ي  الواجب  اارضيات وبن الردد ، تلك العاقة  امعاير امنقول خال 

يرمز كل رقم ايضا اى اخط البياي الذي مثل العاقة الراحة الصوتية . كما  وااجزاء السفلية ي امباي كحد اعلى لضمان 

اارضية وبن الردد كحد اعلى مقبول . الصوت الصدمي امعاير امنقول خال  منسوب ضغط  بن 

 

الصوت الصدمي المعير  : 3/2/3          منسوب ضغط 

)أ(        المباني السكنية :

الصوت الصدمي امعاير  اموصى منسوب ضغط  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )7( 

الصوت الصدمي امعايــر  اموصى به منسوب ضغط  الراحة الصوتية واخطوط البيانية  به كحد اعلى لضمان 

وااجزاء السفلية ي امباي ااجزاء العلوية  اارضيات الفاصـلة بن  وامنقول بوساطة  كحد اعلى مقبول ، 

السكنية .

 

 
كودة الصوتيات                                                                                                                               )64(

 

الجدول رقم )7(

الموصى به لارضيات الصوت الصدمي  عزل 

اجزاء المبـاني السكنيـــة الفاصلة بين 

الغرف العلوية   

غرف

االعاب

احمامات امطبخ غرف

امعيشة

غرف

النوم

  

I I I II II   

57 - 54 57 - 54 57 - 54 49 – 46 *(49 – 46)



غرف النوـم  

الغرف

السفلية
I I II II III  

54 - 57غرف امعيشة 57 - 54 49 - 46 49 – 46 39 – 36

III III III III III  

36 – 39امطبـــخ 39 – 36 39 – 36 39 – 36 39 – 36

III III III III III  

36 – 39احمـــام 39 – 36 39 – 36 39 – 36 39 – 36

III III III III III  

36 – 39غرف االعاب 39 – 36 39 – 36 39 – 36 39 – 36

 

، (IIC – 49) يساوي الراحة الصوتية  لارضية لضمان  الصوت الصدمي  عزل  : تعي ان احد اادى لصنف   

. (IIC – 46) يساوي لارضية كحد ادى مقبول  الصوت الصدمي  عزل  وان احد اادى لصنف 
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وااماكن التعليمية : المدارس  )ب(      

الصوت الصدمي امعاير  اموصى به منسوب ضغط  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )8( 

الصوت الصدمي امعـايـر  اموصى به منسوب ضغط  الراحة الصوتية واخطوط البيانية  كحد اعلى لضمان 

وااجزاء السفلية ي امدارس ااجزاء العلوية  اارضيات الفاصلة بن  وامنقول بوساطة  كحد اعلى مقبول ، 

وااماكن التعليمية .
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الجدول رقم )8(

الموصى به لارضيات الفاصلة الصوت الصدمي  عزل 

وااماـكن التعليميـــة المدارس  اجزاء مباني  بين 

 

الغرف العلوية  

ماعب

رياضية

موسيقى غرف  احاضرات غرف  غرف

امطالعة

 

تعليم

عادي

تعليم

عاي

 

I I II II II  

54 – 57غرف مطالعة 57 – 54 49 – 46 49 - 46 *(49 – 46)

I I II II II  

حاضرات غرف 

للتعليم العالـي

57 - 54 57 – 54 49 – 46 49 - 46 49 – 46

I I III III III  

حاضرات غرف 

للتعليم العادي

57 – 54 57 – 54 39 – 36 39 - 36 39 – 36

II II III III III  

موسيقى 46 – 49غرف  49 – 46 39 – 36 39 - 36 39 – 36

III II III III III  

 ماعب رياضية

39 - 36
 

49 – 46
 

39 – 36
 

39 – 36
 

 
 

39 – 36

 

، (IIC – 49) يساوي الراحة الصوتية  لارضية لضمان  الصوت الصدمي  عزل  : تعي ان احد اادى لصنف    

. (IIC – 46) يساوي لارضية كحد ادى مقبول  الصوت  عزل  وان احد اادى لصنف 
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 )ج(     المكاتب :

الصوت الصدمي امعاير  اموصى به منسوب ضغط  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )9( 

الصوت الصدمي امعاير  اموصى به منسوب ضغط  الراحة الصوتية ، واخطوط البيانية  كحد اعلى لضمان 

وااجزاء السفلية ي امكاتب . ااجزاء العلوية  اارضيات الفاصلة بن  وامنقول بوساطة  كحد اعلى مقبول ، 
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الجدول رقم )9(

الموصى به لارضيات الصوت الصدمي  عزل 

الفاصلـة بين اجزـاء مبـاني المكـاتـب

الغرف العلوية   

غرفة الطباعة

والتصوير

غرفة لعدة اشخاص غرفة لشخص واحد   

I II III غرفة لشخص

واحـد

 

 

الغرف

السفلية

*(57 – 54) 49 - 46 39 - 36

II III III غرفة لعدة

46 – 49اشخـاص 39 - 36 39 - 36

III III III غرفة طباعـة

36 – 39وتصوير
 

39 - 36 39 – 36

 

، (IIC – 57) يساوي الراحة الصوتية  لارضية لضمان  الصوت الصدمي  عزل  : تعي ان احد اادى لصنف    

. (IIC – 54) يساوي لارضية كحد ادى مقبول  الصوت الصدمي  عزل  وان احد اادى لصنف 
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)د(       الفنادق :



الصوت الصدمي امعاير    اموصى منسوب ضغط  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )10( 

الصوت الصدمي امعـايـر    اموصى به منسوب ضغط  الراحة الصوتية واخطوط البيانية  به كحد اعلى لضمان 

وااجزاء السفلية ي الفنادق . ااجزاء العلوية  اارضيات الفاصلة بن  وامنقول بوساطة  كحد اعلى مقبول 

 

الجدول رقم )10(

الموصى به لارضيات الصوت الصدمي  عزل 

اجزاء مبــاني الفنـــادق الفاصلة بين 

 

الغرفة العلوية   

احمامات وامطابخ واممرات غرف اخدم  غرفة النوم   

I II II غرف

النوم

الغرف

السفلية
57 – 54 *(49 – 46)

49 – 46

 

(IIC – 49) يساوي الراحة الصوتية  لارضية لضمان  الصوت الصدمي  عزل  : تعي ان احد اادى لصنف   

. (IIC – 46) يساوي لارضية كحد ادى مقبول  الصوت الصدمي  عزل  وان احد اأدى لصنف 

 

)هـ(     المستشفيات :

الصوت الصدمي امعاير  اموصى به منسوب ضغط  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )11( 

الصوت امعاير  اموصى به كحد اعلى منسوب ضغط  الراحة الصوتية واخطوط البيانية  كحد اعلى لضمان 

وااجزاء السفلية ي امستشفيات . ااجزاء العلوية  اارضيات الفاصلة بن  وامنقول بوساطة  مقبول ، 
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الجدول رقم )11(

الموصى به لارضيات الصوت الصدمي  عزل 

اجزاء مبــاني المستشفيـات الفاصلة بين 

 
  



الغرف العلوية

احمامات وامطابخ واممرات غرف اخدم  غرف النوم   

II II II  

غرف

النوم

 

(54 – 57)*الغرف السفلية 49 - 46 49 – 46

I I II  

غرف فحص

مكثف

وعمليات

 

57 - 54
 
 

57 - 54
 

49 – 46

 

،(IIC – 57) يساوي الراحة الصوتية  لارضية لضمان  الصوت الصدمي  عزل  : تعي ان احد اادى لصنف    

. (IIC – 54) يساوي لارضية كحد ادى مقبول  الصوت الصدمي  عزل  وان احد اادى لصنف 

 

)و(       الخطوط البيانية :

منسوب ضغط الرموز (I)، (II) ، (III) الي مثل العاقة بن  اخطوط البيانية ذات  )1(       يبن الشكل رقم )5( 

ااجزاء العلوية والسفلية اأرضيات الفاصلة بن  وامنقول بوساطة  الصوت الصدمي امعاير  ، 

الراحة الصوتية. للمباي وبن الردد ، كحد اعلى لضمان 
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الشكل رقم )5(

(III) , (II) , (I) الخطوط البيانية

الصوت الصدمي المعاير بمنسوب ضغط  الخاصة 

كحد أعلى لضمان الراحة الصوتية
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منسوب ضغط الرموز(I) ، (II) ، (III)  الي مثل العاقة بن  ذوات  اخطوط البيانية  )2(     يبن الشكل رقم )6( 

ااجزاء السفلية للمباي وبن الردد كحد اارضيات الفاصلة بن  الصوت الصدمي امعاير  امنقول بوساطة 



اعلى مقبول .
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الشكل رقم )6(

الخطوط البيانية(I) , (II) , (III) الخاصة

الصوت الصدمي المعاير كحد بمنسوب ضغط 

مقبول اعلى 
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المواصفات المعتمدة :           3/3/3

(NBN – SO1 – 400) امواصفات القياسية البلجيكية رقم الواردة ي البند رقم )3/3/2( مقتبسة من  التوصيات 

. (ASTM – E 492) اامركية رقـم وامواصفات القياسية 

 

للصـــوـت الواجهـــات  عـزـل  3 /4             معايـير 
(Criteria for Sound Insulation of Facades)

3/4/1          عام :

الواجهات للصوت عزل   الرومانية (V) ، (VI) ، (VII) ، (VIII) للخطوط البيانية الي مثل  العاقة بن   باأرقام  يرمز 

يرمز كل رقم منها اى الراحة الصوتية . كما  توفرها ي واجهات امباي كحد ادى لضمان  الازم  وبن الردد ، تلك العاقة 

توفرها كحد ادى مقبول . الواجب  الواجهة للصوت وبن الردد  عزل  اخط البياي الذي مثل العاقة بن 

 

للصوت  : عزل الواجهات            3/4/2

)أ(        المباني السكنية :

الواجهات للصوت  اموصى به كحد لعزل  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )12( 

الواجهات للصوت  اموصى به كحد ادى لعزل  اخطوط البيانية  الراحة الصوتية ، والدالة على  ادى لضمان 

لواجهات امباي السكنية . مقبول ، وذلك 
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الجدول رقم )12(

الموصى به لواجهات المباني السكنية الصوت  عزل 
 

dB(A) خارج امبى  (L) منسوب ضغط الضجيج المكــــــــان
V V VI للراجة الصوتية

النوم 34غرف  34 *29
V VI VII 34للحد اادى  امقبول 29 24
V VI VII



للراحة الصوتية
34غرف المعيشة 29 24

VI VII VIII 29للحد اادى  امقبول 24 19
VII VII VIII للراحة الصوتية

24المطبخ 24 19
VIII VIII - 19للحد اادى  امقبول 19  
VII VII VIII للراحة الصوتية

24غرف اللعب 24 19
VIII VIII - 19للحد اادى  امقبول 19  
VII VII VIII للراحة الصوتية

24الحمامات 24 19
VIII VIII - 19للحد اادى  امقبول 19  

 

. يساوي    للواجهة  الصوت  : يعي ان احد اادى لصنف انتقال    
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وااماكن التعليمية : المدارس  )ب(      

الواجهات للصوت   اموصى به كحد ادى لعزل  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )13( 

الواجهات للصوت    اموصى به كحد ادى لعزل  اخطوط البيانية   الراحة  الصوتية ، والدالة على   لضمان 

وااماكن التعليمية . لواجهات امدارس  مقبول ، وذلك 
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الجدول رقم )13(

المدارس الموصى به لواجهات مباني  الصوت  عزل 

وااماكن التعليمية

dB(A) خارج امبى  (L) منسوب ضغط الضجيج  

امكـــــان
V V VI للراحة  الصوتية غرـف امطالعــة
34 34 29

V VI VII للحد اادنــى



34امقبول 29 *24

V VI VII للراحة  الصوتية تعليـم

عالـي

 

 

غـرــف

احاضرات

34 29 24

VI VII VIII للحد اأدنــى

29امقبول 24 19

VI VII VII للراحة  الصوتية تعليـم

29عـادي 24 24

VIII VIII _ للحد اأدنــى

24امقبول 19  

V V VI للراحة  الصوتية  

34غرف اموسيقى 34 29

V VI VII للحد اأدنــى

34امقبول 29 24

 

. (STC – 24) يساوي للواجهة  الصوت     : تعي ان احد اادى لصنف انتقال 
 

 
كودة الصوتيات                                                                                                                               )78(

 

)ج(      المكاتب :

الواجهات للصوت  اموصى به كحد ادى لعزل  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )14( 

الواجهات للصوت  اموصى به كحد ادى لعزل  اخطوط البيانية امبينة  الراحة الصوتية ، والدالة على  لضمان 

لواجهات امكاتب . مقبول ، وذلك 
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الجدول رقم )14(

الموصى به لواجهات مباني المكاتب الصوت  عزل 



 

غرف تتسع لعدد

من  اموظفيــن

اموظفن غرف 

اادارييــن

اادارة غرـف  منسوب  ضغط

الضجيـــج

خارج  امبنـى
(L)

dB(A)

للحد اادى

امقبـوـل

للراحـة الصوتية للحد اادى

امقبـوـل

للراحـة الصوتية للحد اادى

امقبـوـل

للراحـة

الصوتية
_ VIII VIII VII VII VI

 19 *19 24 24 29

VIII VII VII VI VI V

19 24 24 29 29 34

VII VI VI V V V

29 29 29 34 34 34

 

. (STC – 19) يساوي للواجهة  الصوت  : تعي ان احد اادى لصنف انتقال    
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)د(       الفنادق :

الواجهات للصوت  اموصى به كحد ادى لعزل  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )15( 

الواجهات للصوت  اموصى به كحد ادى لعزل  اخطوط  البيانية   الراحة الصوتية ، والدالة على   لضمان 

لواجهات الفنادق وفقا ما هو مبن ي اجدول رقم )15( . مقبول ، وذلك 
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الجدول رقم )15(

الموصى به لواجهات مباني الفنادق الصوت  عزل 

 

غرــف النـوـم (L) منسوب ضغط الضجيج



خــارج امبـــــى
dB (A)

للحد  اأدى

امقبــوـل

للراحــة

الصوتيـة
VII VI

24 29

VI V

29 34

V V

*34 34

 

. )STC – 34) يساوي للواجهة  الصوت    : تعي ان احد اادى لصنف انتقال 
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)هـ(      المستشفيات :

الواجهات للصوت  اموصى به كحد لعزل  اخطوط البيانية  الرموز الدالة على  يبن اجدول رقم )16( 

الواجهات للصوت  اموصى به كحد لعزل  اخطوط  البيانية   الراحة الصوتية ، والدالة  على   ادى لضمان 

لواجهات امستشفيات . ادى مقبول وذلك 
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الجدول رقم )16(

الموصى به لواجهات مباني المستشفيات الصوت  عزل 

 

غرف فحوص مكثفــة

ومكان عمليــــات

غرــف النـوـم منسوـب ضغط

الضجيـج

خارج امبنــى
 

للحد اادى للراحـة للحد اادى للراحـة



امقبـوـل الصوتية امقبـوـل الصوتية dB (A)

VII VI VII VI

24 29 24 *29

VI V VI V

29 34 29 34

V V V V

34 34 34 34

 

. (STC – 29) يساوي للواجهة  الصوت  : تعي ان احد اادى لصنف انتقال    
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)و(      الخطوط البيانية :

عزل الرموز (V) ، (VI) ، (VII) ، (VIII) الي مثل العاقة بن  اخطوط البيانية ذات  يبن الشكل رقم )7( 

الراحة الصوتية ، او كحد ادى مقبول . الواجهات للصوت  وبن الردد كحد ادى لضمان 
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الشكل رقم )7(

(VIII) (VII) ، (VI) ، (V) الخطوط البيــانية

للصوت كحد ادنى لضمان بعزل الواجهات  الخاصة 

مقبول الراحة الصوتية او كحد ادنى 
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المواصفات المعتمدة :           4/3/3

(NBN – SO1 – 400) امواصفات القياسية البلجيكيــة رقــم الواردة ي البند رقم )3/4/2( مقتبسة من  التوصيات 

. (ASTM – E 413) اامركية رقم وامواصفات القياسية  اامركية رقــــم    وامواصفات القياسية 



 

(Optimal Reverberation Time) الترديد اامثل 3/5              زمن 

ااستمـاــع : الترديـد اامثـل لقاعــات  3/5/1          زمـن 
(Optimal Reverberation Time for Auditoriums)

 

هرتز مطابقا ما هو و    احصور بن    ااستماع ي نطاق الردد  الرديد اامثل لقاعات  يوصى بان يكون زمن 

مبن ي اجدول رقم )17( .
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الجدول رقم )17(

ااستماع الموصى بها لقاعات  الترديد المثلى  ازمان 

 

الرديد اأمثــل زمن 

بالثوانـــي

القاعـة واستعماهـــا الصوت نوع 

احد اأدى احد اأقصى

0.4 0.6 قاعات تسجيل وبث اذاعــي.  

خطابـة
0.5 0.9 مدرسيـــــة. غرف صف 

0.8 1.2 مسرحـــي. وانتاج  دار مثيل 

0.6 1.4 ومؤمرــات. حاضرات   غرف 

0.7 1.3 قاعـــات سينمـــــا.  

موسيقى

وخطابة
1.1 1.5 صغــــرـة. مســارح 

1.4 1.9 اغراض عامـة. استماع  قاعات 



1.2 3.4 أماكـــن دينيـــــة.
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جدول رقم )17( تابع 

ااستماع الموصى بها لقاعات  الترديد المثلى  ازمان 

 
 

الرديد اأمثـــل زمن 

بالثوانـــي

 

القاعــة واستعماهـــا
 

الصوت نوع 

احد اأدى احد اأقصى
 

0.8
 

1.3 اماكن رقص.
 

 

 

 

 

 

 

موسيقى

 
1.05

 
1.5

 

 

هزلية )كوميدية( مسرحيات  قاعات 

قصرة . واوبرا 
 

 
1.1

 
1.9

 

(Concert) كونسرت قاعات موسيقى 

(Semi – Classical) وموسيقى شبه تقليدية

فرق موسيقية . وجموعات 
 

 
1.2

 
1.9

 

معاصرة وقاعات فرق موسيقية  قاعات اعمال 

منفردة . موسيقى  كغرف 
 

 
1.3

 
1.9

 

أوبرا. قاعات 
 

1.6
 

2.15

 

فرق موسيقية دنيوية . قاعات اعمال 
 

 
1.6

 
2.2

 

السمفونية. للموسيقى  استماع  قاعات 
 

 
1.9

 
3.4

 



لفرقة موسيقية دينية او استماع  قاعات 

اورغون . اوالة  امرتلن  جموعة من 
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للمــــدارس : الترديــد اامثــل  3/5/2          زمــن 
(Optimal Reverberation Time for Schools)

 

لغرف امدارس مطابقا ما هو مبن ي اجدول رقم )18( . الرديد اامثل اموصى به  يكون زمن 

 

الجدول رقم )18(

للمدارس الموصى بها  الترديد المثلى  ازمان 
 

الرديد اامثــل زمن 

بالثـوـاي

 

الغرفـــــــة

 

الغرفة خالية

احضور من 

 

الغرفة متلئة

باحضور
1.5 – 2.5 1.0 – 1.25 ااجتماع قاعــات 

حسب حجم القاعة حسب حجم القاعة
1.5 0.75 – 1.25 غرف تعليـم اموسيقى
1.5 _ برك السباحة الداخلية واماعب

1.25 _ غرـف الطعــام
1.25 0.75 غرـف الصــف
1.0 0.5 – 1.0 التدريب على اموسيقى وغرف  امكاتب 

 



جدول المحتويات                                         الباب الثالث
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الرابع الباب 

معايير للبيئة الصوتية
(Criteria for Acoustic Environment)

 

4/1             عام

: (Negative Effects of Noise) التأثيرات السلبية للضجيج                    4/1/1

اازعاج مرتبط مناسيب الضجيج الي تسبب   (Physiological - Practical) فسيولوجي عملي *         تأثر 

الراحة . اليومية اثناء العمل او  وااضطراب (Disturbance) للنشاطات   (Annoyance)

اخرى . واضرار  فسيولوجي (Physiological) على اجسم متضمنا فقدان السمع  *          تأثر 

 

: (Noise and Annoyance) واازعاج 4/1/2                   الضجيج 

اازعاج الناتج عن الضجيج بشكل عام على ما يلي :- يعتمد 

اازعاج )1(      علو الضجيج (Loudness of Noise) : اذ كلما زاد علو الضجيج زاد 

الناتج عنه .

اازعاج الناتج عن الضجيج منخفض الردد فاازعاج الناتج عن الضجيج عاي الردد اكثر من  تردد الضجيج :      )2(

.

(Intermittent Noise) فاازعاج الناتج عن الضجيج امتقطـع استمرارية الضجيج :       )3(

. (Continuous Noise) اازعاج الناتج عن الضجيج امستمر اكثر من 

اازعاج الناتج عن فاازعاج الناتج عن الضجيج ذي النغمة النقيــة (Pure – tone) اشد من  )4(     نغمة الضجيج : 

. (Broad – band) الواسع النطاق الضجيج 
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الرديدي( اشد من متحرك او ضجيج  غر حدد امصدر ) فاازعاج الناتج عن ضجيج مصدر  )5(    مصدر الضجيج : 

اازعاج الناتج عن ضجيج ثابت او حدد امصدر .



اازعاج الناتج عن جاور( اكثر من  مذياع  صوت  امفهوم )مثل  فاازعاج الناتج عن الضجيج  وضوح الضجيج :      )6(

. (None Sense) مفهـوـم ضجيج غر 

 

: (Articulation Index) (AI) الواضح 1/3/4                   دليل اللفظ 

متوازنة لفظيا وعدمة امعى عليهم تقرأ عليهم مقاطع  مهور من امستمعن عندما  هو نسبة ااجابات الصحيحة الي حققها 

وتركيبات متعددة من ضجيج اخلفية اى وجود مناسيب  الواضح (Articulation Test) مع  اجراء اختبار اللفظ  بغرض 

مساويا     بامائة او اكثر من ذلك فان الواضح (AI) لقاعة  امقروءة  كلها .  واذا كان  دليل اللفظ  جموع امقاطع 

مساويا    (AI) الواضح بسهولة . واذا كان  دليل اللفظ  عبارة تلقى ي تلك  القاعة  امستمعن يستطيعون فهم كل 

الواضح اقل من   بامائة فان يقرأ . - اما  اذا  كان  دليل اللفظ  يركزوا لفهم كل ما   بامائة فان على امستمعن ان 

وضوح الكام يكون ضعيفا للغاية .

 

: (Speech Interference Level) (SIL) 4/1/4                   منسوب تداخل الكام

امتوسط احساي بالديسيبل مناسيب ضجيــج اخلفيــة (Background Noise Levels) ي منسوب تداخل الكام هو 

اجوبة هي :- ثاث نطاقات 

هرتز           *

هرتز           *

هرتز           *

 

بالسماع امقبول للمحادثة العادية على مسافات ختلفة بن امصدر منسوب تداخل كام (SIL) يسمح  ويكون أقصى  هذا 

وارد ي اجـدول رقم )19( . والسامع مطابقا ما هو 
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الجدول رقم )19(

المقبول للسماع  اقصى منسوب تداخل كام 

للمحادثة العاديـة بين المتكلـم والسامـع

 



(dB) بالديسيبل (SIL) منسوب تداخل كام اقصى 

] (dB) منسوب ضجيج اخلفية بالديسيبل [

امسافة بيــن

امتكلم والسامع

 

)بامر(

للصرـاخ للصـوـت

العاي جدا

للصوـت

العالــي

للصوـت

العـادي
 

89
 

83
 

77
 

71
 

0.15
 

 
83

 
77

 
71

 
65

 
0.3

 
 

77
 

 
71

 
65

 
59

 
0.6

 
73

 
67

 
61

 
55

 
1.0

 
 

71
 

65
 

59
 

53
 

1.25
 

 
69

 
63

 
57

 
51

 
1.5

 
 

67
 

61
 

55
 

49
 

2.0
 

 
61

 
55

 
49

 
43
 

 
4.0

 
 

55
 

49
 

43
 

37
 

7.3
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4/2             منحنيـــــات معايــير الضجيـــج
(Noise Criteria Curves) (NC – Curves)

يزيد صوت (Loudness Level) ا  2/1/4          بنيت منحنيات معاير الضجيج على افراض ان الناس يفضلون الكام منسوب علو 

اافراض . لذا فان تلك واشراك مناسيب تداخل الكام مع ذلك  منسوب علو ضجيج اخلفية  فون عن  باكثر من   

. (dB) بالديسيبل (SIL) فون عن مناسيب تداخل الكام تزيد مقدار     امنحنيات مثل مناسيب علو 

 

2/2/4                    تكون منحنيات معاير الضجيج وفقا ما هو مبن ي الشكل رقم )8( .



 

اجواب لذلك الضجيج ي نطاق الردد   معايرة ضجيج معن ، يقاس طيف نطاق  4/2/3          اجاد منحى معيار الضجيج 

فيكون منحى معيار الضجيج ورقة منحنيات معاير الضجيج ،  يرسم ذلك الطيف على  هرتز ، م  هرتز اى      

امرسوم هو منحى معيار ذلك الضجيج . جزء من منحى الطيف  يزيد عنه أي  اادى الذي ا 
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الشكل رقم )8(

(NC – Curves) منحنيات معايير الضجيج
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4/3             منحنيـــات معايـــير الضجيـــج المفضلـــــة
(Preferred Noise Criteria Curves ) (PNC – Curves)

هرتز استبدلت الرددات  و   و    متمركزة على  الرددات امفضلة للتحليل  جموعة من  4/3/1          بعد تبي 

(Preferred Speech Interference (PSIL) مناسيب تداخل  الكام امفضلة (SIL) مناسيـب تداخل الكام

(Levels وهي اعلى مقدار  ديسيبل من مناسيب تداخل الكام (SIL) . ونتيجة لذلك فقد استبدلت منحنيات معاير

(PNC – Curves) منحنيات معاير الضجيج امفضلـة (NC – Curves) الضجيج

 

3/2/4          تكون منحنيات معاير الضجيج امفضلة (PNC – Curves) وفقا ما هو مبن ي الشكل رقم )9( .

 

اجواب لذلك الضجيج ي نطاق الردد  معايرة ضجيج معن ، يقاس طيف نطاق  4/3/3          اجاد منحى معيار الضجيج امفضل 

فيكون منحى معيار ورق منحنيات معاير الضجيج امفضلة ،  يرسم ذلك الطيف على  هرتز ، م    اى   

امرسوم هو منحى معيار الضجيج امفضل لذلك جزء من منحى الطيف  يزيد عنه أي  الضجيج امفضل اادى الذي ا 

الضجيج .
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الشكل رقم )9(

(PNC – Curves) منحنيات معايير الضجيج المفضلة
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توصيـــات لمعايــير الضجيـــج للبيئـــات المختلفـــة              4/4
(Recommended Noise Criteria for Various Environments)

 

(PNC – Curves) او منحنيات معاير  الضجيج  امفضلة  (NC – Curves) 4/4/1          مكن استعمال منحنيات معاير الضجيج

معايرة الضجيج داخل امباي .  [dB(A)] )الصوت بالديسيبل )أ منسوب ضغط  او اجاد 

 

(PNC – Curves) (NC – Curves)



4/4/2          تكون قيم منحنيات معاير الضجيج  ومنحنيات معاير الضجيج امفضلـــة 

وارد ي اجدول رقم )20( . الصوت بالديسيبل )أ( ] dB(A)[ امكافئة ها للبيئات امختلفة وفقا ما هو  ومناسيب ضغط 
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الجدول رقم )20(

قيم منحنيات معايير الضجيج ومنحنيات معايير الضجيج

المفضلة ومناسيب ضغط الصوت لبيئـات مختلفـــة

 
مناسيــب ضغـــط

الصـوـت

امكافئـــة

ديسيبـل )أ(
dB (A)

قيــم منحنيات

معايـر الضجيج

 

 

 
(NC – Curves)

قيـم منحنيــات

معايــر الضجيج

امفضلـــــة

 

 
(PNC Curves)

نــوـــع امكـــــان

ومتطلبــــاته الصوتيــــة

الرقم

 
20 – 30

 
10 – 20

 
10 – 20

 

(Concert Halls) كونسرت قاعات 

(Recital – Halls)ترتيـل اوبرا وقاعات  ودور 

أصوات موسيقية خافتة( )اإنصات 
 

1

 
25 – 30

 
15 – 20

 
10 – 20

 

واستوديوهات ستوديوهات اذاعية 

ميكروفون حساس( تسجيل )
 

2

 
30 – 35

 
20 – 25

 
20

كحد أقصى
 

 

وبيوت كبرة  دراما  ومسارح  كبرة  استماع  قاعات 

متازة( ظروف انصات  واماكن عبادة )

3

 
30 – 35

 
20 – 25

 
25

كحد أقصى
 

 

ميكروفون وتلفزيون وتسجيل ) ستوديوهات إذاعة 

عادي(

4

 
35 – 40

 
25 – 30

 

يزيــد ا 

عـــن

 

 

وغرف صغرة  ومسارح  صغرة  استماع  قاعات 

كبرة ومؤمرات  وغرف اجتماعات  موسيقى 

)لانصات اجيد(

5

 
35 – 45

 
25 – 35

 
25 – 40

 

غرف نوم ، اماكن نوم ، مستشفيات،
6



وغرهـا مساكن ،  شقق ،  فنادق   

وااسرخاء( والراحة  )للنوم 
 

 
40 – 45

 
30 – 35

 
30 – 40

 

مكاتب خصوصية او شبه خصوصية

وغرف صف صغرة  مؤمرات  وغرف 

لظروف انصات جيدة( وغرها ) ومكتبات 

7
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تابع الجدول رقم )20(

قيم منحنيات معايير الضجيج ومنحنيات معايير الضجيج

المفضلة ومناسيب ضغط الصوت لبيئات مختلفــــة

 
مناسيـب ضغط

الصـــوـت

امكافئــــة

ديسيبـــل )أ(
dB (A)

قيم منحنيــات

معاير الضجيـج

 

 
(NC – Curves)

قيم منحنيــات

معاير الضجيـج

امفضلــــة

 
(PNC – Curves)

نـوـــع امكــــان

ومتطلبــات الصوتيــة

الرقم

 
45 – 55

 
35 - 45

 
30 - 40

 

امساكن )للمحادثة او غرف امعيشة وااماكن امشاهة ي 

والتلفزيون(. للراديو  اانصات 
 

8

 
45 – 60

 
35 - 50

 
35 - 45

 

كبرة ، اماكن ااستقبال وحات بيع مكاتب 

ظروف وكفتريا ومطاعم وما شاهها ) بالتجزئة 

انصات متوسطة(.
 

9

 
50 – 55

 
40 - 45

 
40 - 50

 

وغرف امخترات  صاات اانتظار واماكن العمل ي 

ظروف السكرتارية العامة ) الرسم واهندسة واماكن 

مقبولة(. انصات 
 

10

 
55 – 70

 
45 – 60

 
45 - 55

 

وغرف معدات مكتبية وكمبيوتر ومطابخ غرف صيانة 

متوسطة( . ظروف انصات  ومصابغ )
 

11

 
-

 
-

 
50 - 60

 12



وغرف حكم محطات الطاقة  (Garages) ومرائب متاجر 

امقبول وااتصاات اهاتفية( هذا وما شاهها )فقط للكام 

وا يوصى بامناسيب ااعلى من   (PNC – 60) اي

ظرف اتصال . مكتب او 
 

 
-

 
-

 

60 – 75

 

اماكن عمل حيث يكون الكام او ااتصال باهاتف غر

خاطرة اتاف السمع . مطلوب على اا يكون هناك 
 

13
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(Noise Rating Curves) (NR – Curves) معايرة الضجيج 5/4             منحنيات 

4/5/1                   عام :

(ISO) (International Standarization الدوليــة معايرة الضجيج من قبل منظمة التقييس  اقرحت منحنيات 

الصوت (Sound Pressure Level) ي  منسوب ضغط  تربط  جموعة بنائية من امنحنيات  (Organizations وهي 

امركزي (Central Frequency) لذلك النطاق . وكل من هذه اجواب  (Octave Band)  مع  الردد   نطاق  

الصوت عند نقطة تقاطعه مع خط منسوب ضغط  تساوي عدديا   (Noise Rating) معايرة ضجيج امنحنيات ميز 

هرتز . وهذه امنحنيات مبينة ي الشكل رقم )10( و اجدول رقم )21( . بالردد    الرأسي امار  ااحداثي 

 

معايرة الضجيج : 4/5/2                   استعمال منحنيات 

مركزي ضمن نطاق تردد  اجواب عند كل  معايرة ضجيج معن ، يقاس طيف ذلك الضجيج ي نطاق  لتعين منحى 

معايرة ورقة منحنيات  يرسم ذلك الطيف على  هرتز  وذلك بالديسيبل  )أ( ،  م   هرتز اى     الرددات   

امذكور ماسا معايرة للضجيج يكون الطيف  فيكون اعلى منحى  معايرة الضجيج  يقارن امنحى الناتج منحنيات  الضجيج . 

معايرة ذلك الضجيج . له هو منحى 
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الشكل رقم )10(

(NR – Curves) معايرة الضجيج منحنيات 
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الجدول رقم )21(



جدول منحنيات معايرة الضجيج

 

(dB) اجواب بالديسيبل الصوت ي نطاق  مناسيب ضغط  معايرة
الضجيج

NR
(Hz) امركزية الرددات 

8000 4000 2000 1000 500 250 125 63 31.5

-8.0 -6.1 -3.5 0 4.8 12.0 22.0 35.5 55.4 0

-2.8 -1.0 +1.6 5 9.7 16.6 26.3 39.4 58.8 5

+2.3 +4.2 6.6 10 14.5 21.3 30.7 43.4 62.2 10

7.4 9.3 11.7 15 19.4 25.9 35.0 47.3 65.5 15

12.6 14.4 16.8 20 24.3 30.6 39.4 51.3 69.0 20

          
17.7 19.5 21.9 25 29.2 35.2 43.7 55.2 72.4 25

22.9 24.7 26.9 30 34.0 39.9 48.1 59.2 75.8 30

28.0 29.8 39.0 35 38.9 44.5 52.4 63.1 79.2 35

33.2 34.9 37.1 40 43.8 49.2 56.8 67.1 82.6 40

38.3 40.0 42.2 45 48.6 53.6 61.1 71.0 86.0 45

          
43.5 45.2 47.2 50 53.5 58.5 65.5 75.0 89.4 50

48.6 50.3 52.3 55 58.4 63.1 69.8 78.9 92.9 55

53.8 55.4 57.4 60 63.2 67.8 74.2 82.9 96.3 60

58.9 60.5 62.5 65 68.1 72.4 78.5 86.8 99.7 65

64.1 65.7 67.5 70 73.0 77.1 82.9 90.8 103.1 70

          
69.2 70.8 72.6 75 77.9 81.7 87.2 94.7 106.5 75

74.4 75.9 77.7 80 82.7 86-4 91.6 98.7 109.9 80

79.5 81.0 82.8 85 87.6 91.0 25.9 102.6 113.3 85

84.5 86.2 87.8 90 92.5 95.7 100.3 106.6 116.7 90

89.8 91.3 22.9 95 97.3 100.3 104.6 110.5 120.1 95

          
95.0 96.4 98.0 100 102.2 105.0 109.0 109.0 123.5 100

100.1 101.5 103.1 105 107.1 109.6 113.3 113.3 126.9 105

105.3 106.7 108.1 110 111.9 114.3 117.7 117.7 130.3 110

110.4 111.8 113.2 115 116.8 118.9 122.0 122.0 133.7 115

115.6 116.9 118.3 120 121.7 123.6 126.4 126.4 137.1 120

          
120.7 122.0 123.4 125 126.6 128.2 130.7 134.2 140.5 125

125.9 127.2 128.4 130 131.4 132.9 135.1 138.2 143.9 130
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معايـرـة الضجيــج (NR) الموصـى بهــا لبيئــات مختلفــــة : 4/5/3                   قيـم 
(Recommended Noise Rating Values for Different Environments)



 

معايرة الضجيج (NR – Curves) لتقييم الضجيج ي  ااماكن السكنية وي ااماكن )أ(      مكن استعمال منحنيات 

وغرها . باازعاج وفعالية العمل والنشاطات ااجتماعية  امرور وذلك فيما يتعلق  الصناعية وضجيج 

وارد ي اجدول معايرة الضجيج (NR – Curves) اموصى ها لبيئات  ختلفة  وفقا  ما هو  )ب(    تكون قيم منحنيات 

رقم )22( .
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الجدول رقم )22(

الموصى بها لبيئات مختلفة معايرة الضجيج  منحنيات 

 
 

معايرـة مدى منحنيـات 

(NR - Curves) الضجيج

تكــوـن احتمـل ان 

مقبــوـلـــــة
(dB)

 

البيئــــــــــة
الرقم

 

60 – 70 الـوـرش 1
 

50 – 55 امكاتب الي ها مكنــــــات 2
 

40 – 50 الرياضــة الرياضة وقاعات  ماعب 

ومامات السباحة

3

 

35 – 45 بانواعها واماكن اأكــل امطاعم  4
 

30 –40 امكاتب اخصوصية  وامكتبــات

وقاعات احاكم

5

 

25 – 35 وغرــف السينما ، وامستشفيات 

ودور العبــادة الصغرة  امؤمرات 

6

 

20 – 30 التلفزيون وستوديوهات  غرف الصف 

الكبرة امؤمرات  وغرف 

7

 

20 – 25



الكونســرــت موسيقى  قاعات 

وامسارح  (Concert Halls)

8

 

10 – 20 أمرـاض العيادات التجميلية وعيادات 

اأذن

9
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(Occupational Noise Exposure) 4/6             التعرض للضجيج المهني

وفرات  التعرض ها عما هو 6/1/4          جب وقاية ااشخاص من تأثرات  التعرض للضجيج اذا  زادت  مناسيب ضغط  الضجيج  

(Slow الصوت على ااستجابة البطيئة منسوب  وارد ي اجدول رقم )23( مقاسة بالديسيبل )أ( ، وجهاز قياس 

. Response)
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الجدول رقم )23(

الموصى بها وفترات التعرض القصوى  مناسيب ضغط الضجيج 

 

الزمنيــة فترـة التعرـض 

ي اليـوـم )بالساعــة(

منسوب ضغط الضجيج مقاسا على

ااستجـابة البطيئة بالديسيبل )أ(
dB(A)

 
8
 

 
90

 
6

 
92
 

 
4

 
95
 

 
3
 

 
97

 
2
 

 
100



 
1.5

 
102

 
 
1

 
105

 
 

0.5
 

 
110

 

او اقل   

 
115
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وارد ي اجدول رقم )23( فانه جب تزيد عما هو  صوت مدة  تعرض امستخدمون (Employees) مناسيب ضغط  4/6/2          اذا 

الازمة. الوقاية  تزويد امستخدمن معدات  ضوابط لتخفيضها . واا فانه جب  استخدام 

 

تساوي كل منها ثانية واحدة او اقل فانه فرات زمنية  التغرات ي مناسيب الضجيج تشمل احد ااقصى على  6/3/4          اذا كانت 

مستمرة. مكن اعتبار تلك امناسيب على اها 

 

ويكون ذلك الضجيج ذا مناسيب ختلفة فانه جب اعتبار فرتن زمنيتن او اكثر  4/6/4          عندما يكون التعرض اليومي للضجيج على 

فرات زمنية امنفرد  لكل منها . هذا ويقيم عامل التعرض مناسيب ختلفة على  امشرك ها ميعا بدا من اعتبار التأثر  التأثر 

متعددة من امعادلة التالية :-

 

حيث :

عامل التعرض للضجيج امكافئ . = Feq

منسوب معلوم )ثانية( . زمن التعرض رقم لضجيج ذي  =

وتؤخذ من اجدول امعلوم )ثانية(  امسموح به للضجيج ذي امنسوب  زمن التعرض رقم  

رقم )23(.

=

 

امسموح ها حسب اجدول رقم )23(.  هذا وجب اا يزيد عن القيم  تزيد عن  فان التعرض   )Feq(وإذا كانت قيمة



يتعرض له اانسان عن  منسوب الضجيج النبضي (Impulsive) او الضجيج الصدمي (Impact) الذي  يزيد 

. (Peak Value) ديسيبل كقيمة عظمى  

 

(Hearing Damage Risk Criteria Curves) خاطـرــة تلـــف السمـــع 6/5/4          يبن الشكل رقم )11( منحنيات معاييــــر 

(HDRC – Curves) عند اانسان .
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الشكل رقم )11(

مخاطرة تلف السمع منحنيات معايير 

(HDRC – Curves) عند اانسان
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املحق )أ(

قانون الكتلة
(Mass Law)

 

الصوت باانتقال جدار ذي طبقة واحدة (Single Leaf Wall) على مقدار كتلة ذلك اجدار لكل مر )أ/1(            يعتمد نقصان 

ويكون هذا القانون الصوت وذلك حسب قانون الكتلة .  تردد ذلك  امعرضة للصوت ، وعلى  مربع من مساحة سطحه 

الواحدة ي نطاق الصوت باانتقال خال اجدار ذي الطبقة  يزداد نقصان  الرددات امنخفضة حيث  قابا للتطبيق ي نطاق 

الرددات امنخفضة مقدار  ديسيبـل  لكل ضعف من ذلك الردد او لكل ضعف من كتلة وحدة امساحة

اجدران من امعادلة التالية :- النوع من  الصوت باانتقال هذا  .وحسب نقصان 

 

 

حيث :

مربع . امربع من سطح اجدار بالكغم / مر  وزن امر          =        m

باهرتز . f          =        الردد 

 

تقريبية من بصورة  الرددات امعنية  اجدران ي نطاق  النوع من  الصوت (STC) هذا  )أ/2(            كما مكن حساب صنف انتقال 

امعادلة التالية :-

 

حيث :

مربع . امربع من سطح اجدار بالكغم / مر  وزن امر          =        m
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املحق )ب(



المزدوجـــة الجــدران الفاصلـــة 
(Double Leafed Partition Walls)

 

منفردة وعلى طبيعة التوصيات بن الطبقتن وعلى امزدوجة للصوت على خصائص كل طبقة  اجدران الفاصلة  عزل  )ب/1(          يعتمد 

عمق )ماكة( التجويف بينهما .

 

التوافق لكل من ااخرى وذلك لتجنب حدوث تأثر  )ب/2(          يكون من امفيد اختيار طبقتن ختلف كثافة احداما عن كثافة 

الطبقتن عند الردد نفسه .

 
هوائي ]كما هو موضح ي الشكل رقم )ب/1([ من امعادلة التالية :- مزدوج ذي جويف  الرنن جدار فاصل  تردد  )ب/3(           حسب 

 

حيث :

باهرتز . الرنن  تردد          =        

اهواء بامر / ثانية . الصوت ي  سرعة          =        c

مربع .          =        كثافة سطح الطبقة ااوى بالكغم / مر 

مربع .          =        كثافة سطح الطبقة الثانية بالكغم / مر 

d         =        عمق )ماكة( التجويف بن الطبقتن بامر .

اهواء بالكغم / امر امكعب .         =        كثافة 

التقريبية .          =        النسبة 
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الشكل رقم )ب/1(

هوائي تجويف  مزدوج ذو  جدار فاصل 
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الملحق )ج(

تأثير التوافق
(Coincidence Effect)

 

غرفتن بصابة (Stiffness) ذلك اجدار وخاصية خميده للصوت الصوت باانتقال  جدار فاصل بن  )ج/1(           يتأثر نقصان 

اموجة طول  احرــــج (Critical Frequency) ، أي عندما يكون  ويكون ذلك التأثر ملحوظا اكثر ما مكن عند الردد   .

اهواء حيث تسمى هذه الصوت الساقط عليه ي  موجة   طول  مساويا   امواج الثي (Bending Waves)  ي اجدار  من 

. (Coincidence Effect) التوافق احالة تأثر 

 

كبرا ااخرى من ذلك اجدار  اهواء ي اجهة  اهواء اى اجدار م اى  التوافق يكون انتقال الطاقة الصوتية من  )ج/2(           عند حدوث 

   



التوافق يؤدي اى حدوث ميل  يكون قليا ، وهذا ما  الصوي الفعال للجدار  العزل  بارز ومن م فان  بشكل 

العزل لذلك اجدار . (Coincidence Dip) ي منحى 

 

التوافق عندما تتحقق العاقة التالية : )ج/3(           حدث تأثر 

 

حيث :

اهواء بامر . الصوت ي  موجة  طول          =       

الصوت ي اجدار بامر . موجة  طول          =      

]كما هو مبن ي الشكل رقم )ج/1([

 

التوافق : تردد حدث عنده  احرج  (Critical Frequency) بانه ادى  يعرف الردد  )ج/4(          

حيث تكون :
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الواحدة من امعادلة التالية : للجدران ذات الطبقة  احرج  )ج/5(           حسب الردد 

 

حيث :

باهرتز . احرج          =        الردد 

اهواء )م/ث( . الصوت ي  سرعة          =         

اموجة اانضغاطية ي مادة اجدار )م/ث( . سرعة          =         

بواسون (Poisson’s Modulus) مادة اجدار.          =        معاير )نسبة( 

وحسب من امعادلة التالية :

 



 

امرونة (Young’s Modulus) مادة اجدار )نيوتن/مر E         =        معاير 

مربع( .  

         =        كثافة مادة اجدار )كغم / مر مكعب( .

بواسون (Poisson’s ratio) مادة اجدار .          =        معاير 

h          =        ماكة اجدار بامر .
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الشكل رقم )ج/1(

تأثير التوافق
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الملحق )د(
الترديد حساب زمن 

(Reverberation Time Calculation)

 

)د/1(            المسـاحة المكافئــة في اامتصـاص
(Equivalent Absorption Area)

 

لغرفة ما من امعادلة التالية :         حسب امساحة امكافئة ي اامتصاص 

 

 

حيث :

الغرفة للصوت ما ي ذلك اموجودة داخل  امواد  سطوح  هي معامات امتصاص 

للغرفة . السطوح الداخلية 

=

امربع ما ي ذلك مساحات الغرفة بامر  اموجودة داخل  امواد  سطوح  هي مساحات 

الغرفة الداخلية . سطوح 

=

امري . للغرفة بالسابن  امساحة امكافئة ي اامتصاص  =

 

(Reverberation Time) (T) للصوت الغرفة  ترديد  )د/2(            زمن 

الغرفة للصوت (T) من امعادلة التالية : ترديد  )د/2/1(        حسب زمن 

 

)ثانية(                                                       
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حيث :

للغرفة بامر امكعب . احجم الداخلي  = V
 

امري . للغرفة بالسابن  امساحة امكافئة ي اامتصاص  = A

 

متوسط . ترديد  وتكون ذات  امواد اممتصة للصوت بداخلها منتظما  توزيع  للغرف الي يكون  وذلك 

 

الغرفة للصوت (T) من امعادلة التالية :- ترديد  )د/2/2(        حسب زمن 

 

)ثانية(                                                

حيث :

            

وحيث :

امري . A         =        امساحة امكافئة ي اامتصاص بالسابن 

        =         S

للغرفة بامر امكعب . V         =        احجم الداخلي 

 

.(e) اللوغاريتم لأساس         =       

 

الرديد القليل والي تكون للغرفة ذات  امربع ، وذلك  الغرفة بامر  السطوح اممتصة للصوت داخل  جموع مساحات  وهي 

. (Anechoic) للغرفة عدمة الصدى تقريبا  من حيث خصائصها الصوتية مشاهة 
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الملحق )هـ(

 

الصوت الكلي من مناسيب حساب منسوب ضغط 

ترددات مختلفـــة ضغــط الصوـت عنـد 
(Calculation of Overall Sound Pressure

Level From Octave – Band Levels)

 

الصوت منسوب ضغط   (Linear Value) معرفة القيمة اخطية ترددات ختلفة فانه مكن  الصوت عند  عرفت مناسيب ضغط  اذا 

متجاورين مبتدئن من ترددين  الفرق بن منسوبن عند  الكلي من تلك القيم باستعمال  الشكل رقم )هـ/1( ، وذلك  باجاد 

الصوت ااكر منسوب ضغط  الفرق من الشكل رقم )هـ/1( ، م اضافة القيمة امقابلة اى  وقراءة القيمة امقابلة لذلك  تردد  اعلى 

صوت واحد فقط من منسوب ضغط  وتكرار تلك العملية للمنسوب الناتج وامنسوب عند الردد التاي وهكذا حى ينتج  منهما ، 

فتكون قيمته هي القيمة امطلوبة . اجموعة كلها 
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الشكل رقم )هـ/1(

الصوت والقيمة العاقة بين مناسيب ضغط 

الصوت الكلي لمنسوب ضغط  الخطية 
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املحق )و(



التوزين )أ(
(A – weighting)

 

(Weighting) التوزين )و/1(            

اجهزة قراءات  التقريب بن  للتوزين الغرض منها  الكرونية خاصة  دارات  الصوت على  منسوب ضغط  اجهزة قياس  تشتمل 

التوزين دارات  امدرك (Percieved) بالسمع قدر اامكان . ومن ضمن   (Loudness) الصوت القياس تلك وبن علو 

الدارة لقياس مناسيب  التوزين )أ( (A – Weighting Network) .  وغالبا ما تستعمل هذه  دارة  االكترـونية تكون 

فون . علوها عن    منسوب  يزيد  ااصوات الي ا  ضغط  

 

(A) بالــدارة الموزون  الصوت  )و/2(            منسوب ضغط 
(A – Weighted Sound Pressure Level)

منسوب ضغط والتوزين )أ( . أي انه مقاس جهاز قياس  صوت مقاس باستعمال خصائص القياس  منسوب ضغط  هو 

. dB (A) التوزين )أ( ويقاس بالديسيبل )أ( او دارة  الصوت على 

 

dB (A) الى (dB) و/3(            التحويل من(

منسوب ضغط يبن اجدول رقم )و/1( استجابة الردد النسبية  (Relative Frequency Response) جهاز قياس 

مستقران صوتان  العشوائـي (Random Incidence) . فاذا ما قيس  الورود  لاصوات ذات  التوزين )أ(  الصوت باستعمال 

تردد هرتز والثاي ذا  يساوي    تردد  الصوت وكان ااول ذا  منسوب ضغط  (Steady) بوساطة جهاز قياس 

منسوب ضغط كل منهما يساوي   ديسيبل ، م قيس  منسوب ضغط كل من الصوتن  هرتز ، وكان  يساوي   

الصوت الثاي يساوي  ديسيبل )أ( ومنسوب ضغط  الصوت ااول  منسوب ضغط  التوزين )أ( فان  دارة  باستعمال 

يساوي   ديسيبل )أ( وذلك باستعمال اجدول رقم )و/1( . يساوي   ديسيبل )أ( أي انه 
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الجدول رقم )و/1(

الصوت التردد النسبية لجهاز قياس منسوب ضغط  استجابة 

 

الكمية الي جب ان تضاف التــرــدد



التوزين )أ( للحصول على 
(dB)

باهرتـــز

- 30.2 50
- 26.2 63
- 22.5 80
- 19.1 100
- 16.1 125
- 13.4 160
- 10.9 200
- 8.6 250
- 6.6 315
- 4.8 400
- 3.2 500
-1.9 630
- 0.8 800
- 0.0 1000
+ 0.6 1250
+ 1.0 1600
+ 1.2 2000
+ 1.3 2500
+ 1.2 3150
+ 1.0 4000
+ 0.5 5000
- 0.1 6300
- 1.1 8000
- 2.5 10000

 
الصوت منسوب ضغط  الصوت بالديسيبل عند ذلك الردد ينتج  منسوب ضغط  للردد اى  ماحظة :  بإضافة الكمية امقابلة 

. dB (A) بالديسيبل )أ( او
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المصطلحات الفنية

 
 )أ( 
Reference Direction مرجعي اجاه 
Periodic Excitation دورية اثارة 



Floors ارضيات
Annoyance ازعاج
Slow Response استجابة بطيئة
Relative Frequency Response استجابة الردد النسبية
Disturbance اضطراب
Sound Absorption امتصاص الصوت
Equivalent Absorption امتصاص مكافئ
Progressive Waves تدرجية امواج 
Plane Progressive Waves تدرجية مستوية امواج 
Bending Waves امواج الثي
Flanking Transmission انتقال جاني
Sound Transmission انتقال الصوت
Alternating Flow انسياب متناوب
  

)ب(
Pascal بسكال
Bel بل
Environment بيئة
  

)ت(
Negative Effects تأثرات سلبية
Coincidence Effect التوافق تأثر 
Reduction خفيض
Frequency تردد
Limiting Frequencies ترددات حدية
Frequency of Transition تردد اانتقال
Resonance Frequency الرنن تردد 
Cut – off Frequency تردد القطع
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Natural Frequency تردد طبيعي



Central Frequency مركزي تردد 
Reverberation ترديد
Coincidence توافق
A – Weighting التوزين )أ(
Attenuation توهن
Infinite Attenuation توهن غر حدود
  

)ج(
Single Leaf Wall جدار ذو طبقة واحدة
Partition Wall غرفتن جدار فاصل بن 
Double Leafed Wall مزدوج جدار 
Level Recorder امنسوب جهاز تسجيل 
Integrating Sound Level Meter منسوب ضغط الصوت جهاز قياس 

التكاملي
Sinusoidal جيبية
  

)ح(
Bounderies حدود
Sensitivity of Microphone اميكروفون حساسية 
Sensitivity of Random Incidence العشوائي الورود  حساسية 
Reverberant Field ترديدي حقل 
Free Field حقل حر
Direct Field حقل مباشر
Diffuse Field حقل ناشر
  

)خ(
Acoustical Characteristics اخصائص الصوتية
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)د( 
Pitch



درجة
Pitch of Tone درجة النغمة
Sound Energy Flux دفق الطاقة الصوتية
Directivity Index دليل ااجاهية
Sound Reduction Index دليل خفيض الصوت
Articulation Index الواضح دليل اللفظ 
Cycle دورة
Decibel ديسيبل
  

)ر(
Symbols رموز
  

)ز(
Reverberation Time الرديد زمن 
Optimal Reverberation Time الرديد اامثل زمن 
Integrating Time زمن التكامل
Angles of Incidence الورود زوايا 
  

)س(
Sabin سابن
Metric Sabin مري سابن 
Particle Velocity سرعة اجسيم
Volume Velocity السرعة احجمية
Musical Scale موسيقي سلم 
  

)ش(
Sound Intensity شدة الصوت
Semi – classical شبه تقليدي
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)ص( 
Echo



صدى
Flutter Echo مرجرج صدى 
Sound Transmission Class صنف انتقال الصوت
Impact Sound Insulation Class عزل الصوت الصدمي صنف 
Sound صوت
Acoustics صوتيات
Room Acoustics الغرفة صوتيات 
Sone صون
  

)ض(
Noise ضجيج
White Noise ضجيج ابيض
Background Noise ضجيج اخلفية
Impact Noise ضجيج صدمي
Intermittent Noise ضجيج متقطع
Traffic Noise امرور ضجيج 
Continuous Noise ضجيج مستمر
Impulsive Noise ضجيج نبضي
Sound Pressure ضغط الصوت
  

)ط(
Rating Method امعايرة طريقة 
Wave Length اموجه طول 
Continuous Spectrum طيف مستمر
  

)ع(
Bandwidth عرض النطاق
Continuous Frequency Bandwidth عرض نطاق الردد امستمر
Bandwidth of a Device عرض نطاق نبيطة
Sound Insulation عزل الصوت
Impact Sound Insulation عزل الصوت الصدمي
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Node عقدة
Loudness علو
Sound Loudness علو الصوت
Practical عملي
  

)غ(
Reverberation room ترددية غرفة 
Anechoic Room غرفة عدمة الصدى
Floor Covering ارضية غطاء 
Unobstructed غر معرضة
None Sense غر مفهوم
  

)ف(
Physiological فسيولوجي
Phon فون
  

)ق(
Auditoriums استماع قاعات 
Mass Law قانون الكتلة
Sound Power قدرة الصوت
Peak Value قيمة عظمى
  

)ك(
Oscillatory Quantity اهتزازية كمية 
Periodic Quantity دورية كمية 
Measured Values كميات مقاسة
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)ل(
Natural Logarithm لوغاريثم طبيعي
  

 )م(
Average Sound Pressure Level منسوب ضغط الصوت متوسط 
Perceived مدرك
Frequency Range مدى الردد
Garages مرائب
Filter مرشح
Employees مستخدمون
Steady مستقر
Sound Absorption Coefficient معامل امتصاص الصوت
Sound Transmission Coefficient معامل انتقال الصوت
Modulus معاير
Young’s Modulus امرونة معاير 
Noise Rating معايرة الضجيج
Hearing Damage Risk Criteria خاطرة تلف السمع معاير 
Noise Criteria معيار الضجيج
Preferred مفضل
Wave Front اموجة مقدمة 
Standard Tapping machine مكنة دق قياسية
Acoustic Impedance مانعة صوتية
Level منسوب
Speech Interference Level منسوب تداخل الكام
Loudness Level منسوب العلو
Rotating Microphone دوار ميكروفون 
  

)ن(
Poisson’s Ratio بواسون نسبة 
Complex Ratio نسبة عقدية
Third Octave Band اجواب نطاق ثلث 
Octave Band اجواب نطاق 
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Warble Tone متأرجحة نغمة 
Pure Tone نغمة نقية
Sound Transmission Loss نقصان الصوت باانتقال
Interference pattern مط التداخل
)هـ( 
Hertz دورة ي الثانية( هرتز )
Frame هيكل
)و( 
Facade واجهة
Broad – band واسع النطاق
Watt واط
Random Incidence عشوائي ورود 
Medium وسيط
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(SI Units) وحدات النظام الدولي

والوحدات المستعملة معها

الرمز العري الدوي الرمز  الوحـدة الكميـة

م متـــر الطــوـل

سم سنتمتـر

ملم مليمتـر

كم كيلومر

غم غرـام الكتلـــة

كغم غرام كيلو 

طن طــن

ملغم ميليغرام



ثانية ثانيـة الزمـــن

دقيقة دقيقـة

ساعة ساعـة

يوم يـوـم

درجة º درجـة زاوية مستوية

دقيقة ' دقيقـة

ثانية " ثانيـة

لر لتـر احجـــم

مللر ميللر

م3 مر مكعب

م2 مربـع مر  امساحــة

ملم2 مربع مليمر 

ن N نيوتـــن القـوــة

كن كيلو  نيوتن

ن / ملم2 مربع نيوتن / ملمر  اإجهــاد

كن / م2 مربع كيلو نيوتن / مر 

°س °C درجـة مئويــة احرارة درجة 
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المتري الى النظام الدولي معامات التحويل من النظام 

 

دولـي نظـام  مترـي نظـام 

نيوتن 9,81 = قوة غرام  كيلو 

نيوتن . متـر 9,81 = قوة . متـر غرام  كيلو 

نيوتن / متـر 9,81 = قوة / متـر غرام  كيلو 

مربع نيوتن / ملمر  0,0981 = مربع قوة / سنتمر  غرام  كيلو 



مربع نيوتن / متـر  9,81 = مربع قوة / متـر  غرام  كيلو 

نيوتن / مر مكعب 9,81 = قوة / مر مكعب غرام  كيلو 

نيوتن 1 = قوة غرام  0,102 كيلو 

نيوتن . متـر 1 = قوة . متـر غرام  0,102 كيلو 

نيوتن / متـر 1 = قوة / متـر غرام  0,102 كيلو 

مربع نيوتن / ملمر  1 = مربع قوة / سنتمر  غرام  10, 20 كيلو 

مربـع نيوتن / مر  1 = مربـع قوة / مر   غرام  0,102 كيلو 

نيوتن / مر مكعب 1 = قوة / مر  مكعب غرام  0,102 كيلو 
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وترقيـم تبويـب  اأسـس المتبعـة في 

ااردني دستور البناء الوطني 
 

موضوع البحث ، وقد أعطي كل جلد رقما متسلسا العناوين حسب  ااردي اى عدة جلدات ختلفة  دستور البناء الوطي  أوا  :    قسم 

غره من اجلدات . ميزه عن 

 

اابواب . غره من  ميزه  عن   ابواب رئيسية واعطي كل باب رقما  متسلسا ضمن اجلد  الواحد اى عدة  ثانيا  :   قسم اجلد 

 

تنازي اى ما يلي :- ثالثا  :   قسم كل باب من اابواب امختلفة لكل جلد وبرتيب 
 

الرقم الذي على اليمن رقم الباب الذي اشارة )/( . ومثل  برقمن ختلفن تفصل بينهما  ويرمز اليها 

الرقم الذي على اليسار رقم امادة نفسها . تفرعت عنه هذه امادة بينما مثل 
 

: امـــادة

الرقم الذي على اليمن رقم اشارة )/( ومثل  ارقام ختلفة تفصل بن كل اثنن منها  ويرمز اليه بثاثة  : البنـــد



الرقم الذي على اليسار تفرع منها هذا البند بينما مثل  الرقم ااوسط رقم امادة الي  الباب ، ومثل 

رقم البند نفسه .
 

برمز البند مضافا ويرجع اليه  متفرعا عن البند  ويكون  قوسن  موضوع بن  حرف اجدي  ويرمز اليه 

الفرعي نفسه . اليه رمز البند 
 

: الفرعي البند 

بذكر رقم ويرجع اليها  الفرعي  متفرعة عن البند  الفقرة  وتكون  قوسن  موضوع بن  برقم  ويرمز اليها 

الفرعي التابع ها . ورمز البند  الفقرة نفسها 

: الفقرــة
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