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دون اجتهاد أو الوجه اأكمل  اأردن ، ولتمكن امهندسن والفنين من القيام بأعماهم على  من اجل تنظيم أعمال تصميم وتنفيذ امباي ي 

قطاع اإنشاءات فقد اصدر دولة رئيس اأطراف العاملة ي  تأويل ، ومن اجل وضع حد للمشاكل الناجة عن اختاف وجهات نظر 

برئاسة اأردي  لدستور البناء الوطي  موجبه تشكيل هيئة عليا  قرارا م  امؤرخ ي 27/2/1980  الوزراء ي كتابه رقم 31/46/5/2549 

قديرة ولغة حددة امعام جميع اأردن يعمل على وضع قاعدة علمية  دستور وطي للبناء ي  وزير اأشغال العامة مهمتها العمل على إعداد 

قطاع اإنشاءات. امهندسن والعاملن ي 

 

مركز حوث البناء التابع ها بإعداد موجبها  يقوم  وي سبيل حقيق هذا اهدف ، عمدت اهيئة إى عقد اتفاقية مع اجمعية العلمية املكية ، 

والكهربائية واميكانيكية للمباي وامنشآت. امعمارية وامدنية  النواحي  اأردي حيث تغطي معظم  دستور البناء الوطي  جلدات 

 

امسودات دراسة  وزارة اأشغال العامة مهمتها اأساسية  برئاسة وكيل  للدستور جنة فنية دائمة  إضافة إى ذلك ، فقد شكلت اهيئة العليا 

ضرورية ومن م تراها اللجنة  وإجراء أي تعديات  فرعية متخصصة منبثقة عنها  ومراجعتها مع جان  فريق العمل بإعدادها  يقوم  اأولية الي 
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الوصول من خاها إى اهدف امنشود لنرجو أن يتم  الدستور بن أيدي امعنين ،  وحن إذ نضع جلدات هذا 

التوفيق. واه وي 
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الحريق                                                                                                                             )7( كودة أنظمة اانذار من 

 

الباب اأول

عموميات

 

1/1              المجــال

وحوها. احريق واإنذار منه ي امباي  توصيات لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة الكشف عن  اجزء على  يشتمل هذا 

متدرجة من أنظمة بسيطة ذات نقطة تنبيه يدوية واحدة إى أنظمة معقدة ذات مكاشف تلقائية وهو يتضمن اأنظمة 

إشارات القادرة على إصدار  اجزء ااحتياطات واأنظمة  ونقاط تنبيه يدوية متعددة ومعدات حكم وتأشر. ويغطي هذا 

اإجراءات اليدوية الثابتة .كما يغطي  احريق التلقائية أو  احريق مثل أنظمة إطفاء  لبدء عمل اخدمات امساعدة ي حالة 

اإشارات. صدور مثل هذه  الازم اتباعها عند 

 

الوحدة حتوي على مصادر طاقة وصائت إنذار ضمن  امفردة أو امتكاملة الي  تركيبات امكاشف  وتشمل هذه الكودة 

وغرها مثل الشوارع  امركبة ي  احرائق  وغرها مثل أنظمة  الشوارع  امركبة ي  احرائق  نفسها. وا تشمل أنظمة إطفاء 

يدويا أو تلقائيا. أنظمة اإطفاء التلقائي بوساطة رش اماء والصائتات امشغلة 

 

1/2              الهـدف

احرائق وحديد والتوصيات امتعلقة بأنظمة اإنذار من  التعريفات وامصطلحات والتنظيمات  اجزء إى وضع  يهدف هذا 

الضارة احريق  واحيوان واممتلكات من تأثرات  وظروف عملها واستخداماها وذلك لغرض وقاية اإنسان  أجزائها  مواقع 

وامدمرة.

 

تعريفات ومصطلحات               1/3

التعريفات وامصطلحات التالية لغاية هذه الكودة :-                    تستخدم 

 

 
الحريق                                                                                                                             )8( كودة أنظمة اانذار من 
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:(Horns)   اأبواق           1/3/1

ميزا. كما مكن استعماها ي صوتا اكثر  ااهتزازية لتصدر  اأجراس  اأبواق بدا من                     بشكل عام ، مكن أن تستعمل 

دارات التيار امتناوب أو امستمر.

 

: (Alarm Service)   اإجراء الاحق لإنذار           3/2/1

إشارة اإنذار. الازم اتباعه حال استام  اإجراء                     هو 

 

:(Chimes)   اأجراس اإيقاعية           3/3/1

ودور احضانة وما العجزة  أجراس إنذار ذات أنغام إيقاعية خفيفة ، تستعمل ي أماكن معينة مثل امستشفيات وماجئ                     هي 

إرباك. دون إحداث حالة ذعر أو  شاهها. والغاية من استعماها التنبيه 

 

: (Chase)  اأخدود           3/4/1

لتمرير خدمات معينة.                    قناة يتم عملها 

 

: (Alarm Signal)  إشارة اإنذار           1/3/5

إجراء مباشر. طوارئ تتطلب اخاذ  احريق تبن حالة  إشارة إنذار من                     هي 

 

: (General Alarm)  1/3/6          اإنذار العام

امرفق. وامرئية الداعية إى إخاء  اإشارات امسموعة                     يطلق هذا امصطلح على تشغيل ميع 

 

:(Monitored Wiring)   المراقب 3/7/1          التسليك 

احريق. إشارة حذير من العطل أو إنذار من  إرسال  مفتوحة فيه ، إى  دارة  قصرة أو  دارة  يؤدي حدوث                     هو نظام 

 

 
الحريق                                                                                                                             )9( كودة انظمة اانذار من 

 

: (Voltage Surge)    الفولطية تمور            1/3/8

الكهربائية )مثل الدارة  طول  الفولطية ذات معدل تغر زمي عال تنتشر على  موجة زائلة  (Transient) من                     هو حدوث 



الصاعقة( .

 

: (Bell)  الجرس           3/9/1

النوع ضربة واحدة أو من  اأجراس ذات  ضربة. قد تكون  صوت إنذار عند  اإشارات امسموعة يصدر                     هو نبيطة إصدار 

امهتز مائمة للتشغيل بالتيار امتناوب أو التيار امباشر.

 

:(Compartment)  الحجرة         1/3/10

عمودها.  فراغ ي قاعدة امعدات الصناعية أو ي هيكلها أو                     هي 

 

: (Trench)   1/3/11        الخندق

يزيد عمقه عن مر واحد. ويكون مغطى وا  اأرض ،  مواز لسطح  حفور بشكل                     قنال 

 

: (Smoke)    1/3/12        الدخان

ااحراق البطيء.  سواء أكانت عن اللهب الطليق أم  اهواء  ااحراق الدقائقية الصلبة أو السائلة الي حملها  نواتج                     

امرئي. ونانومر واحد للدخان غر  امرئي  ميكرومرات للدخان  عشرة  النواتج بن  ويراوح قطر اجسيمة من هذه 

 

:   (Decibel) (dB)  3/13/1        ديسيبل

عشرة اللوغاريتم لأساس  يساوي  بالرمز (dB) . والبل  ويرمز له   (Bel)  الصوت.  وهو عشر البل منسوب                     وحدة قياس 

قدره. للنسبة بن كميي 
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:  dB (A) )1/3/14        ديسيبل )أ

الوحدة الناجة بالديسيبل هي الديسيبل )أ(. التوزين )أ( فان  دارة  الصوت على  منسوب                     عند قياس 

 

: (Breakglass  Box  or Station) الزجاج صندوق )أو محطة( كسر          1/3/15

يدويا اى حدوث انذار. يؤدي كسر زجاجة                     هو صندوق 



 

: (Final  voltage  of  a  Battery) لبطارية الفولطية النهائية          1/3/16

الشركة مواصفات  التفريغ احدد حسب  فارغة ماما عند تيار  البطارية الي عندها يعتر صانع اخايا ان اخايا  فولطية                     

الصانعة.

 

: (Sector)  القطاع         1/3/17

امرافق احمية يكون اكر من امنطقة ويشمل عادة مناطق متعددة. فرعي من  جزء                     

 

: (Channel)  1/3/18        القنال

. (U) مفتوح يكون مقطعه غالبا بشكل جرى ذو سقف                     

 

: (Mimic  Diagram) 1/3/19        المخطط التقليدي

بسرعة مع خطط تقسيمات اشارات نظام اانذار  تقرن  ااشارة حيث مكن ان  للمرافق احمية وأقسامها يشمل نبائط                     رسم 

امرفق.

 

: (Graphic  Diagram) 1/3/20        المخطط التمثيلي

احريق بعامات ومواقع امناطق احمية بنظام اانذار من  حدود  يوضح  الرئيسية  امراقبة والتحكم                     رسم يثبت جانب وحدة 

ميزه لكل منطقة.
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: (Annunciator)  1/3/21        المعلنة

مصباح اشارة (Indicator  Lamps) تشر كل عامة او  تعريف  (Targets) أو مصابيح  حتوي على عامات  وحدة 

امراد اإعان عنه. احريق أو العطل او اموضع  الدارة أو حالة  فيها اى 

 

: (Repeater) 3/22/1        المعيدة

اشارات العطل امبينة على اشارات بدء اانذار  تكرار  الرئيسية وظيفتها  امراقبة والتحكم  مربوطة مع وحدة  مراقبة  لوحة                     



الرئيسية. امراقبة والتحكم  وحدة 

 

: (End – of –line Resistor) 3/23/1        المقاوم في نهاية الخط

الدارة. مراقبة  مرحل لغرض  بالتسرب خاله ليشغل  دارة التأشر يسمح لتيار صغر  دارة البدء أو  يوضع ي هاية                     مقاوم 

 

المقوم  ) أو الصمام الثنائي ( في  نهاية  الخـط:         3/24/1

(End – of – line Rectifier  or  Diode)                   

الدارات امغذية لنبائط التصويت الي تعمل مراقبة  احريق  دارات اإنذار من                     هو مقوم )أو صمام ثنائي( يستعمل ي بعض 

بتيار مباشر.

 

(Heat  Detector)  الحرارة 3/25/1        مكشاف 

احرارة. درجة  ارتفاع  سرعة  امرتفعة بشكل غر عادي أو تتحسس  احرارة  درجات                     نبيطة تتحسس 

 

: (Automatic  Fire  Detector)  الحريق التلقائي 3/26/1        مكشاف 

واحرارة واللهب. للحريق وهي الدخان                     نبيطة مصممة للكشف عن واحدة أو اكثر من ثاث خصائص 
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: (Line – Type  Detector) 1/3/27        المكشاف الخطي

طول مسار معن. مستمرا على  احريق يكون ااحساس فيها                     نبيطة كشف عن 

 

:  (Smoke  Detector) 3/28/1        مكشاف الدخان

ااحراق. امرئية الناجة عن  امرئية وغر                     نبيطة تتحسس اجسيمات 

 

: (Flame  Detector)  1/3/29        مكشاف اللهب

انغسروم   و  طوها بن   يراوح  موجة  اجردة )ذات  مرئية بالعن  لظهور طاقة شعاعية                     نبيطة تستجيب 

البشرية. الرؤية  انغسروم ( أو يستجيب للطاقة امشعة الي ليست ي جال    



 

: (Air – Sampling Type Detector)  للهواء 1/3/30        مكشاف مصنف 

احريق . نواتج  اهواء للكشف عن  اهواء من امكان احمي بوساطة أنابيب حيث حلل  حتوي على وسيلة لسحب                     نبيطة 

 

: (Spot – Type  Detector ) 1/3/31        المكشاف النقطي

موضع معن. مركزا ي                     نبيطة يكون عنصر ااحساس فيها 

 

:  (Fixed  Temperature  Detector) حرارة ثابتة لدرجة  3/32/1        مكشاف يستجيب 

حرارة حددة سابقا. درجة  عنصرها احساس اى                     نبيطة تستجيب عندما يسخن 

 

الحرارة درجة  ارتفاع  لسرعة  1/3/33        مكشاف يستجيب 

: (Rate – of -Rise Detector)                   

سرعة سابقة التحديد. اجزء احساس فيها عن  احرارة  درجة  ارتفاع  سرعة  تزيد                     نبيطة تستجيب عندما 
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:(Zone)  3/34/1        المنطقة

بإشارة مستقلة احريق وذلك  حريق فيه بوساطة نظام انذار من  القطاع احمي ، يشار اى حدوث  امرفق أو  فرعي من  جزء                     

فرعي آخر من ذلك النظام جزء  اشارة انذار أي  عن أي 

 

:(Trigger  Device)   3/35/1        نبيطة ااطاق

اليدوية أو مبدل الضغط احريق )مثل امكشاف أو نقطة التنبيه  يدويا لبدء انذار من                     نبيطة قابلة للتشغيل تلقائيا أو 

. (Pressure  Switch)

 

: (Alarm  Initiating  Device)  1/3/36        نبيطة بدء اانذار

كهربائية. اليدوي أو التلقائي للميسة  أثارها ويتم ذلك عادة أما بالتشغيل  تؤدي اى اصدار انذار عند  أي نبيطة 

 



: (Alarm  Indicating  Device)  3/37/1        نبيطة بيان اانذار

مرئية أو مسموعة. اشارة انذار                     نبيطة تصدر 

 

:   (Alarm  System) 1/3/38        نظام اانذار

أخرى مرئية ونبائط  واشارات مسموعة أو  ولوحات حكم  كهربائيا  متوافقة  جموعة نبائط بدء يدوية أو تلقائية أو كليهما 

احريق. مصممة ومسلكة اصدار انذار ي حالة 

 

: (Auxiliary  Fire  Alarm  System)  الحريق 1/3/39        نظام مساعد لانذار من 

تؤدي عند تشغيلها اى نقل اانذار اى مسؤولة ، له نبائط بدء انذار  مسؤول او مؤسسة  نظام يصان ويدار من قبل شخص 

الازمة. ااجراءات  امسؤولة اخاذ  اجهة 
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:(Magnetic  Door  Release  Unit) 3/40/1        وحدة اغاق الباب المغناطيسية

احريق نتيجة مركب عليه باغاقه عند حدوث  الظروف العادية ، وتسمح لنابض  مفتوحا ي  وحدة تعمل على ابقاء الباب 

كهربائي. الوحدة بوساطة مغناطيس  الكهربائي عنها ، وتعمل تلك  انقطاع التيار 

 

: ( Control  Unit ) 1/3/41        وحدة التحكم

احريق لتزويد نظام اانذار من  الازمة  امرافقة ها ،  والدارات  وامرحات وامبدات  أجهزة التحكم  حتوي على  لوحة 

وتشرف ااشارة وامعدات التابعة ها.  ااشارات من نبائط بدء اانذار ونقلها اى نبائط  بالطاقة خاها ، واستقبال 

متجاورة أو مواضع  خزانة واحدة أو اكثر ي  حتواة داخل  دارات النظام. ومكن أن تكون وحدة التحكم  كهربائيا على 

متباعدة .



جدول المحتويات                                                         الباب اأول                                                                 الباب الثالث
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الباب الثاني

اعتبارات تصميمية
(Design Considerations)

 

1/2              عـام

الحريق : 2/1/1          غايات أنظمة اإنذار من 

الغرضن التالين أو كليهما معا:- احريق مبى مطلوبا أحد                     يكون نظام اإنذار من 

اللجوء اى اأماكن اأمينة وللمساعدة على أعمال ليتمكنوا من  احريق  *        سامة شاغلي امبى بإعطاء إنذار من 

اأخرى . الطوارئ 

احريق ي اممتلكات وذلك بالكشف امبكر عنه وطلب امساعدة وتشغيل أنظمة اخسارة الناجة عن  *        تقليل 

احريق. مكافحة 

 

الوقاية لإنسان : 2/1/2          توفير 

احريق. لإشعاع أو التسمم أو  التعريض  بطرق متعددة مثل اخنق بالغاز أو  احريق إى اموت أو اإعاقة وذلك  يؤدي  قد 

امعلوم انه اأخرى. ومن  ااحراق  ونواتج  بااحراق البطيء وتصاعد الدخان  العرضية تبدأ  احرائق  وبشكل عام فان معظم 

يرغبون اهروب. وقد تبن أن الناس ا  مسارب  الرؤية ي  الظاهرة اأوى الي هدد احياة هي فقدان  احرائق تكون  ي معظم 

كبرا.  خطرا  الرؤية مسافة اكثر من  أمتار  ، مع أن ذلك ذاته ا يشكل  بامشي  ، خال الدخان الذي تنعدم فيه 

يؤدي إى الوفاة شاغلوا  امبى ما قد  امتوفرة لذلك السبب أو أي سبب آخر فقد حصر  اهروب  مسارب  وإذا م تستعمل 

الذكر. الطرق سابقة  ي النهاية بإحدى 

 

خروج شاغلي امبى قبل أن تصبح احريق أو  مبكرا حيث يتوفر زمن كاف إطفاء  إنذارا  يصدر نظام اإنذار السليم 

اأخرى. وقد اهتمت هذه الكودة ااحراق  نواتج  اهروب غر صاحة لاستعمال بسبب تكاثف الدخان أو  مسارب 

امسارب.  بتوفر مكاشف فيها وي اأماكن الي قد يأي منها اخطر على تلك  اهروب  مسارب  بشكل أساسـي حماية 

الازمة اإجراءات  الرؤيــة اى اقــل من     مر وذلك اخاذ  احريق قبل أن ينخفض مدى  جب أن يصدر اإنذار من 

مسـارب قبل أن تصبح 
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احريق وانتقال القوية الناجة عن  حركة احمل  اهروب مغلقة بسبب تكاثف الدخان. من مظاهر التهديد حياة اإنسان 

احريق فيها بعد. احريق م حذر الناس من  احريق امميتة  (Lethal) إى أماكن بعيدة عن مكان  نواتج 

 

اليدوي يكون الفورية فان نظام اإنذار  التصرف العقاي أو ااستجابة  يتوقع من شاغليها  باستمرار والي  للمرافق امشغولة 

امرافق الي ا الفرعية اأوى من البند رقم )2/1/1(. وينطبق ذلك على  الفقرة  الواردة ي  مقبوا للوفاء بامتطلبات 

احريق حياة اأشراف على ميع اأماكن الي يهدد فيها  كبرة من  درجة  توزيع شاغليها  يوفر  تستعمل للنوم والي 

اموجودين.

 

تزويدها بامكاشف قد يعتمد على اهروب حمية من الدخان بالضغط (Pressurizing) فان نظام  مسارب  وإذا كانت 

طريقة استعمال نظام ضغط خاص.
 

2/1/3          حماية الممتلكات :

الزمن حدوثه اا انه يساعد ايضا على تقليل حصلة اخسائر وذلك بتقليل  احريق يقلل من احتمال  مع ان نظام اإنذار من 

احريق فان زمن امبكرة من  امراحل  وجود أشخاص ي  بن ااشتعال (Ignition)  والبدء ي امكافحة الفعالة. وعند عدم 

توفر وحدات ضروريا مع  اخسارة ي اممتلكات يكون الكشف التلقائي  احريق يكون أطول ما مكن. ولتقليل  اكتشاف 

احريق. اموجودين من إصدار إنذار من  إنذار يدوية مكن اأشخاص 

 

اأجواء القابلة لانفجار أو ااشتعال : التركيبات في            1/4/2

امواصفات وارد ي  وتركيبات خاصة طبقا ما هو  اأجواء القابلة لانفجار أو ااشتعال نبائط إنذار ومكاشف  تستعمل ي 

وارد ي الكهرباء الدولية (IEC) باإضافة ما هو  مواصفات هيئة  القياسية الريطانية رقم ( BS  5345)  أو ما يعادها من 

الريطاي رقم  الكود 

(BS  1003 )  أو ما يعادله.
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الدارة : 1/5/2          تصميم 

عناصره الي يعتمد عليها إصدار اإنذار ي حده اأدى. احريق يفضل أن يكون عدد  لزيادة الثقة بنظام اإنذار من  )أ(      

واإشارة اإشارة إى معدات التحكم  يوفر تسهيات انتقال  ومهما كان تصميم هذا النظام بسيطا فانه جب أن 

إشارات اليدوية أو امكاشف أو عند حدوث عطل ما. كما جب نقل مضامن أي  نتيجة تشغيل نقاط ااستدعاء 

اأخرى واى أي معدات تشغل بوساطة نظام اإنذار )مثل أنظمة اإشارة  الوسائل إى الصائتات ومعدات  بأبسط 

وارد ي امادة رقم )2/12(. وغـرـها( وكــما هـو  التهوية  احريق وأنظمة  وأبواب  احريق الثابتة  إطفاء 

اليدوية ميسات أو ما يكافئها مثل نبائط احالة الصلبة الي تكون عادة )ب(    تكون معظم امكاشف ونقاط ااستدعاء 

الدارة ترتيبات  إشارة اإنذار عند انعكاسها حاا. ومكن أن تستعمل ي  كهربائيا وتعطي  مفتوحة أو مغلقة 

مفتوحة(  ، وي دارة  التوازي ) موصولة على  دارة مغلقة( أو  التواي ) موصولة على  البسيطة مثل تلك النبائط اما 

جودة الكبال أو كماها. هذه احالة تعتمد الثقة بالنظام إى حد كبر على 

الدارة البسيطة امغلقة امفتوحة إنذار كاذبا  ، كما أن فصل  الدارة البسيطة  قصرة ي كبل  دارة  )ج(     يسبب حدوث 

دارة قصرة ي  دارة  مفتوحة أو حدوث  دارة بسيطة  يؤدي إى النتيجة ذاها. كما أن حدوث فصل ي الكبل ي 

امراقبة لوحة  مغلقة تسبب تعطيل النبائط الي تقع بعد نقطة العطل. وي مثل هذه احالة جب أن تظهر على 

إشارة بذلك. والتحكم 

يدويا فانه مكن تزويد النظام بوسيلة اختبار تسليك كل منطقة منه. وإذا كانت هذه الوسيلة نبيطة تشغل  )د(      جب 

وارد ي امادة رقم)2/4(. الرجوع إى ما هو  اليدوية  ، وي هذه احالة جب  استعمال نقطة ااستدعاء 

دون إعطاء إنذار قصرة  ،  دارة  سواء أكان فصا أم  مباشرة إى أي عطل ي الكبال  الدارات لتشر  ترتيب  )هـ(   مكن 

حتوي كل مكشاف أو نقطة استدعاء على عنصر كاذب إا أن ذلك يكون اكثر تعقيدا  ، حيث جب أن 

احريق ا مكن أن تكون عالية مثل الثقة باأنظمة إنذارات صادقة عن  إرسال  اضاي.إا أن الثقة بـهذه اأنظمة ي 

بامستوى نفسه  ، للهدف ذاته. البسيطة امبنيّة 
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الكهربائية بتأثر عمل نبائط الدارة  ازيلت نبيطة إطاق من  احريق مصمما حيث انه إذا  )و(      إذا كان نظام اإنذار من 

مراعاة ما يلي :- اأخرى أو نقاط ااستدعاء فيجب عندئذ  اإطاق 
 

بأسرع ما مكن. امراقبة والتحكم  لوحة  إشارة عطل على  ظهور          *



إزالة أي من تلك *        أن تلفت تعليمات التشغيل انتباه مستعمل النظام إى اآثار السلبية الي تنتج عن 

النبائط.

اعترت التخريب. وإذا  اإزالة امتعمدة لنبائط ااطاق بقصد  كما جب اأخذ بعن ااعتبار أثناء التصميم إمكانية 

اإزالة حتملة احدوث فانه جب اخاذ واحدة أو اكثر من ااحتياطات التالية )وي بعض التمديدات مثل تلك 

ضرورية لبعض نبائط اإطاق وليس ها ميعها ( : تكون ااحتياطات 

الدارات احتوية على نقاط استدعاء يدوية. دارات منفصلة عن  مربوطة ي  -        استعمال نبائط إطاق 

الدارات . اأخرى ي  اليدوية نبائط ااطاق  مرير ااساك جب أن تسبق نقاط ااستدعاء  -        عند 

اشركت صائتات أدوات خاصة. واذا  إزالته استعمال  النوع الذي تتطلب  -        استعمال نبائط اطاق من 

تؤثر على صائتات اإنذار إزالة نبيطة اإطاق جب أا  جاري التسليك فان  اإنذار مع نبائط اإطاق ي 

.

فيكون احريق حيث يتم خفيض التعطيل أثناء الصيانة وااختبار إى احد اأدى  ،  )ز(      جب تصميم نظام اإنذار من 

صدور مثل ذلك لصدور إنذار  ، أو لتعطيل النظام بأكمله منع  انفراد غر مسبب  اختبار كل مكشاف على 

استعزال نبائط ااطاق لغرض الصيانة وااختبار جب ان يكون حيث يسمح بعمل إجراء  اإنذار. إن أي 

تستعزل. صائتات اإنذار استجابة لعمل نبائط اإطاق الي م 

قصرة ي أي دارة  لاشارة امسموعة عند حدوث  دارات الصائت حيث يتم جنب الفقدان الكلي  ترتيب  )ح(     جب 

احريق. دارات الصائت أثناء  جزء من تسليك 

اإشارة امسموعة غر كاف  ، لذا جب أن وي بعض احاات يكون احد اأدى لاحتياط من عدم فقدان 

يؤدي إى تلف كبل حريق  احريق. إا انه عند حدوث  يضمن ذلك ااحتياط اصدار اإنذار العام عند بدء 

الصائت فانه جب ضمان اإبقاء على اإنذار عند نقطة واحدة ي امبى على اأقل  ، تكون عادة جانب معدات

التحكم. وإذا تطلب اامر احافظة على إمكانية
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احريق احريق من كبال الصائت فانه جب استعمال كبال تقاوم  ماع اإنذار ي ميع أحاء امبى حى عند مكن 

تزويد النظام بعدد اكر من الصائتات. لزمن معقول  ، أو 

امفتوحة أو اأعطال الدارة  يزود النظام بوقاية من عطل  دارات حلقية  دارات تسليك الصائت بشكل  )ط(     إن ربط 

التوازي. دارات  القصرة أو أعطال  الدارة  يزوده بوقاية من عطل  الكهربائية وا  عالية امقاومة 



القصرة. كما جب أن يكون كل من التسليك الدارة  دارة صائت بوقاية من  التوزيع لكل  يزود تسليك            جب إن 

اإشارات امسموعة. تؤدي إى فقدان  مراقبا بشكل فعال من اأعطال الي قد  لدارات الصائتات  الوقائية  والنبائط 

 

: (Zones)   2/2    المناطـق

2/2/1          توصيات لمساحات المناطق وعددها :

اجزء من إشارة واضحة وغر مبهمة عن ذلك  احريق إى مناطق لتسهيل إعطاء  )أ(      جب تقسيم امكان احمي من 

الوصول وترتيب امناطق جب اأخذ ي ااعتبار سهولة  احريق. ولتحديد  امكان الذي يصدر عنه اإنذار من 

احريق. للمرفق عند حدوث  واحريق وااحتياطات امخصصة  احتواء الدخان  وامساحة وامكانية 

طريق الوصول سها إى ميع امناطق عن  اأمور امهمة  ، وبشكل خاص ي امباي امشغولة  ، أن يكون  )ب(    من 

امرور توجد فيها معدات التحكم والتأشر. كما يفضل أا يكون  الرئيسية ابتداء من النقطة الي  التوزيع  مرات 

اموقع الدقيق مصدر اإنذار من ضروريا وأن تكون امنطقة حدودة اامتداد لغرض حديد  أخرى  خال أي منطقة 

درجة تعقيد احريق على مقدار امتداد امنطقة وعلى  الوصول إى مكان  بسرعة. ويعتمد أي تأخر ي  احريق 

الفرعية الداخلية ها حيث: التقسيمات 
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واأرضية والسقف. الرئيسية  باجدران  منفردة حددة  حريق  حجرة   *         جب أا تتعدى امنطقة 

مربع. أرضية امنطقة عن  مر  تزيد مساحة  *        جب أا 

الدرج أو مركبه ي بيت  *        عادة تشمل امنطقة طابقا واحدا فقط باستثناء حالة كون امكاشف 

مربع أو اقل تساوي   مر  أرضية امبى  امنور أو بئر امصعد. وإذا كانت امساحة الكلية 

مكونا من اكثر من طابق واحد. فانه مكن اعتبار امبى كمنطقة واحدة حى لو كان 

 

الضروري قطعها تزيد مسافة ااستكشاف عن  مر ، وهي امسافة الي يكون من  *        جب أا 

يستوى هذا احريق .وحى  يقوم باستكشاف موقع  الواحدة بوساطة شخص  ضمن امنطقة 

لأبواب تبن خارجية  مؤشرات  تركيب  غرف ، يكون من امفيد  الشرط ي منطقة مقسمة إى 

الغرف. عمل امكاشف الي بداخل 

 



الفرعي رقم الفرعية اأوى من البند  الفقرة  ورد ي  معرفة حسبما  اليدوية ضمن منطقة  )ج(         اذا كانت نقاط ااستدعاء 

اليدوية دارة مكشاف تلك امنطقة. وإذا كانت نقاط ااستدعاء  )2/2/1ب( فانه مكن تسليك تلك النقاط مع 

مشمولة التسليك مع الدرج يكون من امفضل أن تسلك كمنطقة منفصلة أو أن تكون  مركبة ي بسطات بيت 

إشارة مضللة عن الفرعية الثالثة من البند رقم )2/2/1ب( ، وإا فقد تعطي تلك النقاط  الفقرة  الواردة ي  امنطقة 

احريق.

للمرافق عند بااشراك مع ااحتياطات امخصصة  الواردة أعاه  العوامل  امرافق امخصصة للنوم يتم اعتبار  )د(          ي 

إنذارا والسريع مصدر  مزودة مكاشف تلقائية حماية احياة يكون التحديد الدقيق  احريق. وي أي منطقة  حدوث 

احريق ي غاية اأمية.

احريق فانه جب تقسيم ذلك امكان إى والوقت يضيع ي البحث غر امثمر عن  )هـ(        إذا كانت تقسيمات امكان معقدة 

الفرعية السابقة )أ( ، )ب(  ، )ج(  ، )د( من حديدات. ورد ي البنود  دون اعتبار ما  مناطق لتسهيل البحث 
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الضروري حديد عدد امناطق الي يصدر فيها الكبرة الي تغطي اكثر من مبى واحد ، قد يكون من  )و(           ي اأنظمة 

الفرقاء امعنين. التشاور بن  اإنذار ي آن واحد على التتابع بعد 
 

اليدوية القيود في تحديد المناطق لأنظمة  2/2/2          تخفيف 

(Relaxations for  Manual  Systems)                   

حتوي على نقاط بسهولة. وي اأنظمة الي  احريق  الرئيسي استعمال امناطق هو امساعدة على إجاد موقع  اهدف 

اليدوية معروفا للشخص الذي يشغل وحدة ااستدعاء  احريق  حتاج بدء إنذار ما أن يكوـن موقع  استدعاء يدوية فقط 

ضرورة للتشدد امرفق.  وي هذه احالة ا  امسؤول عن  احريق إى الشخص  لتمرير امعلومات عن  توفر سهولة كافية  بشرط 

الــوـاردة ي البند رقم )2/2/1(. بالتوصيــات  االتزام  ي 

 

ااتساع فانه يكون من الصعب حديد موقع نقطة مفهوما انه إذا كانت مساحة امنطقة هائلة  كما جب أن يكون 

امرغوب فيه حديد مساحة امنطقة انذارا كاذبا. وي حاات عديدة أيضا يكون من  اليدوية الي كانت قد بدأت  ااستدعاء 

القيود بالنسبة مساحات امناطق على الضروري.  وا ينطبق خفيف  اإرباك غر  الي ينطلق منها اإنذار حى مكن جنب 

الفرعي رقم )2/10/4ج(. واردة ي البند  اليدوية كما هي  التوصيات اخاصة مصادر الطاقة لنقاط ااستدعاء 

 



المرئية واإنذارات  اإنذارات المسموعة               2/3

الحريق: 2/3/1         صائتات اإنذار من 

الصوت اموصى به ي منسوب  انتاج  احريق امستعملة داخل امبى كافيا  )أ(       جب أن يكون عدد صائتات اإنذار من 

بالرجوع إى البند رقم )2/1/5(. دارات الصائتات ينصح  ولربط  البند رقم )2/3/6( والبند رقم )2/3/7(. 

وارد ي البند رقم )2/11/2(. كما جب أن يكون تسليك الصائتات طبقا ما هو 

الرجوع ما هو احريق . وفيما يتعلق بذلك جب  إزالة نبيطة اإطاق على عمل صائت اإنذار من  تؤثر  )ب(     جب أا 

وارد ي البند رقم )2/1/5(.

الدفاع امدي اى امدخل إرشاد  خارج امبى يقصد منه  احريق ذي صائت  حتاج اأمر استعمال نظام إنذار من  )ج(      قد 

الدفاع امدي. موضع ذلك الصائت متفق عليه مع  ويكون  الصحيح. 
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الرطوبة وأشعة الشمس والغبار لعوامل البيئة مثل  وجب ان يكون الصائت أو غافه مطليا باللون اأمر ومقاوما 

بالعبارة التالية:-
 

"  FIRE  ALARM  حريق "  إنذار 

 

مجموعات : 2/3/2          تقسيم الصائتات إلى 

احريق متدا اى مبان اإشارة لصائتات اإنذار. فإذا كان نظام اإنذار من  حتوي معدات التحكم على ميكانيكية  )أ(      

باحريق الذي حدث ي منطقة ما ، أخرى من امبى نفسه من غر احتمل أن تتأثر  أجزاء  أخرى متعددة أو إى 

واأماكن احريق أو ي تلك امنطقة  اإنذارات مبدئيا ي منطقة مصدر  ترتيب ذلك النظام حيث تصوت  فانه مكن 

ختارة بشكل خاص ذات قابلية عالية لاشتعال ، أو ي أماكن ذات اجاورة ها ، أو ي تلك امنطقة وأماكن 

خارج صعبة.

 

جموعات وفقا لاحتياطات امخصصة للمبى عند حدوث احريق إى  الضروري تقسيم صائتات اإنذار من  )ب(    من 

يوضح هذا التقسيم شاغلوا امبى ي تلك احالة ، وجب أن  يقوم ها  اإجراءات الي يفرض أن  احريق ، وكذلك 

وارد ي البند رقم )2/3/10( و البند رقم توزع على شاغلي امبى ، وكما هو  احريق الي  ي تعليمات 

الصغرة. صوت اإنذار ي ميع أحاء امبى وخاصة ي امباي  ترتيب النظام حيث يتم إصدار  )2/3/11(. ومكن 



 

لوحة التحكم : 2/3/3          الصائتات في 

صوتا إشارة مسموعة تصدر  احريق وسائل اعطاء  )أ(      جب أن تشمل معدات التحكم والتأشر ي أنظمة اإنذار من 

اإشارة ماثلة لصائتات اإنذار العام ، وأن عند عمل أول نبيطة إطاق ي أي منطقة. ويستحسن أا تكون هذه 

أخرى من أي نبيطة إشارة إنذار  ورود  يدويا على أن تعود للعمل عند  الوسائل  يكون باإمكان إسكات هذه 

أخرى. تغطي منطقة 

إشارة صدور  الواردة ي )أ( ، جب  باإشارة  احريق أو الصائت اخاص  )ب(    عند إسكات صائتات اإنذار العام من 

مرئية ي معدات التحكم أو جانبها تبن حالة مبدل ااسكات مسموعة أو 
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التذكر بأن مبدل اإسكات قد عمل. اشارة التحذير من العطل  اإشارة الي قد تكون مشاهة  ويقصد هذه 

صوت احريق وختلفاً عن  صوت انذار آخر يستعمل كانذار من  ميزا وختلفا عن أي  صوها  وجب أن يكون 

الواردة ي )أ(. اإشارة 

تؤثر فيها على ااتصال لدرجة  الواردة ي كل من )أ( ، )ب( عالية امنسوب  اإشارة امسموعة  )ج(     جب أا تكون 

الدفاع امدي. اهاتفي مع 

 

اإنذارات العامة : مسموعية            2/3/4

ميزا من صوت اإنذار  مدروسة حيث يكون  احريق  ومواضع صائتات اإنذار من  نوع وعدد  )أ(      جب أن يكون 

ماع اإنذار الضروري  جزء من امبى. وي امباي ذات ااشغاات امتعددة قد يكون من  ضجيج اخلفية ي كل 

امرافق الي يصدر منها اإنذار. مرافق غر  احريق ي صائتات  من 

أخرى حتمل ماعها. متميزة من نغمة أي صائتات  احريق  )ب(    جب أن تكون نغمة صائتات اإنذار من 

ميزات صوتية الواحد ذات  الواحد ضمن امبى  امدلول  احريق ذات  )ج(     جب أن تكون ميع صائتات اإنذار من 

دون ذلك عمليا ، كما هو احال بالنسبة لأماكن الصاخبة ذات متماثلة ما م تكن هناك متطلبات خاصة حول 

وارد احريق كما هو  أخرى إضافية من صائتات اإنذار من  أنواع  يلزم تأمن  الضجيج العاي. وي هذه احالة فانه 

ي البند رقم )2/3/7(.

 



تردد صائتة اإنذار العام :           3/5/2

هرتز . وإذا استعمل هرتز و   الصادرة عن صائتات اإنذار بشكل رئيسي بن   الرددات  جب أن تكون 

امذكور. تردد إحدى النغمتن ي امدى  صائت إنذار ذو نغمتن فيجب على اأقل أن يقع 
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اإنذارات العامة :           3/6/2

الصوت: استمرارية  )أ(      

بشرط امتأرجحة ،  يتغران ، مثل النغمة  ذروته قد  تردده وقيمة  مستمرا مع ان  صوت اإنذار العام  جب أن يكون 

الواردة ي البند رقم  (Alert Signal)  إشارة التحذير بوضوح  عن نغمة  ميزة  أن تكون تلك النغمة 

.)2/3/10(

 

:  (Sound Level) الصوت )ب(    منسوب 

يزيد منسوب  منسوب ا يقل عن  ديسيبل )أ(  dB (A)  أو ذي  صوت ذو  جب أن يصدر عن الصائتات 

تزيد عن   ثانية أيهما اكر ، وذلك منسوـب أي ضجيج ي امكان يستمر مدة  مقدار   ديسيبل )أ( عن 

بطريقة مناسبة ي ميع أحاء امبى مع موزعة  جزء مكن إشغاله من امبى. كما جب أن تكون الصائتات  ي أي 

اجدران الفاصلة. وإذا كان ااحتياط السقوف أو  اأرضيات أو  اجدران أو  الصوت الناتج عن  توهن  اعتبار 

الصوت جب منسوب  يوقظ النائمن ، فان  مسموع  امرفق يتطلب إصدار إنذار  احريق ي  امطلوب عند حدوث 

اأبواب مغلقة ، علما بأن هذا امنسوب السرير عندما تكون ميع  يساوي   ديسيبل )أ( مقاسا عند رأس  أن 

الظروف. بصورة مطلقة ولكنه قد يكون كافيا لذلك ي معظم  ا يضمن إيقاظ ميع اأشخاص النائمن 

 

مواصفات هيئة الصوت فانه جب استعمال جهاز قياس ذي استجابة بطيئة مطابق  منسوب  أريد قياس  وإذا 

امواصفات القياسية الريطانية (BS) كما يتطلب اأمر الكهرباء الدولية رقم (IEC – 651) أو ما يعادها من 

التوزين )أ(. هذا ويفضل ي بعض امناطق استعمال عدد اكر وأهدأ من الصائتات بدا من دارة  استعمال 

الصوت. ارتفاع مناسيب  أصوات عالية وذلك لتفادي  استعمال عدد قليل ذي 

 

اأماكن الصاخبة : اإنذارات المسموعة في            2/3/7



الرئيسية ي كهربائية ، فانه مكن تقوية الصائتات  قدرها من مصادر  إذا وجدت ي امبى مكنات ذات ضجيج عال تستمد 

احريق لتفي متطلبات البند رقم )2/3/6( وذلك باستعمال صائتات ثانوية تشغل من مصدر الطاقة ذاته نظام اإنذار من 

، وي هذه احالة جب ضمان ما يلي :-
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الثانوية صامتة بوضوح عندما يتوقف ضجيج امكنات وان تكون الصائتات  الرئيسية مسموعة  *        أن تكون الصائتات 

الصوت اموصى به ي البند رقم )2/3/6(. وذلك لتعطي 

بوضوح ي ميع أحاء امبى وي حتوي على مكنات مسموعة  الرئيسية ي أقسام امبى الي ا  *        أن تكون الصائتات 

ميع اأوقات عندما يتم تشغيلها.

الرئيسي وليس من مصدر طاقة امكنات فانه *        عند حدوث عطل ي مصدر الطاقة للصائتات امغذاة من امصدر 

ومرئي. مسموع  جب أن يصدر من معدات التحكم والتأشر حذير من العطل 

 

المرئية : إشارات اإنذار            2/3/8

 

اإنذارات امسموعة باستثناء امرئية على تكميل عمل  إشارات اانذار  )أ(      بشكل عام جب أن يقتصر استعمال 

اأحوال جب أا امرئية بدا من امسموعة. وي ميع  اإشارات  ااشارات فيها  حاات خاصة تستعمل فيها 

امرئية والعكس صحيح. اإشارة  وجود خلل ي  يتعطل عمل الصائت بسبب 

وجود ضجيج خلفية شديد أو عندما النوع العادي من صائتات اإنذار )مثا عند  )ب(    عند حدوث شك ي كفاية 

الغازية التفريغ  الدوار أو مصابيح  الضوء  امرئية مثل  اإشارات  يكون شاغلو امبى صما( ، فانه مكن استعمال 

إضافة إى تلك الصائتات. وي هذه احالة جب أا يكون هناك أي جال للخلط بن هذا النظام ونظام اإنذار ذي

الــوـارد ي البنـــد رقم )2/3/10(. امرحلتـن 

 

: (Coded Fire Alarm Signalling)  الحريق المرمز إنذار  2/3/9          التأشير 

يرمز للطابق اأول بدقة واحدة ، وللطابق الثاي بدقتن احريق ، )كأن  الرموز ي صائتات اإنذار من  جب عدم استعمال 

الرموز. سوء تفسر هذه  ، وهكذا( وذلك لتفادي 
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: (Tow – stage General Alarms) المرحلتين اإنذارات العامة ذات          2/3/10

قربا من مكان امرتفعة الي ها طابع معن إخاء اأشخاص اأكثر  الكبرة وامباي  امرغوب فيه ي اجمعات  قد يكون من 

ويكون امكان اأخرى.  اشارة حذير ي اأماكن  مرحلتن تصدر منه  احريق.  وي هذه احالة مكن استعمال انذار ذي 

إشارة اإخاء وتكون  احريق.  مستوى مقبول من حيث مقاومة  بفواصل ذات  اأخرى  مفصوا عن اأماكن  احدد 

متقطعة   (Intermittent)   أي ثانية عاملة و   ثانية صامتة مثا. كما جب أن تكون هناك إمكانية

فرة زمنية حددة من قبل. كما جب أخذ يدويا أو تلقائيا بعد  اشارة حذير ي أي مكان اما  اشارة ااخاء اى  لتحويل 

تلزم للتحكم بااخاء ي ااعتبار. ااتصاات الي قد 

 

الحريق : المسؤولة عن نظام اانذار من  انذارات الهيئة          2/3/11
(Staff   Alarms)

امرغوب فيه ، لتجنب تشريعات وخضع احتياجات خاصة قد يكون من  الكبرة حيث تطبق   )أ(     ي بعض امباي 

اللجوء اى اصدار احريق ،حيث يكون  امسؤولة عن نظام اانذار من  اإرباك ، خصيص اانذار ي البداية للهيئة 

فرة زمنية حددة سابقا ، وجب أن يتضمن ذلك مسؤول ، أو تلقائيا بعد  ارتأى ذلك شخص  انذار عام ، إذ 

امذكورة صدوره. كما جب أن تكون اهيئة  احريق عند  اانذار اخاص وسيلة مناسبة استدعاء هيئة مكافحة 

وهارا. احريق ، ليا  ستقوم ها ي حالة حدوث  تدريبا كاما على امهام الي  ومدربة  كافية العدد 

الكبرة وصاات وامخازن  اماكن اللهو  )ب(    اإنذار العام غر مستحب ي ااماكن الي قد تدب فيها الفوضى مثل 

امسؤولة وااضطراب فيها اى مشكات إضافية للهيئة  يؤدي التوتر  الرقص وامعارض أو ي اأماكن الي قد 

كامستشفيات. وي مثل تلك ااماكن يكون من امستحب أن يقتصر نظام اانذار على الصائتات أو وسائل

ااتصال الشخصية غر املحوظة من قبل

 

امسؤولة امرفق مفهومة من قبل اهيئة  موزعة ي ميع أحاء  امرئية  ااشارات  اجمهور ، أو على عدد مناسب من 

مرحلة التصميم حول أفضل نظام. استشارة السلطات امعنية خال  فقط ، كما جب 
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3/12/2        نبائط ااسكات:

اأمور اى حالتها الطبيعية. إا انه مكن إصداره حى تعاد  استمرار اانذار بعد  )أ(      جب ان تضمن مباديء التصميم 

وارد ي البند رقم )2/3/3(. قصره على صائت التحكم كما هو  تزويد نبائط إسكات يدوية لتحويل اانذار أو 

الوـاردة ي امادة رقم )2/9(. كما امرئية  ااشارات  ظروف اانذار عمل  )ب(    جب أا يبطل عمل نبائط ااسكات ي 

لإنذارات من أي نبيطة ي مناطق م تصدر يؤثر على ااستام الصحيح  أن عمل أي نبيطة إسكات جب أا 

إنذارا بعد .

)ج(     جب أن تكون عملية إسكات اانذار يدوية.

احريق أو اعادة بدئها. كما أن عمل هذه بوضوح عملية بدء صائتات اانذار من  توفر أداة مبن عليها  )د(      جب 

اأداة جب أا يعتمد على حالة أي نبيطة إسكات.

 

الصادرة عن معدات ااتصاات اإنذارات المسموعة          3/13/2

المتبـادلة أو معـدات المخاطبــة العامـــة :

إذا استعملت معدات اتصاات متبادلة أو خاطبة عامة بدا من صائتات اانذار التقليدية فانه جب التحقق ما يلي :-

 

وجود انذار فيها حسب احريق تلقائيا وي آن واحد اى ميع اأماكن الي تتطلب  انذارات  *        ان تنقل 

دارات امعدات. ظروف  أخرى ومتخطية  اأولوية متخطية أي وسائل 

واشارة بدء أو إيقاف العمل ي أي وقت فرة وجبات الطعام  اشارة  اأخرى مثل  ااشارات  ترسل  *        أا 

احريق لتجنب اخلط بينها. انذارات  بوساطة امعدات ذاها امستخدمة إصدار 

مفصولة تلقائيا ما عدا واحدا منها خصصا احريق  فرة اانذار من  اميكروفونات أثناء  *        أن تكون ميع 

الدارة ليستعمل لإعانات والتعليمات مربوطا ي  للحريق ، إذ جب أن يبقى  كميكروفون  وموسوما 

باحريق. اخاصة 
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تشرك معدات وارد ي امادة رقم )2/10(. وعندما  *        تكون معدات مصدر الطاقة مطابقة ما هو 

الكهربائية فانه جب احريق ي مصدر الطاقة  ااتصاات أو معدات امخاطبة العامة مع نظام اانذار من 

اأخذ بعن ااعتبار اأمال الكلية وااحتياطية اخاصة حالة اانذار لكل من النظامن عند حساب



وارد ي امادة رقم )2/10(. البطاريات كما هو  استطاعة 

يؤدي استعمال معدات ااتصاات امتبادلة أو معدات امخاطبة العامة لغرض غر اصدار انذار *        جب أا 

هبوط ي استطاعة مصدر الطاقة ااحتياطي اى أقل من ااستطاعة اموصى ها ي امادة احريق ، اى  من 

الرئيسي. فرة إخفاق مصدر الطاقة  طوال  رقم )2/10( ، وذلك 

احريق حسب متطلبات امــادة رقم )2/11(. الرئيسي وتسليك نظام اانذار من  *        يكون الكبل 

(BS 3116 : Part 4) الريطانيـة رقم امواصفات القياسية  وارد ي  الصوت مطابقا ما هو  *        يكون مضخم 

.  (IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  أو ما يعادها من 

توصيات احريق معدات حكم وتأشر ذات صائتات حكم ، فعندئذ تطبق  *        إذا م يتضمن نظام اانذار من 

البند رقم )2/3/2(.

الفقرة رقم الفرعيتن السادسة والسابعة من  الفقرتن  *        تطبق أيضا متطلبات البند رقم )2/3/1( ومتطلبات 

الفرعي رقم )2/9/1ج(. )2( من البند 

 

أخرى مثل إذاعة اموسيقى وااستدعاء. أغراض            عند حقق هذه امتطلبات مكن استعمال النظام 

 

أخرى: أغراض  الحريق  3/14/2        استعمال صائتات اانذار من 

وارد ، فانه يسمح ي امدارس أخرى وكاستثناء  أغراض  احريق  بشكل عام ، جب عدم استعمال صائتات اانذار من 

اإشارة عن  يزيد زمن تلك  الدراسية على أا  وزمن قصر لتشر اى بدء أو انتهاء احصص  اشارة ذات رمز معن  استعمال 

ثوان.  
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اليدوية: 2 /4             نقاط ااستدعاء 

2/4/1          عام:

الريطانيــة رقـم (BS 5364 : Part 1) أو ما يعادها امواصفــات القياسيــة  اليدوية متطلبات  جب ان تفي نقاط ااستدعاء 

امكسور غر مقبول ، فانه جب استعمال الزجاج  وجود قطع  الكهرباء الدولية (IEC) . وإذا  كان  مواصفات هيئة  من 

نقاط استدعاء ا يتناثر زجاجها عند الكسر.

 



الموقع : 2/4/2          اختيار 

خارج امبى. كما الدرج وعند  اخروج وبشكل خاص ي بسطات  مرات  اليدوية ي   )أ(     جب وضع نقاط ااستدعاء 

احريق. اإجراء الذي سيتخذ عند حدوث  أخرى اعتمادا على  يلزم وضع نقاط  أنه قد 

تزيد عن  حتاج أي شخص أن يقطع مسافة  اليدوية ي مكان مناسب حيث ا  توضع نقاط ااستدعاء  )ب(    جب أن 

ضروريا أحيانا أن تكون تلك امسافة اقل انذارا. كما انه قد يكون  موضع داخل امبى ليصدر   مر من أي 

خطرة جدا. ظروف  وجود  من  مر وذلك عند 

مواضع اأرضية وي  منسوب  فوق  ارتفاع  مر  اليدوية على  )ج(     بشكل عام جب ان تثبت نبائط ااستدعاء 

مضرب تزويدها  ضروريا ، جب  العوائق. وحيث يكون  وظاهرة للعيان وخالية من  سهلة التناول ومضاءة جيدا 

قريب لتسهيل كسر الغطاء )القابل للكسر( عند احاجة.

الكبرة متماثلة ما م يكن هناك سبب خاص اليدوية ي امباي  طرق تشغيل ميع نقاط ااستدعاء  )د(      جب أن تكون 

اختافها.

بسهولة. كما أها قد التعرف عليها  اليدوية على خلفية متباينة اللون معهــا لضمان  تركب نقاط ااستدعاء  )هـ(   جب أن 

بسهولة. وإذا كانت ي وضع ا ينظر إليها إا رؤيتها  تركب علية إذا أمكن  تكون متساطحة مع اجـدار الذي 

امرئي منها عن فوق سطح اجدار ، حيث ا تقــل مساحة السطح اجاني  بارزة  تركب  جانبيا جب أن 

مربع.  ملمر 
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المشتركة : 2/4/3          اأنظمة 

الضروري ربطها ي أنظمة منفصلة بل من تركيب نبائط يدوية وتلقائية ي امبى ذاته فانه ليس من  أريد  )أ(      اذا 

يؤدي اى تعطل اليدوية ي النظام التلقائي. وإذا كان فصل نبيطة إطاق من موقعها  تربط النبائط  اممكن ان 

ورد ي البند رقم )2/1/5(. الرجوع اى ما  أخرى من النظام عن العمل فانه جب  أجزاء 

اليدوية اليدوية ضمن نظام تلقائي فان زمن التأخر بن عمل نقاط ااستدعاء  )ب(    إذا وجدت نقاط ااستدعاء 

أزمان تأخر غر ذلك للنبائط التلقائية فان يزيد عن ثانية واحدة. وإذا استعملت  اشارة اانذار جب اا  وصدور 

اليدوية. اشارة اانذار من نقطة ااستدعاء  تصميم النظام جب أن يتضمن عدم إلغاء 

 

الحريق : أنواع مكاشف                5/2



5/1/2          عام :

حرارة معينة حيث تتفاعل تلك امادة كيميائيا درجة  حرارة مادة ما اى  درجة  احريق عندما تصل  ظاهرة  )أ(      حدث 

الكربون الكربون أو ثاي أكسيد  ضوءا أو دخانا أو خار ماء أو أول أكسيد  حرارة أو هبا أو  مع اأكسجن لتنتج 

احريق. وجود  احريق التلقائي بأنه أداة مصممة للكشف عن  ويعرف مكشاف  أخرى.   وتأثرات  أو منتجات 

احريق الثاثة هي :- )ب(     تصمم امكاشف للكشف عن خاصية واحدة أو أكثر من خصائص 

*        الدخان

احرارة         *

اإشعاع )اللهب(         *          

 

الظروف اخاصة بامكان. وقد يكون من امفيد ي بعض امراد الكشف عنها على  يعتمد ااختبار النهائي للخاصية 

تركيب نظام إطفاء معن نوع من امكاشف ، أو  امرافق استعمال اكثر من 

 

 
كودة أنظمة اإنذار من الحرائق                                                                                                                             )31(

 

أخرى غر لظواهر  احريق اى حد معن  مشرك مع أو منفصل عن نظام اانذار التلقائي. وقد تستجيب مكاشف 

وارد ي امادة رقم )2/8(. احريق كما هو 

 

الحرارة : 2/5/2          مكاشف 

مباشرة. اجاورة له  النوع النقطي ويتأثر بطبقة الغاز الساخن  للحرارة أحدما  يوجد نوعان رئيسيان من امكاشف احساسة 

يوجد جزء منه.  كما  طول أي  الغازات الساخنة على  النوع اخطي ، وهو حساس للتأثر الناتج عن  والنوع اآخر هو 

احرارة وما :- للحرارة ي كل من النوعن السابقن من مكاشف  صنفان رئيسيان من العناصر احساسة 

حرـارة ثابتــة لدرجـة  *        عناصـر تستجيـب 
Fixed – temperature (Static) Elements

درجة حددةمن قبل. حرارها اى  درجة  وهذه العناصر مصممة لتعمل عندما تصل 

 

احرــارة درجـة  ارتفاـع  لسرعـة  *        عناصر تستجيب 
 (Rate – of – Rise of Temperature Elements)

بسرعة غر عادية. حرارها  درجة  ترتفع  وهذه العناصر مصممة لتعمل عندما 



 

الريطانيــة رقم (BS 5445 : Part 5) أو للمواصفات القياسية  النوع النقطي مطابقة  احرارة من  جب أن تكون مكاشف 

يلزم الفرعي رقم )2/5/5ب( حيث  وارد ي البند  الكهرباء الدولية  (IEC) باستثناء ما هو  مواصفات هيئة  ما يعادها من 

مواصفات هيئة للمواصفات القياسية الريطانية رقم  (BS 5445 :Part 8) أو ما يعادها من  تزويد مكاشف مطابقة 

حتوي ساكنة ، وقد  حرارة ثابتة  درجة  وحتوي هذه امكاشف على عناصر تستجيب عند   . (IEC) الكهرباء الدولية

احرارة. درجة  ارتفاع  لسرعة  باإضافة اى ذلك على عناصر تستجيب 
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2/5/3          مكاشف الدخان

يوجد نوعان شائعا ااستعمال من مكاشف الدخان وما :-                    

حجرة التأين( : *        امكاشف التأينية )ذات 

دخول جسيمات الدخان اى حجرة التأين عند  يعتمد عمل هذه امكاشف على خاصية اخفاض التيار امار ي 

احجرة. تلك 

البصرية : *        امكاشف 

حزمة ضوئية. اموجودة ي  الضوء من قبل جسيمات الدخان  بعثرة أو امتصاص  تتحرى هذه امكاشف عن 

 

البصري. تتحرى عن الدخان ي موقع واحد وقد تعمل على مبدأ التأين أو امبدأ  نوع نقطي  توجد مكاشف من 

حزمي نوع  امواقع اى جس دخان نقطي. وهناك مكاشف من  اهواء من عدد من  وهناك مكاشف مصنفة تأخذ 

احزمية تستطيع ان تكشف البصري. وبعض امكاشف  وهي مكاشف خطية تعتمد ي عملها على مبدأ احجب 

واهواء اهواء الساخن  الواقعة ما بن  الدوامة  أوجه  احزمة الضوئية عند  احرارية وذلك بسبب انكسار  الدوامة  عن 

البارد.

 

(BS للمواصفات القياسية الريطانية رقم جب أن تكون مكاشف الدخان امستعملة ي ااماكن السكنية مطابقة 

الكهرباء الدولية (IEC) . أما امكاشف امستعملة ي مواصفات هيئة  (Part 1: 5446 أو ما يعادهـا من 

(BS 5445 : Part للمواصفات القياسية الريطانية رقم التجارية والصناعية فيجب أن تكون مطابقة  التطبيقات 

للمواصفات القياسية الكهرباء الدولية (IEC). وقد تكون امكاشف امطابقة  مواصفات هيئة  (7  او ما يعادها من 



الكهرباء الدولية  (IEC) مائمة مواصفات هيئة  الريطانية رقم (BS 5446 : Part 1) أو ما يعادها من 

للمرافق السكنية. والتجارية امشاهة ي بيئتها  لاستعمال ي البيئات الصناعية 

 

:Radiation (Flame) Dectectors )ااشعاع )اللهب 2/5/4          مكاشف 

احمراء ، ااشعاـع ) اللهب ( اما عن ااشعــة فوـق البنفسجيـة (Ultra – Violet)  أو عن اأشعة حت  تتحرى مكاشف 

مرايا. تستجيب مباشرة أو عندما ينعكس عليها بوساطة  احريق  لإشعاع تتحسس  ويستخدم كا النوعن خايــا حساسة 

النوع احساس لاشعة حت امكاشف من 
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هرتز وهو خاصية هب اانتشار هرتز و    يراوح بن    ترجرج  تردد  احمراء ذات  احمراء عادة لأشعة حت 

للحرائق. كما أن هذه امكاشف ا تستجيب للهب الصادر عن خاليط سابقة اخلط من الغاز واأكسجن ، إا ان امرافق 

انذارا اذا كان الغاز غر خلوط بشكل جيد أو إذا وجدت جسيمات ااجهزة امستعملة للغاز قد يسبب  اللهب الصادر عن 

الصادرة عن اللهب فوق البنفسجية  فوق البنفسجية عن اأشعة  تتحرى مكاشف اأشعة  شوائب داخل ذلك اللهب.  أو 

ااشعاع الشمسي ي هذا امدى يتم تراوح ما بن  و  نانومر علما بأن  أمواج  اطوال  وتعمل عادة ي مدى 

فوق اموجودة ي طبقات اجو العليا ، لذا ا تستجيب مكاشف اأشعة    (Ozone) اأوزون امتصاصه من قبل طبقة 

البنفسجية عادة أشعة الشمس.

 

:  (Choice of Fire Detectors) الحريق 2/5/5          اختيار مكاشف 

)أ(      عام:

اموجودة داخل امبى ، احريق والبئية الطبيعية  احريق جب ان ميز امكشاف بن   )1(    ي أي نظام كشف عن 

موثوقا انذارا  الظروف القائمة كما جب ان يعطي  حتوي النظام على مكاشف تناسب  اذ جب ان 

ومبكرا.

دون احريق البطيء  احريق. ففي حالة  أنواع ختلفة من  بدرجة ختلفة  نوع من امكاشف  يستجيب كل 

أوا. أما ي حالة كرتونية فان مكشاف الدخان يستجيب  ألواح  احراق  امراحل اأولية  هب مثل 

احرارة قبل مكشاف بسرعة مع دخان قليل جدا فقد يستجيب مكشاف  حرارة  احريق الذي يصدر 

أوا . وياحظ السوائل القابلة لاشتعال فقد يستجيب مكشاف اللهب  حريق  الدخان. وأما بالنسبة 



احرارة ، اا انه من اممكن أن أسرع من مكاشف  بشكل عام ان مكشاف الدخان يستجيب بشكل 

وارد ي البنــد رقم )2/8/3(. انذارات كاذبة كــما هو  تكون مكاشف الدخان قابلة إصدار 

حريق انواع ختلفة من امكاشف. كما جب أخذ السلوك احتمل  جموعة من  ضروريا استعمال  )2(     قد يكون 

اجارية ي ذلك امبى وتصميمه بعن ااعتبار. كما جب أخذ جزء من امبى والعمليات  حتويات كل 

باحرارة والدخان واماء بعن ااعتبار. تضرر احتويات  إمكانية 
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ااشعاع )اللهب( فهي احرارة والدخان مائمة لاستعمال ي معظم اأبنية. أما مكاشف  )3(     ان مكاشف 

بشرط أن يكون امرتفعة  احجرات  احرارة والدخان ي  مائمة بشكل رئيسي لتكميل عمل مكاشف 

اخارجي والصناعات التخزين  نظرها غر معرض ، وهي مائمة لتطبيقات خاصة مثل حالة  خط 

بالظـرـوف البيئية داخل سوائل قابلة لاشتعال. كما أن اختيار امكشاف قد يتأثر  الكيميائية الي تستخدم 

للظروف البيئية السيئة من مقاومة احرارة ذات مقاومة افضل  امرفق. وبشكل عام فان مكاشف 

الظروف. اأخرى لتلك  امكاشف 

 

الحرارة : )ب(    مكاشف 

احرارة احيطة درجة  حرارة ثابتة اقل ماءمة عندما تكون  درجة  احرارة الي تعمل عند  )1(     تكون مكاشف 

حرارة ثابتة درجة  امشركة الي تعمل عند  وتكون امكاشف  منخفضة أو تتغر ببطء على مدى واسع. 

احرارة احيطة قابلة درجة  احرارة أقل ماءمة عندما تكون  درجة  اارتفاع ي  والي تعمل على معدل 

حرارة عالية جدا فانه جب درجات  مواجهة  قصرة. وعندما يكون من احتمل  فرات  بسرعة على  للتغر 

الريطانيــة رقــم    امواصفـــات القياسيــة  احرارة امطابقة متطلبات  أن تستعمل مكاشف 

.(IEC)  الكهربـاء الدولية مواصفـات هيئـــة   أو ما يعادها من 

كبرة بسبب احرارة غر مائمة لاستعمال حماية ااماكن الي حتمل أن حدث فيها خسائر  )2(     مكاشف 

إجراء تقييم االكرونية(. وقبل ااختيار النهائي للمكاشف فانه جب  غرف احاسبات  حريق صغر )مثل 

حدوثه قبل ان تبدأ امكاشف عملها. امتوقع  مدى التلف 

 

)ج(     مكاشف الدخان :



احتوي على جسيمات تنتج عن نار بسرعة للدخان  حجرة الدخان التأينية  )1(     تستجيب امكاشف ذات 

مواد بطيئة ابصاريا الي قد تنتج عن  نظيفة ااشتعال. اا أها قد تستجيب ببطء لأدخنة الكثيفة 

كبرة بشكل رئيسي عندما للمواد الي تنتج جسيمات  ااحراق. هذا ، وتقل حساسية مكاشف الدخان 

حرـارة درجة  تسخن اى 
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اسرع البصرية بشكل  كلوريد الفينيل  (PVC) بينمـــا تستجيب مكاشف الدخان  مفرطة مثل مبلمر 

أبصاريا. ولكا النوعن من امكاشف مدى واسع كاف ليكونا مائمن لاستعمال لأدخنة الكثيفة 

العام.

كبرة امركبة ي السقف بعد ان يكون قد التأم على شكل جسيمات  )2(     يصل دخان التبغ عادة للمكاشف 

حجرة التأين اقل احتماا لوصول دخان التبغ جعل مكاشف الدخان ذات  فقط. إن امعدل امنخفض 

الظروف. البصرية ي هذه  اصدار انذار كاذب من امكاشف 

ااحراق ا تنتج سوائل نظيفة  احرق وعن أي  الكحول  اأخرة الناجة عن  )3(     ا تتحسس مكاشف الدخان 

احرارية. وي هذه احالة تكون مكاشف للدوامات  جسيمات دخان باستثناء تلك امكاشف احساسة 

الظروف. بوجه خاص مائمة لتلك  احرارية  الدوامة  امشركة مع مكاشف  البصرية  احزمة  الدخان ذات 

فوق مباشرة  الواقعة  للركيبات  احرارية غر مائمة  للدوامات  )4(     قد تكون مكاشف الدخان احساسة 

معترة. حرارة عادمة  السقوف او للعمليات الصناعية الى تنتج  امركبة ي  السخانات النافخة 

تؤدي اى عمل مكاشف الدخان ، جب أخرة قد  أخرى تنتج دخانا أو  يوجد انتاج أو عمليات  )5(     حيث 

نوع بديل من امكاشف. استعمال 

 

ااشعاع )اللهب( : )د(      مكاشف 

ااشراف العام على امناطق ااشعاع )اللهب( مائمة لاستعمال ي التطبيقات اخاصة مثل  تكون مكاشف 

احرجة حيث مكن ان ينتشر اإشراف اموضعي على امناطق  التجارية أو حقول اأخشاب أو  امفتوحة ي احات 

سوائل قابلة لاشتعال. وتركيبات اأنابيب احتوية على  اماكن امضخات والصمامات  كبرة مثل  بسرعة  احريق 
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المركبة لوقاية الممتلكات بشكل رئيسي 6/2              المكاشف 

6/1/2          التطبيـق :

دون حدوث تلف اطفاؤه  احريق ي وقت مبكر بشكل كاف ليسهل  احريق على كشف  تركيب مكاشف  قد يساعد 

يوجدون دائما وهم للحريق اا اهم ا  العموم فان الناس يشكلون أكثر امكاشف حساسية  كبر ي اممتلكات. وعلى 

امرفق يوجد احد ي  امرفق اثناء ساعات العمل العادية ، وقد ا  أجزاء غر مشغولة من  توجد  يقظون لذلك. كما انه قد 

مرحلة وسهولة اذا م يتم الكشف عنه حى  بسرعة  احريق ي اأماكن غر امشغولة فانه قد ينتشر  بعد ذلك. وعندما يبدأ 

امرفق كله مكاشف ، أن أي مكان منه ا بد وأن خلو من الناس الواجب تغطية  اطفاؤه عندها ، لذلك فانه من  ا يسهل 

ااجراءات الفعالة الاحقة توفر  بشرط  اخسارة ي اممتلكات  أحيانا ولو لوقت قصر. كما أن استعمال امكاشف خفض 

لانذار.

 

الحريق: مواقع مكاشف  اعتبارات عامة لتحديد            2/6/2

)أ(      عام:

بطريقة مائمة ، وان يعامل كل حيز بشكل مستقل لذلك جزء من امبى حميا  )1(     جب ان يكون كل 

أنواع امكاشف امعنية. كما انه ا حاجة أن يكون لأماكن الغرض طبقا حدود التباعدات اموصى ها 

احريق أو مرا انتشار  ارتفاعها عن  ملمر ماية مستقلة ما م تكن تلك ااماكن  يزيد  الي ا 

ودورات امياه بشكل مستقل حيث اجاورة. وا حاجة حماية احمامات  احجرات  الغرف أو  نواجه بن 

اجاورة ها. تندرج مايتها ضمن ماية ااماكن 

ارتفاعها اى مسافة  ملمر أو جدران تصل ي  اجزاء بوساطة  الغرف مقسمة اى  )2(     عندما تكون 

كغرف منفصلة. اأجزاء الناجة عن هذا التقسيم  اكثر من السقف ، فانه جب اعتبار 
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الكهربائية وامرافع (Hoists)  والسام  )3(     جب ان حمى آبار مصاعد اأشخاص ومصاعد اخدمات 

الدرج ، وذلك بوساطة مكاشف وبيوت  اأخرى امغلقة   (Chutes) وآبار اخـدمات (Escalators)

الدرج. توضع ي أعلى نقطة من البئر أو بيت 

يوضع مكشاف واحد على اأقل ي سقف كل طابق على بعد  مر من آبار امصاعد )4(     جب أن 



اأدراج. وبيوت  اأخرى  وامرافع وآبار اخدمات  الكهربائية  والسام 

منسوب امنور عن   ملمر من  ارتفاع ذلك  حريق. أما اذا قل  تزويد كل منور مكشاف  )5(     جب 

موصى به ي البنود ذات لتزويده مكشاف زيادة عما هو  داع  السقف وكان غر مستعمل للتهوية ، فا 

اأرقام )2/6/3(  ، )2/6/4(  ، )2/6/5(.

درج رئيسية. بوضع مكشاف عند سقف كل بسطة  الدرج امغلقة  )6(      جب ماية بيوت 

تركيب الغرفة أو احيز أو امكان أو السدة وخصائصها اانشائية مكن أن تتطلب  )7(     ان طبيعة استعمال 

مكاشف اضافية.

االكرونية مثا( اماكن احاسبات  اهواء )ي  التهوية والتكييف ذات امعدل العاي لتغر  تؤثر أنظمة  )8(     قد 

للحرارة والدخان بعيدا عن تلك امكاشف ، أو بتريد بشكل ضار على امكاشف ، وذلك بسحبها 

مواقع امكاشف وعددها يتطلب الظروف فان حديد  احريق. وي مثل تلك  الغازات الساخنة الناجة عن 

عناية خاصة.

مرئية ي مكان مناسب تشر اى حالة عمل ذلك اشارة ضوئية  توفر  )9(     اذا كان امكشاف خفيا فانه جب 

امكشاف.

 

ارتفاع السقف : )ب(    

وترتيب احتويات اارتفاع  ارتفاعها عن  أمتار تظهر مشكات تعتمد على  يزيد  احجرات الي  عند ماية 

حريقا أكر احرارة ومكاشف الدخان. ويتطلب اأمر  اارتفاع من فعالية مكاشف  احجرات ، اذ يقلل  داخل 

ارتفاعها  أمتار. واى حد ما فانه مكن التغلب على غرفة  غرفة عالية منه ي  اثارة مكشاف ي  حجما 

الواردة ي اجدول رقم )1( و اجدول اارتفاع باستعمال مكاشف أكثر حساسية وبتطبيق احدود العامة  مشكلة 

رقم )2(.
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يزيد جموعها عن    من مساحة السقف الكلية(  تزيد ي  صغرة من السقف )ا  أجزاء  واذا كانت هناك 

النوع النقطي اأجزاء مكن مايتها مكاشف من  الواردة من اجدول رقم )1( فان تلك  ارتفاعها عن احدود 

اأجزاء حمية بوساطة مكاشف ارتفاع أعلى نقطة ي السقف عن  مر اذا كانت تلك  يزيد  بشرط اا 

الدفاع مديرية  مربوطا تلقائيا  حرارة ، وعن  مر اذا كانت حمية مكاشف دخان. واذا كان نظام احماية 



الواردة ي امدي )ااطفائية( وكانت استجابة اإطفائية ضمن مسة دقائق ، فانه مكن تطبيق احدود العليا 

اجدول رقم )1(.

يتجاوز احدود العليا تزيد عن   من مساحة السقف الكلية(  الصغرة )ا  اأجزاء  ارتفاع تلك  وإذا كان 

ارتفاع يزيد  بشرط اا  النوع النقطي ،  الواردة ي اجدول رقم )1(  ، فانه مكن مايتها بوساطة مكاشف من 

حرارة وعن   مر اذا كانت اأجزاء حمية مكاشف  اعلى نقطة من السقف عن  مر اذا كانت تلك 

حمية مكاشف دخان.

احرارة ومكاشف الدخان. تزداد حساسية مكاشف  للسقوف امنخفضة فيحدث العكس اذ  اما بالنسبة 

مواقعها لتجنب العمل اخاطئ الناتج عن دخان التبغ الضروري العناية باختيار  فلمكاشف الدخان يكون من 

احريق. وقد تكون امكاشف اأقل حساسية مفيدة ي هذه احالة. كما قد أخرى غر  والدخان الصادر من أماكن 

بقدرته على مباشرة اليه من اسفل حيث ا يضر  دخول الدخان  يقوم الصانع بتقدم غطاء مع امكشاف منع 

ارتفاع السقف. الوارد إليه على  الكشف عن الدخان 

الكبرة أكثر من اارتفاعات  السقوف ذات  احزمية الضوئية ي  وبشكل عام مكن استعمال مكاشف الدخان 

جزء كبر والغازات خلطها مع  واهواء الساخن  احريق  نواتج  امكاشف النقطية امكافئة ها  ، وذلك أن خفيف 

احزمة. طول  تعويضه بشكل متكامل على  اهواء النظيف مكن  من 

خارجي او جدار فاصل او قسامة  ، تركب امكاشف على مسافة تقل عن  ملمر من أي جدار  )ج(      جب اا 

مقداره  الغازات الساخنة او الدخان باجاه امكشاف وي مدى  موضع فيه حاجز انسياب  او ي أي 

  ملمر منه .
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ااهتزازات أو ضارة مثل امناسيب العالية جب مايته من  لضروف بيئية  تركيب امكشاف ي مكان خضع  )د(      عند 

الشركة الصانعة. استشارة  اموقع فانه جب  تركيب امكشاف ي مثل ذلك  الضروري  الصدمات  ، واذا كان من 

 

الجدول رقم )1(

النوع النقطي( السقوف )مكاشف من  ارتفاعات  حدود 

 

ارتفاع السقف )مر( نــوـــع امكشـــاف



احدود العالية احدود العامة
للمواصفات القياسية الريطانية   احرارة امطابقة  مكاشف 

رقم (BS 5445 : Part 5) أو ما يعادها من

(IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة 
13.5 9.0

صنف        
12.0 7.5 صنف  
10.5 6.0 صنف  

 
 

15.0

 
 

10.5
واردة ي البند رقم مكاشف الدخان النقطية كما هي 

.)2/5/3(
 
 
 

10.5

 
 
 

6.0

احرارة العالية امطابقة درجة  احرارة ذات  مكاشف 

الريطانيـــة رقـــم للمواصفات القياسية 

مواصفات (BS 5445 : Part 8) أو ما يعادها من 

 (IEC) الكهرباء الدولية هيئة 
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الجدول رقم )2(

الحزمة الضوئية حدود مكاشف الدخان ذات 

الحرارية الدوامة  والمكاشف ذات 

 

احد اأقصــى احد اأدنــى وصـــف البعـــــد

)متــر( )متـر(  

اأرضية فوق  احزمة الضوئية  ارتفاع 
  

-
احزم الضوئية مقاسة امسافة اأفقية بن 

احزمة عموديا على اجاه 

احزمة الضوئية  + طول 
 
 

 
احزمة الضوئية عن السقف امنبسط أو  بعد 



 (Apex) عن خط قمة السقف
  

_ احزمة الضوئية واجدار أو امسافة اأفقية بن 

اجاور اموازي  القسام 

 

امواد امشتعلة ي امبى عن  خزن عنده  اارتفاع الذي  يزيد  بشرط اا  مراً  اارتفاع اى   *        مكن زيادة 

 أمتار.

 

تؤدي ميع احريق. ا  موضع  طوها عن  مر لتاي الشك ي  يزيد  احزم الضوئية الي  +        جب عدم استعمال 

احزمة اموصى ها أقل طول  اتباع تعليمات الصانع اذا كان  الطول وجب  امكاشف وظيفتها عندما تكون بذلك 

من  مر.
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الحرارة أو مكاشف الدخان : 2/6/3          التباعدات بين مكاشف 

السقوف امنبسطة واأفقية أن تكون امسافة اأفقية بن أي نقطة ي امكان احمي امفتوحة حت  يراعى ي اأماكن  )أ(      

وأقرب مكشاف كما يلي :-

 

النوع النقطي. احرارة من  *         مر مكاشف 

النوع اخطي. *         مر مكاشف الدخان من 

النوع اخطي ذات ااستجابة اخطية. احرارة من  *         مر مكاشف 

النوع اخطي التكاملي. احرارة من  *         أمتار عموديا على اخط مكاشف 

احرارية. الدوامة  احزمية وامكاشف ذات  احزمة مكاشف الدخان الضوئية  *         أمتار عموديا على 

 

مربع مقسومة على  مر  احجرة  ي أي منطقة  ، جب أا يقل عدد مكاشف الدخان النقطية عن مساحة 

أقرب أكر عدد صحيح. واذا كان امكان احمي ذا سقف احرارة  ،  مربع مكاشف  ومقسومة على  مر 

يزيد منسوب ا  تركب امكاشف ي كل خط قمة (Apex) على  مدرج (Pitched  Roof)  ، فعندئذ جب ان 

اارتفاع بن خط القمة وقاعدة السقف أقل من  فرق  بعده حت ذلك اخط عن  ملمر. واذا كان 



مستويا.  ملمر فانه مكن اعتبار السقف 

 

اممرات الي يقل الفرعي رقم )2/6/3أ( للمكاشف النقطية ي  الواردة من البند  )ب(    مكن زيادة امسافة اأفقية 

والعرض احقيقي للممر. كما يعتر اممر الذي الفرق بن  أمتار  عرضها عن  أمتار وذلك مقدار نصف 

الفرعي رقم )2/6/3أ(. وا ينطبق هذا ورد ي البند  مفتوحا ينطبق عليه ما  عرضه على  أمتار مكانا  يزيد 

الفرعي رقم )2/7/4أ(. وارد ي البند  البند على امكاشف امستعملة من أجل سامة اأشخاص كما هو 

 

الفرعي رقم الواردة ي البند  امتدرج فانه مكن زيادة امسافات  أقرب مكشاف ي خط قمة السقف  )ج(     اذا ركب 

الواردة ي درجة من ااحدار حد أقصى يعادل   ، كما أن امساحة احدية  )2/6/3أ( مقدار  لكل 

الزيادة ي امسافة. مربع  تزاد بنسبة  ذلك البند قد 
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كروافد السقف( يعرض وصول الدخان أو الغاز الساخن اى موقع امكشاف وكان )د(    اذا كان ي السقف حاجز )

امسموح ها ي كل ارتفاع السقف فعندئذ خفض امسافة  يزيد عن  ملمر لكنه أقل من  من  عمقه 

الفرعية )2/6/3أ( )2/6/3ب(  ، )2/6/3ج( مقدار ضعف عمق احاجز. وا تعتر اأجسام امعلقة من البنود 

حاجزة انسياب الدخان. ي السقف مثل أطقم اإضاءة وملحقاها 

اعتبارها ارتفاع ذلك السقف فانه جب عندئذ  يزيد عن  من  اموجود ي السقف  )هـ(  اذا كان عمق احاجز 

الفرعي رقم )2/6/2أ(. الفقرة رقم )2(من البند  الواردة ي  باجدران  التوصيات امتعلقة  كجدران تنطبق عليها 

 

النوع النقطي( : للحرارة )من  مواقع المكاشف الحساسة            6/4/2

:  (Ceilings  &  Roofs) والسطوح السقوف  )أ(      

للحرارة من بطن السقف عن  ملمر ، عنصره احساس  احرارة حيث ا يقل بعد  جب حديد موقع مكشاف 

وارتفاع السقف للظروف السائدة  يزيد عن   ملمر كما جب ان يكون صنف امكشاف مائما  وا 

الواردة ي البند رقم )2/6/3( التحذيرات  مراعاة  الفرعي رقم )2/6/2ب(. كما جب  وارد ي البند  وكما هو 

احرارة وذلك لتحديد موقع امكشاف. مكاشف 

 

السريعة التغير: الحرارة المحيطة  درجة  )ب(    



وغرف واأفران  امراجل  وغرف  احرارة حتملة احدوث )ي امطابخ  درجات  اارتفاعات الفجائية ي  حيث تكون 

التغرات ، وذلك بعدم اانذارات الكاذبة الناجة عن تلك  التسخن ( فانه جب التقليل من احتمال حدوث 

احرارة. درجة  اارتفاع ي  حتوي على عناصر حساسة معدل  استعمال مكاشف 

 

الحرارة العالية : درجات  )ج(     

واأفران امراجل  وغرف  درجة مئوية )ي امطابخ  احرارة احيطة عن    درجة  تزيد  اذا كان من احتمل ان 

امواصفات امسموح ها ي  احرارة اامية للمكشاف قد تكون اكر من تلك  درجة  وغرف التسخن( فان 

القياسية الريطانية رقم (BS 5445 : Part 5) او ما يعادها
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بطريقة نوع من امكاشف معر  الكهرباء الدولية (IEC) . ي هذه احالة مكن استعمال  مواصفات هيئة  من 

امواصفات القياسية الريطانية رقم (BS 5445 : Part 8) او ما اأخرى متطلبات  مظاهره  خاصة ومطابق ي 

احرارة درجة  احرارة اامية امشغلة عن  درجة  تزيد  الكهرباء الدولية (IEC)  ، وا  مواصفات هيئة  يعادها من 

درجة مئوية . واذا تزيد ي أي حال عن   درجة مئوية ، كما جب اا  القصوى احيطة بأكثر من  

اأطراف امعنية هذا اخصوص. التشاور بن  زادت فانه جب 

 

للحرارة : مواقع المكاشف الخطية والنقطية الحساسة            6/5/2

الواردة ي البند رقم التوصيات  اتباع  للظاهرة ذاها لذا جب  للحرارة  تستجيب امكاشف اخطية والنقطية احساسة 

مواقع تلك امكاشف. )2/6/3( و البند رقم )2/6/4( وذلك لتحديد 

 

مواقع المكاشف الحساسة للدخان :           2/6/6

اأجزاء العلوية من اأماكن امغلقة ، لذا جب ان امرئي( بشكل عام ي  امرئي وغر  تركيز للدخان ) )أ(      يتجمع اكر 

عنصرها احساس للدخان من بطن تركب حيث ا يقل بعد  توضع امكاشف ي تلك اأماكن. كما جب ان 

وارد ي البند اموقع وما هو  يزيد عن  ملمر باستثناء ما يوصى به بعد اختيار  السقف عن  ملمر وا 

تركب امكاشف مدرج فيجب ان  رقم )2/6/3( فيما يتعلق مكاشف الدخان. واذا كان امكان احمي ذا سقف 

اارتفاع بن خط القمة الفرق ي  منسوب ا يقل بعده حت خط القمة عن  ملمر. واذا كان  على 

مستويا هذا الغرض. وقاعدة السقف اقل من  ملمر فانه مكن اعتبار السقف 



 

(Ventilation Extract قنوات الشفط للتهوية مواقع حيث تتحسس الدخان من خال  )ب(    مكن وضع امكاشف ي 

والغرض العام من ذلك امساعدة على انتشار الدخان بوساطة نظام التهوية. وباإضافة اى ذلك مكن  . Ducts)

احريق. توصيل هذه امكاشف مع نظام اانذار من 

احريق ونظام اانذار بسبب كجزء من النظام العام للكشف عن  القنوات  امركبة ي  قد تنخفض فعالية امكاشف 

امشركة قد تنخفض اكثر من ذلك بتخفيف اهواء النقي مع الدخان. كما أن فعالية امكاشف ي القناة  شفط 

تكوين طبقات منه. ولتجنب اهواء او  نسبة الدخان ي 
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اهوائية الدوامات  تركيب مكشاف جانب كل نقطة شفط. ولتجنب تأثر  يلزم  هذا ااخفاض ي فعالية امكاشف 

طوله عن  اضعاف جزء مستقيم من القناة ا يقل  ادوات اجس ي وسط  تركيب مكاشف الدخان او  جب 

عرضه.

انواع تلك امكاشف قد تسبب متغرة فان بعض  سرعة عالية او  هواء ذات  تيارات  جاري  اذا وضعت امكاشف ي 

بتزويدها انذارات كاذبة. ويقوم صانعو تلك امكاشف عادة  انذارات او اصدار  متاعب اما بإخفاقها ي اصدار 

اللزوم. تركب حسب  حواجز رياح  بأنابيب تصنيف مساعدة او 

اأخرى امؤقتة او الدائمة الي ها تأثر على اختيار موقع مكشاف الدخان ما يلي :- العوامل  )ج(     من بن 

 

مراوح علوية. *        اأشكال امختلفة للتدفئة باستعمال 

الغرفة او امصنع. اهواء العادم داخل  باهواء والي تنفث  امردة  *        امعدات 

انذارات كاذبة او تعيق اأداء الصحيح للمكاشف. اهواء احيطة الي قد تسبب  تيارات          *

حواجز اجيزان العميقة او  السقوف ذات اأشكال غر العادية او ذات التكوين اخاص وذات  السطوح او          *

الدخان.

ارتفاعها عن  أمتار. يزيد  السقوف الي  الكبرة ذات  *        القاعات 

الدرج. *        بيوت 

الغرف احتوية على معدات طبخ.         *

وغرف امعدات. امراجل  غرف  *        بعض 
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مرات ي السـاعة اى مكاشف اضافية لتائم مط انسياب أربع  هوائها عن  يزيد معدل تغير  الغرف الي  حتاج  وقد 

ااحراق . نواتج  اهواء وخفيف 

 

2/6/7          مواقع مكاشف ااشعاع (اللهب) :

دون احريق اى امكشاف خال زمن قصر جدا  لاشعاع الذي ينتقل من  ااشعاع )اللهب( حساسا  يكون مكشاف 

يزداد زمن استجابة امكشاف كلما زاد بعده ااشعاع الي تصل اى امكشاف كما قد  اعتبار للمسافة. وتنخفض كمية 

ااشعاع امنعكس قد الرؤية اى امكان احمي ، علما ان  وضوح خط  امرغوب فيه احافظة على  ويكون من  احريق.  عن 

استشارة الصانع فيما يتعلق بذلك. يثر امكشاف بفعالية اقل ، لذلك جب 

 

المركبة بشكل رئيسي لوقاية الحياة : 2/7              المكاشف 

2/7/1          ااستعمـال :

احريق لتكمل النظام تركب مكاشف  لوقاية احياة ، جب ان  ضروريا  احريق  ي احاات الي يكون فيها التحذير امبكر من 

للتعويض عن قابلية اإشراف ، وذلك  الركيبات عند فقدان او قلة  وتزداد أمية مثل تلك  احريق.  اليدوي لانذار من 

فرص السامة عندما ا لزيادة  امرض او كر السن او عدم اإمام التام بامبى  ، او  تعرض الشاغلن العادين للخطر بسبب 

أخرى لتوفر احريق ي حاات  تركيب مكاشف  احريق. كما مكن ايضا  تسرب  الازمة منع  الفواصل اانشائية  تتوفر 

الوقاية. مستوى متقدم من 

 

الحريق : 2/7/2          اختيار مكاشف 

النوع أغراض وقاية احياة من  امركبة  الواردة ي البند رقم )2/5/5(. وعادة تكون امكاشف  ااعتبارات العامة  تطبق 

للحرارة او الدخان. احساس 
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للحرارة : )أ(      المكاشف الحساسة 

الريطانيـة رقــم (BS  5445 :  Part 5) او للمواصفات القياسية  النوع من امكاشف مطابقا  جب ان يكون هذا 

النوع مطابقا الكهرباء الدولية (IEC) . وي حاات خاصة جب ان يكون هذا  مواصفات هيئة  ما يعادها من 

الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  للمواصفات القياسية الريطانية رقم (BS  5445 :  Part 8) او ما يعادها من 

الفرعي رقم )2/5/5أ(. وارد ي البند  (IEC) وكما هو 

امرافق السكنية : )ب(    امكاشف احساسة للدخان ي 

الريطانيــة رقــم (BS  5446 :  Part 1) او امواصفات القياسية  جب ان تكون هذه امكاشف مطابقة متطلبات 

احزمية حيث البصرية  الكهرباء الدولية  (IEC) باستثناء ما يتعلق مكاشف الدخان  مواصفات هيئة  ما يعادها من 

امواصفـات القياسيـة وارد ي البند رقم )2/5/3(. وقد تكون امكاشف امطابقة متطلبات  ينطبق عليها ما هو 

الكهرباء الدولية  (IEC) مائمة مواصفات هيئة  الريطانيــة رقـم  (BS  5446  :  Part 1) او ما يعادها من 

وارد ي امادة رقم امرافق السكنية وكما هو  التجارية الي تشبه ي بيئتها  لاستعمال ي امنشآت الصناعية او 

.)5/1(

 

تركب فيها المكاشف : ااماكن التي يجب ان            2/7/3

الغرف تركيب مكاشف ي ميع  للوقاية يتطلب  امستوى اأعلى  احريق ، فان  أخرى للحماية من  اجراءات  بااضافة اى 

منسوبا يوفر  احريق اذا كان ذلك  ترير استعمال عدد اقل من مكاشف  ،ومكن  واأماكن ي ختلف احاء امبنـى. هـذا 

اأخرى. اجراءات احماية  بااشراك مع  الوقاية  مقبوا من 

 

الهرب: 2/7/4          وقاية ممرات 

امخارج بدخان اهرب قبل ان تغلق تلك  مرات  مبكرة لتسمح باستعمال  مرحلة  الضروري ان تعمل امكاشف ي  من 

مقدرة شاغليه على ترتيب امبى وعلى  احريق على  لصدور اانذار بعد بدء  بزمن كاف. هذا ويعتمد أقصى زمن  احريق 

للطوارئ. ااستجابة 
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الحركة داخل المبنى : )أ(      أماكن 



الوحيد امخرج  وتكون ي بعض اأحيان  اهرب  مرات  جزءا من  احركة ي امباي  )1(     تعتر معظم أماكن 

اخروج من خال تلك اأماكن غرف النوم ، إذ أن  خارج  كاممرات  الوصول اليه  للنجاة الذي مكن 

اجاور. هذا ، وجب اعتبار بسرعة أقل احتماا بسبب الدخان الذي يصل اليه من امكان  قد يصبح 

حركة. اماكن  اهرب اها  جزءا من مر  الغرف الي تشكل 

احريق باخراق  كاممرات وذلك  احركة  يؤثر على أماكن  للحريق باانتشار فان ذلك قد  )2(     اذا مح 

اماكن مركبة ي  احريق باستعمال مكاشف  الوقاية من  مستوى من  اابواب. ومكن تقدم أدى  لفتحات 

درج وكذلك على السقف مباشرة على بيت  دورة امياه اذا كانت تفتح  غرفة باستثناء  احركة وي كل 

مرا تزيد عن    الدرج على مسافات رأسية ا  الدرج ، وعلى سقوف بسطات  ي أعلى بيت 

العمودية وأماكن والقنوات  الضروري وقاية ابار امصاعد  ويكون من  الدرج. هذا  حت سقف قمة بيت 

خارج متوسط  منسوب كل طابق  بوضع مكاشف عند قمة البئر وي داخل البئر وعند  وغرها  الرفع 

البئر.

امختارة وتكون امكاشف  احركة.  اماكن  احرارة( ي  )3(     جب استعمال مكاشف الدخان )وليس مكاشف 

وللحريق عدم اللهب )او احرائق وحساسة للهب  انواع  لنواتج ميع  هذا الغرض حساسـة قدر اإمكان 

توجد وسيلة بديلة اهروب وحيث ا  ااحراق البطيء( وخاصة عندما يكون شاغلو امبى بطيئن ي 

للنجاة.

احرارة امطلوبة درجة  الوصول اى  احركة ، أن  اماكن  احرارة غر مائمة لاستعمال ي  )4(     مكاشف 

احريق فيها ببطيء قد يتم بعد ان تكون كثافة الدخان ي تلك ااماكن لتشغيلها ي ااماكن الي ينتشر 

احرجة. يتجاوز النقطة  منسوب  قد وصلت اى 

احركة وامسافات بينها وامساحة الي تغطيها مطابقة بشكل اماكن  مواقع امكاشف ي  )5(     جب ان تكون 

يلزم الفرعي رقم )2/6/3ب(. وقد  وارد ي البند  وارد ي امادة رقم )2/6( باستثناء ما هو  عام ما هو 

احريق ،  بااضافة اى نظام اانذار الوقاية من  اثارة نبائط  اماكن مائمة  تركيب مكاشف اضافية ي 

اأبواب. وأجهزة إغاق  احريق مثل أنظمة ااطفاء  من 
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الجدران: وتجاويف  الفراغات  )ب(    

دراسة مفصلة أغراض وضع نظام انذار فعال وذلك من خال  واحرارة  مسارات الدخان  دراسة  إجراء  جب 



اجاورة باانتشار خال فتحات غر احركة  اماكن  غرفة ، على  حريق ي  يؤثر  هيكل امنشأ. وي بعض احاات 

بوسائل إنشائية فانه وفراغات السقف او السطح. وعند تعذر منع ذلك  اجدران  جاويف  اأبواب ، مثل  فتحات 

الغرف ذات العاقة كما هو غرفة من  تركب مكاشف ي كل  جب زيادة عدد امكاشف احساسة للدخان ما م 

الفرعي رقـم )2/7/4د(. الفرعي رقم)2/7/4ج( و البند  وارد ي البند 

 

للنوم : الغرف غير المستعملة  )ج(     

الغرف غر امستعملة للنوم لغرض سامة شاغلي احريق ي  )1(     من النادر استعمال نظام كشف تلقائي عن 

مواقع مكاشف الوقاية للمبى ككل باستعمال  متفوق من  مستوى  احصول على  الغرف. ومكن  تلك 

كبراً نسبيا وخاصة تلك الي تكون غر احريق  وااماكن الي يكون فيها خطر  الغرف  توضع ي  اضافية 

لفرات زمنية طويلة. مأهولة 

التخزين وامطابخ غرف  امأهولة )مثل  الغرف غر  الوقاية حيث تكون  امستوى من  )2(     جب أن يتوفر ذلك 

مستوى من احماية بالنسبة غرف مأهولة ، او تكون ذات  وغرها( واقعة حت  وغرف العمل والصاات 

اهروب. مرات  اأخرى وخاصة أقل من  مستوى ااماكن  احريق أقل من  لعزل الدخان او 

معزولة عن الغرف  احرارة او مكاشف الدخان مائمة هذا الغرض. واذا كانت تلك  )3(     تكون مكاشف 

احريق أكثر احتماا من حدوث السريع ومو  باقي امبى وكان ااستعمال العادي ها جعل ااشتعال 

احرارة. دون هب فمن امفضل استعمال مكاشف  حريق 

 

للنوم: الغرف المستعملة  )د(      

احريق ، فان كطريق للنجاة ، وذلك فيما يتعلق بانتشار  معزولة جيدا عن اممر امستعمل  غرفة نوم  اذا كانت كل 

حريق غرفة نوم. وعلى أي حال فان وضع مكاشف  حريق ي كل  تركب مكاشف  ماية ذلك اممر ا تتطلب ان 

الغرفة اى اممر من خال الباب احريق عادة من  للمرفق ككل. وينتشر  مستوى احماية  يزيد من  غرف النوم  ي 

أنه يشكل اضعف عنصر
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الغرفة فوق الباب داخل  حرارة  بركيب مكاشف  الوقاية  درجة أعلى من  احصول على  إنشائي. عندئذ مكن 

حرارة او تركيب مكاشف  الغرفة بشكل تام فانه جب  احريق اى اممر. ولوقاية  لضمان التحذير قبل انتشــار 



موصى به ي امـادة رقم )2/6(. مكاشف دخان مطابقة بشكل عام ما هو 

 

النوم غرف  2/7/5          وقاية شاغلي 

الغرفة كثيفا مباشرا على شاغليها. وي احاات الي   يكون فيها عدد شاغلي  خطرا  غرفة يشكل  حريق يشب ي  أي 

دون مساعدة قادرين على النجاة  الغرفة غر  وجود احتمال كبـر لاشتعال او عندما يكون شاغلو  كعنابر النوم ، وي حالة 

لوقاية شاغلي للحرارة فهي غر مائمة  تركيب مكاشف الدخان يكون مطلوبا لوقايتهم . اما امكاشف احساسة  ، فان 

احريق الذي قد يشب فيها. الغرف من  تلك 

سيطرة احريق البطيء منع  احريق عدم اللهب او  قادرة على اصدار حذير مبكر من  امختارة  جب أن تكون مكاشف الدخان 

الغرف النائمن. احريق على شاغلي 

 

اإنذارات الكاذبة              8/2

2/8/1         عــام:

اانذارات الكاذبة. يبذلوا العناية الفائقة لتخفيض نسبة حدوث  احريق ومستعمليها ان  مركي أنظمة اانذار من                    جب على 

اانذارات الكاذبة هي ما يلي :- واأسباب الشائعة حدوث 

ااهتزاز او الصدم او الصيانـة غر الكافية. والكهربائية الناجة عن  *         اأعطال اميكانيكية 
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واحرارة والدخان واللهب الناتج عن عمل ما داخل امبى. اهواء العالية  سرعة  باموقع مثل  الظروف احيطة          *

احريق فيه. بوجود نظام كشف عن  *         عدم علم شاغلي امبى 

الدفاع مديرية  دون إعام سابق  يقوـم هـا امختصون  *         أعطال ااتصاات النامة عن أعمال الصيانة او الفحص الي 

امواصات السلكية والاسلكية. تقوم ها مؤسسة  امدي  ، او النامة عن أعمال الصيانة الي 

 

الحرارة : 2/8/2         مكاشف 

احرارة بسبب تدفئة امكان او أسباب صناعية او بسبب درجات  اانذارات الكاذبة بسبب زيادة غر عادية ي                    قد تصدر 

بركيب مظلة حرارة عالية ، او  لدرجة  معرة  حرارة  بركيب مكاشف  ضوء الشمس الساطع امباشر. ومكن جنب ذلك 

ضوء الشمس امباشر. للوقاية من  دائمة 



الفرعي رقم )2/6/3د(. الفرعي رقم )2/6/3ج( و البند  وارد ي البند  اتباع ما هو  الظروف فانه جب  وي تلك 

 

8/3/2         مكاشف الدخان :

اأخرى واألياف والتكثف الناتج عن واأخرة  اانذارات الكاذبة بسبب الدخان والغبار امتطاير وخار اماء                    قد تصدر 

اأخرى. وي مكاشف الدخان الي وظروف البيئة  كبرة وعن بعض النشاطات  احشرات بأعداد  العمليات العادية وجمع 

امواقد الي الضوء. كما أن  حزمة  مقصود  اعراض غر  ضوء تضيء اجس قد يصدر اانذار الكاذب بسبب  حزمة  تستخدم 

انذارا كاذبا بسبب انواع من امكاشف  تنظف نفسها ذاتيا قد تسبب عمل مكشاف الدخان التأيي. وقد تصدر بعض 

الظروف جب على قوية. وي ميع تلك  امعرضة هبوب رياح  خزن السلع  السريع جدا ، كما ي أماكن  اهواء  انسياب 

الازمة. مصمم نظام اانذار ان يتخذ ااحتياطات اخاصة 
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2/8/4         مكاشف اللهب:

وتكون تلك فوق البنفسجية امنبعثة من اللهب  فوق البنفسجي )اللهب( عن ااشعة  ااشعاع  )أ(       تكشف مكاشف 

كالرق باستعمال العابرة  ااشارات  لضوء الشمس. هذا ومكن التخلص من تأثر  عرضة أن تستجيب  امكاشف 

دارة تكاملية .

الكوارتزية اهالوجينية  الكهربائي وامصابيح  فوق البنفسجية وعمليات القص واللحام  )ب(     قد تسبب كل من امصابيح 

فوق البنفسجية. انذارات كاذبة من قبل امكاشف  احجوبة بغطاء زجاجي اصدار  غر 

ترجرج اللهب ، وي مثل تلك امكاشف ا تسبب ااجسام احمراء بالكشف عن  )ج(      تعمل معظم امكاشف حت 

بركة ماء صغرة عاكسة موجات  امراوح او  دوران  انذارات كاذبة. اا أن  ضوء الشمس امباشر  الساخنة او 

تردد مساو لردد اللهب. ترجرج ذي  تؤدي اى حدوث انذار كاذب اذا تسببت ي حدوث  لاشعاع قد 

 

2/9              معدات التحكم والتأشير

9/1/2          اأنظمة التلقائية :

)أ(      عــام:

امواصفـات احريق مطابقـة متطلبـات  جب ان تكون معدات التحكم والتأشر ي اأنظمة التلقائية لانذار من 

.(IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  الريطانيـة رقــم (BS 3116  :  Part 4)  او ما يعادها من  القياسيـة 



واذا استعملت نقاط استدعاء يدوية ي تلك اأنظمة فان معدات التحكم والتأشر جب ان تكون مصممة حيث

وارد ي البند رقم )2/4/3(. يزيد زمن التأخر ي استجابة صائتات اانذار عن ثانية واحدة وكما هو  ا 
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 )ب(   بيان مصدر اإنذار :

احريق جب ان يكون دون تأخر فان نظام اانذار من  احريق  موضع           باستثناء امباي الي مكن ان حدد فيها 

وللوصول اى ذلك فانه جب ان حدد امناطق بشكل مائم كما بوضوح اى مصدر اانذار.  مصمما حيث يشر 

وارد ي امادة رقم )2/2(. هو 

 

ويعرف وارد ي امادة رقم )3/3( ،  موضع حدد بعناية وكما هو  لوحة ي  مؤشرات امناطق عادة على  تعرض           

بالوسائل التالية :- مواقع امناطق  بعنوان معن. هذا ومكن بيان  بوضوح بعدد او  كل مؤشر 

 

مرقمة . *       قائمة 

*       خطط للمبى معد خصيصا هذا الغرض .

لوحة التأشر . *       رسم مثيلي مثبت بشكل دائم جانب 

أخرى مناسبة . *       وسائل 

 

امسؤول احراسة الليلية او عند  غرف  تأشرات اانذار ي  امرغوب فيه إعادة بعض                    وي بعض احاات يكون من 

امرفق مثا. عن 

 

امرفق. وكمثال على ذلك عندما تكون القطاعات وامناطق اتساع  طريقة التأشر لتتائم مع                    هذا وجب تطوير 

اجاور القطاع فقط وان يكون امخطط  مؤشرات  الرئيسية جب ان تبن  لوحة التأشر  ورد أعاه فان  مطلوبة كما 

باحريق القطاع امتأثر  أخرى اى  الدفاع امدي او أي جهة مساعدة  يرشد  سوف  ها معلما هذه القطاعات. وهذا 

باحريق. امتأثرة  القطاع اى امنطقة  موجودة ي  أخرى  لوحة تأشر  بينما تشر 

 

الرتيبات بعناية حيث توضع  أخرى متعددة هذا النظام لتائم احاات امختلفة. كما جب ان  ترتيبات                    مكن وضع 



الدفاع امدي أفراد  بطريقة صحيحة ، وحيث تضمن  امرئي  يقرأ التأشر  يستطيع أي شخص يستجيب لانذار ان 

بسرعة. دخوهم مبى غر مأهول إجاد امكان امعي  عند 
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)ج(      التحذير من العطل في النظام:

بالطريقتن التاليتن على اأقل :- احريق  )1(     جب ان يتم التحذير من العطل ي نظام اانذار من 

مسموع من صائت ي معدات التأشر. *       حذير 

مرئية من معدات التأشر . اشارة         *

ذوو عاقة. يوجد فيه أشخاص  مركز بعيد  إرسال حذير من العطل اى  توفر وسيلة  كما انه مكن 

الفرعي ي الفقرة رقم )1( من هذا البند  موصى به ي  توفر وسيلة للتحذير من العطل طبقا ما هو  )2(     جب 

أي حالة من احاات التالية :-

*       اخفاق او فصل مصدر الطاقة العادي .

*       اخفاق او فصل الطاقة ااحتياطي .

البطاريات. *       اخفاق ي فصل معدات  شحن 

قصرة او فصل قيادات التوصيل (Connection leads)  عن نبائط ااطاق ما م دارة  *       حدوث 

ظروف تشغيلية لنبيطة ااطاق. ظروف العطل اى هيئة  تؤد 

امرسل التابع ها او عن النوع القابسي (Plug – in) او فصلها عن  إزالة أي نبيطة اطاق من        *

مصدر الطاقة.

اخارجية بالنسبة قصرة او فصل أي من قيادات التوصيل عن صائتات اانذار  دارة  *       حدوث 

لزوم بدارة حلقية فانه ا  موصولة  معدات التأشر والتحكم.  اما اذا كانت صائتات اانذار 

توفر إمكانية الكشف عن ذلك الفصل بااختبار بشرط  اشارة عن فصلها ي احال ،  اعطاء 

الفرعي رقم )4/2/2و(. الرابعة من البند  الفرعية  الفقرة  الوارد ي  الروتيي 
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الوقاية الي من شأها اصدار أي انذار من مزق او فصل أي مصهر او عمل أي من نبائط        *



احريق.

استجواب امكاشف او امناطق ي ااوقات *       اخفاق نبيطة مسح (Scanning Device) ي 

استجواب مراقبـة (Monitoring System) او نظام  الصحيحـة ، او اخفاق نظــام 

(Interrogating System) ي معدات التحكم حيث منع تلك النبيطة من اصدار اانذار.

ميزا وذا طابع ختلف عن )3(     جب ان يكون الصائت ي معدات التأشر امستخدم اصدار حذير عن العطل 

توفرت توفر وسائل الغاء عمل الصائت من قبل شخص خول. واذا  صائتات اانذار. كما يستحسن 

دارة التحذير عن العطل اى حالتها اأصلية تؤدي اى عودة  الوسائل فان معاجة العطل جب ان  تلك 

يدويا. تؤدي ي الوقت نفسه اى اصدار ذلك التحذير حى يعاد الصائت اى وضعه اأصلي  تلقائيا ، وان 

أخرى. مرة  مسموعا  حذيرا  كما أن حدوث عطل آخر اثناء إسكات الصائت جب ان جعله يصدر 

 

اليدوية : 9/2/2          اأنظمة 

(BS  3116 : امواصفات القياسية الريطانية اليدوية مطابقة متطلبات                      جب ان تكون معدات التحكم والتأشر ي اأنظمة 

امكونة من منطقة واحدة كما الصغرة  الكهرباء الدولية (IEC) . اما للمباي  مواصفات هيئة  (Part 4 او ما يعادها من 

موافقة السلطات للفقرات التالية قد تكون مقبولة بعد  هو موضح ي امادة رقم )2/2( فان وحدة التحكم البسيطة امطابقة 

الدفاع امدي العام( :- مديرية  امسؤولة )

 

ويكون ذلك إما بإصدار حذير عند اخفاق امصدر او بوساطة مرئية لبيان حالة مصدر الطاقة.  اشارة  توفر          *

مصباح يضاء عند وصل مصدر الطاقة مع نظام اانذار.

دارة صائت اانذار خال ثانية توصيل الطاقة اى  اليدوية اى  يؤدي عمل أي نقطة من نقاط ااستدعاء  *       ان 

واحدة.
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يدوي ، وجب اا يلغى اانذار دارة صائت اانذار بالطاقة حى تسكت الصائتات بوساطة تشغيل  استمرار تغذية         *

لوحة التحكم والتأشر حى اشارة مسموعة من  يؤدي تشغيل إسكات اانذار اى اصدار  تلقائيا. كما جب ان 

ااشارات امسموعة - الي قد يدوي آخر. وجب أن تكون تلك  احريق اى حالته الطبيعية بتشغيل  يعاد انذار 

صوت أي صائت انذار يستعمل اصدار صوت ميز ختلف عن  اشارة التحذير عن العطل - ذات  تكون نفس 



يدويا. توفر إمكانية اعادة بدء اانذار  احريق  ، كما جب  انذار من 

يوصف غر ذلك من قبل السلطة امعنية( فان اليدوية )ما م  *      بااضافة اى اصدار انذار عند تشغيل نقطة ااستدعاء 

اأبواب امانعة انتشار مراقبة مأهول او قد تبدأ إغاق  مركز  اشارة  إرسال  أخرى مثل  امعدات قد تبدأ بعمليات 

امرافقة على اداء امعدات لعملها تؤثر اخدمات  اهروب. وجب اا  ممرات  الدخان ، وتشغيل ااضاءة العادية 

قدرها من امرافقة ، الي تستمد  خارج الطاقة للخدمات  اأصلي طبقا لتوصيات هذه الكودة. هذا وجب ان تكون 

بطريقة مكافئة ، وذلك لضمان سامة معدات مصهرات او ان تكون حمية  مزودة  مصدر طاقة معدات التحكم ، 

التحكم.

تصدرها امعدات )مثل التحذير عن العطل(. أخرى  اشارة  اأولوية على أي  احريق  *      جب ان يأخذ انذار 

امرفق. وكذلك وااشارة امسموعة حالة اانذار رغم إسكات صائتات اانذار ي  امرئية  ااشارة  استمرار  *      جب 

يدويا اى حالته الطبيعية عند معدات مراقبة مأهول )اذا وجد( حى يعاد النظام  مركز  ااشارة اى  استمرار  جب 

التحكم.

امرئية : امؤشرات         *

اأخرى. للمؤشرات  امرئية ااداء الصحيح وامستقل  امؤشرات  -        جب اا منع عمل او اخفاق واحد من 

مرئي ، كما جب اا يعتمد دارة صائت بسبب عطل ي أي مؤشر  -        جب اا يتأثر عمل أي صائت او 

دارته على اشتغال أي مؤشر آخر. عمل ذلك الصائت او 
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حريق  وواضح بكلمة ) وموسومة بشكل ثابت  مراء اللون  احريق  مؤشرات اانذار من  -        جب ان تكون 

.) Fire

اليدوية : *       مفاتيح التحكم 

بوضوح لتشر اى وظيفتها ، موسومة  اليدوية  والرتيب : جب ان تكون ميع مفاتيح التحكم  -        الوسم 

مرتبة حى تقلل من خاطر التشغيل اخاطئ. كما جب ان تكون 

ااستعزال على قفل او اليدوية ونبائط  قيود ااستعمال : جب ان يقتصر تشغيل ميع مفاتيح التحكم          -

دارات الوصول اى  مبدل يشغل مفتاح ، مع حديد قائمة باأشخاص امخولن للقيام بالتشغيل. أما 

قصره على ختص¼ين خولن فقط. التحكم فيجب 
 



10/2           مصادر الطاقة

2/10/1        عـام:

يوصل معه. كما جب اا تنخفض )أ(      جب ان تكون استطاعة مصدر الطاقة كافية لتغذية اكر مل متوقع حتمل ان 

موثوقية لنظام اانذار من ملحوظ بسبب اخفاق مصدر الطاقة. وعموما تتحقق أعلى  موثوقية نظام اانذار بشكل 

البطاريات. وتعتمد مدة بقاء معززا مصدر طاقة احتياطي وتلقائي من  احريق عندما يكون مصدر الطاقة العادي 

مراقبة مصدر الطاقة العادي. وي طريقة  واستطاعة مصدر الطاقة ااحتياطي على الغرض من نظام اانذار وعلى 

مرضية ، اا انه قد الواردة ي البند رقم )2/10/3(  للتوصيات  معظم احاات تكون امصادر ااحتياطية امطابقة 

امرء اى اكثر من  ساعة حتاج  تلزم فيها استطاعات اكر أي ي ااماكن البعيدة حيث  يكون هناك حاات 

لتحديد موقع العطل واصاحه.
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قادرا على تغذية اكر توفر مصدر طاقة عادي )رئيسي( ومصدر طاقة احتياطي فان كا منهما جب ان يكون  )ب(    اذا 

ظروف العطل. احريق العادية وي  ظروف  مل متوقع ي 

مقصورة على ذلك النظام. واذا كان نظام اانذار احريق  )ج(     جب أن تكون معدات مصدر الطاقة لنظام اانذار من 

موثوقية أخرى كما ي اابنية الي يتحكم ها الكمبيوتر فان  طوارئ  مشركا مع انظمة حكم او أنظمة  احريق  من 

مصدر الطاقة جب ان خفض بسبب ذلك.

 

توزيع طاقة عام او خاص : الحريق مع مصدر  توصيل نظام اانذار من          2/10/2

وارد ي توزيع طاقة عام او خاص مطابقا ما هو  مباشرة مع مصدر  موصول  )أ(     جب ان يكون أي كبل او جهاز 

الكهربائية والعشرون )كودة التمديدات  وتركيباها( من اجلد الثالث  الكهربائية  اجزء اأول )التمديدات 

الرئيسي من خال مبدل اأردي . كما جب ان يكون التوصيل مع امصدر  دستور البناء الوطي  وتركيباها( من 

العبارة مكتوب عليها  مصهري خصص لذلك الغرض وذي غطاء مدهون باللون اأمر وعليه ملصقة  استعزال 

واإنكليزية : العربية  التالية باللغتن 
 

حريق  :  ا تفصل(  )انذار 
 (Fire  Alarm  :  Do  not Switch  off)
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امصهري داخل علبة مغلقة أمينة ذات غطاء قابل للكسر ، وأن يشار اى عمل يوضع امبدل  امرغوب فيه ان  ومن 

فلوري مثا. مصباح  الطاقة بوساطة 

اجزء اأول )التمديدات الكهربائية بنبيطة وقاية تعمل بالتيار امتبقي طبقا متطلبات  )ب(   اذا زودت التمديدات 

دستور البناء الوطي الكهربائية للمباي( من  والعشرون )كودة التمديدات  وتركيباها( من اجلد الثالث  الكهربائية 

احريق. واذا كان لنظام اانذار من اأردي ، فان تلك النبيطة جب اا تقطع مصدر الطاقة لنظام اانذار من 

تركيب نبيطة وقاية الكهربائية ، فانه جب  تلزم وقايتها من اجل منع الصدمة  موصلة مكشوفة  اجزاء  احريق أي 

تعمل بالتيار امتبقي ي ذلك النظام.

الرئيسي لنظام اانذار من امصهري  الكهربائية امغذي للمبدل  استمرار عمل مصدر الطاقة  الضروري ضمان  )ج(   من 

كونه غر مأهول ، او لغايات اقتصادية ي الكهربائي عن امبى ي حالة  احريق. وعندما يكون قطع التيار 

الكهربائي جب ان الكهربائية ، فان التصميم  استهاك الطاقة 
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يدوي امزود بنظام  امأهول  احريق. ويستثى من ذلك امبى غر   يضمن عدم قطع التيار عن نظام اانذار من 

بسيط.

 

2/10/3        توصيات تتعلق بمدة بقاء مصادر الطاقة ااحتياطية :

المركبة بشكل رئيسي من أجل سامة حياة اأشخاص : )أ(      اأنظمة 

باستمرار عندما يكون امركبة من اجل وقاية حياة اأشخاص مطلوبا  )1(     يكون التشغيل الصحيح لأنظمة 

الرئيسي فان امصادر ااحتياطية جب ان تكون ذات موجودين ي امبى. وي حالة اخفاق امصدر  الناس 

أخرى اجراءات  استطاعة كافية للحفاظ على عمل نظام اانذار مدة ا تقل عن  ساعة وإا فتتخذ 

لوقاية اأشخاص.

)2(     جب أن يتوفر مصدر طاقة احتياطي يستطيع اإبقاء على عمل نظام اانذار بشكل عادي مدة ا تقل

عن  ساعة وأن تبقى هذا امصدر بعد ذلك استطاعة كافية لتشغيل انذار ااخاء ي ميع امناطق

احريق على إشراف على نظام اانذار من  يوجد فيها  امرافق الي  مدة  دقيقة على اأقل ، وذلك ي 

ومأهولة مراقبة بعيدة  مراكز  اموصولة مع  امرافق  تزيد إحداها عن   ساعة ، أو  فرات زمنية ا 

حصول العطل. إشعارها  لغرض 



الفرعي الفقرة رقم )2( من هذا البند  الواردة ي  امرافق غر  )3(     جب أن يكون مصدر الطاقة ااحتياطي ي 

قادرا على احافظة على عمل النظام بشكل عادي تلقائيا مدة ا تقل عن   ساعـة بعـد الكشف عن

احريق امرفق مـن ااهلن حتما ، حيث يبقى نظام اانذار من  العطل ي مصدر الطاقة. واذا كان خلو 

قدرة كافية لتوفر تزيد عن  ساعة ، وم يكن امصدر ااحتياطي ذا  لفرات زمنية  إشراف  دون 

امشرفن يدويا بعد عودة  توصل  تزويد وسائل )قد  امشرفن على النظام ، فانه جب  احماية بعد عودة 

القدرة على اصدار انذار إخاء ي ميع مناطق الوقاية مدة  ساعة على اأقل أي  توفر  على النظام( 

امرفق مدة ا تقل عن  دقيقة.
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لغرض وقاية الممتلكات: المركبة بشكل رئيسي  )ب(    اأنظمة 

 )1(    جب ان تبقى اانظمة عاملة بشكل سليم ومستمر حى عندما خلو امبى من شاغليه. كما جب أن

قدرة كافية لتمكن النظام من العمل العادي حى يتم الكشف عن يكون مصدر الطاقة ااحتياطي ذا 

سبب العطل ي امصدر اأصلي واصاحه .

 

مراكز اموصولة مع  امرافق  باستمرار وكذلك  للمرافق الي يشغلها الناس  توفر مصدر طاقة احتياطي  )2(     جب 

الازمة ي حالة اخفاق امصدر العادي. كما جب ان باإجراءات  مراقبة بعيدة مأهولة لتستطيع القيام 

قادرا على مكن النظام من العمل العادي مدة  ساعة ، وبعدها جب ان يكون امصدر ااحتياطي 

يبقى للمصدر استطاعة كافية لتشغيل صائتات اانذار ي ميع امناطق مدة  دقيقة على اأقل.

 

قادرا للمرافق  الفرعي جب ان يكون امصدر ااحتياطي  الفقرة رقم )2( من هذا البند  ورد ي  )3(     باستثناء ما 

القصوى الزمنية  الفرة  تزيد مقدار  ساعة على اأقل عن  فرة زمنية  على مكن النظام العمل العادي 

امرفق غر مأهول . وجب بعـد ذلك ان يبقى ي امصدر استطاعة كافية لتشغيل صائتات الي يبقى خاها 

وامرفق غر مأهول )مثل فرات طويلة  اانذار ي ميع امناطق مدة   دقيقة على اأقل. واذا انقضت 

اإجازات الطويلة للشاغلن( فانه مكن خفيض استطاعة مصدر الطاقة ااحتياطي اموصى ها أعاه حالة 

فرات زمنية ، على ان يبقى ي حالة فشل امصدر اأصلي استطاعة للمرفق تفتيش منتظم على  توفر  اذا 

تكفي لتشغيل النظام مدة  ساعة على اأقل أثناء التفتيش الاحق.



 

انواع مصادر الطاقة :         2/10/4

الرئيسية : )أ(      مصادر الطاقة 

الرئيسية العامة الكهرباء  احريق طاقته من شبكة  من امفضل ان يستمد مصدر الطاقة اأصلي لنظام اانذار من 

امولدات اخاصة يلزم. واذا م يتوفر ذلك فان استطاعة  مقومة(Rectified)  حسبما  حولة (Transformed) او 

جب ان تكون كافية.
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)ب(    مصادر الطاقة ااحتياطية:

الثانوية: البطاريات       )1(          

الثانوية مع شاحن تلقائي. واذا استعملت البطاريات   اكثر امصادر ااحتياطية شيوعا ي ااستعمال هي 

سنوات( ي أربع  النوع ذي عمر تشغيلي طويل )ا يقل عن  البطاريات فيجب ان تكون من  تلك 

ظروف شحنها بالتيار والبطاريات حيث تكون  الوقوع. جب اختيار الشاحن  ظروف ااستعمال احتملة 

عمرها التشغيلي. مائمة أن ذلك حافظ على 

 

الثانوية : البطاريات  )2(     شحن 

الفولطية النهائية تبقى مطابقة استنزـفت حى  الثانوية حيث اها لو  البطارية  جب ان يكون معدل شحن 

الواردة ي البند رقم )2/10/3( وذلك بعد زمن شحن يعادل  ساعة. للتوصيات 

 

الطـوـاريء تلقائيـــة البـــــدء : مولــدات       )3(

(Automatically  Started Emergency Generators)          

طواريء يبدأ عمله تلقائيا لكي يستمر العمل ي امبى ي حالة اخفاق مصدر مولد  مزودا  قد يكون امبى 

.(Public Mains Supply) العمومــي الرئيسـي  الطاقـة 

 

الفرعي جزئي حل ااستطاعة اموصى ها ي البند  امولدات التلقائية البدء لتحل بشكل  ومكن استعمال 

الطواريء ي ومولد  العمومي  الرئيسي  بشرط انه عند اخفاق كل من مصدر الطاقة  رقم )2/10/3أ( ، 



أخرى خاصة استعادة عمل مصدر الطاقة. ي مثل اجراءات  دون اخاذ  امبى ا يستطيع اداء وظيفته 

البطاريات ااحتياطية كافية للمحافظة على عمل نظام اانذار من هذه احالة جب ان تكون استطاعة 

لتزويد انذار احريق بشكل عادي مدة ا تقل عن  ساعات ، وبعدها تبقى لديها استطاعة كافية 

ااخاء بالطاقة ي ميع امناطق مدة ا تقل عن  دقيقة.
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باستمــــرــار: )4(     امولـدات العاملــة 

(Contineously Running Generators)           

تزويد ذلك امبى بالطاقة من متوفرا بشكل عادي ي امبى باإضافة اى  اذا كان التوليد امستمر للطاقة 

جزئيا عن امصدر ذي ااستطاعة الرتيب مكن ان يعوض  العمومي ، فان هذا  الرئيسي  مصدر الطاقة 

الفرعي رقم )2/10/3ب(. كما ان استطاعة الفرعي رقم )2/10/3أ( و البند  اموصى ها ي البند 

احريق بشكل عادي قادرة على تشغيل نظام اانذار من  البطارية ااحتياطية جب ان تكون ي هذه احالة 

لتزويد انذار إخاء امبى بالطاقة ي ميع امناطق مدة   ساعات ، بااضافة اى ااستطاعة الكافية 

مدة ا تقل عن  دقيقة.

 

اليدوية :                    )ج(     مصادر الطاقة لأنظمة 

الواردة ي البند التوصيات  أربعة مناطق ،  اليدوية الي تشمل اكثر من  جب ان تطابق مصادر الطاقة ، لأنظمة 

أربعة مناطق او أقل جب ان تطابق اليدوية الي تشمل  الفرعي رقم )2/10/3أ(. كما أن مصادر الطاقة لأنظمة 

اأولوية :- مرتبة حسب  اأنواع اخمس التالية  أحد 

 

الفرعي رقم )2/10/3أ( . النوع اموصى به ي البند          *

تزويد احمل وبطارية أولية احتياطية كل منهما مستقل عن اآخر وقادر على  *        مصدر تيار متناوب 

مزودا بناقـل تلقائـــي اأقصى لانذار الصادر عن النظام بالطاقة. وجب أن يكون ذلك امصدر 

البطارية اأولية ااحتياطية ومنها. كما جب ان يتوفر هذا (Automatic Change – over) اى 

امصدر انذار حذير ي حالة اخفاقه واا يلغي ذلك التحذير تلقائيا عند اعادة مصدر الطاقة اى العمل بعد

ااخفاق.



بطاريات احتياطية دون  مباشرة  بصورة غر  مباشرة او  قدرته من مصدر التيار امتناوب  *       مصدر تيار يستمد 

موصوفة ي امادة رقم )2/2(. امكونة من منطقة واحدة كما هي  للبناية اأحادية اأشغال غر السكنية 
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بطارية وجود  بشرط  بطارية أولية  احصول على الطاقة من  توجد مصادر رئيسية فانه مكن  *        وحيث ا 

توفرت نبيطة نقل تلقائي لنقل نظام اانذار أولية مشاهة غر مستعملة حفظ احتياطيا بشكل دائم. واذا 

البطارية امستعملة ، فانه جب اصدار حذير مناسب عند البطارية ااحتياطية عند إخفاق  احريق اى  من 

البطارية امعطلة. كما جب ان تكون لزوم استبدال  عمل نبيطة النقل التلقائية جلب انتباه امشغل اى 

لتزويد أقصى مل انذار من النظام بالطاقة مدة  دقيقة على للبطارية اأولية كافية  امقررة  ااستطاعة 

يوما. اأقل ، بعد ان تكون قد زودت احمل اأساسي بالطاقــة مدة  

 

الدوري تزويد احمل اأساسي للنظام مع احمل اإضاي الناتج عن ااختبار  قادرة على  بطارية أولية          *

يوما ي أي حال. وبعد تلك لفرة زمنية يفضل أن تعادل سنة وا تقل عن   اأسبوعي بالطاقة 

تساوي   اشارة انذار خاصة بالنظام مدة  البطارية استطاعة كافية اصدار  الزمنية جب ان تبقى ي  الفرة 

تساوي مسموع وتلقائي مدة   دقائق على اأقل. كما جب ان تتوفر وسيلة اصدار حذير من العطل 

البطارية اى حد ا تستطيع معه اصدار اانذار.  ساعة على اأقل قبل ان تصل استطاعة 

 

                   )د(      أقصى حمل انذار:

)1(     اأنظمة التلقائية :

لتزويد الطاقة جميع صائتات اانذار آنيا ، ولأمال جب ان يكون مصدر طاقة ذا استطاعة كافية 

يساوي منطقتن. كما امركبة ي  بامائة من مناطق النظام وحد أدى  النامة عن عمل امكاشف 

وحذيرات مرئية  حذيرات  جب ان تكون استطاعة كل مصدر طاقة كافية لتمكن النظام من اصدار 

يؤدي عمل نبائط مراقبة بعيد مأهول. هذا وجب اا  مركز  اشارة عطل اى  وإرسال  مسموعة من العطل 

حريق قد تصدر ي الوقت نفسه. انذارات  امذكورة أعاه اى الغاء  ااطاق ي مناطق امكاشف 
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اليدوية: )2(     اأنظمة 

انذارات امطلوب لتشغيل  اليدوية هو احمل  *        جب ان يكون احمل اأقصى مصدر الطاقة أنظمة 

ي   بامائة من مناطق النظام وحد أدى يعادل منطقتن ي آن واحد ، وان يشغل أي مل

مفصوا. البطارية عندما يكون مصدر الطاقة للنظام  إضاي على 

يؤدي عمل نبائط ااطاق ي مناطق غر ال   بامائة او غر امنطقتن امشار *        جب اا 

اانذارات تغيرات ي حالة مصدر الطاقة ينتج عنها الغاء  الفرعية السابقة اى  الفقرة  اليهما ي 

القائمة .

قادرا اليدوية مصادر طاقة رئيسية واحتياطية فان كل مصدر جب ان يكون  *        اذا زودت اأنظمة 

تزويد مل اانذار بالطاقة مستقا عن امصدر اآخر. على 

 

الحــرـارة : الوحدات المتكاملة للكشف عن الدخـــان او عن  )هـ(   
 Selfcontained (Single Station) Smoke Detectors and
Heat Detectors

 

احرارة امتكاملة مطابقة للوحدات امتكاملة للكشف عـن الدخان او  )1(      تكون مصادر الطاقة 

الريطانيــة رقــم  او امواصفــات القياسيــة  للمواصفات القياسية العامية مثـل 

. (IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  ما يعادها من 

 

الكهربائي الرئيسي او من امصدر  الكهربائي  الوحدات امتكاملة من امصدر  )2(     مكن تشغيل تلك 

بطاريات أولية . بطاريات ثانوية او بوساطة  الرئيسي مع 

 

كهرباء رئيسي ذي تيار متناوب فإها جب ان الوحدات امتكاملة من مصدر  )3(     اذا ما شغلت تلك 

دارة منفصلة. تركب ي 
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اأخرى المشتركة  2/11           الكبال والتسليك والتوصيات 



11/1/2        عـام :

تؤد تلك أجزائه. وما م  امشركة بن  احريق بشكل كبر على التوصيات  امرضي لنظام اانذار من  *         يعتمد ااداء 

يؤدي وظيفته امطلوبة. التوصيات عملها بشكل صحيح عندما يكون ذلك مطلوبا فان النظام لن 

بطريقة سليمة اثناء عمل نبائط تؤدي التوصيات بن نبائط ااطاق ومعدات التحكم وظيفتها  الضروري ان  *        من 

صوت اانذار ، يؤدي أي تلف ي التوصيات بعد بدء عمل نبيطة ااطاق اى أي ايقاف  ااطاق. وجـب اا 

مستمرة من نبيطة ااطاق. اشارة  دون احاجة اى  حيث جب احافظة على حالة اانذار بوساطة معدات التحكم 

تعرضها لفرات زمنية طويلة بعد  تؤدي وظيفتها بشكل سليم  اأخرى ان  *        قد يكون مطلوبا من بعض التوصيات 

تربط معدات التحكم مع صائتات تزود الطاقة معدات التحكم والتوصيات الي  للحريق مثل التوصيات الي 

اانذار.

صدور احريق فعاا ي ميع اأوقات. اا انه يضمن  مراقبة التوصيات بقاء نظام اانذار من  *        ا يضمن نظام 

احريق يوفر وقاية من التلف الناتج عن  امراقبة ا  الفوري. كما أن نظام  حدوث التلف للقيام بااصاح  حذير 

أن ااصاح عندئذ يكون غر جد ، بل جب عمل توصيات جديدة.

مراقبة التوصيات اقل فعالية من تقدم وقاية فعلية مناسبة ها . بالذكر ان  ومن اجدير 

كهربائي مرن او حبل  القلوب ، او ضمن كبل  مشمولة ي كبل متعددة  احريق  دارات اانذار من  *        جب اا تكون 

مسموح به ي البنـد رقم )2/11/5(. اأخرى باستثناء ما هو  الدارات  بااشراك مع  مرن 
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موصولة بوساطة كبال أو اساك ، اا احريق تكون  احريق وأنظمة اانذار من  أجزاء أنظمة الكشف عن  *        مع أن 

لظواهر عرضة  عرضة للتلف امادي اا اها تكون  انه مكن وصلها اسلكيا. ومع أن مثل تلك اأنظمة تكون أقل 

الراديو واأنظمة والتوهن. وبشكل عام فان امبادئ اجملة أعاه جب ان تطبق على أنظمة  أخرى مثل التداخل 

امشركة. اأخرى للتوصيات  امشاهة 

 

الحريق: مطلوبا خال  المسموح باستعمالها اذا كان عملها  2/11/2        الكبال 

احريق ، استمرار عملها اثناء  امطلوب  احريق. أجزاء نظام اانذار من  امشركة  )أ(      جب ان تنفذ التوصيات 

الفرعي وارد ي البند  كالصائتات ومعدات التحكم ومصادر الطاقة ، باستعمال كبال وأنظمة تسليك حسبما هو 

فرة  وارد ي البند رقم )2/11/16(. هذا ومكن افراض ان  رقم )2/11/2ب( ، يستثى من ذلك ما هو 



للعمارات لدارات الصائتات ي امباي العادية مثا. أما  امتواصل هي زمن عمل مناسب   ساعة من العمل 

فرة عمل أطول. الشاهقة فيتطلب اأمر 

احرارة والكبال احريق بتحسس  احريق ، باستثناء الكبال الكاشفة عن  مرر كبال أنظمة اانذار من  )ب(    جب أن 

تعرضها الرابعة من البند رقم )2/11/3(. خال أماكن يكون احتمال  الفرعية  الفقرة  وارد ي  امطابقة ما هو 

توجد اممرات الي  تعرض  احريق اذا كان احتمال  للحريق فيها منخفضا ومن اممكن خفيض وقاية الكبال من 

العموم فانه مكن استعمال برشاشات اماء التلقائية. وعلى وجه  أجزاء امباي احمية  فيها منخفضا جدا ، مثل 

أنظمـــة الكبــال التاليــة : -

الكهرباء مواصفات هيئة  قراب من النحاس اأمر (MICC)مطابق  معزول باأماح امعدنية وذو  *         كبل 

خارجي قراب  امواصفات القياسية الريطانية (BS ) مع  الدولية رقــــم  (IEC – 702) او ما يعادها من 

دونه. كلوريد الفينيل  (PVC) او  من مبلمر 

اأردنية رقم )م ق للمواصفات القياسية  ملمركلوريد الفينيل (PVC) مطابق  معزول  *        كبل 

. (Rigid PVC) كلوريد الفينيل اجاسئـــة مواسر من مبلمر  أ/387/1984( ، داخل 
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مواصفات هيئة فواذي مطابق  كلوريد الفينيل  (PVC) ومسلح بسلك  قراب من مبلمر  معزول ذو  *        كبل 

امواصفات القياسية الكهرباء الدولية رقـم (IEC – 502)او رقم (IEC – 540) او ما يعادهما من 

احريق للكبال احريق. هذا ، ومكن تقدم وقاية اضافية من  الريطانية (BS) مع وقاية اضافية من 

احريق فيه ضعيفا ، على ان بإخفائها ضمن عناصر امبى او وضعها ي مكان يكون احتمال حدوث 

ورد ي اجلد للحريق نصف ساعة على اأقل ، وذلك حسبما  مفصوا عن أي خطر ملموس  يكون 

اأردي. دستور البناء الوطي  احرائق( من  الوقاية من  اخامس عشر )كودة 

 

اأردنية رقم )م ق للمواصفات القياسية  كلوريد الفينيل (PVC) مطابقة  معزول مبلمر  *        كبال 

احريق. هذا ، ومكن تقدم وقاية الفواذ ، مع وقاية اضافية من  ماسورة من  أ/387/1984( ، داخل 

احريق احريق بإخفاء الكبال ضمن عناصر امبى ، بوضعها ي مكان يكون احتمال حدوث  اضافية من 

أرضية معيار للحريق بوساطة جدار او قسام او  مفصوا عن أي خطر ملموس  فيه ضعيفا على ان يكون 

الوقاية من ورد ي اجلد اخامس عشــر )كودة  للحريق نصف ساعة على اأقل ، وذلك حسبما  مقاومتها 
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اأردي. دستور البناء الوطي  احرائق ( من 

 

الحريق:- لفترة طويلة أثناء  مطلوبا  المسموح باستعمالها حيث ا يكون عملها  2/11/3        الكبال 

مرر نوع من الكبال التالية ، وان  للحريق ، فانه مكن استعمال أي  تعرضه  لفرة طويلة بعد                      اذا م يكن عمل الكبل مطلوبا 

الرابعة من هذا البند الفرعية  الفقرة  وارد ي  للحريق فيها منخفضا باستثناء ما هو  تعرضها  اماكن يكون احتمال  الكبل عر 

-:

 

(IEC – الكهرباء الدولية رقم مواصفات هيئة  قراب من النحاس اأمر مطابق  معزول باأماح امعدنية ذو  *        كبل 

. (BS) امواصفات القياسية الريطانية (702 او ما يعادها من 

 

اأردنية رقم )م للمواصفات القياسية  قراب ، مطابق  دون  بقراب او   (PVC)  كلوريد الفينيل معزول مبلمر  *        كبل 

ق أ/387/1984(.
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مضفرة بالقماش امشبع. مواد مطاطية  معزول  لأغراض العامة  *        كبل 
 (Elastomer – insulated Textile – braided and Compounded Cable)

الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  للمواصفات القياسية الريطانية رقم (BS 6007) او ما يعادها من  مطابق 

. (IEC)

 

كلوريد الفينيل قراب من مبلمر  معزول بالبوليثيلن (PE) ذو  حوري  *        كبل 
 (Polyethylene – insulated PVC – sheathed Coaxial Cable)

الشعرات ا يقل عن  ، قطر كل منها  ملمر . مركزي له عدد من  وذو موصل 

 

دارات صائتات اانذار ي اأنظمة دارات امكاشف او لنقطة ااستدعاء امستقلة عن  يستعمل هذا الكبل فقط ي 

تزيد باستمرار وا  مراقبا  قصرة ي الكبل فاها تسبب اصدار انذار  ، يكون الكبل  دارة  امصممة حيث اذا حدثت 

فولط. الفولطية اامية عن  
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مواصفات هيئة الفواذ ومطابق  كلوريد الفينيل  (PVC) مسلح بسلك من  وقراب من مبلمر  عزل  *        كبل ذو 

امواصفات القياسية الريطانية الكهرباء الدولية رقم (IEC – 502) او رقم (IEC – 540) او ما يعادهما من 

.(BS)

 

11/4/2        وقاية الكبال من التلف اثناء التمديد وبعده:

لوقاية الكبال من التلف اثناء التمديد وبعده :- جب اخاذ ااحتياطات التالية 

الكهرباء الدولية رقم مواصفات هيئة  قراب من النحاس اأمر ، امطابقة  امعزولة باأماح امعدنية ، ذات  *        الكبال 

مصنوع من مبلمر خارجي  قراب  امواصفات القياسية الريطانية (BS) وذات  (IEC – 702) او ما يعادها من 

دونه. كلوريد الفينيل (PVC) او 

 

قراب اأرض ذات  اماكن رطبة او تآكلية او حت  النوع امستعملة ي  *        جب ان تكون الكبال الي من هذا 

كلوريد الفينيل (PVC) . وجب العناية اخاصة بأن تكون خارجي من مبلمر 
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الفولطية. كما جب ان تكون تلك مور  امرافقة هذه الكبال مطابقة متطلبات الصانع فيما يتعلق بإماد  امعدات 

تعرضها للتلف امادي. بطريقة مناسبة منع  الكبال حمية 

 

اأردنية رقـــم )م ق أ/378/1984( للمواصفات القياسية  كلوريد الفينيل (PVC) ، مطابق  معزول مبلمر  *        كبل 

قراب. دون 

صندوقية فقط.  ماسورة او قناة او قناة                               يستعمل هذا الكبل عندما يكون حميا بوساطة 

 

اأردنية رقم )م للمواصفات القياسية  كلوريد متعدد الفينيل  (PVC) ومطابق  قراب من مبلمر  معزول ذو  *        كبل 

ق أ/387/1984(:

القوارض ، وي تعرض الكبل فيها اى ااتاف اميكانيكي او من قبل  النوع ي اأماكن الي حتمل                          يستعمل هذا 

اأرضية فانه جب ان حمى بوساطة منسوب  فوق  ارتفاع يقل عن  مر  كلتا احالتن اذا كان الكبل على 

بشرط ان أخرى  دون ماية  اأخرى قد مدد على السطح او خفى  صندوقية. وي ااماكن  ماسورة او قناة او قناة 



يؤثر على اأداء الفعال للنظام ، يظهر ذلك باستمرار ، حيث اذا حدث فيه عطل  مراقبة  دارة  جزءا من  يكون 

الرئيسية. لوحة التأشر  العطل ي احال على 

 

للمواصفات القياسية الريطانية بامواد امطاطية ومغلفة بالقماش امضفر ، مطابقة  معزولة  لأغراض العامة  *        كبال 

(IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  رقم (BS 6007)  او ما يعادها من 

صندوقية او قنال. ماسورة او قناة او قناة  جب استعمال هذا الكبل داخل 

 

مركزي له ما ا كلوريد الفينيل (PVC)  وذو موصل  قراب من مبلمر  معزول بالبوليثيلن (PE) ذو  حوري  *       كبل 

شعرة قطر كل منها  ملمر. يقل عن  

قصرة ي دارة  دارات امكاشف ونقاط ااستدعاء ي اأنظمة امصممة حيث اذا حدثت  يستعمل هذا الكبل ي 

فولط. وي الفولطية اامية عن   تزيد  باستمرار وا  مراقبا  ويكون الكبل  تؤدي اى اصدار انذار ،  الكبل فإها 

القوارض وي ميع احاات الي مدد فيها هذا ااماكن الي حتمل حدوث اتاف ميكانيكي للكبل فيها او من قبل 

ارتفاع أقل الكبل على 
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صندوقية او قنال. وي ااماكن ماسورة او قناة او قناة  اأرضية ، فانه جب وضعه داخل  فوق  من  مر 

أخرى. دون ماية  فوق السطح او خفيا  اأخرى مكن وضع الكبل 

 

:  (Multiplex Systems) 2/11/5        انظمة التكرار

أغراض مقبوا  ااشارات من اكثر من مصدر واحد. ومثل هذا النظام يكون  التكرار لنقل  قد يستعمل اموصل ي نظام 

احريق نتيجة لذلك . موثوقية نظام اانذار من  بشرط اا تنخفض  احريق  اانذار من 

 

الموصل : 2/11/6        مقاسات 

موصى به الفولطية عند اختيار مقاسه. وخافا ما هو  هبوط  امفروضة على  جب اأخذ ي ااعتبار متانة اموصل والقيود 

ي البند رقم )2/11/2( فان اموصل جب ان يكون من النحاس اأمر وجب اا تقل مساحة مقطعة عن  ملمر

مربع. شعرات فيجب اا تقل مساحة مقطعه عن  ملمر  جدوا من  مربع. واذا كان اموصل 



 

المواسـير والقنوـات والقنوـات الصندوقيـة وفصـل التسليــــــــك:     2/11/7
 (Conduits , Ducts , Channels , Trunking & Segregation of Wiring)

 

الصندوقية جب ان تكون القنوات  القنوات او  صندوقية فان مادة تلك  قنوات  قنوات او  مرير كبال داخل  اريد  )أ(      اذا 

ناشرة للهب مطابقة صندوقية غر  قنوات  قنوات غر معدنية او  من امعدن. وكبديل لذلك مكن استعمال 

(IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  للمواصفات القياسية الريطانية (BS 4678:Part 4) او ما يعادها من 

الصندوقية للمحافظة القنوات  بالضرورة اى ماءمة  مع اأخذ ي ااعتبار ان اختبار عدم انتشار اللهب ا يشر 

احريق . الدارات ي نظام التسليك عند حدوث  على كمال 

 

كلوريد الفينيل مواسر مبلمر  امواسر امعدنية امقلوظة او  مواسر فانه مكن استعمال  مرير الكبال ي  أريد  )ب(     اذا 

(BS 4607 : Partالريطانيـة رقـــم للمواصفـات القياسيـة  اجاسىء (Rigid – PVC)  ، على ان تكون مطابقة 

الكهرباء الدولية  (IEC). هذا ، وجـب اا تستعمـل مواصفات هيئة  (1وللنوعن (A),(B)  او ما يعادها من 

احرارة اى اقل . واذا كان من احتمل اخفاض  تزيد عن  حرارة  درجة  امواسر من أي من النوعن عند 

من 
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النوع (B) فانه جب اخاذ ااحتياطات النوع  (A)  ، او  حت الصفر ي حالة  حت الصفر ي حالة 

امناسبة لتجنب ااتاف اميكانيكي.

 

كلوريد الفينيل (PVC) او القنوات مواسر مبلمر  تواجه فيها  )ج(     جب تقدم وقاية اضافية عند أي نقطة مكن ان 

والقنوات غر امعدنية اتافا ميكانيكيا.

 

اأخرى كلها ما ي ذلك اموصل موصات اخدمات  احريق عن  اشارات انذار من  )د(      جب فصل أي موصل حمل 

بإجراء التمديدات داخل احريق وذلك  تشرك مع نظام اانذار من  اشارات من مصادر من انظمة  الذي حمل 

موصات احريق ، او يفصلها عن  صندوقية او قناات خصصة أنظمة اانذار من  قنوات  قنوات او  مواسر او 



مصنوعة من مادة غر قابلة لاشتعال. هذا قوية ميكانيكيا  اأخرى بوساطة قسامات متصلة متماسكة  اخدمات 

الواردة ي التوصيات  اشارات ختلفة من اكثر من مصدر واحد طبقا  امنفردة ان تنقل  للموصات  ومن اممكن 

البند رقم )2/11/5(.

 

لتمييزها. احريق وذلك  الصندوقية امخصصة لغرض نظام اانذار من  القنوات  القنوات او  )هـ(   يكون من امفيد وسم 

 

معزولة باأماح احريق جب ان تكون مسلكة باستعمال كبال  دارات اانذار من  متوفر فان  )و(      اذا كان الفصل غر 

للمواصفات القياسية الريطانية رقم (BS 6207) او ما يعادها من قرب من النحاس اأمر مطابقة  امعدنية وذات 

موصى به ي عازل ، ومدة حسبما هو  عازل او حاجز  الكهرباء الدولية (IEC)  ، وذات غاف  مواصفات هيئة 

الفرعية اأوى من البند رقم )2/11/2ب(. الفقرة 

 

الصندوقية والقنوات  القنوات  احريق مغطاة بالكامل عندما تكون أغطية  )ز(     جب أن تكون كبال نظام اانذار من 

مثبتة ي أمكنتها.
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2/11/8        الكبال المسلحة :

معزولة وذات للوقاية من ااتاف اميكانيكي فان اموصات جب ان تكون                     حيث يتطلب اأمر استعمال كبل مسلح 

(IEC – الكهرباء الدولية رقم مواصفات هيئة  كلوريد الفينيل (PVC) . مكن استعمال الكبال امطابقة  قراب من مبلمر 

. (BS) امواصفات القياسية الريطانية (502 او رقم (IEC – 540) او ما يعادها من 

 

الرطبة او التآكلية او التي تقع تحت سطــح اأرض: 11/9/2       المواقع 

(Damp, Corrosive or Underground Locations)                  

كلوريد خارجي من مبلمر  قراب  اأرض ذات  مواقع رطبة او تآكلية او حت سطح  امراد مديدها ي  جب ان تكون الكبال 

امواقع جب تقدم وقاية كلوريد الفينيل (PVC). وي بعض  الفينيل  (PVC) ما م تكن البيئة احيطة ذات تأثر على مبلمر 

القصارة واامنت ها تأثر تآكلي على امعادن. أنواع  اضافية ها. كما أن بعض 

 



الحرارة المحيطة : درجات       11/10/2

الكهرباء الدولية (IEC) رقم (IEC – 540) او ما يعادها من مواصفات هيئة  العزل امطابق                    جب اا تستعمل الكبال ذات 

كلوريد الفينيل (PVC)    ي ااماكن الي ، ومبلمر  امواصفات القياسية الريطانية  (BS) )للمطاط 

الرتيب. واذا كان من الكهربائي ي اموصل عن  او  على  احرارة الناجة عن التحميل  درجة  تزيد فيها 

العزل للحرارة او ذات  امقاوم  العزل امطاطي  غر اممكن جنب مثل تلك ااماكن ، فانه مكن استعمال الكبال ذات 

للحرارة. امقاوم   (PVC)  كلوريد الفينيل امصنوع من مبلمر 

 

الوقاية من ااتاف الميكانيكي :      11/11/2

تتعرض فيها لإتاف اميكانيكي.                   جب تقدم وقاية اضافية مائمة للكبال عند أي نقطة قد 

 

 
كودة أنظمة اإنذار من الحرائق                                                                                                                             )72(

 

:  (Joints) الوصات      2/11/12

(FIRE  ALARM حريق بعبـــارة )انذار   وموسومـة                    جب ان تكون الوصات مغلفة داخل علبة وصل مائمة سهلـة امنال 

اأخرى ، وذلك باستثناء الوصات الكائنة داخل وحدة ااطاق او ي معدات وذلك لتجنب اخلط بينها وبن اخدمات 

للحريق عن مقاومتها  موثوقية الكبل نفسه واا تقل  موثوقية اقل من  التحكم والتأشر. كما جب اا تكون الوصلة ذات 

حتوي على وصله. مقاومة الكبل نفسه الذي ا 

 

11/13/2     الخطوط الهوائية:

اتباع التعليمات احرائق ، واذا كان ا بد من استعماها فانه جب  الوقاية من  اهوائية أنظمة  اخطوط                    جب جنب استعمال 

الريطانيــة رقـم (CP 1022) او ما يعادها. امواصفات  الواردة ي 

 

الواقعة في التجاويف والفراغات : 11/14/2     الكبال 

اأخرى مسافة ا تقل عن  ملمر اذا م تكن احريق عن كبال اخدمات                    جب ان تفصل كبال نظام اانذار من 

صندوقية. قنوات  قنوات او قناات او  مواسر او  الكبال ضمن 

 

2/11/15     الربط الاسلكي :



التشويش رموز خاصة ها منع  احريق او العطل ذات  اإرسال الاسلكية امخصصة للتأشر عن حالة                    جب ان تكون أنظمة 

اأخرى. اشارات نبائط اأنظمة  او التداخل مع 

 

2/11/16     حماية اأنظمة عند اخفاق الكبل :

اجزاء حدود على وظيفة بقية  ااجزاء تأثر  امشركة بن                    تصمم امعدات ي بعض اأنظمة حيث يكون اخفاق التوصيات 

سواء احريق ، وكان تصميمه حيث انه عند حدوث عطل واحد  احريق. اذا تطلب اامر عمل النظام اثناء  نظام اانذار من 

سيؤثر فقط على امفتوحة  للدارة  القصرة ام  للدارة  أكان 
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بشرط أن يشار اى العطل ي حالة الوارد ي البند رقم )2/11/3(  اجاورة للعطل فانه مكن استعمال التسليك  ااجزاء 

للحريق ي نقطة ما فان ذلك تعرضت عدة كبال  مرير الكبال حيث اذا  انفراد. وي مثل ذلك النظام جب  الاحريق على 

الوارد ي البند رقم )2/11/2( عند كبرا من النظام بشكل ضار ، وإا فيجب استعمال التسليك  سوف ا يعطل قسما 

تسليك تلك النقطة.

 

2/12           الخدمات اإضافية :

احريق واستدعاء تقوم امكاشف او نقاط ااستدعاء ، بااضافة اى اصدار انذار  احريق حيث  2/12/1       مكن تصميم نظام اانذار من 

اعتبارات مرحل او نبيطة ماثلة ، على ان خضع ذلك  دارات اخدمات ااضافية بوساطة  فرقة مكافحته بفتح او اغاق 

نورد ما يلي :- استشارة السلطة امعنية. وكأمثلة على تلك اخدمات ااضافية  وعوامل امان بااضافة اى  قانونية 

 

احريق الثابتة. *          تشغيل أنظمة مكافحة 

احريق. وأبواب  وأبواب الدخان  *          اغاق الشبابيك 

*          التحكم بأنظمة التهوية.

لعزل تلك احتويات عن التامس سوائل قابلة لاشتعال وفتح او اغاق صماماها  حتوي على  اخزانات الي  *         تغطية 

احريق ……اخ. امباشر مع 

 

حريق فانه جب عدم اخذ ذلك من مصدر طاقة نظام وجود  توفر مصادر طاقة للخدمات ااضافية ي حالة عدم  لزم  2/12/2       اذا 



مفصوا  (off) وا يعمل اا ي حالة مباشرة. واذا كان مصدر طاقة اخدمات ااضافية يبقى ي العادة  احريق  اانذار من 

احريق ، حريق ، فانه ا مانع عندئذ من ان تستمد اخدمات ااضافية الطاقة من مصدر طاقة نظام اانذار من  حدوث 

احريق بسبب ذلك. موثوقية نظام اانذار من  بشرط عدم اخفاض 

 

احريق ، فانه ا مانع من ان تستمد الغازية الثابتة الي يعتمد عملها على عمل نظام اانذار من  2/12/3       ي حالة انظمة ااطفاء 

موثوقية امصدر بشرط اا تنخفض  احريق  امؤشرات الي تبن حالة نظام ااطفاء طاقتها من مصدر طاقة نظام اانذار من 

وعمره التشغيلي نتيجة لذلك.
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13/2           تداخل اإرسال الاسلكي

يزيد عن احدود اموصى ها ي ومركبة حيث ا تسبب تداخا اسلكيا  احريق مصممة                    جب ان تكون أنظمة اانذار من 

. (IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  امواصفات القياسية الريطانية رقم (BS 800) او ما يعادها من 

 

الكهربائي على اارسال الاسلكي التشويش             2/14

احريق ، احتمال حدوث مناسيب عالية من تركيب معدات اانذار من  يؤخذ بعن ااعتبار  ، وخاصة عند التصميم وعند                    

الزائلة ي مصادر الطاقة وذلك لتخفيض تأثر هذا التيارات  الرق او  خارجية مثل  أخرى او مصادر  التداخل من معدات 

احريق . التداخل على اأداء الطبيعي لنظام اانذار من 
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الباب الثالث

الموقع اانشائي  التركيب في 

 

التركيبات المؤثرة على  العوامل العامة                1/3

احرائق اضافات او تعديات معينة خال العمر التشغيلي للنظام الركيبات اأولية لنظام اانذار من                     قد تتطلب 

وغرها كي القنوات والعلب  وتوزيع  مبكرة مقاسات  مرحلة  للمحافظة على فعاليته او أدائه. لذا جب ااهتمام ي 

القلوب فانه ينصح مرونة كافية. واذا مددت كبال متعددة  يكون باإمكان ادخال اضافات او حديثات مائمة ذات 

ضرورة مديد كبال اضافية فيما بعد. كما أن سهولة الصيانة بوجود عدد قليل من اموصات ااحتياطية لتحاشي 

كرى. الوقاية امائمة من ااتاف اميكانيكي والتدخل غر امخول يكون هما أمية  وكذلك 

 

والقنوات الصندوقية القنوات والقناات                  3/2

 

3/2/1          عـام:

توفر وسائل كافية لسحب احريق مطلوبا. لذا جب  لركيب أنظمة اانذار من  القنوات والقناات  قد يكون استعمال 

اأرضيات او خلف موجودة حت  امركبة بداخلها وحيثما تكون  الصندوقية  والقنوات  وامواسر  القنوات  الكبال داخل 

لازاحة بشكل مناسب. طريق اغطية قابلة  الوصول اليها عن  السقوف امعلقة. كما جب تسهيل 

 

الرأسية: القنوات             3/2/2

الطوابق بأكمله. كما جب ان يسمح كل من بارتفاع امبى متعدد  مستمرة  الرأسية  قنوات الكبال  جب ان تكون 

مرر كبال توفر دعائم للكبال على مسافات متتالية.  جب اا  فرعي ها ي كل طابق ، مع  بتوزيع  موقعها وعددها 

الغازات وما شاهها. مسارب  الصندوقية من امداخن او  والقنوات  والقنوات  احريق  نظام اانذار من 
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القنوات اأفقية:           3/2/3

الرأسية اى القنوات  الرأسية وكذلك من  والقنوات  مطلوبة بن نقطة التحكم  القنوات او القناات اافقية  قد تكون 

ماسورة او قناة القنوات والقناات ضمن هيكل امبى او على شكل  وغرها. ومكن أن تكون تلك  الغرف امختلفة 

الركيب حسبما يكون مناسبا. ظاهرة  السقوف امعلقة او  اجدران او خلف  اأرضية او  صندوقية خفية ي 

 

مواقع المعدات 3/3                تحديد 

 

الحريـق : 3/1/3             مخاطـر 

احريق اى والبطاريات ومعدات مصدر الطاقة حيث يقل احتمال حدوث  توضع معدات التحكم والتأشر  جب ان 

صدور اانذار امناسب. حريق امعدات قبل  أدى حد مكن ، حيث ا يكون هناك احتمال 

 

3/3/2          معدات التحكم والتأشير :

جوار امدخل امباشر للمبى احتمل استعماله من قبل اأرضي  توضع معدات التحكم والتأشر ي الطابق  يفضل ان 

توضع فيه وحدة احريق فيجب ماية امكان الذي  الدفاع امدي. واذا استعملت مكاشف تلقائية ي نظام اانذار من 

الضروري وضع معدات التحكم والتأشر التحكم والتأشر مثل تلك امكاشف. وي امباي متعددة ااشغال يكون من 

اموقع واذا استعمل الدفاع امدي على ذلك  موافقة  مشرك جميع شاغلي امبى ، مع أخذ  ي مكان ذي استعمال 

لوحة اعادة عند ذلك امدخل. توفر  الضروري  الدفاع امدي ي أوقات معينة فانه قد يكون من  مدخل آخر من قبل 

لوحة التأشر الصادرة عن  حتاج اى امعلومات  احريق احلي فيها أول من  فريق مكافحة  ي ااماكن السكنية يكون 

مواقع امكاشف مع اأخذ ي ااعتبار ما سبق. وجب أن باحريق. لذا من امهم حديد  امتأثرة  وخاصة ما يتعلق بامنطقة 

بالقرب من تلك امعدات ما يلي:- يثبت 
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احريق وامداخل امختلفة ما م يكن مثل هذا امخطط او ما مواقع مناطق  موجه بشكل صحيح يبن  للمرفق  *       خطط 

جزءا من معدات التحكم والتأشر. يعادله 

احريق او حذير من العطل. صدور انذار من  والتصرف الصحيح ي حالة  *       تعليمات للتشغيل 

احرائق واحوادث ) جري على النظام ،  وااختبارات الي  *       سجل امتابعة (Log Book) الذي تسجل فيه التفتيشات 



وااجراء الذي اخد اصاحه. أوا بأول ، وسبب العطل ان امكن ذلك  او ااعطال( 

مرئية تظهر اشارة  لرؤية أي  ااستنارة ي منطقة معدات التحكم والتأشر كافيا  منسوب  كما جب ان يكون 

خارج امبى فإنه جب اخاذ تركيب معدات التحكم والتأشر  الضروري أسباب عملية  عليها. واذا كان من 

ضرورية حماية تلك عوامل الطقس. كما جب اخاذ أية احتياطات  لوقاية تلك امعدات من  ااحتياطات امناسبة 

ضرورة مايتها من العبث. سركب ي بيئة غر عادية داخل امبى ، بااضافة اى  امعدات اذا كانت 

 

3/3/3          مصادر الطاقة في المباني متعددة ااشغال:

الوصول اى مصادر الطاقة اصاح أي عطل الازمة لتسهيل  الرتيبات  اذا كانت اشغاات امبى متعددة فانه جب عمل 

فيها ي ميع اأوقات.

 

المركزية : البطاريات            3/3/4

بوسائل للتهوية امناسبة تزويدها  بطاريات ثانوية قابلة للفتح ) غر ختومة ( (Unsealed) ، فانه جب  عند استعمال 

خزانة ذات قفل ها ، مع عدم استخدام ذلك امكان لغرض آخر. غرفة مستقلة او  توفر حيز او  واأخذ بعن ااعتبار 

أخرى. وي أغراض  النوع ذاته  بطاريات ماثلة من  بالبطاريات على  اخزائن امقفلة اخاصة  الغرفة او  حتوي  ومكن أن 

امرتبطة باأنظمة امختلفة بعضها عن بعض منع تأثر أعطال احد هذه اادوات والتسليك  عزل ميع  هذه احالة جب 

البطاريات باماء. البطاريات حمية من احتمال غمر  غرفة  اأخرى. كما جب ان تكون  اأنطمة على اأنظمة 

البطاريات مطلية بطاء مناسب ا يتأثر باحلول غرفة  جب أن تكون ميع ااعمال اخشبية وااعمال امعدنية ي 

مواد منظفة للعيون توفر  اارضية مغطاة مادة مقاومة لذلك احلول ، بااضافة اى  البطارية ، وان تكون  الكهربائي ي 

حصول الكهربائي استعمال مستخدمي النظام ي حالة  مائمة للمحلول 
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الدخول غر امخول ، ووضع البطاريات حمية من  غرفة  البطاريات. وجب أن تكون  الغازات امنبعثة من  ضرر من 

وأخرا جب التأكد من ان امنشأ قادر على حمل الغرفة وتنص على منع التدخن فيها.  اعانات تشر اى وظيفة تلك 

اوزان ميع امعدات.

 

سهولة المنـال :           3/3/5

واخراج ونقل امعدات الثقيلة او الضخمة اليه ومنه. كما                    عند خطيط مكان للمعدات جب التأكد من سهولة ادخال 



عوائق. دون أية  للوصول اى امعدات امستخدمة واحافظة عليها حالة جيدة ونظيفة  توفر وسائل مناسبة  جب 

 

مرور الكبال 3/4              فتحات 

الخارجية : الجدران            3/4/1

للرطوبة ي اجدار بشكل حكم. وجب أن يكون ذلك                    جب وضع كم ذي جوف ناعم من امعدن او أي مادة غر ماصة 

مركب مناسب مضمون ضد نفاذ اماء وامطر وغر قابل جوانبه  خارج امبى ، وان حشى  منحدرا اى أسفل باجاه  الكم 

الضارة وغر قابل للصدأ. واحشرات  للتصلب ومانع للغبار 

 

الجدران الداخلية :           3/4/2

ازالة اجدران داخل اكمام ناعمة اجوف وذات مقاسات مناسبة. كما جب  الظاهرة خال  مرر ااساك                     جب ان 

اطرافها عن وخارجها وتنعيم هايات ااكمام بوساطة جلب او اكمام تنخفض  احافات احادة عند مداخل الكبال 

حوها. اأخرى  مستوى السطح ، بااضافة اى تنعيم حافات (Rounding of Plaster) او مادة السطح 
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اأرضيـات :           3/4/3

اأرضيات ، اا ان الكم جب ان وردت ي البند رقم )3/4/2( على  باجدران كما  ااعتبارات السابقة اخاصة                     تنطبق 

لوقاية الكبل الذي سيمر منه ، على اا يقل هذا البعد عن  ملمر اارضية  منسوب  فوق  متد بعيدا قدر اامكان 

ي أي حال.

 

الحريق: 3/4/4          ااحتياطات الازمة ضد انتشار 

اارضية ، وكذلك مرر الكبال من خال  الصندوقية حيث  والقنوات  والقنوات  امواسر                     جب ان يكون الثقب احيط بكل 

اارضية او اجدار او للحريق على كامل ماكة  والسقوف جيد الصنع ومن مادة مقاومة  واجدران  اجدران الفاصلة 

احريق خاله. الصندوقية قد ينتشر  اماسورة او القناة او القنال او القناة  فراغ حول الكبل او  ترك  غرها. كما جب عدم 

اارضيات او إنارة مر من  صندوقية او بئر  قنوات  وامواسر او اموصات ي  وبااضافة اى ذلك ، وحيث مدد الكبال 

انتشاره. للحريق منع  حواجز مناسبة مقاومة  توفر  السقوف فانه جب  اجدران او القسامات او 
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الرابع الباب 

الحريق مسؤوليات مستعملي نظام اانذار من 
(Users Responsibilities)

 

الحريق المسؤوليات العامة لمستعملي نظام اانذار من                1/4

وامستوردون. والوكاء  واإشراف  الركيب والصيانة  فريق  احريق _  يقصد هذا التعبر _ مستعملي نظام اانذار من 

 

4/1/1          ااشراف :

احريق يكون له سلطة لاشراف على نظام اانذار من  مسؤوا  *        جب ان يعن صاحب املك او شاغله شخصا 

ضروري للمحافظة على أداء النظام أداءا جيدا وصحيحا  ، ولضمان الصيانة كافية لضمان تنفيذ أي عمل 

الركيبات على ااستعمال الصحيح تدريب مستخدمي  والتصليح اموصى هما ي امادة رقم )4/2(. كما جب 

جزء من النظام او كله وحذيرات العطل وفصل  احريق  انذارات  الطريقة الصحيحة للتعامل مع  تدوين  ها.  جب 

والديكور بداخله ……اخ  ، حيث يتم امسؤولن عن صيانة امبى وحتوياته  ارتباط مع  من اخدمة. جب إقامة 

احريق وادائها الصحيح. تركيبات نظام اانذار من  التأكد من عدم تسبب عملهم ي أي عطل او تدخل ي عمل 

 

وجود خلوص حر ي ميع ااجاهات بنصف قطر يعادل  ملمر على اأقل *        على مستعمل النظام ان يضمن 

اجريت وظاهرة للعيان. واذا  معرضة  اليدوية غر  حت كل مكشاف وان يضمن ان تكون ميع نقاط ااستدعاء 

احريق ازمة ي نظام اانذار من  تغيرات  تغيرات انشائية او اشغالية ي امبى فان على مستعمل النظام عمل أي 

مبكرة. مرحلة  ي 

 

4/1/2          السجات :

والتغرات ي النظام )أ(      جب أن تشتمل امخططات وتعليمات التشغيل احدث التعديات 
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وان تكون سهلة امنال  ، وان حفظ جانب معدات التحكم والتشغيل.

 

أغراض سواء أكانت حقيقية ام  اانذارات ) )ب(    جب أن حفظ ي سجل امتابعة  (Log Book) بيان مفصل جميع 

اجريت للنظام. كما واختبارات الصيانة الي  التدريب وااختبار أم كاذبة(  ، بااضافة اى بيان جميع ااعطال 

اانذارات نتيجة لعمل نبيطة ااطاق فانه بأول. واذا كانت  أواً  روتينية ي ذلك السجل  جب تسجيل أي عناية 

جب تسجيل موقع تلك النبيطة ي سجل امتابعة.

 

جاهزا للتفتيش من قبل أي شخص خول لذلك وي أية حظة. )ج(     جب ان يكون سجل امتابعة 

 

1/3/4          النشاط ااشعاعي :

مواد ذات نشاطات اشعاعية مثل مكاشف الدخان التأينية فعلى مستعملي النظام أخذ حتوي على  اذا كانت امكاشف 

ضرر قد ينتج من ذلك حسب اانظمة وخزن والتخلص من امكاشف امستهلكة لتفادي أي  الازمة عند نقل  ااحتياطات 

الصادرة من اجهات امعنية هذا اخصوص. والتعليمات 

 

2/4              الصيانة وااصاح

4/2/1          عــام:

وللمرافق امورد او من قبل متعهد كفء.  الشركة الصانعة او  موثوقية النظام جب تأمن الصيانة امنتظمة من قبل  لضمان 

العجزة فانه يفضل ان تشمل اتفاقية الصيانة ودور  يوميا مثل امستشفيات والفنادق  الي تكون مشغولة مدة  ساعة 

وخارجها  ، وان يتم استدعاء امختصن لغرض اخدمة وجود مهندس مقيم ي ميع ااوقات اثناء ساعات العمل 

يوميا. توفر اخدمة على مدار ال  ساعة  ااضطرارية حاا بوساطة اهاتف  ، وان تشمل اتفاقية الصيانة 
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الدوري : 4/2/2          الكشف 

)أ(      عـام:

مورد او الشركة الصانعة او  احصول على التعليمات الصحيحة من  مسؤوليات مستعمل معدات النظام ضمان  من 



الدورية. وااختبارات  مركب النظام وذلك فيما يتعلق بالكشف 

اارشادات العامة ومركب امعدات  ، نبن فيما يلي عددا من  ومورد  توصيات صانع  اتباع  وجوب  وبااضافة اى 

الواجب اتباعه ي الروتن  استمرارية ااداء اجيد للنظام. وقد ختلف  الواجب اتباعها لضمان  بااجراءات  امتعلقة 

حتاج اى ظروف بيئية تآكلية او غر نظيفة  امركبة ي  امرافق : فامعدات  امنفردة باختاف استعمال تلك  امرافق 

ظروف بيئية نظيفة وجافة. هذا وجب العناية باعادة امركبة ي  متقاربة أكثر من امعدات  فرات  فحوص أدق على 

اختبارها. تركيب امعدات بشكل صحيح بعد 

 

الدوري : الحريق الكاذبة اثناء ااختبار  اشارات  )ب(    منع صدور 

اشارات كاذبة. وحيث يكون صدور  تؤدي اى  الدوري للنظام ا  الضروري التأكد من ان عمليات ااختبار  من 

اجراء ااختبار  موعد  الدفاع امدي فانه جب اباغ تلك اجهات  مراقبة عن بعد او مع  مركز  موصوا مع  النظام 

امرفق بأي اختبار ااختبارات. كما جب اعام شاغلي  اجراء  مواعيد  ، ما م يكن هناك اتفاق سابق يتضمن 

يؤدي اى تشغيل صائتات اانذار. جري على النظام قد 

 

الدوري اليومي من قبل مستعملي النظام : )ج(     الكشف 

يومي على النظام للتأكد ما يلي :- اجراء اختبار  جب 

وجود أي عطل فيجب ان اللوحة اى  اشارت  اللوحة اى ان النظام يعمل بشكل طبيعي. واذا  *        ان تشر 

يسجل ي سجل امتابعة وان يلقي ذلك العناية وااهتمام امستعجلن.

الدفاع اللوحة ي اليوم السابق. وإذا كان النظام متصا خط مباشر مع  اشارت اليه  *         اصاح أي عطل 

يوميا طبقا لتعليمات باستمرار فانه جب اختبار ذلك اخط  مراقبة عن بعد ا يعمل  مركز  امدي او مع 

الصانع.
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ااسبوعي من قبل مستعملي النظام : )د(      الكشف 

ظرـوف اانذار :- ااسبوعية على النظام للتأكد من انه قادر على العمل ي  ااختبارات  اجراء  جب 

 

قدرة معدات ااسبوع اختبار  مرة واحدة على ااقل ي  *        تشغيل نبيطة اطاق واحدة او مبدل هاية خط 



أخرى. واذا اشتمل النظام على ااشارة واصدار اانذار وتشغيل أي نبيطة  التحكم والتأشر على تسلم 

دون مراقب  ، فان كل منها جب ان ختر اسبوعيا ولكن  اكثر من منطقة واحدة ذات تسليك غر 

مراقب ويصل عدد مناطقها اى  حتوي على تسليك  مرة واحدة. أما اأنظمة الي  اصدار انذار أكثر من 

الزمنية بن أي اختبار الفرة  تزيد    منطقة فانه جب اختبار اكثر من منطقة واحدة اسبوعيا حيث ا 

تكرار اختبار أسبوعا. ويفضل عدم استعمال النبيطة ذاها عند  والذي يليه على امنطقة ذاها عن   

تذكر النبيطة امستعملة ي سجل امتابعة عند كل اختبار. واذا كان عمل الواحدة على ان  امنطقة 

اختبارا اخر جب ان يتم داراها  ، فان  اشارة اانذار قد تعطل بسبب فصل ي  ارسال  صائتات اانذار او 

مسموحا( قد عادت اى وضعها ارسال اانذار )اذا كان ذلك  ودارات  اثبات ان صائتات اانذار 

اأصلي ماما.

 

اجردة اسبوعيا للتأكد من اها ي حالة جيدة. كما جب البطاريات والتوصيات بالعن  *        جب فحص 

الكهربائي وتسجيل الازمة اصاح أي عيب ما ي ذلك امنسوب امنخفض للمحلول  ااجراءات  اخاذ 

اجراءات اصاحه. امسؤول ليتخذ  ذلك ي سجل امتابعة. كما جب ان يبلغ ذلك للشخص 

 

                   )هـ(   التفتيش الفصلي وااختبار من قبل مستعملي النظام :

امورد او امتعهد او وااختبارات من قبل الصانع او  مسؤولية مستعمل النظام التأكد من تتابع الفحوص                               تتضمن 

تدريبا خاصا على النظام وذلك كما يلي :- من قبل موظف تلقى 

اجراءات. دون ي سجل امتابعة منذ الفحص السابق وما اخذ بشأها من  *        تدقيق ما 

 

 
الحريق                                                                                                                             )84( كودة أنظمة اانذار من 

 
واختبارها للتأكد من اها مصانة جيدا وذات اداء صحيح  ، البطاريات وتوصياها  ،  *        فحص وصيانة 

الفرعي رقم )2/10/4ب( . الفقرة رقم )1( من البند  وارد ي  كما هو 

الكهربائي ي كل خلية منها  ، واخاذ النوعي للسائل  الوزن  الثانوية للتأكد من صحة  البطاريات  *        اختبار 

وتدوين ذلك ي سجل امتابعة. الازم لضبطه  ااجراء 

الثانوية القلوية وغرها امستعملة ي صيانة اخايا  موازين الكثافة واأوعية  كما جب التأكد من ان 

خراب اخلية . يؤدي اى  الكهربائي  تلوث السائل  ملوثة باحامض أن  ليست 
 



لفرة استعمال اضافية  البطاريات ااحتياطية للتحقق من أها صاحة  البطاريات اأولية ما ي ذلك  *        فحص 

مرحلة معينة وعند البطارية كقياس فولطيتها عند  مؤشرة حالة كل خلية ي  ، وذلك بأخذ قياسات 

نوع اخلية واستعماها. كما القراءات على  التفريغ. هذا وتعتمد حالة ااختبـار وامية  درجة عالية من 

الشركة امشغلة للنظام وأن يطبق بعناية. وي ميع امورد او  بوضوح من قبل  جب ان حدد ذلك الفحص 

توصيات الصانع. عمرها التشغيلي حسب  البطاريات خال  اأحوال  ، جب استبدال 
 

*        التحقق من اداء معدات التحكم والتأشر لوظائف اانذار وذلك بتشغيل نبيطة اطاق ي كل منطقة كما

الفرعي رقم )4/2/2د(. وارد ي البند  هو 
 

امأهول  ، وان ختر ايضا ميع امراقبة  مركز            كما جب ان ختر عمل صائتات اانذار وأي اتصال مع 

وداراها مؤشرات العطل  للوحة التحكم حيث ينطبق ذلك. وجب التحقق من ميع  الوظائف ااضافية 

ظروف العطل امتوقعة. كما جب فحص معدات التحكم والتأشر بالعن ويفضل ان يكون ذلك بتقليد 

أخرى. عوالق  وامواد الدخيلة وأي  الرطوبة  خلوها من  اجردة للتأكد من 
 

مواضع نبائط تؤثر على  التغيرات اانشائية او ااشغالية ا  إجراء تفتيش بالنظر للتأكد من ان          *

اليدوية ، مكاشف الدخان ، مكاشف ااطاق )نقاط ااستدعاء 
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قطرها ا يقل عن  دائرة نصف  حرا لكل نقطة استدعاء على مدى  خلوصا  احرارة( ، وان هناك 

دون معرض.  ملمر حيث تبقى النقطة واضحة للعيان 
 

ومورده وصانعه. كما جب مركب النظام  اموصوفة من قبل  وااختبارات  اجراء ميع الفحوصات          *

امسؤول اصاحه. تدوين أي عيب ي سجل امتابعة ، واباغ الشخص 
 

تقوم اجهة الي نفذت ذلك باصدار شهادة تثبت صاحية           بعد إجاز أعمال التفتيش والصيانة جب ان 

النظام.
 

السنوي من قبل مستعمل النظام: )و(      التفتيش وااختبار 

ااختبارات التالية من قبل مسؤولية مستعمل النظام ضمان متابعة عمليات التحقق والفحص وتنفيذ  تتضمن 



ومدرب عند أحدهم :- امقاول او من قبل موظف ختص  امورد او  الصانع او 
 

الفرعي رقم )4/2/2هـ(. الوارد ي البند  الدوري  *        الكشف وااختبار 
 

وارد ي البند رقم الشركة الصانعة ، وكما هو  *        فحص ااداء الصحيح لكل مكشاف طبقا لتوصيات 

الركيب. )4/2/3(. وجب أن يتم ااختبار النهائي لكل مكاشف ي موقعه بعد 
 

بطريقة مناسبة. جهيزات الكبال وامعدات للتأكد من اها أمينة وغر تالفة وحمية  *        فحص ميع 
 

اجزـء اأول )كودة التمديدات سنوات طبقا متطلبات  مرة على ااقل كل ثاث  *        اختبار التمديدات 

اجراء التفتيش اأردي. ويتم ذلك عند  دستور البناء الوطي  والعشرين من  الكهربائية( من اجلد الثالث 

الفولطيات امستخدمة ي ااختبار تلفا وااحراس حى ا تسبب  السنوي. وجب تصحيح أي عيوب 

امربوطة مع نظام التسليك. كما جب اصاح أي عيب يتم اكتشافه وتسجيله ي سجل امتابعة. لأجزاء 

تقوم اجهة امنفذة باصدار شهادة تثبت الفرعي رقم )4/2/2و( جب أن  الوارد ي البند  بعد إمام العمل 

صاحية النظام.
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الحريق: مسؤولية مستعمل النظام بعد حدوث                     )ز(      

ااختبارات حريق ، وقبل ان يتم اشغال امكان نفسه ثانية ، على مستعمل النظام التأكد من ان  عند حدوث 

بأسرع ما مكن :- التالية ستنفذ 
 

باحريق. تأثرت  *        اختبار حاكاة   (Simulated Test) على كل نبيطة اطاق مكن ان تكون قد 
 

منسوب احلول اجردة للتأكد من ان كل التوصيات سليمة وان  البطارية والشاحن بالعن  *        فحص 

البطارية( مركبا على  البطارية مناسب. كما جب فحص جهاز قياس التيار )اذا كان  الكهربائي ي خايا 

البطارية وعمل سرعة الشحن. واذا م مكن ذلك فانه جب بذل اجهد لضمان شحن  معرفة معدل 

مؤهل بالتحقق من ان الشحن مقبول. الازمة لقيام شخص  الرتيبات 
 

ااجراءات امسؤول بذلك واخاذ  *        جب تسجيل أي خلل ي النظام ي سجل امتابعة واباغ الشخص 

الازمة اصاحه.
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وتوجيهها للكشف عن مدى التلف ي الكبال فورا  احريق  امسؤولة عن الصيانة عند حدوث  *        اباغ اجهة 

احريق القيام بتفحص وكشف شامل على النظام. والتحقق من اداء النظام . وقد يستدعي حجم 
 

تقوم اجهة امنفذة للصيانة باصدار شهادة تثبت صاحية النظام وذلك لغرض حديد *        بعد إجاز ااعمال 

امسؤولية.
 

الدورية لمكاشف الدخان المتكاملة: )ح(     ااختبار والصيانة 

اسبوع للتأكد من ان كل مكاشف دخان مرة كل  الدوري  يقوم مستعمل النظام بااختبار  )1(     جب ان 

الشركة الصانعة. انذارا وان كل الصائتات تعمل بشكل سليم وفقا لتعليمات  متكامل يعطي 

اجراء ااختبار بعد العودة اليه ااسبوعي بسبب الغياب عن امكان فانه جب  اجراء ااختبار  )2(     اذا م يتم 

حاا.
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اشارة حذير عنها. صدور  الشركة الصانعة حال  موصى به من قبل  بنوع  البطارية  )3(     جب استبدال 

موصولة بعضها مع بعض فانه جب التحقق من ان ميع الصائتات تعمل عند اختبار )4(     اذا كانت امكاشف 

كل مكشاف.

 

4/2/3          المكاشف

)أ(      عام:

درجة احساسية للمكاشف وخاصة امكاشف الدورية لضمان احافظة على  ااختبارات  اجراء  الضروري  من 

تتضرر بالتجمع غر العادي للغبار امركبة بشكل رئيسي من اجل سامة احياة. واذا وجد ان حساسية امكاشف 

جوات التفتيش. واأوساخ عليها فانه جب القيام بعدد اكر من 

 

الحرارة : )ب(    مكاشف 

أخرى مثل طبقات الدهان الكثيفة الي أمور  اجردة للكشف عن أي تلف او  احرارة بالعن  جب فحص مكاشف 

موصى به ي الدورية كما هو  اختبارات التشغيل  جري  تؤثر على ااداء الصحيح للمكشاف. وجب أن  قد 



موصى ها ، وعند ذلك جب تشغيل  دورية  اختبارات  الشركة الصانعة بالضبط ، اا اذا م تكن هناك  تعليمات 

حرارة عليها كاختبار مرة ي السنة ، وذلك بتسليط مصدر  احرارة على ااقل   بامائة من مكاشف 

للموثوقية.

 

الحرارة ( : ااخرى ) غير مكاشف  )ج(     المكاشف 

احرارة ( للتأكد من صحة ادائها وحساسيتها طبقا لتوصيات ااخرى ) غر مكاشف  جب فحص عمل امكاشف 

اجراء اختبار التشغيل تركيبها لغرض ذلك الفحص فانه جب  اماكن  ازيلت امكاشف من  الشركة الصانعة. واذا 

تركيبها. عليها بعد اعادة 

 

) د(     فصل النظام أثناء ااختبار :

اارتباك الناتج عن تشغيل صائتات اانذار اثناء اختبار امكاشف اى احد الازمة لتخفيض  جب اخاذ ااحتياطات 

جزء مكن من اأدى. ومن امفضل ي تلك ااثناء ان يستمر أكر 
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تزويد ازيلت امكاشف من النظام لغرض ااختبار والصيانة فانه جب  بطريقة اعتيادية. واذا  النظام ي اداء وظيفته 

مراقبة امنطقة غر احمية . ااجراءات امناسبة  النظام مكاشف بديلة لابقاء عليه ي حالة عمل عادي ، او اخاذ 

 

البطاريات الثانوية :           4/2/4

الفرعي رقم )2/10/4ب( وي الفقرة رقم )1( من البند  والواردة ي  الشركة الصانعة  ااختبارات الي حددها  اجراء  جب 

الشركة. الزمنية احددة من قبل تلك  الفرات 

 

4/2/5          قطع الغيار :

توفر وامصهرات ، وذلك عند  اليدوية  الضروري ااحتفاظ بقطع غيار للنظام باستثناء اغطية نقاط ااستدعاء  ليس من 

وجود اتفاقية للصيانة فانه جب ضمان حد أدى من اتفاقية صيانة بن امالك واجهات امختصة بالصيانة . وي حالة عدم 

قطع الغيار.



جدول المحتويات                                                         الباب الرابع                                                                الباب السادس
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الباب الخامس

المكاشف المتكاملة وأنظمة الكشف عن الدخان

المساكن الخاصة في 

 

5/1              عـام

(BS للمواصفات القياسية الريطانية رقم الوحيدة Single Station) امطابقة  حتوي امكاشف امتكاملة )مكاشف احطة            5/1/1

منفرد على العناصر واحتواة ضمن غاف   (IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  (Part 1 : 5446  او ما يعادها من 

الرئيسي بطارية او من امصدر  امسموع ومصدر الطاقة من  ااساسية لنظام الكشف وعنصر الكشف والصائت ذي اانذار 

حتوي أيضا على نظام بطارية أولية (Primary Battery) جب أن  للكهرباء. كما أن امكشاف الذي يستمد الطاقة من 

عمرها التشغيلي. البطارية من هاية  اقراب  حذيرا عند  مراقبة ليصدر 

 

أخرى. 5/1/2          قد يكون للمكشاف امتكامل وسائل للتوصيل مع مكاشف متكاملة او مع عناصر كشف 

 

ورخيص التكاليف ي البيوت امنقولة. وبشكل عام النوع من امكاشف اساسا للحصول على حذير مبكر  1/3/5          لقد صمم هذا 

الواردة ي وتوفر وسائل التحكم  ومراقبة التسليك  مراقبة العطل  التوصيات اخاصة  فان امكاشف امتكاملة ا تنطبق عليها 

متوفر ي امادة رقم )2/9(. وباإضافة اى ذلك فان امكشاف امتكامل قد ا يكون له مصدر طاقة احتياطي كما هو 

الواردة ي امادة رقم )2/10(. للتوصيات  معظم اانظمة طبقا 

 

احدودة مكشاف الصغرة ، مكن القبول باامكانيات  امنفردة مثل البيوت امنقولة والبيوت  امساكن اخاصة  5/1/4          ي بعض 

احدودة . ااخرى ا يسمح باستعمال تلك امكاشف بسبب إمكانياها  الدخان امتكامل. وي معظم احاات 
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الصادرة عن مكاشف الدخان او اانذارات  وتكون  احرائق ي البيوت السكنية اخاصة.  5/1/5          حدث أغلبية الوفيات النامة عن 

اماكن تاركن  احرائق الي حدث ليا ، عندما خلد الناس اى النوم  احرارة اكثر فائدة ي منع حدوث الوفيات النامة عن 

دون الكشف عنه حريق ي مكان امعيشة اخاي من الشاغلن فانه ينمو وينتشر  إشراف. فإذا اندلع  دون رقابة او  امعيشة 

حرارة ودخانا يهددان حياة النائمن. منتجا 

 

امواقد نران  احرق الساقط على اأثاث ، ومن  امساكن اخاصة ي امطابخ ، او بسبب التبغ  احرائق ي  5/1/6          اكثر ما تبدأ 

فراشه للنوم وهو يدخن. امكشوفة وذهاب احد السكان اى 

حريق غر تتناول اأثاث الذي يلتهب نتيجة مصادر  امأهولة  الغرف غر  امنزـلية والي حدث ي  احرائق  كبرة من                     ان نسبة 

دون هب (Smouldering) ، لذا فان مكشاف الدخان امستعمل لاحراق  بفرة أولية  امتميزة  احرائق  اللهب مثل تلك 

احريق البطيء احرائق قبل ان يتطور  قادرا على ااستجابة للدخان الصادر عن تلك  ي مثل هذه احاات جب ان يكون 

اى هب.

 

يستوى متطلبات البند رقم )2/3/6( ، او تركيب اكثر من مكشاف متكامل واحد حى  الغرف يتطلب  1/7/5          اذا كان شكل 

موصولة بعضها مع بعض ، وان تكون مائمة للقيام بكشف مبكر عن الدخان فان امكاشف امتكاملة جب ان تكون 

رؤوس مكاشف بعيدة فان اتاف امكاشف البعيدة او توفر ذلك للمكاشف امتكاملة او امكن إضافة  لذلك الغرض. واذا 

استمرار اانذار بعدما يكون قد بدأ. احريق جب اا منع  التوصيات بينها بسبب 

 

احريق ي أماكن موذجية من طابقن انه لتحذير النائمن من بدء  اجريت على مساكن خاصة  ااختبارات الي  5/1/8          بينت 

الدرج . كما جب اصدار انذار اأرضي وبسطات  الضروري الكشف عن الدخان ي كل من الطابق  امعيشة ، فانه من 

وجود مكشافن متكاملن على ااقل. غرف النوم ، وهذا يستدعي  أبواب  قرب  مسموع 

 

الغرف. تركيب مكشاف ي كل من هذه  غرف نوم مشغولة فانه جب  احريق ي  توفر وقاية من  5/1/9          عندما يتطلب  اامر 

وجود دخان ، فانه جب توفر حذير مقبول من  تركيب اكثر من مكشاف متكامل واحد لغرض  ضروريا  وحيث يكون 

ربط هذه امكاشف بعضها مع بعض.
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وارد ي البند رقم )2/10/4ج( . احريق مطابقة ما هو  5/1/10        جب ان تكون مصادر الطاقة إنذار 

 

وارد ي امادة رقم )2/11( . 5/1/11        من امفضل ان تطابق اساك التوصيل بن امكاشف امتكاملة ومصدر الطاقة ما هو 

 

موصولة الريفية ا يعتر استعمال امكاشف امتكاملة مائما حى لو كانت  والكبرة كالبيوت  امنفردة  امساكن اخاصة  5/1/12        ي 

الواردة من هذه التوصيات  مستواه عما تنص عليه  تركيب نظام انذار ا يقل  بعضها مع بعض ، وجب ي هذه احالة 

الكودة.



جدول المحتويات                                                         الباب الخامس
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الباب السادس

والتركيب وااختبار جودة العمل 

 

الموقع خارج  1/6              العمل 

وااختبارات : 1/1/6          الكشف 

الشركة اختبارات التشغيل  ، ي مشاغل  اجراء  إجراء التفتيش العام على امعدات  ، ما ي ذلك  ترتيب  مكن عمل 

صادرة إبراز شهادات اختبار للمعدات  امشري او من مثله اذا نص عقد العمل على ذلك  ، كما مكن  حضور  الصانعة 

الرمية امختصة. عن جهة معتمدة لدى اجهة 

 

التحزيـم :           6/1/2

والتخزين هناك. كما جب ان اموقع  لوسيلة النقل اى  بطريقة آمنة ومناسبة  وحزيـمها  وااجزاء امختلفة  امواد  جب تغليف 

اموقع اجزائها ي  موسومة لتمييز  ووزن مناسبن ليتسى ملها ، وان تكون  للحزم ذات مقاس  حاوية ناقلة  تكون كل 

حزمها او لفاها اا عند اجدران حيث ا يتم فكها من  تركيبها داخل أغلفة تطمس ي  امراد  ترتيب امعدات  بسهولة. جب 

خطرة حذر مواد  سوائل تآكلية او  حتوي على  الضروري تثبيت ملصقة على امعدات الي  مواقعها الدائمة. من  تركيبها ي 

اموقع. التخزين ي  من خطر التلف اثناء النقل او 

 

الموقع 2/6              العمل في 

2/1/6           عـام :

اموقع ما يلي :-                    يشمل العمل ي 

اموقع اانشائي للنظام. *        حديد 
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*        أعمال الكبال والتسليك .

تركيب امعدات .         *

 

*        الكشف وااختبار والتشغيل لغرض ااستام .

 

الموقع اانشائي للنظام : 6/2/2          تحديد 

التغيرات اانشائية بعد اأرقام )3/1( ، )3/2(  ، )3/3(  ، )3/4( . ولتجنب  امواد ذات  ان امتطلبات العامة جملة ي 

مرور الكبال وما شاهها قنوات وفتحات  توفر  مرحلة التخطيط اقامة امنشأ اى  انتهاء العمل فانه من امهم اانتباه ي 

حسب حاجة النظام.

 

2/3/6          أعمال الكبال والتسليك :

)أ(      عـام :

كود التمديدات والعشرين ) اجزء اأول من اجلد الثالث  وارد ي  جب تنفيذ التمديدات بشكل عام طبقا ما هو 

اأردي. دستور البناء الوطي  الكهربائية ( من 

 

)ب(    وصات الكبال :

جب ان تكون الوصات ي الكبل مغلفة داخل علب وصل مائمة وسهلة امنال باستثناء وصات وحدة

(FIRE )حريق بالعبارة )انذار  موسومة  ااطاق او معدات التحكم والتأشر. كما جب ان تكون العلبة 

للحريق موثوقية الكبل ومقاومته  ااخرى ، واا تقلل الوصلة من  (ALARM لتجنب اخلط بينها وبن اخدمات 

دون وصلة. اى اقل ما هي عليه للكبل 

 

)ج(     الكبال وااساك :

اانواع اموصى ها ي امادة رقم )2/11(. جب ان تكون الكبال وااساك من 
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والقنوات : المواسير  )د(      



بسهولة. ماسورة او قناة حيث يسمح بسحبها  امسحوبة ي أي  جب ان يكون عدد ومقاسات ااساك والكبال 

مواسر معدنية صندوقية معدنية او  قنوات  فراغ فيها من اجل التوسع ي امستقبل. واذا استعملت  برك  كما ينصح 

اجزائها. التأريض ويضمن امتانة اميكانيكية جميع  استمرارية  نوع يضمن  فإها جب ان تكون من 

 

الظاهري : )هـ(   التسليك 

مرتبة وتثبيتها بشكل آمن وعلى مسافات مناسبة . بطريقة  السطوح  جب تثبيت الكبال اممددة على 

 

الرأسية : القنوات  )و(      

احواجز يرك بينها وبن  فراغ  قنوات رأسية من طابق اى آخر من امبى جب تعبئة أي  مرر الكبال ي  عندما 

للحريق وغر قابلة لاشتعال وفقا وارد ي البند رقم )3/4/4(. مادة مناسبة موقفة  للحريق ، كما هو  امقاومة 

الكهرباء مواصفات هيئة  الريطانيـــة رقم (BS 476 : Part 4) او ما يعادها من  امواصفات القياسيــة  متطلبات 

منسوب كل طابق مغلفة بشكل فعال الصندوقية للكبال عند  القنوات  الدولية (IEC) . هذا ، وجب ان تكون 

امواصفات القياسية الريطانية رقم (BS 476 : Part 4) او ما يعادها مادة غر قابلة لاشتعال مطابقة متطلبات 

. (IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  من 

 

تركيب المعدات :           6/2/4

والتخزين : التوريد  )أ(      

توريد تركيبها. اا انه مكن  امباشرة ي  واأجهزة اا حن  توريد امعدات  والردي جب عدم  لتقليل خطر التلف 

لتخزينها معد سلفا لذلك. توفر مكان مائم  بشرط  بعض امعدات ي وقت مبكر 
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الوقاية : )ب(    

تركيبها وخال ااعمال اانشائية . لوقاية امعدات اثناء  اخطوات امائمة ي ميع ااوقات  جب اخاذ 

 

الظاهرة : )ج(     العلب 

النوع النوع سابق التثقيب او  الظاهرة للعبث ، جب اا تكون من  تتعرض العلب  حيث يكون من احتمل ان 



حتوي على طبعات لثقوب مداخل الكبال . الذي 

 

البطاريات الثانوية : )د(      

الشركة الصانعة . الثانوية وتشحن طبقا لتعليمات  البطاريات  تركب خايا  جب ان 

 

)هـ(   النشاط اإشعاعي :

الازمة عند مركب النظام اخذ ااحتياطات  مواد ذات نشاطات اشعاعية فعلى  حتوي على  اذا كانت امكاشف 

ضرر قد ينتج عن ذلك حسب اانظمة والتعليمات وخزن والتخلص من امكاشف التالفة لتفادي أي  نقل 

الصادرة عن اجهات امعنية هذا اخصوص.

 

اأولي وتشغيل اانظمة استامها 3/6              الكشف وااختبار 

التركيبات : 3/1/6          تفتيش 

وااجزاء وامواد  الطرق امتبعة  مرضية وان  بطريقة  الركيبات بعد اكتماها للتأكد من ان العمل قد نفذ  جب التفتيش على 

مركب متوفرة لدى صاحب النظام. وعلى  امستعملة مطابقة لتوصيات هذه الكودة وان امخططات وتعليمات التشغيل 

تركيب النظام حسب متطلبات هذه الكودة. النظام اصدار شهادة تفيد بأنه قد م 
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عزل الكبال وااساك :           6/3/2

فولط ، كما جب ان تكون مقاومة تساوي   مستمرة  عزل الكبال وااساك امستعملة بفولطية  جب فحص مقاومة 

والعشرين اجزء اأول من اجلد الثالث  وارد ي  موصات الكبال وااساك اممددة مطابقة ما هو  اارضي وبن  العزل مع 

اجزاء من امعدات احتوية ااختبارات الي قد تتلف  دستور البناء الوطي. جب ان تتم  الكهربائية( من  )كودة التمديدات 

الركيب الوصول اى امعدات صعبا بعد  الدارة امفحوصة. واذا كان  إلكرونية بعد فصل تلك امعدات من  دارات  على 

الدارة بشكل الركيب ، على ان يتم اختبار  الدارات خال عملية  ااجزاء امفصولة من  النهائي فانه مكن عندئذ اختبار 

الشركة الصانعة. بالفولطية اموصى ها من قبل  كامل 

 

التأريض :           3/3/6
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اجزء الثالث من اجلد الثالث التأريض للتأكد من مطابقتها متطلبات  عروة  التأريض وقياس مانعة  استمرارية  جب فحص 

احريق التأريض أنظمة اانذار من  اأردي. وجب ان يكون نظام  دستور البناء الوطي  التأريض ( من  والعشرين )كودة 

ااخرى. التأريض للخدمات  مفصوا عن أنظمة 

 

6/3/4          اختبار التشغيل من اجل ااستام :

مستوفاة :- الشروط التالية  مرض وان  احريق بالكامل للتأكد من انه يعمل بشكل  جب اختبار نظام اانذار من 

الواردة ي امادة رقم )2/3(. *        مطابقة ميع نبائط اانذار للمتطلبات 

*        قيام ميع نبائط ااطاق ونبائط اانذار بوظائفها بشكل سليم .

اشارة للمعدات ااضافية تصدر بشكل سليم . *        ان أي 

الدفاع امدي )ان وجد( يعمل بشكل صحيح. *        ان نظام ااتصال مع 
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3/5/6          اصدار شهادة التنفيذ :

توصيات هذه الكودة ، واذا وجدت أي اختافات مركب النظام ان يصدر شهادة تفيد بان مديدات النظام تطابق  على 

مركب النظام. ذكرها من قبل  فيجب 

 

والتغييرات : 6/4              اإضافات 

احريق فانه جب اختبار امعدات القائمة جيدا الركيبات القائمة لنظام اانذار من  تغيرات على  اريد عمل اضافات او  اذا 

بااشراك مع امعدات اجديدة والتأكد ايضا من ان مصدر الطاقة ذو تؤدي وظيفتها بشكل صحيح  للتأكد من اها 

لتزويد احمل اإضاي بالتيار. استطاعة كافية 
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المصطلحـات الفنيــة
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 )أ(

Chutes  ابار مغلقة
Fumes أخرة

Horns   أبواق
Amplitude اتساع
Service  Contract اتفاقية صيانة

Chimes      أجراس إيقاعية
Components أجزاء
Atmospheres أجواء

 Combustion احراق  

 Smouldering احراق بطيء  

 Standby احتياطي  

 Commissioning Testing اختبار التشغيل من اجل ااستام  

 Simulated  Test اختبار تشبيهي  

 Siting اموقع    اختيار   

 Chase أخدود  

 Failure اخفاق  

 Voltage  Surge  Suppression مور التيار  إماد   

 Probes ادوات اجس  

 Liason ارتباط  

 Disruption ارتباك  

 Slow  Response استجابة بطيئة  

 Point – Like  Response استجابة نقطية  

 Interrogation استجواب   

 Paging استدعاء  

 Isolation  استعزال  

 Commissioning استام  
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Sound  Continuity  الصوت استمرارية 
Signals                اشارات
Transient  Signals  عابرة اشارات 
Alarm  Signal          اشارة انذار
Supervision            إشراف
Surviallance        إشراف عام
Radiation             إشعاع
Certification             اصدار شهادة تنفيذ
Shunt  Faults          توازي دارات  أعطال 
Less  Prone            عرضة اقل 
Coalesced              التأم
Circulation  Areas  احركة اماكن 
Noisy  Areas          اماكن صاخبة
Susceptibility       التضرر إمكانية 
Spread  of  Fire      احريق انتشار 
Staff  Alarms           امسؤولة انذارات اهيئة 
Visual  Alarms         مرئية انذارات 
Audible  Alarms     انذارات مسموعة
Automatic  Alarm انذار تلقائي
Fire  Alarm              حريق انذار 
Two  Stage  Alarm  مرحلتن انذار ذو 
General  Alarm    انذار عام
False  Alarm        انذار كاذب
Automatic Systems انظمة تلقائية
Combined  Systems مشركة انظمة 



 

 )ب(
Shaft         إنارة بئر 
Lightining  برق
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Batteries              بطارية
Primary  Patteries          بطاريات أولية
Staircase           درج بيوت 

 

 )ت(

Earthing      تأريض
Corrosive                        تآكلي
Spacing               تباعد
Insect  Infrestration        احشرات جمع 
Infra – red            احمراء حت 
Fault  Warning     حذير من العطل
Packing    حزيـم
Interference         تداخل
Flame  Flicker     ترجرج اللهب
Frequency           تردد
Flicker  Frequency         الرجرج تردد 
Deterioration       تردي
Wiring                             تسليك
Surface Wiring    تسليك سطحي
Poisoning                       تسمم
Sampling                        تصنيف
Irradiation                      



لاشعاع تعرض 
Grouping                        جموعات تقسيم اى 
Stratification                   تكوين طبقات
Self – cleaning                 تنظف نفسها ذاتيا
Rounding  of  Plaster     القصارة تنعيم حافات 
Delivery and Storage                    والتخزين التوريد 
Recommendations        توصيات
Attenuation                    توهن
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Transient  Currents        تيارات زائلة

 

 )ج(
Outside  Walls                  
خارجية                                                     جدران 
Internal  Walls  

جدران داخلية 
Bell    جرس
Subdivision فرعي جزء 
Bushings           جلب
Beams                    جيزان

 

 )ح(
Non–fire Condition                                
الاحريق                             حالة 
Optical
Obstruction                                                             بصري حجب 
Compartment                 حجرة
Heat          حرارة
Waste  Heat حرارة عادمة
Burning                           



حرق                                           
Vermin                                                                       ضارة حشرات 
Timber 
Yards                                                              حقول أخشاب

 

 )خ(
Ancillary  Services خدمات اضافية
Appex      خط القمة
Overhead  Lines    هوائية خطوط 
Cells                      خايا
Trench  خندق
Asphyxiation           خنق بالغاز

 

 )د(
Integrating  Circuit  دارة تكاملية
A-Weighting  Network        )التوزين )أ دارة 
Short  Circuit                     قصرة دارة 
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Open 
Circuit                                                                        مفتوحة دارة 
Smoke                                                             دخان
Ambient 
Temperature                                              احرارة احيطة درجة 
Thermal 
Turbalance                                                            حرارية دوامة 
Air  turbalance هوائية دوامة 
Decible           ديسيبل

 

 )ر(
Damp            رطب
Storage Racks        



خزين رفوف 

      )س(
Aerosol                                           سائلة
Records  سجات
Logbook                             سجل امتابعة
Blower  Heaters                       سخانات نافخة
Void                                                            سدة
Roofs                                                          سطوح
Ceilings                                                                 سقوف
False  Ceilings                   
سقوف كاذبة                                                         
Pitched  Roof                                       متدرج سقف 
Escalators                                      كهربائية سام 
Life  Safety        سامة حياة اأشخاص
Access                سهولة امنال

 

     )ص(
Sounder  (s)                           )صائت )صائتات
Breakglass Box                         الزجاج صندوق كسر 
Grade                   صنف
Servicing                              صيانة وتصليح
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)ض(
Background  Noise             ضجيج اخلفية
Rotating Beacom                  دوار ضوء 

 



     )ط(
Knock  Outs                    طبعات
Buzzer                 طنان

 

)ظ(
Conspicious                   ظاهرة للعيان

 

)ع(
Targets                    معرفة عامات 
Boxes Surface ظاهرة علب 
High Rise Buildings             عمارات شاهقة
Work off Site              اموقع خارج  عمل 
Work  on  Site                       اموقع عمل ي 
Industrial  process              عملية صناعية
Fixed – temperature Elements

حرارة ثابتة  لدرجة  عناصر تستجيب 
Rate–0f–rise of Temperature  ارتفاع لسرعة  عناصر تستجيب 
Elements       احرارة درجة 
Heavy Gauge            عيار ثقيل

 

)غ(
Boilers                                       غايات
Non-hardening                 غر قابل للتصلب
Non-hygroscopic                     للرطوبة غر ماصة 
Unobstructed                    معرضة غر 

 
)ف(

Cable  Holes             مرور الكبل فتحات 
Voids  and  Walls  Cavities اجدران فراغات وجاويف 
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Boundaries               فواصل
Utra – violet                       فوق بنفسجية
Final  Voltage  of  Battery        مدخرة فولطية هائية 

 

)ق(
Frangible          قابل للكسر
Flammable                 قابلة لاشتعال
Explosive                   قابلة لانفجار
Generated  Power                  امولدة القدرة 
Sector                     قطاع
Spare  Parts           قطع غيار
Trunking                      صندوقية قنوات 

 

)ك(
Automatic  Detection      كشف تلقائي
Routine  Attenuation                 دوري كشف 
Smooth – bore  Sleeve        كم ذي جوف ناعم

 

)ل(
To Initiate  an  Alarm      لبدء اانذار
Contacts           ميسات
Flame                 هب
Diffusion  Flame      هب اانتشار
Open  Flame          هب طليق
Card  Board           كرتوي لوح 
Repeater  Panel                لوحة اعادة
Indicator  Panel             



لوحة تأشر

 

)م(
Elastomer        مادة مطاطية
Sprinkered Buildings      احريق مباي ذات رشاشات ماء  مقاومة 
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Isolating  Switch – fuse          مصهري استعزال  مبدل 
Silencing Switch                        مبدل إسكات
Pressure Switch                        مبدل ضغط
Intermittent           متقطع
Point  Smoke  Sensor            جس دخان نقطي
Simulating                                 حاكاة
Electrolyte        كهربائي حلول 
Fire  Risk               احريق خاطر 
Lay  out  of  Premises     خطط تقسيمات امدفق
Mimic  Diagram            خطط تقليد
Graphic  Diagram        خطط مثيلي
Concealed         خفية
Flue – Like  Openings       لتسرب الغاز مداخن 
Duration        مدة بقاء
Hoists       مرافع
Relay       مرحل
Transmitter  مرسل
Rupture     مزق
Escape  Routes      اهرب مسارب 



Search  Distance      مسافة ااستكشاف 
Audibility            مسموعية
Indicator  Lamps               مصابيح تبيان
Discharge  Lamps          تفريغ مصابيح 
Quartz  Halogen  Lamps                    كوارتزية هالوجينية  مصابيح 
Lifts مصاعد
Elevators مصاعد أشخاص
Terminology      مصطلحات
Workmanship مصنعية
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Amplifier       مضخم

Textile  Braided      مضفرة بالقماش
Control  and  Indicating   معدات التحكم والتأشر
Equipment            
Annunciator        معلنة
Labelled        معنونة
Mains  Operated     الرئيسي مغذاة من امصدر 
End-of-Line  Resistor     مقاوم ي هاية اخط
End-of-Line Rectifier   مقوم ي هاية اخط
Optical  Detectors   بصرية مكاشف 
Ionization  Smoke  Detectors    مكاشف الدخان التأينية
Fire  Detectors  حريق مكاشف 
Automatic  Fire حريق تلقائية مكاشف 
Self-contained  Detectors   مكاشف متكاملة
Indicators        مؤشرات
Visual  Indicators          



مرئية مؤشرات 
Properties            متلكات
Corridors               مرات
Zone          منطقة
Central  Conductor    مركزي موصل 
Structural  Accommodation     موقع إنشائي

 

)ن(
Automatic  Changeover       ناقل تلقائي
Silencing  Devices نبائط إسكات
Indicating  Devices     نبائط تبيان
Solid  State  Devices      نبائط احالة الصلبة
Trigger  Device         نبيطة اطاق
Alarm  Initiating  Device       نبيطة بدء اانذار
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Alarm  Indicating  Device         نبيطة تبيان اانذار
Scanning  Device           نبيطة مسح
Radioactivity           نشاط إشعاعي
Alarm  System         نظام اانذار
Auxiliarized  Local  Fire   احريق نظام اانذار من 
Alarm  System       امساعد احلي
Tone        نغمة
Warble  Tone        متأرجحة نغمة 
Manual  Call  Point    نقطة تنبيه يدوية
Particulate  Particles    نواتج دقائقية
Line  Type           نوع خطي



Point  Type     نوع نقطي

 

)و(
Megnetic  Door  Release  Unit  وحدة اغاق الباب امغناطيسية
Control  Units    مراقبة  وحكم وحدات 
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المصـــــادر

 

1-     .British  Standard  BS  5839  :  Part  1  :  1980;
Fire  Detection  and  Alarm  System  in  Buildings.

 
 
2-       NEMA  Publication  No.  SB  4-1971  (R  1976);

Training  Manual  for  Local  Fire  Protective  Signalling  Systems.
 
 
3 -     National  Fire  Protection  Association  (NFPA)  Codes,  72 A  : 1980;

Local  Protective  Signalling  Systems.
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المراجــــع

 
1-           British  Standard  BS  5445  :  Part  5  :  1077;
 

Heat  Sensitive  Detectors – Point  Detectors  Containing  a  Static
 
Element.

 
 
2-           British  Standard  BS  5445  :  Part  7  :  1984;
 

Specification  for  Point – Type  Smoke  Detectors  Using  Scattered Light,
 



Transmitted  Light  or  Ionization.
 
 
3-           British  Standard  BS  5445  :  Part  8  :  1984;
 

Specification  for  High  Temperature  Heat  Detectors.
 
 
4-           British  Standard  BS  5445  :  Part  1  :  1977;
 

Point – Type  Smoke  Detectors.
 
 
5-           British  Standard  BS  3116  :  Part  4  :  1974;
 

Control  and  Indicating  Equipment.
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 (SI  Units) الدولـي وحدات النظام 

والوحدات المستعملة معها  

 
الرمـز العري الدولــي الرمـز  الوحـــدة الكميـــة

م متـــر

سنتمتـر

ملمــر

كيلو متـر

الطـــوـل

سم

ملم

كم

غم غــرــام

غرـام كيلو 

طــــن

ميليغرــام

الكتلــــة

كغم

طن

ملغم

ثانية ثانيـــة

دقيقــة

ساعــة

يــوـم

الزمــــن

دقيقة

ساعة

يوم

درجة درجــة مستويـة زاويـة 
'



دقيقــة

ثانيـــة

دقيقة

ثانية "

لتـر لتـــر

ميللــر

مر مكعب

احجــــم

مللر

م3

م2 مربـع متـر 

مربع ميلمر 

امساحـــة

ملم2

ن نيوتـــن

كيلو نيوتن

القــوــة

كن

ن/ملم2 مربـع نيوتن/ملمر 

مربع كيلو نيوتن/مر 

ااجهـــاد

كن/م2

ºس ºCْ درجــة مئويــة احرارة درجة 
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المتري الى النظام الدولي معامات التحويل من النظام 

 

دولــي نظــام  مترــي نظــام 

9,81     نيوتن = قوة غرام  كيلو 

9,81     نيوتن  .  متـر = قوة  . متـر غرام  كيلو 

9,81     نيوتن  /  متـر = قوة / متـر غرام  كيلو 

مربــع 0,0981 نيوتن /  ملمر  = مربـــع قوة /سنتمر  غرام  كيلو 

مربــع 9,81     نيوتن  /  متـر  = مربـــع قوة / متـر  غرام  كيلو 

9,81     نيوتن /  متـر مكعـب = قوة / متـر مكعــب غرام  كيلو 

1          نيوتن = قوة  . غرام  0,102   كيلو 

1          نيوتن  .  متـر = قوة  . مر غرام  0,102   كيلو 

1          نيوتن  /  متـر = قوة  / مر غرام  0,102   كيلو 

مربــع 1          نيوتن  /  ملمر  = مربـع قوة  / سنتمر  غرام  10,20  كيلو 

مربــع 1          نيوتن  /  متـر  = مربــع قوة / متـر  غرام  0,102  كيلو 



1          نيوتن  /  متـر مكعـب = قوة / متـر مكعـب غرام  0,102   كيلو 
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وترقيـم تبويـب  اأسس المتبعـة في 

اأردني دستور البنـاء الوطني 

 

موضوع البحث ، وقد أعطي العناوين حسب  اأردي اى عدة جلدات ختلفة  دستور البناء الوطي  أوا      :        قسم 

غره من اجلدات . ميزه عن  كل جلد رقما متسلسا 

 

ميزه عن أبواب رئيسية وأعطي كل باب رقما متسلسا ضمن اجلد الذي  الواحد اى عدة  ثانيا     :         قسم اجلد 

اأبواب . غره من 

 

تنازي اى ما يلي :- اأبواب امختلفة لكل جلد وبرتيب  ثالثا    : قسم كل باب من 

        

تفرعت الرقم الذي على اليمن رقم الباب الذي  اشارة )/(.ومثل  برقمن ختلفن تفصل بينهما  ويرمز اليها  امـــــادة      : 

الرقم الذي على اليسار رقم امادة نفسها . عنه هذه امادة بينما مثل 
 

الرقم الذي على اليمن رقم الباب  ، اشارة )/( ومثل  أرقام ختلفة تفصل بن كل اثنن منها  ويرمز اليه بثاثة  البنـــــد    :  

الرقم الذي على اليسار رقم البند تفرع منها هذا البند بينما مثل  الرقم اأوسط رقم امادة الي  ومثل 

نفسه .
 

برمز البند مضافا اليه ويرجع اليه  متفرعا عن البند  ويكون  قوسن  موضوع بن  حرف أجدي  ويرمز اليه  الفرعــي  :  البند 

الفرعي نفسه . رمز البند 
 

الفقرة بذكر رقم  ويرجع اليها  الفرعي  متفرعة عن البند  الفقرة  وتكون  قوسن  موضوع بن  برقم  ويرمز اليها  الفقـــرــة : 

الفرعي التابع ها . ورمز البند  نفسها 
 
 



اأردني دستور البناء الوطني  الصادرة من  الكودات 

 

اسم المجلد رقم المجلد

والقــوـى كودة اامال  اجلد الثانـي

كودة استطاع اموقـــع اجلد الثالث

الفواذيـة كودة اإنشاءات  اجلد السابع

كودة السقـــــاات اجلد التاسع

مواد البناء واستعمااها ي البناء كودة  اجلد احادي عشر

احـرــاري العزل  كودة  اجلد  الثالث عشر

كودة الصوتيـــات الرابـع عشر اجلد 

احرائق الوقاية من  كودة  اجلد اخامس عشر

تزويد امباي بامياه كودة  اجلد الثامـن عشر

التصريف الصحي للمباي كودة  اجلد التاسـع عشر

كودة النفايـات والعشرون اجلد احادي 

امشاريع اانشائيـة كودة السامة العامة ي تنفيذ  والعشرون اجلد  الثاي 

الكهربائية للمباي :- اخدمات 

الكهربائية اجزء اأول   :   كودة التمديدات    -

وتركيباها

اإنارة  الداخليـة اجزء الثاي   :    كودة    -

التأريــــض اجزء الثالث :     كودة    -

الصواعق الوقاية من  الرابع  :     كودة  اجزء    -

اجزء اخامس:     كودة انظمة اانذار  مـن   -

احرائق

والعشرون اجلد الثالث 

اخدمات اميكانيكية للمباي :-

امركزيـة اجزء اأول  :     كودة التدفئة    -

اجزء الثاي  :     كودة التهوية اميكانيكية   -

اهواء وتكييف 
 

والعشرون الرابع  اجلد 

 



جدول المحتويات                                                         الباب الخامس
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الباب السادس

والتركيب وااختبار جودة العمل 

 

الموقع خارج  1/6              العمل 

وااختبارات : 1/1/6          الكشف 

الشركة اختبارات التشغيل  ، ي مشاغل  اجراء  إجراء التفتيش العام على امعدات  ، ما ي ذلك  ترتيب  مكن عمل 

صادرة إبراز شهادات اختبار للمعدات  امشري او من مثله اذا نص عقد العمل على ذلك  ، كما مكن  حضور  الصانعة 

الرمية امختصة. عن جهة معتمدة لدى اجهة 

 

التحزيـم :           6/1/2

والتخزين هناك. كما جب ان اموقع  لوسيلة النقل اى  بطريقة آمنة ومناسبة  وحزيـمها  وااجزاء امختلفة  امواد  جب تغليف 

اموقع اجزائها ي  موسومة لتمييز  ووزن مناسبن ليتسى ملها ، وان تكون  للحزم ذات مقاس  حاوية ناقلة  تكون كل 

حزمها او لفاها اا عند اجدران حيث ا يتم فكها من  تركيبها داخل أغلفة تطمس ي  امراد  ترتيب امعدات  بسهولة. جب 

خطرة حذر مواد  سوائل تآكلية او  حتوي على  الضروري تثبيت ملصقة على امعدات الي  مواقعها الدائمة. من  تركيبها ي 

اموقع. التخزين ي  من خطر التلف اثناء النقل او 

 

الموقع 2/6              العمل في 

2/1/6           عـام :

اموقع ما يلي :-                    يشمل العمل ي 

اموقع اانشائي للنظام. *        حديد 
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اليدوية . امرئية ، امكاشف ونقاط ااستدعاء  *        حديد موقع معدات التحكم ، الصائتات ، نبائط اانذار 

file:///D|/jordanian_codes/rss/doc/doc/falrm/falrm00.htm#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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*        أعمال الكبال والتسليك .

تركيب امعدات .         *

 

*        الكشف وااختبار والتشغيل لغرض ااستام .

 

الموقع اانشائي للنظام : 6/2/2          تحديد 

التغيرات اانشائية بعد اأرقام )3/1( ، )3/2(  ، )3/3(  ، )3/4( . ولتجنب  امواد ذات  ان امتطلبات العامة جملة ي 

مرور الكبال وما شاهها قنوات وفتحات  توفر  مرحلة التخطيط اقامة امنشأ اى  انتهاء العمل فانه من امهم اانتباه ي 

حسب حاجة النظام.

 

2/3/6          أعمال الكبال والتسليك :

)أ(      عـام :

كود التمديدات والعشرين ) اجزء اأول من اجلد الثالث  وارد ي  جب تنفيذ التمديدات بشكل عام طبقا ما هو 

اأردي. دستور البناء الوطي  الكهربائية ( من 

 

)ب(    وصات الكبال :

جب ان تكون الوصات ي الكبل مغلفة داخل علب وصل مائمة وسهلة امنال باستثناء وصات وحدة

(FIRE )حريق بالعبارة )انذار  موسومة  ااطاق او معدات التحكم والتأشر. كما جب ان تكون العلبة 

للحريق موثوقية الكبل ومقاومته  ااخرى ، واا تقلل الوصلة من  (ALARM لتجنب اخلط بينها وبن اخدمات 

دون وصلة. اى اقل ما هي عليه للكبل 

 

)ج(     الكبال وااساك :

اانواع اموصى ها ي امادة رقم )2/11(. جب ان تكون الكبال وااساك من 
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والقنوات : المواسير  )د(      



بسهولة. ماسورة او قناة حيث يسمح بسحبها  امسحوبة ي أي  جب ان يكون عدد ومقاسات ااساك والكبال 

مواسر معدنية صندوقية معدنية او  قنوات  فراغ فيها من اجل التوسع ي امستقبل. واذا استعملت  برك  كما ينصح 

اجزائها. التأريض ويضمن امتانة اميكانيكية جميع  استمرارية  نوع يضمن  فإها جب ان تكون من 

 

الظاهري : )هـ(   التسليك 

مرتبة وتثبيتها بشكل آمن وعلى مسافات مناسبة . بطريقة  السطوح  جب تثبيت الكبال اممددة على 

 

الرأسية : القنوات  )و(      

احواجز يرك بينها وبن  فراغ  قنوات رأسية من طابق اى آخر من امبى جب تعبئة أي  مرر الكبال ي  عندما 

للحريق وغر قابلة لاشتعال وفقا وارد ي البند رقم )3/4/4(. مادة مناسبة موقفة  للحريق ، كما هو  امقاومة 

الكهرباء مواصفات هيئة  الريطانيـــة رقم (BS 476 : Part 4) او ما يعادها من  امواصفات القياسيــة  متطلبات 

منسوب كل طابق مغلفة بشكل فعال الصندوقية للكبال عند  القنوات  الدولية (IEC) . هذا ، وجب ان تكون 

امواصفات القياسية الريطانية رقم (BS 476 : Part 4) او ما يعادها مادة غر قابلة لاشتعال مطابقة متطلبات 

. (IEC) الكهرباء الدولية مواصفات هيئة  من 

 

تركيب المعدات :           6/2/4

والتخزين : التوريد  )أ(      

توريد تركيبها. اا انه مكن  امباشرة ي  واأجهزة اا حن  توريد امعدات  والردي جب عدم  لتقليل خطر التلف 

لتخزينها معد سلفا لذلك. توفر مكان مائم  بشرط  بعض امعدات ي وقت مبكر 
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الوقاية : )ب(    

تركيبها وخال ااعمال اانشائية . لوقاية امعدات اثناء  اخطوات امائمة ي ميع ااوقات  جب اخاذ 

 

الظاهرة : )ج(     العلب 

النوع النوع سابق التثقيب او  الظاهرة للعبث ، جب اا تكون من  تتعرض العلب  حيث يكون من احتمل ان 



حتوي على طبعات لثقوب مداخل الكبال . الذي 

 

البطاريات الثانوية : )د(      

الشركة الصانعة . الثانوية وتشحن طبقا لتعليمات  البطاريات  تركب خايا  جب ان 

 

)هـ(   النشاط اإشعاعي :

الازمة عند مركب النظام اخذ ااحتياطات  مواد ذات نشاطات اشعاعية فعلى  حتوي على  اذا كانت امكاشف 

ضرر قد ينتج عن ذلك حسب اانظمة والتعليمات وخزن والتخلص من امكاشف التالفة لتفادي أي  نقل 

الصادرة عن اجهات امعنية هذا اخصوص.

 

اأولي وتشغيل اانظمة استامها 3/6              الكشف وااختبار 

التركيبات : 3/1/6          تفتيش 

وااجزاء وامواد  الطرق امتبعة  مرضية وان  بطريقة  الركيبات بعد اكتماها للتأكد من ان العمل قد نفذ  جب التفتيش على 

مركب متوفرة لدى صاحب النظام. وعلى  امستعملة مطابقة لتوصيات هذه الكودة وان امخططات وتعليمات التشغيل 

تركيب النظام حسب متطلبات هذه الكودة. النظام اصدار شهادة تفيد بأنه قد م 
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عزل الكبال وااساك :           6/3/2

فولط ، كما جب ان تكون مقاومة تساوي   مستمرة  عزل الكبال وااساك امستعملة بفولطية  جب فحص مقاومة 

والعشرين اجزء اأول من اجلد الثالث  وارد ي  موصات الكبال وااساك اممددة مطابقة ما هو  اارضي وبن  العزل مع 

اجزاء من امعدات احتوية ااختبارات الي قد تتلف  دستور البناء الوطي. جب ان تتم  الكهربائية( من  )كودة التمديدات 

الركيب الوصول اى امعدات صعبا بعد  الدارة امفحوصة. واذا كان  إلكرونية بعد فصل تلك امعدات من  دارات  على 

الدارة بشكل الركيب ، على ان يتم اختبار  الدارات خال عملية  ااجزاء امفصولة من  النهائي فانه مكن عندئذ اختبار 

الشركة الصانعة. بالفولطية اموصى ها من قبل  كامل 

 

التأريض :           3/3/6
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اجزء الثالث من اجلد الثالث التأريض للتأكد من مطابقتها متطلبات  عروة  التأريض وقياس مانعة  استمرارية  جب فحص 

احريق التأريض أنظمة اانذار من  اأردي. وجب ان يكون نظام  دستور البناء الوطي  التأريض ( من  والعشرين )كودة 

ااخرى. التأريض للخدمات  مفصوا عن أنظمة 

 

6/3/4          اختبار التشغيل من اجل ااستام :

مستوفاة :- الشروط التالية  مرض وان  احريق بالكامل للتأكد من انه يعمل بشكل  جب اختبار نظام اانذار من 

الواردة ي امادة رقم )2/3(. *        مطابقة ميع نبائط اانذار للمتطلبات 

*        قيام ميع نبائط ااطاق ونبائط اانذار بوظائفها بشكل سليم .

اشارة للمعدات ااضافية تصدر بشكل سليم . *        ان أي 

الدفاع امدي )ان وجد( يعمل بشكل صحيح. *        ان نظام ااتصال مع 
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3/5/6          اصدار شهادة التنفيذ :

توصيات هذه الكودة ، واذا وجدت أي اختافات مركب النظام ان يصدر شهادة تفيد بان مديدات النظام تطابق  على 

مركب النظام. ذكرها من قبل  فيجب 

 

والتغييرات : 6/4              اإضافات 

احريق فانه جب اختبار امعدات القائمة جيدا الركيبات القائمة لنظام اانذار من  تغيرات على  اريد عمل اضافات او  اذا 

بااشراك مع امعدات اجديدة والتأكد ايضا من ان مصدر الطاقة ذو تؤدي وظيفتها بشكل صحيح  للتأكد من اها 

لتزويد احمل اإضاي بالتيار. استطاعة كافية 
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المصطلحـات الفنيــة
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 )أ(

Chutes  ابار مغلقة
Fumes أخرة

Horns   أبواق
Amplitude اتساع
Service  Contract اتفاقية صيانة

Chimes      أجراس إيقاعية
Components أجزاء
Atmospheres أجواء

 Combustion احراق  

 Smouldering احراق بطيء  

 Standby احتياطي  

 Commissioning Testing اختبار التشغيل من اجل ااستام  

 Simulated  Test اختبار تشبيهي  

 Siting اموقع    اختيار   

 Chase أخدود  

 Failure اخفاق  

 Voltage  Surge  Suppression مور التيار  إماد   

 Probes ادوات اجس  

 Liason ارتباط  

 Disruption ارتباك  

 Slow  Response استجابة بطيئة  

 Point – Like  Response استجابة نقطية  

 Interrogation استجواب   

 Paging استدعاء  

 Isolation  استعزال  

 Commissioning استام  
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Sound  Continuity  الصوت استمرارية 
Signals                اشارات
Transient  Signals  عابرة اشارات 
Alarm  Signal          اشارة انذار
Supervision            إشراف
Surviallance        إشراف عام
Radiation             إشعاع
Certification             اصدار شهادة تنفيذ
Shunt  Faults          توازي دارات  أعطال 
Less  Prone            عرضة اقل 
Coalesced              التأم
Circulation  Areas  احركة اماكن 
Noisy  Areas          اماكن صاخبة
Susceptibility       التضرر إمكانية 
Spread  of  Fire      احريق انتشار 
Staff  Alarms           امسؤولة انذارات اهيئة 
Visual  Alarms         مرئية انذارات 
Audible  Alarms     انذارات مسموعة
Automatic  Alarm انذار تلقائي
Fire  Alarm              حريق انذار 
Two  Stage  Alarm  مرحلتن انذار ذو 
General  Alarm    انذار عام
False  Alarm        انذار كاذب
Automatic Systems انظمة تلقائية
Combined  Systems مشركة انظمة 



 

 )ب(
Shaft         إنارة بئر 
Lightining  برق
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Batteries              بطارية
Primary  Patteries          بطاريات أولية
Staircase           درج بيوت 

 

 )ت(

Earthing      تأريض
Corrosive                        تآكلي
Spacing               تباعد
Insect  Infrestration        احشرات جمع 
Infra – red            احمراء حت 
Fault  Warning     حذير من العطل
Packing    حزيـم
Interference         تداخل
Flame  Flicker     ترجرج اللهب
Frequency           تردد
Flicker  Frequency         الرجرج تردد 
Deterioration       تردي
Wiring                             تسليك
Surface Wiring    تسليك سطحي
Poisoning                       تسمم
Sampling                        تصنيف
Irradiation                      



لاشعاع تعرض 
Grouping                        جموعات تقسيم اى 
Stratification                   تكوين طبقات
Self – cleaning                 تنظف نفسها ذاتيا
Rounding  of  Plaster     القصارة تنعيم حافات 
Delivery and Storage                    والتخزين التوريد 
Recommendations        توصيات
Attenuation                    توهن
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Transient  Currents        تيارات زائلة

 

 )ج(
Outside  Walls                  
خارجية                                                     جدران 
Internal  Walls  

جدران داخلية 
Bell    جرس
Subdivision فرعي جزء 
Bushings           جلب
Beams                    جيزان

 

 )ح(
Non–fire Condition                                
الاحريق                             حالة 
Optical
Obstruction                                                             بصري حجب 
Compartment                 حجرة
Heat          حرارة
Waste  Heat حرارة عادمة
Burning                           



حرق                                           
Vermin                                                                       ضارة حشرات 
Timber 
Yards                                                              حقول أخشاب

 

 )خ(
Ancillary  Services خدمات اضافية
Appex      خط القمة
Overhead  Lines    هوائية خطوط 
Cells                      خايا
Trench  خندق
Asphyxiation           خنق بالغاز

 

 )د(
Integrating  Circuit  دارة تكاملية
A-Weighting  Network        )التوزين )أ دارة 
Short  Circuit                     قصرة دارة 
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Open 
Circuit                                                                        مفتوحة دارة 
Smoke                                                             دخان
Ambient 
Temperature                                              احرارة احيطة درجة 
Thermal 
Turbalance                                                            حرارية دوامة 
Air  turbalance هوائية دوامة 
Decible           ديسيبل

 

 )ر(
Damp            رطب
Storage Racks        



خزين رفوف 

      )س(
Aerosol                                           سائلة
Records  سجات
Logbook                             سجل امتابعة
Blower  Heaters                       سخانات نافخة
Void                                                            سدة
Roofs                                                          سطوح
Ceilings                                                                 سقوف
False  Ceilings                   
سقوف كاذبة                                                         
Pitched  Roof                                       متدرج سقف 
Escalators                                      كهربائية سام 
Life  Safety        سامة حياة اأشخاص
Access                سهولة امنال

 

     )ص(
Sounder  (s)                           )صائت )صائتات
Breakglass Box                         الزجاج صندوق كسر 
Grade                   صنف
Servicing                              صيانة وتصليح
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)ض(
Background  Noise             ضجيج اخلفية
Rotating Beacom                  دوار ضوء 

 



     )ط(
Knock  Outs                    طبعات
Buzzer                 طنان

 

)ظ(
Conspicious                   ظاهرة للعيان

 

)ع(
Targets                    معرفة عامات 
Boxes Surface ظاهرة علب 
High Rise Buildings             عمارات شاهقة
Work off Site              اموقع خارج  عمل 
Work  on  Site                       اموقع عمل ي 
Industrial  process              عملية صناعية
Fixed – temperature Elements

حرارة ثابتة  لدرجة  عناصر تستجيب 
Rate–0f–rise of Temperature  ارتفاع لسرعة  عناصر تستجيب 
Elements       احرارة درجة 
Heavy Gauge            عيار ثقيل

 

)غ(
Boilers                                       غايات
Non-hardening                 غر قابل للتصلب
Non-hygroscopic                     للرطوبة غر ماصة 
Unobstructed                    معرضة غر 

 
)ف(

Cable  Holes             مرور الكبل فتحات 
Voids  and  Walls  Cavities اجدران فراغات وجاويف 
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Boundaries               فواصل
Utra – violet                       فوق بنفسجية
Final  Voltage  of  Battery        مدخرة فولطية هائية 

 

)ق(
Frangible          قابل للكسر
Flammable                 قابلة لاشتعال
Explosive                   قابلة لانفجار
Generated  Power                  امولدة القدرة 
Sector                     قطاع
Spare  Parts           قطع غيار
Trunking                      صندوقية قنوات 

 

)ك(
Automatic  Detection      كشف تلقائي
Routine  Attenuation                 دوري كشف 
Smooth – bore  Sleeve        كم ذي جوف ناعم

 

)ل(
To Initiate  an  Alarm      لبدء اانذار
Contacts           ميسات
Flame                 هب
Diffusion  Flame      هب اانتشار
Open  Flame          هب طليق
Card  Board           كرتوي لوح 
Repeater  Panel                لوحة اعادة
Indicator  Panel             



لوحة تأشر

 

)م(
Elastomer        مادة مطاطية
Sprinkered Buildings      احريق مباي ذات رشاشات ماء  مقاومة 
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Isolating  Switch – fuse          مصهري استعزال  مبدل 
Silencing Switch                        مبدل إسكات
Pressure Switch                        مبدل ضغط
Intermittent           متقطع
Point  Smoke  Sensor            جس دخان نقطي
Simulating                                 حاكاة
Electrolyte        كهربائي حلول 
Fire  Risk               احريق خاطر 
Lay  out  of  Premises     خطط تقسيمات امدفق
Mimic  Diagram            خطط تقليد
Graphic  Diagram        خطط مثيلي
Concealed         خفية
Flue – Like  Openings       لتسرب الغاز مداخن 
Duration        مدة بقاء
Hoists       مرافع
Relay       مرحل
Transmitter  مرسل
Rupture     مزق
Escape  Routes      اهرب مسارب 



Search  Distance      مسافة ااستكشاف 
Audibility            مسموعية
Indicator  Lamps               مصابيح تبيان
Discharge  Lamps          تفريغ مصابيح 
Quartz  Halogen  Lamps                    كوارتزية هالوجينية  مصابيح 
Lifts مصاعد
Elevators مصاعد أشخاص
Terminology      مصطلحات
Workmanship مصنعية
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Amplifier       مضخم

Textile  Braided      مضفرة بالقماش
Control  and  Indicating   معدات التحكم والتأشر
Equipment            
Annunciator        معلنة
Labelled        معنونة
Mains  Operated     الرئيسي مغذاة من امصدر 
End-of-Line  Resistor     مقاوم ي هاية اخط
End-of-Line Rectifier   مقوم ي هاية اخط
Optical  Detectors   بصرية مكاشف 
Ionization  Smoke  Detectors    مكاشف الدخان التأينية
Fire  Detectors  حريق مكاشف 
Automatic  Fire حريق تلقائية مكاشف 
Self-contained  Detectors   مكاشف متكاملة
Indicators        مؤشرات
Visual  Indicators          



مرئية مؤشرات 
Properties            متلكات
Corridors               مرات
Zone          منطقة
Central  Conductor    مركزي موصل 
Structural  Accommodation     موقع إنشائي

 

)ن(
Automatic  Changeover       ناقل تلقائي
Silencing  Devices نبائط إسكات
Indicating  Devices     نبائط تبيان
Solid  State  Devices      نبائط احالة الصلبة
Trigger  Device         نبيطة اطاق
Alarm  Initiating  Device       نبيطة بدء اانذار
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Alarm  Indicating  Device         نبيطة تبيان اانذار
Scanning  Device           نبيطة مسح
Radioactivity           نشاط إشعاعي
Alarm  System         نظام اانذار
Auxiliarized  Local  Fire   احريق نظام اانذار من 
Alarm  System       امساعد احلي
Tone        نغمة
Warble  Tone        متأرجحة نغمة 
Manual  Call  Point    نقطة تنبيه يدوية
Particulate  Particles    نواتج دقائقية
Line  Type           نوع خطي



Point  Type     نوع نقطي

 

)و(
Megnetic  Door  Release  Unit  وحدة اغاق الباب امغناطيسية
Control  Units    مراقبة  وحكم وحدات 
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المصـــــادر

 

1-     .British  Standard  BS  5839  :  Part  1  :  1980;
Fire  Detection  and  Alarm  System  in  Buildings.

 
 
2-       NEMA  Publication  No.  SB  4-1971  (R  1976);

Training  Manual  for  Local  Fire  Protective  Signalling  Systems.
 
 
3 -     National  Fire  Protection  Association  (NFPA)  Codes,  72 A  : 1980;

Local  Protective  Signalling  Systems.
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المراجــــع

 
1-           British  Standard  BS  5445  :  Part  5  :  1077;
 

Heat  Sensitive  Detectors – Point  Detectors  Containing  a  Static
 
Element.

 
 
2-           British  Standard  BS  5445  :  Part  7  :  1984;
 

Specification  for  Point – Type  Smoke  Detectors  Using  Scattered Light,
 



Transmitted  Light  or  Ionization.
 
 
3-           British  Standard  BS  5445  :  Part  8  :  1984;
 

Specification  for  High  Temperature  Heat  Detectors.
 
 
4-           British  Standard  BS  5445  :  Part  1  :  1977;
 

Point – Type  Smoke  Detectors.
 
 
5-           British  Standard  BS  3116  :  Part  4  :  1974;
 

Control  and  Indicating  Equipment.
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 (SI  Units) الدولـي وحدات النظام 

والوحدات المستعملة معها  

 
الرمـز العري الدولــي الرمـز  الوحـــدة الكميـــة

م متـــر

سنتمتـر

ملمــر

كيلو متـر

الطـــوـل

سم

ملم

كم

غم غــرــام

غرـام كيلو 

طــــن

ميليغرــام

الكتلــــة

كغم

طن

ملغم

ثانية ثانيـــة

دقيقــة

ساعــة

يــوـم

الزمــــن

دقيقة

ساعة

يوم

درجة درجــة مستويـة زاويـة 
'



دقيقــة

ثانيـــة

دقيقة

ثانية "

لتـر لتـــر

ميللــر

مر مكعب

احجــــم

مللر

م3

م2 مربـع متـر 

مربع ميلمر 

امساحـــة

ملم2

ن نيوتـــن

كيلو نيوتن

القــوــة

كن

ن/ملم2 مربـع نيوتن/ملمر 

مربع كيلو نيوتن/مر 

ااجهـــاد

كن/م2

ºس ºCْ درجــة مئويــة احرارة درجة 
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المتري الى النظام الدولي معامات التحويل من النظام 

 

دولــي نظــام  مترــي نظــام 

9,81     نيوتن = قوة غرام  كيلو 

9,81     نيوتن  .  متـر = قوة  . متـر غرام  كيلو 

9,81     نيوتن  /  متـر = قوة / متـر غرام  كيلو 

مربــع 0,0981 نيوتن /  ملمر  = مربـــع قوة /سنتمر  غرام  كيلو 

مربــع 9,81     نيوتن  /  متـر  = مربـــع قوة / متـر  غرام  كيلو 

9,81     نيوتن /  متـر مكعـب = قوة / متـر مكعــب غرام  كيلو 

1          نيوتن = قوة  . غرام  0,102   كيلو 

1          نيوتن  .  متـر = قوة  . مر غرام  0,102   كيلو 

1          نيوتن  /  متـر = قوة  / مر غرام  0,102   كيلو 

مربــع 1          نيوتن  /  ملمر  = مربـع قوة  / سنتمر  غرام  10,20  كيلو 

مربــع 1          نيوتن  /  متـر  = مربــع قوة / متـر  غرام  0,102  كيلو 



1          نيوتن  /  متـر مكعـب = قوة / متـر مكعـب غرام  0,102   كيلو 
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وترقيـم تبويـب  اأسس المتبعـة في 

اأردني دستور البنـاء الوطني 

 

موضوع البحث ، وقد أعطي العناوين حسب  اأردي اى عدة جلدات ختلفة  دستور البناء الوطي  أوا      :        قسم 

غره من اجلدات . ميزه عن  كل جلد رقما متسلسا 

 

ميزه عن أبواب رئيسية وأعطي كل باب رقما متسلسا ضمن اجلد الذي  الواحد اى عدة  ثانيا     :         قسم اجلد 

اأبواب . غره من 

 

تنازي اى ما يلي :- اأبواب امختلفة لكل جلد وبرتيب  ثالثا    : قسم كل باب من 

        

تفرعت الرقم الذي على اليمن رقم الباب الذي  اشارة )/(.ومثل  برقمن ختلفن تفصل بينهما  ويرمز اليها  امـــــادة      : 

الرقم الذي على اليسار رقم امادة نفسها . عنه هذه امادة بينما مثل 
 

الرقم الذي على اليمن رقم الباب  ، اشارة )/( ومثل  أرقام ختلفة تفصل بن كل اثنن منها  ويرمز اليه بثاثة  البنـــــد    :  

الرقم الذي على اليسار رقم البند تفرع منها هذا البند بينما مثل  الرقم اأوسط رقم امادة الي  ومثل 

نفسه .
 

برمز البند مضافا اليه ويرجع اليه  متفرعا عن البند  ويكون  قوسن  موضوع بن  حرف أجدي  ويرمز اليه  الفرعــي  :  البند 

الفرعي نفسه . رمز البند 
 

الفقرة بذكر رقم  ويرجع اليها  الفرعي  متفرعة عن البند  الفقرة  وتكون  قوسن  موضوع بن  برقم  ويرمز اليها  الفقـــرــة : 

الفرعي التابع ها . ورمز البند  نفسها 
 
 



اأردني دستور البناء الوطني  الصادرة من  الكودات 

 

اسم المجلد رقم المجلد

والقــوـى كودة اامال  اجلد الثانـي

كودة استطاع اموقـــع اجلد الثالث

الفواذيـة كودة اإنشاءات  اجلد السابع

كودة السقـــــاات اجلد التاسع

مواد البناء واستعمااها ي البناء كودة  اجلد احادي عشر

احـرــاري العزل  كودة  اجلد  الثالث عشر

كودة الصوتيـــات الرابـع عشر اجلد 

احرائق الوقاية من  كودة  اجلد اخامس عشر

تزويد امباي بامياه كودة  اجلد الثامـن عشر

التصريف الصحي للمباي كودة  اجلد التاسـع عشر

كودة النفايـات والعشرون اجلد احادي 

امشاريع اانشائيـة كودة السامة العامة ي تنفيذ  والعشرون اجلد  الثاي 

الكهربائية للمباي :- اخدمات 

الكهربائية اجزء اأول   :   كودة التمديدات    -

وتركيباها

اإنارة  الداخليـة اجزء الثاي   :    كودة    -

التأريــــض اجزء الثالث :     كودة    -

الصواعق الوقاية من  الرابع  :     كودة  اجزء    -

اجزء اخامس:     كودة انظمة اانذار  مـن   -

احرائق

والعشرون اجلد الثالث 

اخدمات اميكانيكية للمباي :-

امركزيـة اجزء اأول  :     كودة التدفئة    -

اجزء الثاي  :     كودة التهوية اميكانيكية   -

اهواء وتكييف 
 

والعشرون الرابع  اجلد 
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